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0 ile dotyczy wyrobu, ponizsze informacje wynikajg z wymogow rozporzadzen (UE) 811/2013i (UE) 813/2013.

Dane produktu

Jednostka

8738214071

Symbol

Klasa efektywnosci energetycznej A+
Klasa efektywnosci energetycznej (zastosowanie niskotemperaturowe) A++
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) Prated kW 40
Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) Prated kW 43
Sezonowa efektywnos$é energetyczna ogrzewania pomieszczen (warunki klimatu umiarkowanego) Ns % 124
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania pomieszczen (zastosowanie niskotemperaturowe, 0

warunki klimatu umiarkowego) s % 168
Roczne zuzycie energii (warunki klimatu umiarkowanego) Que kWh 26340
Roczne zuzycie energii (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) Que kWh 20714
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa dB

Szczegolne $rodki ostroznosci podczas instalacji, montazu lub konserwacii (jesli dotyczy): patrz dokumentacja techniczna

Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu chtodnego) Prated kw 34
Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu chtodnego) Prated kW 32
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu cieptego) Prated kW 38
Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu cieptego) Prated kw 51
Sezonowa efektywno$é energetyczna ogrzewania pomieszczen (warunki klimatu chtodnego) Ns % 106
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania pomieszczen (zastosowanie niskotemperaturowe, o

warunki klimatu chtodnego) fls % 141
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania pomieszczen (warunki klimatu cieptego) Ns % 154
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (zastosowanie niskotemperaturowe, 0

warunki klimatu cieptego) s % 209
Roczne zuzycie energii (warunki klimatu chtodnego) Que kWh 30489
Roczne zuzycie energii (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu chtodnego) Que kWh 21843
Roczne zuzycie energii (warunki klimatu cieptego) Que kWh 12832
Roczne zuzycie energii (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu cieptego) Que kWh 12748
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz Lwa dB 68
Pompa ciepta powietrze/woda tak
Pompa ciepta woda/woda nie
Pompa ciepta solanka/woda nie
Niskotemperaturowa pompa ciepta nie
Wyposazony w dodatkowy ogrzewacz nie
Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompa ciepta nie
Informacje dodatkowe do zintegrowanego regulatora temperatury

Klasa regulatora temperatury Il
Udziat regulatora temperatury w sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen % 2,0
Moc grzewcza przy czesciowym obciazeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj

Tj = - 7°C (warunki klimatu umiarkowanego) Pdh kW 33,0
Tj = + 2°C (warunki klimatu umiarkowanego) Pdh kw 21,4
Tj = + 7°C (warunki klimatu umiarkowanego) Pdh kw 23,6
Tj = + 12°C (warunki klimatu umiarkowanego) Pdh kW 28,6
Tj = temperatura dwuwartosciowa (warunki klimatu umiarkowanego) Pdh kw 34,1
Tj = graniczna temperatura robocza Pdh kw 16,0
Pompy ciepta powietrze-woda: Tj = - 15°C (jezeli TOL < - 20°C) Pdh kW 22,3
Temperatura dwuwartosciowa (warunki klimatu umiarkowanego) Toiv °C -6
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Dane produktu Symbol Jednostka 8738214071
Temperatura dwuwartosciowa (warunki klimatu cieptego) Toiv °C 2
Wydajnos¢ w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania (warunki klimatu umiarkowanego) Pcych kw
Wspotczynnik strat
Wspotczynnik strat Tj = - 7°C Cdh 0,9
Deklarowana moc wydajnos¢ grzewcza przy czesciowym obciazeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnetrznej Tj
Tj = - 7 °C (warunki klimatu umiarkowanego) COPd 1,86
Tj = - 7 °C (warunki klimatu umiarkowanego) PERd % -
Tj = + 2°C (warunki klimatu umiarkowanego) COPd 3,12
Tj = + 2°C (warunki klimatu umiarkowanego) PERd % -
Tj = + 7°C (warunki klimatu umiarkowanego) COPd 4,49
Tj = + 7 °C (warunki klimatu umiarkowanego) PERd % -
Tj = + 12°C (warunki klimatu umiarkowanego) COPd 6,25
Tj = + 12°C (warunki klimatu umiarkowanego) PERd %
Tj = temperatura dwuwartos$ciowa (warunki klimatu umiarkowanego) COPd 1,93
Tj = temperatura dwuwartosciowa PERd %
Tj = graniczna temperatura robocza COPd 1,20
Tj = graniczna temperatura robocza PERd % -
Pompy ciepta powietrze/woda: Tj = - 15°C (jezeli TOL < - 20°C) COPd 1,39
Pompy ciepta powietrze-woda: Tj = - 15°C (jezeli TOL < - 20°C) PERd %
Pompy ciepta powietrze/woda: graniczna temperatura robocza TOL °C -20
Wydajnos¢ w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania (warunki klimatu umiarkowanego) COPcyc
Wydajno$¢ w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania PERcyc %
Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody WTOL °C 60
Pobor mocy w trybach innych niz aktywny
Tryb wytaczenia Porr kw 0,090
Tryb wytaczonego termostatu Pro kw 0,150
W trybie czuwania Psg kw 0,090
Tryb wtaczonej grzafki karteru Pek kw 0,010
Ogrzewacz dodatkowy
Znamionowa moc cieplna dodatkowego ogrzewacza Psup kw 24,3
Rodzaj pobieranej energii Enerrigr?;ekt-
Inne parametry
Regulacja wydajnosci zmienna
Emisja tlenkow azotu (tylko dla gazu lub oleju) NO, mg/kWh
Pompy ciepta powietrze/woda: znamionowy przeptyw powietrza na zewnatrz m®/h 7
(I?ic;rggy ciepta solanka/woda: znamionowe natezenie przeptywu solanki, zewnetrzny wymiennik m/h

Dalsze wazne informacje dotyczace instalacji i konserwacii, jak rowniez recyklingu i/lub utylizacji sg opisane w instrukcji instalacji i obstugi. Nalezy
postepowad zgodnie z informacjami zawartymi z instrukcjach montazu i obstugi.
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Karta danych systemu: O ile dotyczy wyrobu, ponizsze informacje wynikaja z wymogdw rozporzadzenia (UE) 811/2013.

Efektywnos¢ energetyczna zestawu produktow podana w niniejszej karcie produktu moze nie odpowiadac rzeczywistej efektywnosci energetycznej
urzadzenia zainstalowanego w budynku, poniewaz na takg wydajno$¢ maja wptyw dodatkowe czynniki, np. straty ciepta w systemie rozprowadzaja-
cym oraz zwymiarowanie produktéw w odniesieniu do wielkosci budynku i jego charakterystyki.

Dane do obliczania sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen

I | Wartos$¢ sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen dla podstawowego ogrzewacza pomieszczen 124 |%
Il | Wspdtczynnik wazacy moc cieplng ogrzewaczy podstawowych oraz ogrzewaczy dodatkowych w zestawie 0,00 |-
Il | Warto$¢ wyrazenia matematycznego 294/(11 - Prated) 0,47 |-
IV [ Warto$¢ wyrazenia matematycznego 115/(11 - Prated) 0,17 |-
V |Réznica miedzy sezonowymi efektywnosciami energetycznymi ogrzewania pomieszczen w warunkach klimatu umiarkowanego i chfod-| 18 |%
nego
VI | Réznica miedzy sezonowymi efektywnosciami energetycznymi ogrzewania pomieszczen w warunkach klimatu cieptego i umiarkowa- 30 |%
nego
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla pompy ciepta | = 1 %
Regulator temperatury (z karty produktu regulatora temperatury) + V] %
|Klasa: I=1%, 11=2%,1ll = 1,5%, IV = 2%, V = 3%, VI = 4%, VIl = 3,5%, VIIl = 5% |
Dodatkowy kociot (z karty produktu kotta) (I:I -1 x| = - %
| Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania pomieszczen (w %) |
Udziat energii stonecznej (nrx | - | +IV x | - | )x 0,45 x (| - |/100) X | - | =+ n:I %
(z karty produktu urzadzenia stonecznego)
|Wielkoéc’ kolektora (w m2) |
| Pojemno$¢ zasobnika (w m®) |
| Efektywnos¢ kolektora (w %)
| Klasa zasobnika: A" = 0,95,A = 0,91, 0,86, C = 0,83,D-G = 0,81 |
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla zestawu
- w warunkach klimatu umiarkowanego 3 126 |%

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen zestawu w warunkach klimatu umiarkowanego

G<30%,F>30%,E>34%,D2>36%,C>75%,B>82%A290%,A">98%,A">125%,A"* > 150%

Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczen

- warunkach klimatu chtodnego 5 -V = 108 |%
- w warunkach klimatu cieptego 5 +VI = 156 (%



