Modut obstugowy

| EMS plus

/ 6720 807 316-00.10

Instrukcja montazu dla instalatora
Logamatic SC300

Przeczytac uwaznie przed przystapieniem do instalacji i konserwacii.

©
o
2
wn
=
1=}
g
)
@
>
=}
@
@
o
N
~
©




- Spis tresci

Spis tresci 7 Menu serwisowe
7.1 Ustawienia dlainstalacji solarnej ............. 14
1 Objasnienie symboli i wskazéwki dotyczace 7.2 Ustawienia systemow przetadowania. ... ...... 14
bezpieczenstwa .........cocvviiniiiiiiiinienanns 3 - PR
7.3 Ustawienia systemow Swiezejwody . .......... 14
1.1 Objasnieniesymboli ........................ 3 74 DIAGNOZA. oo 15
1.2 Ogdlne zalecenia bezpieczefistwa ... 3 7.4.1Testydziatania..............ooviiiiiannn, 15
2 Informacje oprodukcie............evuurnnnnnnnn. 4 7.4.2 Wartosci monitorowane ................... 15
2.1 Opis PrOQUKE . oo v oo 4 7.4.3 Wskazaniausterek. ..................c..... 15
2.2 Wazne wskazdéwki dot. zastosowania . .......... 4 7.4.4Informacje systemowe ..................... 15
2.3 Deklaracjazgodnosci. . .. vvvevveeeeenn... 4 7.4.5K0NSErwacja . .....ovvvuiiiinnieiaiian.. 15
2.4 Zakresdostawy ............c..iiiiiiiiinn.. 5 TABResel ... 18
2.5 Danetechniczne. . ......................... 5 7.4.7Kalibracja. ..o 16
2.6 Charakterystyka czujnika temperatury ... 5 8 Dezynfekcjatermiczna...........oeueeueennn... 16
2.7 Osprzetuzupemniajacy.........covvviennen... 5
2.8 Utylizacja ...ooovveeeee i 6 9 Usuwanieusterek .......ccevvvieineeeeainnnnns 16
3 Instalacja......coovviiiiniiiiiiiiniiiiiiinieneens 6 10 Ochrona srodowiska i utylizacja ................. 17
3.1 Sposobyinstalacji .......................... 6
3.2 Miejsce instalacji modutu obstugowego. ........ 6
3.3 Instalacja w pomieszczeniu wiodacym. . . .6
3.4 Podfaczenieelektryczne .................ll 6
3.5 Zatozenie lub zdjecie modutu obstugowego. . . . .. 7
4 Podstawyobstugi............covvvuianen, T
4.1 Przeglad elementéwobstugi.................. 7
4.2 Przeglad symboli na wyswietlaczu ............. 8

4.3 Obstuga menu serwisowego
4.4 Przeglad menu serwisowego

5 Uruchomienie..........cooviviiiiiiiiiiiienen 9
5.1 Zestawienie czynnosci zwigzanych
zuruchomieniem ...l 9
5.2 0golne uruchomienie modutu obstugowego . . ... 9
5.3 Uruchomienie instalacji przy uzyciu asystenta
konfiguracji. . ... 10
5.3.1 Uruchomienie instalacji solarnej ....... .10
5.3.2 Uruchomienie systemu swiezej wody. . . ....... 11
5.3.3 Uruchomienie systemu przetadowania . .. .. ... 11
5.4 Pozostate ustawienia podczas uruchomienia. ... 12
5.5 Przeprowadzanie testow dziatania............ 12
5.6 Sprawdzenie warto$ci monitorowanych. ....... 12
5.7 Odbidrinstalacji............cooovviiiin. 12
6 Wylaczenie instalacji z ruchu/wylaczanie.......... 12
Buderus

2

Logamatic SC300 - 6720830533 (2015/06)



Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa n

[y

Objasnienie symboli i wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa

1.1 Objasnienie symboli

Polecenia ostrzegawcze

We wskazowkach ostrzegawczych zastosowano hasta
ostrzegawcze oznaczajace rodzaji ciezar gatunkowy nastepstw
zaniechania dziatan zmierzajacych do unikniecia
niebezpieczenstwa.

Zdefiniowane zostaty nastepujace wyrazy ostrzegawcze
uzywane w niniejszym dokumencie:

A NIEBEZPIECZENSTWO:

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia
obrazen ciata zagrazajacych zyciu.

OSTRZEZENIE:

OSTRZEZENIE oznacza mozliwo$c¢ wystapienia ciezkich
obrazen ciata, a nawet zagrozenie zycia .

OSTROZNOSC:

0STROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazer ciata
w stopniu lekkim lub $rednim.

WSKAZOWKA:

WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkod
materialnych.

Wazne informacje

[i]

Wazne informacje, ktdre nie zawierajg ostrzezen przed
zagrozeniami dotyczacymi osob lub mienia, oznaczono
symbolem informacji przedstawionym obok.

Inne symbole
> Czynnos¢
> Odsyfacz do innych fragmentéw dokumentu
. Pozycja/wpis na liscie

- Pozycja/wpis na liscie (2. poziom)
Tab. 1

1.2 0Ogoélne zalecenia bezpieczenstwa

Niniejsza instrukcja montazu adresowana jest do monteréw

instalacji wodnych oraz urzadzen grzewczych

i elektrotechnicznych.

» Przed rozpoczeciem montazu nalezy przeczytac instrukcje
montazu (urzadzen grzewczych, modutéw itp.).

» Postepowac zgodnie ze wskazdwkami dotyczacymi
bezpieczenstwa oraz ostrzegawczymi.

» Nalezy przestrzegac krajowych i miejscowych przepisow
oraz zasad i dyrektyw technicznych.

» Wykonane prace nalezy udokumentowac.

A\ Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

» Produkt przeznaczony jest wytacznie do regulacji instalacji
ogrzewczych w domach jedno- i wielorodzinnych.

Jakiekolwiek inne uzytkowanie uwazane jest za niezgodne

z przeznaczeniem. Szkody powstate w wyniku takiego

stosowania sa wytaczone z odpowiedzialnosci producenta.

/\ Montaz, uruchomienie i konserwacja

Montaz, uruchomienie i konserwacje moze wykonywac tylko
uprawniona firma instalacyjna.

» Nie montowac produktu w pomieszczeniach wilgotnych.
» Montowac tylko oryginalne cze$ci zamienne.

A\ Prace przy instalacji elektrycznej
Prace przy instalacji elektrycznej moga by¢ wykonywane
wytgcznie przez specjalistow posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia.
» Przed rozpoczeciem prac przy instalacji elektrycznej
nalezy:
- Odtaczy¢ napiecie sieciowe (wszystkie fazy)
i zabezpieczy¢ przed ponownym wiaczeniem.
- Potwierdzi¢, ze instalacja jest odtagczona od napigcia.
» W zadnym wypadku nie podtaczac produktu do napiecia
sieciowego.
> Stosowac sie rowniez do schematow potaczen
elektrycznych innych czedci instalacji.
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n Informacje o produkcie

A\ 0dbiér przez uzytkownika

W trakcie odbioru nalezy udzieli¢ uzytkownikowi informacji na
temat obstugi i warunkdw eksploatacji instalacji ogrzewcze;.
» Nalezy objasni¢ mu sposdb obstugi, podkreslajac
w szczegdlnosci znaczenie wszelkich srodkdéw
bezpieczenstwa.

» Zwrdci¢ uwage na fakt, ze prace zwigzane z przebudowa
lub naprawami mogg by¢ wykonywane wytacznie przez
firme specjalistyczng posiadajaca odpowiednie
uprawnienia.

» Zwréci¢ uwage na konieczno$¢ wykonywania przegladéw
i konserwacji celem zapewnienia bezpieczenistwa
eksploatacji i wyeliminowania jej uciazliwosci dla
Srodowiska.

» Przekaza¢ uzytkownikowiinstrukcje montazu i konserwacji
do przechowywania.

A\ Uszkodzenia wskutek dziatania mrozu

Jezeli instalacja ogrzewcza nie pracuje, istnieje

niebezpieczenstwo jej zamarzniecia:

» Przestrzegac wskazéwek dotyczacych ochrony przed
zamarzaniem.

» Instalacje nalezy zawsze pozostawia¢ wigczong z uwagi na
dodatkowe funkcje, np. przygotowanie c.w.u. lub
zabezpieczenie przed blokada.

» Niezwtocznie usuwac usterki.

2  Informacje o produkcie

2.1 Opis produktu

+  Modut obstugowy SC300 stuzy do regulacji instalacji
solarnej, stacji $wiezej wody lub systemu przetadowania.

+ Po 1% godzinie pracy modut obstugowy dysponuje
rezerwa zasilania wystarczajaca na co najmniej 8 godzin.
Jezeli przerwa w zasilaniu trwa dtuzej niz rezerwa,
nastepuje skasowanie godziny i daty. Wszystkie pozostate
ustawienia pozostaja zachowane.

«  Zakres funkcji i tym samym takze struktura menu modutu
obstugowego zalezne s3 od budowy instalacji. W niniejszej
instrukcji opisany jest maksymalny zakres funkcji.

W stosownych miejscach zwraca sie uwage na te zaleznos¢.
Zakresy ustawien i ustawienia podstawowe moga réznic sie
od podanych w niniejszej instrukcji.

2.2 Wazne wskazowki dot. zastosowania

OSTROZNOSC:
Niebezpieczenstwo oparzenia!

Jesli temperatura c.w.u. ustawiona jest > 60 °C, pobdr
niezmieszanej c.w.u. moze prowadzi¢ do powaznych oparzen.
» Temperature dla normalnej eksploatacji ustawic¢ < 60 °C.
» Nie pobieraé niezmieszanej c.w.u.

» Zainstalowa¢ mieszacz.

+ Wramach systemu magistrali BUS mozna uzywac
tylko produktow.

+ Pomieszczenie z instalacja musi by¢ dostosowane do
stopnia ochrony IP20.

2.3 Deklaracja zgodnosci
c € Konstrukcja i charakterystyka robocza tego

produktu spetniaja wymagania dyrektyw
europejskich i uzupetniajacych przepiséw
krajowych. Zgodnos¢ potwierdzono oznakowaniem CE.

Deklaracje zgodnosci produktu mozna w kazdej chwili
otrzymac. W tym celu wystarczy napisa¢ na adres podany na
tylnej oktadce niniejszej instrukcji.
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2.4 Zakres dostawy

Informacje o produkcie n

0010003261-001

Prad znamionowy (bez 9mA
os$wietlenia)
Ztacze magistrali BUS EMS plus
Dop. temperatura otoczenia 0°C...50°C
Klasa ochrony 1l
Stopien ochrony IP20

e
Tab.2  Dane techniczne

2.6 Charakterystyka czujnika temperatury
Podczas pomiaru czujnikéw temperatury nalezy uwzgledni¢
nastepujace wymogi:

Przed pomiarem wyfaczy¢ instalacje z pradu.

Rezystancje nalezy mierzy¢ na koricach kabli.

Wartosci rezystancji tworza wartosci srednie i sg obarczone

tolerancjami.

Rys.1  Zakres dostawy

[1] Uchwyt do instalacji na $cianie
[2] Modut obstugowy

[3] Materiaty instalacyjne

[4] Dokumentacja techniczna

2.5 Dane techniczne

20 12486 (50 3605 |80 1256
25 10000 (55 2989 |85 1070
30 8060 |60 2490 (90 915
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40 5331 |70 1753 - -

45 4372 |75 1480 - -

Tab.3  Wartosci pomiarowe czujnikéw temperatury
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Rys. 2 Wymiary w mm
Zakres dostawy - rozdziat 2.4, str. 5
Wymiary 150 x 90 x 25 mm
(>rys.)
Napiecie znamionowe 10...24VDC

Tab.4  Wartosci pomiarowe czujnika temperatury kolektora

2.7 Osprzet uzupetniajacy
Z katalogu mozna pobra¢ doktadne informacje dotyczace
odpowiedniego osprzetu dodatkowego.
Moduty funkcyjne i moduty obstugowe systemu regulacyjnego
EMS plus:
SM100: modut dla instalacji solarnej lub stacji $wiezej
wody
SM200: modut dla rozszerzonej instalacji solarnej lub
systemu przetadowania.
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“ Instalacja

2.8 Utylizacja

» Opakowanie zutylizowac zgodnie z wymaganiami ochrony
Srodowiska.

» W przypadku wymiany podzespotu lub czesci: stary
podzespdt lub starg czes¢ poddac utylizacji zgodnie
z wymaganiami ochrony Srodowiska.

3 Instalacja

Szczegotowy schemat instalacji do montazu podzespotow
i czesci hydraulicznych oraz przynaleznych elementéw
sterujacych znajduje sie w materiatach projektowych lub
dokumentacji projektowej instalacji.

A OSTROZNOSC:

Niebezpieczenstwo oparzenia!

Jesli temperatura c.w.u. ustawiona jest > 60 °C, pobdr
niezmieszanej c.w.u. moze prowadzi¢ do powaznych oparzen.
» Temperature dla normalnej eksploatacji ustawic¢ < 60 °C.
» Nie pobiera¢ niezmieszanej c.w.u.

» Zainstalowa¢ mieszacz.

OSTRZEZENIE:
Zagrozenie dla Zycia spowodowane przez prad elektryczny!

Dotknigcie elementdw elektrycznych znajdujacych sie pod
napieciem moze spowodowac porazenie pradem.

» Przed montazem osprzetu dodatkowego: odtaczy¢
zasilanie wszystkich urzadzen grzewczych, systemu
sterowania budynkiem i wszystkich urzadzen na magistrali
BUS oraz zabezpieczy¢ przed niezamierzonym ponownym
wiaczeniem.

3.1 Sposoby instalacji

Wiasciwy sposob instalacji modutu obstugowego zalezny jest
od zastosowania modutu oraz budowy instalacji ogrzewczej
(- rozdziat 2, str. 4).

3.2 Miejsce instalacji modutu obstugowego

W celu zapewnienia bezposredniego dostepu i tatwej obstugi
zalecamy montaz modutu obstugowego w pomieszczeniu
mieszkalnym.

3.3 Instalacja w pomieszczeniu wiodacym

[i]

Powierzchnia instalacyjna na $cianie musi by¢ rowna.
» Zainstalowaé cokdt na scianie (= rys. 3).

6 720 645 407-04.10

Rys.3  Instalacja cokotu

BUS Przytacze magistrali BUS

3.4 Podiaczenie elektryczne
Modut obstugowy jest zasilany elektrycznie przez przewdd
magistrali BUS.

Biegunowosc¢ 2yt jest dowolna.

[i]

Jezeli maksymalna dtugos¢ catkowita potaczen magistrali BUS
pomiedzy wszystkimi urzadzeniami magistrali zostanie
przekroczona lub system magistrali BUS posiada strukture
pierscieniowa, uruchomienie instalacji nie jest mozliwe.
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Maksymalna dtugo$¢ catkowita potaczen magistrali:

« 100 m przy przekroju przewodu 0,50 mm?

+ 300 m przy przekroju przewodu 1,50 mm?.

» Jesli zainstalowano kilka urzadzen na magistrali, pomiedzy
poszczeg6lnymi urzadzeniami na magistrali zachowa¢
minimalny odstep wynoszacy 100 mm.

» Jedlizainstalowano kilka urzadzenr na magistrali, podtaczy¢
je opcjonalnie szeregowo lub gwiazdziscie.

> Aby uniknac zaktécen indukcyjnych: wszystkie kable
niskonapigciowe ktas¢ z dala od kabli doprowadzajacych
napiecie sieciowe (minimalna odlegto$¢ 100 mm).

» W przypadku zewnetrznych zaktocen indukeyjnych (np.

z instalacji fotowoltaicznych) uzyc kabla ekranowanego
(np. LiYCY) i z jednej strony uziemic ekran. Ekran
poditaczy¢ do uziemienia budynku, np. wolnego zacisku
przewodu ochronnego lub rur wodnych, a nie do zacisku
przytaczeniowego dla przewodu ochronnego w module.

» Utworzy¢ potaczenie magistrali BUS z modutem solarnym.

3.5 Zatozenie lub zdjecie modutu obstugowego

Zatozenie modutu obstugowego
»  Zatozy¢é modut obstugowy u gory.
» Zatrzasng¢ modut obstugowy na dole.

2]

6 720 645 480-05.10

Rys.4  ZatoZenie modutu obstugowego

Zdjecie modutu obstugowego

» Wcisnac przycisk na dole uchwytu.
» Pociggna¢ modut obstugowy do przodu.

Podstawy obstugi n

» Zdja¢ modut obstugowy ku gorze.

6 720 645 480-06.10

Rys.5  Zdjecie modutu obstugowego

4  Podstawy obstugi

4.1 Przeglad elementow obstugi

[i]

Jesli podswietlenie wyswietlacza jest wytgczone, pierwsze
nacisnigcie dowolnego elementu obstugowego powoduje
jedynie wtaczenie pods$wietlenia. Zawarte w niniejszej
instrukcji opisy czynnosci zwiazanych z obstuga zaktadaja, ze
podswietlenie jest wigczone. Jezeli nie zostanie nacisnigty
zaden element obstugowy, podswietlenie wytacza sie
automatycznie.
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n Podstawy obstugi

@ auto menu
@ man info | —
@ fav o

0 ©Oe

0010003241-001

Rys.6  Elementy obstugi

[1] Przycisk fav - wywotywanie ulubionych funkcji

[2] Przycisk man - dezaktywacja automatycznej zmiany
wyswietlonych temperatur we wskazaniu standardowym

[3] Przycisk auto - aktywacja automatycznej zmiany
wyswietlonych temperatur we wskazaniu standardowym

[4] Przycisk menu - otwieranie menu gtownego
(przytrzymac, aby otworzy¢ menu serwisowe)

[5] Przycisk info - wywotywanie menu informacyjnego lub
informacji o aktualnym wyborze

[6] Przycisk powrot — wywotywanie nadrzednego menu lub
anulowanie wartosci (krotkie nacisniecie), powrdt do
wskazania standardowego (dtugie nacisniecie)

[7] Pokretto nastawcze — wybdr (obrét) i potwierdzenie
(nacisniecie)

4.2 Przeglad symboli na wyswietlaczu

Gr, 17.06.2015 )
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0010003249-001

Rys. 7 Przyktad symboli we wskazaniu standardowym

[1] Wierszinformacji — wskazanie godziny, dnia tygodnia
i daty

[2] Informacja tekstowa - wskazanie nazwy aktualnie
wys$wietlanego czujnika temperatury i zarejestrowanej
przez niego temperatury.

[3] Graficzna prezentacja instalacji

[4] Numer i potozenie czujnika temperatury

4.3 Obstuga menu serwisowego

Otwieranie i zamykanie menu serwisowego

Otwieranie menu serwisowego

> Przytrzymac wcisniety przycisk "menu", az wyswietlone
zostanie menu serwisowe.

Zamykanie menu serwisowego

» Jezelinie jest otwarte zadne podmenu, nacisnaé przycisk
"Powrdt", aby powrdcic¢ do ekranu standardowego.
-lub-

» Nacisnac i przytrzymac przez kilka sekund przycisk
"Powrét", aby przej$¢ do ekranu standardowego.

Nawigacja w menu

» Aby zaznaczy¢ menu lub punkt menu, obraca¢ pokretto
nastawcze.

» Nacisng¢ pokretto nastawcze.
Wyswietlone zostanie dane menu lub dany punkt menu.

» Aby przejs¢ do nadrzednego poziomu menu, nacisngé
przycisk "Powrot".

Zmiana wartosci nastaw

Wybor

» Aby zaznaczy¢ okre$long pozycje, obraca¢ pokretto
nastawcze.

Suwak

» Obracac pokretto nastawcze, aby ustawi¢ wartos¢
pomiedzy minimum a maksimum.

Wybor za pomoca suwaka

» Aby zaznaczy¢ okre$long pozycje, obraca¢ pokretto
nastawcze.

» Aby potwierdzi¢ wybdr, nacisna¢ pokretto nastawcze.
Aktywne s3 pole wprowadzania danych i suwak.

» Obraca¢ pokretto nastawcze, aby ustawi¢ wartos¢
pomiedzy minimum a maksimum.

Wyhér wielokrotny

» Aby zaznaczy¢ okre$long pozycje, obraca¢ pokretto
nastawcze.

» Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby wybrac dang pozycje.

» Aby anulowac wybor, ponownie nacisna¢ pokretto
nastawcze.

» Powtarza¢ powyzsze operacje do momentu, az wybrane
zostana zadane pozycje.

Program czasowy

» Aby zaznaczy¢ czas przetaczenia lub przynalezny tryb
pracy, obraca¢ pokretto nastawcze.

> Aby aktywowac pole do wprowadzania czasu przetaczenia
lub trybu pracy, nacisna¢ pokretto nastawcze.
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> Aby zmieni¢ warto$¢ nastawy, nacisna¢ pokretto
nastawcze.

Zatwierdzanie lub porzucanie zmian

Zatwierdzanie zmian

> Aby aktywowac zaznaczona pozycje lub zatwierdzi¢
zmiane, nacisna¢ pokretto nastawcze.

» Obrocic¢ pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Dalej lub
nacisna¢ pokretto nastawcze.
Na wyswietlaczu pojawi sie nadrzedny poziom menu.
Modut obstugowy pracuje ze zmienionym ustawieniem.

Porzucanie zmian

» Nacisna¢ przycisk powrot.

4.4 Przeglad menu serwisowego

Niniejsze wprowadzenie zawiera przeglad struktury menu.
Wigecej informacji na temat punktéw menu i ich funkcji znajduje
sie w dokumentacji technicznej zainstalowanych modutdéw.

Uruchomienie 10

Uruchomi¢ asystenta konfiguracji i sprawdzic,
ew. dostosowad najwazniejsze ustawienia
dotyczace konfiguracji instalacji.

Ustawienia solarne 14
| Konfiguracja instalacji solarnej

Ustawienia przetadowania 14
| Konfiguracja systemu przetadowania

Ustawienia c.w.u. 14

| Konfiguracja systemu $wiezej wody

Diagnoza 15

Diagnostyka instalacji:

- Testdziatania poszczegolnych urzadzen
wykonawczych (np. pomp).

« Poréwnanie warto$ci zadanych
zrzeczywistymi.

«  Sprawdzenie aktualnych wskazan usterek
i historii usterek.

«  Sprawdzenie wersji oprogramowania
urzadzen podtaczonych do magistrali.

Pozostate funkcje:

«  Wprowadzanie adresu kontaktowego.
«  Kasowanie réznych ustawien.

+ Kalibracja zegara.

Tab.5  Przeglad menu serwisowego

Uruchomienie “

5 Uruchomienie

L3
1
Przyktady instalacji podane sg w dokumentacji technicznej

modutéw SM100/SM200. Schematy innych mozliwych
instalacji przedstawione sa w dokumentacji projektowe;.

5.1 Zestawienie czynnosci zwigzanych

zuruchomieniem

1. Wykonanieinstalacji (przestrzegac instrukcji do wszystkich
podzespotow i czesci)

2. Pierwsze napetnienie ptynami i kontrola szczelnosci

3. Okablowanie elektryczne

4. Zakodowanie modutdw (przestrzegac instrukcji do
modutéw)

5. Napetnienie i odpowietrzenie instalacji.

6. Uruchomienie modutu obstugowego SC300
(= rozdziat 5.2, str. 9)

7. Uruchomienie instalacji z modutem obstugowym
(= rozdziat 5.3, str. 10)

8. Sprawdzenie i w razie koniecznosci dopasowanie
ustawienia w menu serwisowym modutu obstugowego
SC300 oraz wykonanie konfiguracji (= rozdziat 5.4,
str. 12)

9. Ew. skasowanie wskazan ostrzegawczych i wskazan
usterek i zresetowanie historii usterek

10. Odbiodr instalacji (= rozdziat 5.7, str. 12).

5.2  0gdlne uruchomienie modutu obstugowego

Ustawienie jezyka

» Obracac pokretto nastawcze, aby wybrac jezyk, i nacisnaé
pokretto.

Ustawienie daty

» Obracacinacisna¢ pokretto nastawcze, aby ustawic dzien,
miesiac i rok.
Oznaczenie znajduje sie na Dalej.

> Gdy data zostanie prawidtowo ustawiona, nacisngé
pokretto nastawcze, aby zapisa¢ ustawienia.

Ustawienie godziny

» Obracac i nacisna¢ pokretto nastawcze, aby ustawic¢
godzine i minuty.
Oznaczenie znajduje sie na Dalej.

» Gdy godzina zostanie prawidtowo ustawiona, nacisna¢
pokretto nastawcze, aby zapisac ustawienia.
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“ Uruchomienie

Konfiguracja systemu

» Obracac i nacisna¢ pokretto nastawcze, aby uruchomié¢
(Tak) lub pomina¢ (Nie) asystenta konfiguracji.

» Gdy asystent konfiguracji zostanie uruchomiony, modut
obstugowy automatycznie wykrywa zainstalowane
urzadzenia magistrali (analiza systemu) i dostosowuje
menu i ustawienia wstepne do instalacji.

» Przeprowadzi¢ uruchomienie instalacji (= rozdziat 5.3).

5.3  Uruchomienieinstalacji przy uzyciu asystenta
konfiguracji

Asystent konfiguracji automatycznie wykrywa zainstalowane

urzadzenia magistrali. Asystent konfiguracji odpowiednio

dostosowuje menu i ustawienia wstepne.

Analiza systemu trwa maksymalnie jedng minute.

Po zakonczeniu analizy systemu przez asystenta konfiguracji
wys$wietlane jest menu Uruchomienie. W tym menu nalezy
koniecznie sprawdzi¢ i ew. dostosowaé ustawienia, po czym
zatwierdzic je.

Jezeli analiza systemu zostata pominieta, wyswietlane jest
menu Uruchomienie. Wyswietlane w tym menu ustawienia
nalezy doktadnie dostosowac do istniejacej instalacji. Na
zakonczenie nalezy zatwierdzi¢ ustawienia.

Wiecej informacji o ustawieniach znajduje sie w dokumentacji
technicznej zastosowanych modutéw.

5.3.1 Uruchomienie instalacji solarnej

Zmien konfiguracje solarna

Pytanie

Odpowiedz/ustawienie

Czy system solarny

z wszystkimi funkcjami

i dodatkowymi funkcjami
jest prawidtowo
skonfigurowany?

Graficzna konfiguracja
instalacji solarnej

Regul. obr. pompy solar.

Pytanie

Odpowiedz/ustawienie

Czy zainstalowano pompe
solarng z regulacjg
predkosci obrotowej?

Nie | PWM | 0-10V

Regul.obr.pompy solar.2

Pytanie

Odpowiedz/ustawienie

Czy zainstalowano pompe
solarng z regulacjg
predkosci obrotowej?

Nie | PWM | 0-10V

Pow.kolekt.brutto 1

Pytanie

Odpowiedz/ustawienie

Jakiej wielkosci jest
zainstalowana
powierzchnia kolektora
brutto?

0...500 m?

Typ pola kolektora 1

Uruchomic asyst. konfig.?

Pytanie Odpowiedz/ustawienie

Pytanie

Odpowiedz/ustawienie

Jaki rodzaj kolektorow
zostat zainstalowany w polu
kolektorow?

Kolektor ptaski | Rurowy
kolektor prézniowy

Przed uruchomieniem asystenta konfiguracji nalezy
sprawdzic:

«  Czy moduty sg zainstalowane i zaadresowane?
«  Czy czujniki temperatury sa zainstalowane?

« Czyinstalacja jest napetniona i odpowietrzona?

Pow.kolekt.brutto 2

Czy uruchomic¢ asystenta | Tak | Nie

Pytanie

Odpowiedz/ustawienie

Jakiej wielkosci jest
zainstalowana
powierzchnia kolektora
brutto?

0...500 m?

module solarnym jest
odpowiednio ustawiony?

Modut rozszerzajacy
Pytanie Odpowiedz/ustawienie
Czy zainstalowano modut  |Nie | SM100
rozszerzajacy?

konfiguracji? Typ pola kolektora 2

Tryb pracy Pytanie Odpowiedz/ustawienie
Pytanie Odpowiedz/ustawienie Jaki rodzaj kolektorow Kolektor ptaski | Rurowy
Ktory system jest Solar. | C.w.u. | System zostat zainstalowany w polu | kolektor prozniowy
zainstalowany? Czy przetadowania | Stacja kolektorow?
przetacznik kodujacy na wody $wiezej
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Uruchomienie “

Strefa klim.

Zmien konfiguracje Swiezej wody

Pytanie

Odpowiedz/ustawienie

Pytanie Odpowiedz/ustawienie

Jaka warto$¢ odpowiada
strefie klimatycznej,

w ktorej zostata
zainstalowana instalacja
solarna?

Whpisac miejsce
zainstalowania instalacji
solarnej na mapie stref
klimatycznych

(> Instrukcja montazu
modutu solarnego)

i wartosc strefy
klimatycznej. 1...90...255

Czy system wody $wiezej
z wszystkimi funkcjami

i dodatkowymi funkcjami
jest prawidtowo
skonfigurowany?

Graficzna konfiguracja
systemu $wiezej wody

Maks. temp. c.w.u.

Uruchom system solarny

Pytanie

Odpowiedz/ustawienie

Czy instalacja solarna
zostata napetniona

i odpowietrzona? Chcesz
teraz uruchomic instalacje
solarng?

Tak | Nie

Pytanie
Jaka jest dopuszczona

maksymalna temperatura
cw.u.?

Odpowiedz/ustawienie
60...80°C

Temperatura c.w.u.

Tab. 6

Ustawienia w menu Uruchomienie

5.3.2 Uruchomienie systemu Swiezej wody

Pytanie

W jakiej temperaturze
powinna by¢ utrzymywana
temperatura c.w.u.?

Odpowiedz/ustawienie
10...60(80)°C

Czas cyrkulacji

Uruchomi¢ asyst. konfig.?

Pytanie

Odpowiedz/ustawienie

Odpowiedz/ustawienie
Tak | Nie

Pytanie
Czy praca cyrkulacja c.w.u.

powinna by¢ sterowana
czasowo?

Przed uruchomieniem asystenta konfiguracji nalezy

sprawdzic:

+  Czy moduty sa zainstalowane i zaadresowane?
+ Czy czujniki temperatury sg zainstalowane?
+ Czyinstalacja jest napetniona i odpowietrzona?

Impuls cyrkulacji

Odpowiedz/ustawienie
Tak | Nie

Pytanie
Czy cyrkulacja c.w.u.
powinna pracowac przy

kazdym pobraniu c.w.u.?

Czy uruchomic asystenta
konfiguracji?

Tak | Nie

Tab. 7 Ustawienia w menu Uruchomienie

5.3.3 Uruchomienie systemu przetadowania

Tryb pracy
Pytanie Odpowiedz/ustawienie
Ktory system jest Solar. | C.w.u. (woda

zainstalowany? Czy
przetacznik kodujacy na
module jest odpowiednio
ustawiony?

$wieza) | System
przetadowania

Uruchomi¢ asyst. konfig.?

Wielk. stacji wody swiezej

Pytanie

Odpowiedz/ustawienie

Jaka wielkos¢ stacji wody
pitnej zostata
zainstalowana?

15(22) |27 |401/min

Pytanie Odpowiedz/ustawienie
Przed uruchomieniem asystenta konfiguracji nalezy
sprawdzic:

+ Czy moduty sa zainstalowane i zaadresowane?

+ Czy czujniki temperatury sg zainstalowane?

+  Czyinstalacja jest napetniona i odpowietrzona?
Czy uruchomi¢ asystenta | Tak | Nie

konfiguracji?

Stacja wody $wiezej 2...4

Pytanie

Odpowiedz/ustawienie

Czy zainstalowano stacje
rozszerzen wody pitnej?

Tak | Nie
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n Wylaczenie instalacji z ruchu/wytaczanie

Tryb pracy
Pytanie Odpowiedz/ustawienie
Ktory system jest Solar. | C.w.u. (woda
zainstalowany? Czy $wieza) | System
przetacznik kodujacy na przetadowania
module jest odpowiednio
ustawiony?

Zmien konfiguracje przetadowania
Pytanie Odpowiedz/ustawienie

Czy system przetadowania
z wszystkimi funkcjami
i dodatkowymi funkcjami

Graficzna konfiguracja
systemu przetadowania

[i]

Zalecamy przekazanie klientowi niniejszej instrukcji montazu
instalacji ogrzewczej.

6  Wylaczenie instalacji zruchu/wytaczanie
Modut obstugowy zasilany jest pradem przez potaczenie
magistrali i pozostaje caty czas wiaczony. Instalacja jest
wyfgczana tylko np. w celu wykonania prac konserwacyjnych.

» Odtaczyc zasilanie catej instalacji i wszystkie urzadzenia
magistrali.

jest prawidtowo .
skonfigurowany? m

Maks. temp. c.w.u. Po dtuzszej awarii zasilania lub wytgczeniu nalezy w razie
Pytanie Odpowiedz/ustawienie koniecznosci znéw ustawic czas i date. Wszystkie pozostate
Jaka jest dopuszczona 60...80°C ustawienia pozostaja zachowane.
maksymalna temperatura
c.w.u.?

Tab.8  Ustawienia w menu Uruchomienie

5.4 Pozostate ustawienia podczas uruchomienia
Niektore ustawienia sa dostepne tylko wtedy, gdy instalacja jest
odpowiednio zamontowana i skonfigurowana. Szczegétowe
informacje patrz dokumentacja techniczna SM100/SM200.

» Sprawdzi¢ ustawienia w menu serwisowym (- rozdziat 7,
str. 12 iinstrukcja montazu SM100/SM200).

5.5 Przeprowadzanie testow dziatania

Dostep do testow dziatania mozna uzyskac z menu
diagnostycznego. Dostepne punkty menu w znacznym stopniu
zalezne s3 od wyposazenia instalacji. W menu tym mozna np.
wykonac test: Pompa solarna: Wt./Wyt. (= rozdziat 7.4.1,
str. 15).

5.6 Sprawdzenie warto$ci monitorowanych

Dostep do wartosci monitorowanych mozna uzyskac z menu
Diagnoza (- rozdziat 7.4.2, str. 15).

5.7  Odbior instalacji

» Wpisac dane kontaktowe odpowiedniej firmy instalacyjnej
w menu Diagnoza > Konserwacja > Adres kontaktowy
np. nazwa firmy, numer telefonu i adres lub adres e-mail
(= rozdziat 7.4.5, str. 15).

»  Objasni¢ klientowi sposob dziatania i obstugi modutu
obstugowego i osprzetu dodatkowego.

» Poinformowac klienta o wybranych ustawieniach.

7 Menu serwisowe

Menu modutu obstugowego zostaje automatycznie
dostosowane do instalacji. Niektdre punkty menu sa dostepne
tylko wowczas, gdy instalacja posiada odpowiednie
wyposazenie, a modut obstugowy jest prawidtowo ustawiony.
Punkty te s3 wyswietlane tylko w przypadku instalacji,

w ktérych zamontowane s3 odpowiednie elementy, np. dwa
pola kolektoréw. Opis poszczegdlnych pozycji menu i ustawien
znajduje sie w przynaleznej instrukcji.

Informacje dotyczace obstugi menu serwisowego znajduja sie
w rozdziale 4 od str. 7.

Menu: Menu serwisowe

Uruchomienie

- Uruchomic asyst. konfig.?
- Trybpracy

- Modut rozszerzajacy

- Zmien konfiguracje solarng
- Regul. obr. pompy solar....2
- Pow.kolekt.brutto 1...2

- Typpolakolektora 1

- Strefaklim.

- Uruchom system solarny

- Wielk. stacji wody $wiezej
- Stacja wody $wiezej 2

- Zmien konfiguracje $wiezej wody

Logamatic SC300 - 6720830533 (2015/06)



- Maks. temp. c.w.u.

- Temperatura c.w.u.

- Czas cyrkulacji

- Impuls cyrkulacji

- Zmien konfiguracje przetadowania
- Maks. temp. c.w.u.

Ustawienia solarne

- Zmien konfiguracje solarng
- Aktualna konfiguracja solarna
- Parametry solarne
- Obieg solarny
- Regul. obr. pompy solar.
- Min.pr.obr.p.solar.
- Roznica zat. pompy solar.
- Rdznica wyt.pompy sol.
- Maks. temp. kolektora
- Min. temp. kolektora
- Czas. zat. pompy rur proz.
- Funkcja Europy potudn.
- Temp. zat. funk. Europy pd
- F.chtodzenia kolekt.
- Podgrzewacz
- Maks.temp.podgrz.1
- Maks. temp. basenu
- Podgrz.priorytetowy
- Interwat kon.pod.prior.
- Czas kontroli podgrz.prior.
- Czas przes.zaw.podgrz.2
- Roznica zat. wym. ciepta
- Roéznica wyt. wym. ciepta
- Ochrona p. zamarz.wym.c.
- Wspomaganie ogrzewania
- Rdznica zat. wspom. ogrz.
- Roéznica wyt. wspom. ogrz.
- Maks.temp.z.miesz.ogrz.
- Czas przest.z.miesz.ogrz.
- Uzysk/optymalizacja solarna
- Pow.kolekt.brutto 1
- Typ pola kolektora 1
- Strefaklim.
- Reset uzysku solarnego
- Reset optymal. solarnej
- Reset czasow przest.
- Temp.zad.Double-Match-F.
- Zawartos$¢ glikolu
- Przetadowanie

Menu serwisowe

- Roznica zat. przetadow.
- Roznica wyt. przefad.
- Roznica zat. regul. rézn.
- Rdznica wyt. regul. rozn.
- Maks. temp.Zrédt.reg.rézn.
- Min. temp. Zrédt. reg. rézn.
- Maks.obn.temp. reg.rézn.
- Solarnac.w.u.
- Dez.t./codz.nag.podg.1...3
- Godz. startu codz. nagrz.
- Temp. codz. nagrz.
- Uruchom system solarny

Ustawienia przetadowania

- Zmien konfiguracje przetadowania
- Aktualna konfig. przetadowania
- Parametry przetadowania

- Rodznica zat. przetadow.

- Rdznica wyt. przefad.

- Maks. temp. c.w.u.

- Godz. startu codz. nagrz.

- Temp. codz. nagrz.

- Komunikat usterki

Ustawienia c.w.u.

- Zmien konfiguracje c.w.u.
- Aktualna konfiguracja c.w.u.
- Parametry c.w.u.
- Maks. temp. c.w.u.
- C.w.u.
- Czas cyrkulacji
- Tryb pracy pompy cyrk.
- Czestotl. zatacz. cyrk.
- Impuls cyrkulacji
- Codz. nagrzewanie
- Czas codz. nagrzewania
- Temperatura wt. powrotu
- Komunikat usterki
- Podtrzymanie ciepta

Diagnoza

- Test dziatan.
- Aktywuj testy dziatania
- Solar.

- Warto$ci monitorowane
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7 Menu serwisowe

- Wskazania usterek

- Informacje systemowe

- Wystepuje usterka. Nacis. wstecz.

- Reset

- Kalibracja

7.1 Ustawienia dla instalacji solarnej

£ » Ustawienia solarne

Zmien konfiguracje solarna

Aktualna konfizuracja solarna

Parametry solame >

| Uruchorm systerm solarny | Mie E

0010003272-00°

Rys.8  Menu "Ustawienia solarne"

W przypadku zainstalowania instalacji solarnej z rozszerzong
funkcja dostepne s3 odpowiednie menu i punkty menu. Menu
instalacji solarnej zostato wyczerpujaco opisane w instrukgji
zastosowanego modutu.

W menu Ustawienia solarne w przypadku wszystkich
instalacji solarnych dostepne s podmenu podane w tab. 9.

[i]

7.2 Ustawienia systeméw przetadowania

W przypadku zainstalowania systemu przetadowania

z rozszerzong funkcja dostepne sg odpowiednie menu i punkty
menu. Menu systemu przetadowania zostaty wyczerpujaco
opisane w instrukcji zastosowanego modutu.

W menu Ustawienia przetadowania w przypadku wszystkich
systemow przetadowania dostepne s3 podmenu podane

wtab. 10.

Zmien konfiguracje
przetadowania

Graficzna konfiguracja systemu
przetadowania

Aktualna konfig.
przetadowania

Graficzne przedstawienie
skonfigurowanego systemu
przetadowania

Parametry
przetadowania

Ustawienia zainstalowanego systemu
przetadowania

Tab. 10  Ogdlne ustawienia zainstalowanego systemu
przefadowania

7.3  Ustawienia systemow swiezej wody

W przypadku zainstalowania systemu $wiezej wody

z rozszerzona funkcja dostepne sg odpowiednie menu i punkty
menu. Menu systemu $wiezej wody zostaty wyczerpujaco
opisane w instrukcji zastosowanego modutu.

W menu Ustawienia c.w.u. w przypadku wszystkich
systemow Swiezej wody dostepne sg podmenu podane

wtab. 11.

Zmien konfiguracje
C.W.U.

Graficzna konfiguracja systemu $wiezej
wody

Jezeli powierzchnia zainstalowanych kolektoréw solarnych
zostanie ustawiona nieprawidtowo, w menu informacyjnym
wskazywana bedzie niewtasciwa warto$¢ uzysku solarnego!

Aktualna
konfiguracja c.w.u.

Graficzne przedstawienie
skonfigurowanego systemu swiezej
wody

Parametry c.w.u.

Ustawienia zamontowanego systemu
Swiezej wody

Zmienkonfiguracje
solarng

Graficzna konfiguracja instalacji solarnej

Aktualna
konfiguracja
solarna

Graficzna prezentacja skonfigurowanej
instalacji solarnej

Parametry solarne

Ustawienia dotyczace zamontowanej
instalacji solarnej

Uruchom system | Po ustawieniu wszystkich wymaganych

solarny parametréw moznauruchomiéinstalacje
solarna.

Tab.9  Ustawienia ogdlne instalacji solarnej

Tab. 11 Ogdlne ustawienia zamontowanego systemu swiezej

wody
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7.4 Diagnoza

~ > Diagnoza

Test dziatan. EI

wartoscl monitorowane

v

w¥skazania usterek

viviw

Informacje systemowe

Konserwacja

0010003114-001

Rys.9  Menu "Diagnoza"

W menu serwisowym Diagnoza znajduja sie rézne narzedzia do
przeprowadzania diagnozy. Nalezy pamietac, ze wskazanie
poszczegolnych punktdw menu jest zalezne od instalacji.

7.4.1 Testy dziatania

Za pomoca tego menu mozna wykonywaé pojedyncze testy
aktywnych czesci instalacji. Jesli w tym menu Aktywuj testy
dziatania ustawiono na Tak, zostaje przerwany normalny tryb
pracy w catej instalacji. Wszystkie ustawienia pozostaja
zachowane. Ustawienia w tym menu sg tylko tymczasowe i s3
resetowane do danych ustawien podstawowych, o ile Aktywuj
testy dziataniazostanie ustawione na Nie lub menu Test
dziatan. zostanie zamknigte. Dostepne funkcje i mozliwosci
ustawien zalezne sg od instalacji.

Test dziatania odbywa sie poprzez wprowadzenie
odpowiednich warto$ci nastaw wymienionych czesci.
Wiasciwa reakcje zaworu mieszajacego, pompy czy zaworu
mozna sprawdzi¢ na danej czesci.

Np. mozna przetestowac pompe solarna:

« Wyt.: Pompa zatrzymuije sie.

-+ Wk.: Pompa uruchamia sie.

7.4.2 Wartosci monitorowane

W tym menu nie s wy$wietlane ustawienia i warto$ci mierzone
instalacji. Np. mozna w tym miejscu wy$wietli¢ temperature
kolektora lub aktualng temperature zasobnika.

W tym miejscu mozna tez uzyskac szczegotowe informacje na
temat czesci instalacii, jak np. basen. Dostepne informacje

i wartosci sg zalezne od zamontowanej instalacji. Zapoznac sie
z dokumentacja techniczng modutéw i innych czesci instalacji.

7.4.3 Wskazania usterek
W tym menu mozna sprawdzac aktualne wskazania usterek
i historie usterek.

Menu serwisowe

Aktualne usterki | W tym miejscu wskazywane sa wszystkie
usterki wystepujace w instalacji,
uszeregowane wg ciezaru gatunkowego.
W tym miejscu wyswietlanych jest
ostatnich 20 usterek, uszeregowanych
wg momentu wystapienia. Historie
usterek mozna usuna¢ w menu Reset
(= rozdziat 7.4.6, str. 16).

Informacje w menu "Wskazania usterek"

Historia usterek

Tab. 12

7.4.4 Informacje systemowe
W tym menu mozna sprawdzi¢ wersje oprogramowania
urzadzen magistrali podtaczonych do instalacji ogrzewczej.

7.4.5 Konserwacja

W tym miejscu mozna ustawic¢ adres kontaktowy. Modut
obstugowy wyswietla kod usterki oraz ustawiony adres. Klient
moze wowczas skontaktowac sie z serwisem w celu ustalenia
terminu (= rozdziat 9, str. 16).

Adres kontaktowy |-> "Adres kontaktowy"

Tab. 13 Ustawienia w menu konserwacja

Adres kontaktowy

Adres kontaktowy jest wyswietlany klientowi w przypadku
pojawienia sie wskazania usterki.

Wprowadzanie nazwy firmy i numeru telefonu
Aktualna pozycja kursora miga (oznaczona symbolem | ).

< » Adres kontaktowy

Wprowad: dane kontaktowe
firmy specjalistyczne),

0010003273-001

Rys. 10  Wprowadzanie adresu kontaktowego

> Aby poruszy¢ kursor, obroci¢ pokretto nastawcze.

> Aby aktywowac pole do wprowadzania, nacisna¢ pokretto
nastawcze.

> Aby wprowadzi¢ znaki, obréci¢ i nacisnaé¢ pokretto
nastawcze.

> Aby zakoriczy¢ wprowadzanie, nacisnaé przycisk "Powr6t".

> Aby przej$¢ do menu nadrzednego, ponownie nacisna¢
przycisk "Powrét".
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n Dezynfekcja termiczna

7.4.6 Reset
W tym menu mozna usuna¢ badz przywréci¢ do ustawien
podstawowych rézne ustawienia lub listy.

Historia usterki zostanie skasowana.
Jezeli aktualnie wystepuje usterka,
zostanie ona natychmiast ponownie
wprowadzona na liste.

Historia usterek

Ustawienia
podstawowe

Wszystkie ustawienia zostang
przywrécone do ustawienia
podstawowego.

Po wykonaniu tego resetu konieczne jest
ponowne uruchomienie instalacji
ogrzewczej!

Tab. 14 Przywracanie ustawien podstawowych

7.4.7 Kalibracja

Korekta godziny |Takorekta(-20...0...+20s)

przeprowadzana jest automatycznie raz

w tygodniu.

Przyktad: Odchylenie godziny

0 ok. =6 minut na rok

+ -6 minut na rok odpowiada
-360 sekundom na rok

+  1rok =52 tygodnie

« =360 sekund : 52 tygodnie

+  -6,92 sekundy na tydzien

+ Wspotczynnik korekcyjny = +7 s/
tydzien.

Tab. 15  Ustawienia w menu "Kalibracja"

8  Dezynfekcjatermiczna

& OSTROZNOSC:

Niebezpieczenstwo oparzenia!

W czasie dezynfekcji termicznej pobor niezmieszanej c.w.u.

moze prowadzi¢ do powaznych oparzen.

» Maksymalng temperature c.w.u, jaka mozna ustawic,
stosowac tylko do wykonywania dezynfekcji termicznej.

» Poinformowac mieszkancow budynku
o0 niebezpieczenstwie poparzenia.

» Dezynfekcje termiczna przeprowadza¢ poza normalnymi
czasami pracy urzadzenia.

» Nie pobiera¢ niezmieszanej c.w.u.

Regularne przeprowadzanie dezynfekcji termicznej/codzienne
nagrzewanie w celu wyeliminowania drobnoustrojow
chorobotworczych (np. bakterii z rodzaju Legionella).

W celu zapewnienia dezynfekcji termicznej/codziennego

nagrzewania:

» Ustawic urzadzenie grzewcze w taki sposéb, aby mozliwe
byto wykonywanie codziennego nagrzewania, np.
ustawienie temperatury lub okna czasowego do
przygotowania c.w.u.

» Orurowanie czesci instalacji koniecznych do dezynfekgii
termicznej lub codziennego nagrzewania nalezy w miare
mozliwosci wykonac w sposdb energooszczedny
(niewielkie dtugosci rur, dobra izolacja termiczna...).

Dla wigkszych systeméw przygotowania c.w.u. moga istnie¢
wymogi prawne (- rozporzadzenia w sprawie wody
uzytkowej) dotyczace dezynfekcji termicznej. Przestrzegad
wskazéwek dokumentacji technicznej urzadzenia grzewczego.

Jesli codzienne nagrzewanie jest wtaczone i zainstalowana jest

pompa przetadowujaca:

+  Cataobjetos¢ wody jest codziennie podgrzewana do
ustawionej temperatury do celéw codziennego
nagrzewania.

Ta funkcja nie jest wykonywana, jesli c.w.u. osiagnefa juz
ustawiong temperature przez podgrzanie solarne w ciaggu
ostatnich 12 godzin.

+ Codzienne nagrzewanie uruchamia si¢ automatycznie
0 godzinie ustawionej w module obstugowym.

9 Usuwanie usterek

Tab. 16  Podczas instalacji wprowadzic tutaj nrident. modutu
obstugowego.

Usterka w instalacji wskazywana jest na wyswietlaczu modutu
obstugowego. Przyczyng moze by¢ usterka modutu
obstugowego, czesci, zespotu czesci lub urzadzenia
grzewczego. Instrukcje do danej czesci, zespotu czesci, a

w szczegdlnosci podrecznik serwisowy ze szczegotowym
opisem usterek, zawieraja dalsze wskazowki dotyczace
usuwania usterek.

Modut obstugowy zapisuje ostatnie usterki wraz z czasem ich
wystapienia (= historia usterek, str. 15).

[i]

Stosowac tylko oryginalne cze$cizamienne. Szkody wynikajace
ze stosowania czesci zamiennych niedostarczonych przez
producenta nie s3 objete gwarancja.
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Jesli nie mozna usunac usterki, nalezy zwrdcic sie do
odpowiedniego serwisanta lub najblizszego oddziatu

Ochrona srodowiska i utylizacja n

EMS plus]

A11-1010 - [brak komunikacji przez ztacze magistrali BUS

Sprawdzenie/przyczyna

Czynnosci zaradcze

Sprawdzi¢, czy przewdd
magistrali zostat nieprawidtowo
podfaczony

Usunac usterke w
oprzewodowaniu i
wytaczy¢, a nastepnie
ponownie wigczy¢
sterownik regulacyjny

solarny z czujnikiem kolektora

Sprawdzi¢ mostektaczacy modut

Utworzy¢ prawidtowe
potaczenie

Sprawdzi¢ wg tabeli czujnik
kolektora

Jesli wartosci nie sa
zgodne, wymieni¢
czujnik

Sprawdzi¢ wg tabeli napigcie na
zaciskach przytaczeniowych
czujnika kolektora przy module
solarnym

Jedli wartosci czujnika
sgzgodne, ale wartosci
napiecia nie zgadzaja
sie, wymieni¢ modut
solarny

A51 - 6022 - [Uszkodzony czujnik temperatury w dolnej
czesci podgrzewacza 1. Tryb zastepczy aktywny ]

Sprawdzi¢, czy przewdd
magistrali jest uszkodzony.
Usuna¢ moduty rozszerzajace z
EMS-BUS i wytaczy¢, anastepnie
ponownie wigczy¢ sterownik
regulacyjny. Sprawdzi¢, czy
przyczyna usterki jest modut czy
oprzewodowanie modutu

Naprawié¢ lub wymieni¢
przewod magistrali.
Wymieni¢ uszkodzone
urzadzenie magistrali
EMS-BUS.

A11-1038 - [nieprawidtowa warto$¢ godziny/daty]

Sprawdzenie/przyczyna

Czynnosci zaradcze

Data/godzina nie s3 jeszcze Ustawienie daty/
ustawione godziny
Zasilanie elektryczne nie dziata | Unika¢ przerw w
przez dtuzszy czas zasilaniu

A11- 6004 - [brak komunikacji z modutem solarnym]

Sprawdzenie/przyczyna

Czynnosci zaradcze

Sprawdzi¢ konfiguracje
(ustawienie adresu w module).
Wybrane ustawienie wymaga
modutu solarnego

Zmieni¢ konfiguracje

Sprawdzenie/przyczyna

Czynnosci zaradcze

Sprawdzi¢ konfiguracje.
Wybrane ustawienie wymaga
czujnika temperatury w dolnej
czedci podgrzewacza

Zmieni¢ konfiguracje

solarny i czujnik temperatury
zasobnika u dotu

Sprawdzi¢ mostektaczacy modut

Utworzy¢ prawidtowe
potaczenie

Sprawdzi¢ przytacze mostka w
module solarnym

Jesli $ruby lub wtyczka
sg luzne, usunac
problem ze stykami

Sprawdzi¢ wg tabeli czujnik
temperatury zasobnika u dotu

Jesli wartosci nie sa
zgodne, wymienic¢
czujnik

Sprawdzi¢ wg tabeli napigcie na
zaciskach przytaczeniowych
czujnika temperatury zasobnika

u dotu przy module solarnym

Jesli wartosci czujnika
sgzgodne, ale wartosci
napiecia nie zgadzaja
sie, wymieni¢ modut

Tab. 18  Wskazania usterek z kodami usterek A51

Sprawdzi¢ mostek EMS taczacy z
modutem solarnym pod katem
uszkodzen. Napigcie magistrali
na module solarnym musi mie¢
warto$¢ 12 - 15V DC.

Wymienié¢ uszkodzone
kable

Modut solarny jest uszkodzony

wymieni¢ modut

Tab. 17 Wskazania usterek z kodami usterek A11

A51-6021 - [czujnik temperatury kolektora jest uszkodzony]

Sprawdzenie/przyczyna

Czynnosci zaradcze

Sprawdzi¢ konfiguracje.
Wybrane ustawienie wymaga
czujnika kolektora

Zmieni¢ konfiguracje.

10 Ochrona srodowiska i utylizacja
Ochrona srodowiska to jedna z podstawowych zasad

dziafalnosci grupy Bosch.

Jako$¢ produktéw, ekonomicznosé i ochrona Srodowiska
stanowia dla nas cele réwnorzedne. Scisle przestrzegane sa
ustawy i przepisy dotyczace ochrony srodowiska.

Aby chronic¢ Srodowisko, wykorzystujemy najlepsze
technologie i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich

ekonomicznosc.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania
opakowan, dziatajacych w poszczegdlnych krajach, ktére

gwarantuja optymalny recykling.
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