Logamax plus

GB272-100H
7736702448

0 ile dotyczy wyrobu, ponizsze informacje wynikajg z wymogow rozporzadzen (UE) 811/2013i (UE) 813/2013.

Dane produktu

Symbol

Jednostka

7736702448

Klasa efektywnosci energetycznej

Znamionowa moc cieplna Prated kw 95
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania pomieszczen Ns %

Roczne zuzycie energii (warunki klimatu umiarkowanego) Que kWh 1
Roczne zuzycie energii Que GJ

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa dB

Szczegolne $rodki ostroznosci podczas instalacji, montazu lub konserwacji (jesli dotyczy): patrz dokumentacja techniczna

Kociot kondensacyjny tak
Kociot niskotemperaturowy nie
Kociot B1 nie
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczen nie
Ogrzewacz wielofunkcyjny nie
Wytworzone ciepto uzytkowe

Przy znamionowej mocy cieplnej i w rezimie wysokotemperaturowym Py kW 94,50
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w rezimie niskotemperaturowym Py kw 31,50
Sprawnosc¢ uzytkowa

Przy znamionowej mocy cieplnej i w rezimie wysokotemperaturowym N4 % 88,8
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w rezimie niskotemperaturowym Ny % 98,1
Dodatkowe zuzycie energii elektrycznej

Przy petnym obciazeniu elmax kW 0,133
Przy czesciowym obcigzeniu elmin kW 0,015
W trybie czuwania Psg kw 0,002
Pozostate parametry

Straty ciepta w trybie czuwania Petoy kw 0,115
Pobor mocy palnika zaptonowego Pign kw 0,000
Emisja tlenkow azotu (tylko dla gazu lub oleju) NO, mg/kWh 38

Dalsze wazne informacje dotyczace instalacji i konserwacii, jak rowniez recyklingu i/lub utylizacji sg opisane w instrukcji instalacji i obstugi. Nalezy

postepowac zgodnie z informacjami zawartymi z instrukcjach montazu i obstugi.



