SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

  Przedmiot zamówienia: 

Prace remontowe w budynku Wydziału Leśnego  Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, przy al. 29 listopada 46, 31-425 Kraków
    Zamawiający:

 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
 Jednostka opracowująca specyfikację: 

Sekcja ds. Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
Grupy robót: 
45400000-1  - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000–9 - Instalacje sanitarne



45310000–3 - Instalacje elektryczne

Data opracowania:     sierpień 2022 r.
Opracowujący: Stanisław Łuczyński 
-
branża budowlana


  Aleksander Żuradzki
-
instalacje sanitarne


  Rafał Góra


-
instalacje elektryczne
Część 1 – Roboty budowlane
Rozdział I

Założenia ogólne

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące zadania pod nazwą: 
Prace remontowe w budynku Wydziału Leśnego  Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, przy Al. 29 listopada 46, 31-425 Kraków
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

ST zawiera między innymi zbiory wymagań określających standard, jakość wykonania robót, sposób ich realizacji, właściwości materiałów przewidzianych do wbudowania oraz zasady dokonania oceny prawidłowości wykonania poszczególnych zakresów robót.
1.3 Zakres robót objętych ST

Zakres obejmuje wykonanie n/w zadań:

1/ Remont pomieszczeń o numerach od 127 do 132 na I piętrze budynku niskiego
2/ Malowanie pomieszczeń nr 212, 215, 313a w budynku wysokim
3/ Remont pomieszczenia nr 426A w budynku wysokim
4/ Remont pomieszczeń o numerach od 508 do 513 w budynku wysokim
5/ Remont pomieszczeń o numerach od 306 do 312b i 324 w budynku wysokim

1.4. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia:
1/ rys nr 1 -  rzut Sali nr 127 do 132

2/ rys nr 2 -  rzut Sal nr 212 do 215






3/ rys nr 3  -  rzut III piętra z zaznaczonymi salami do remontu
4/ rys nr 4 – rzut pomieszczenia nr 426a
5/ rys nr 8 – stanowisko do mycia dla Sali nr 513

6/ przedmiary robót

-  przedmiar robót  branży budowlanej 
-  przedmiar robót branży sanitarnej
-  przedmiar robót branży elektrycznej
2.  Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych

2.1. Przekazanie terenu budowy

 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy oraz wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody
2.2. Określa się następujące terminy:

Wg ustaleń w  SWZ
3. Zasady ustalania ceny robót i ich rozliczeń

wg ustaleń w SWZ.
4.  Istotne informacje dla Wykonawcy
 W czasie realizacji robót, raz w tygodniu będą organizowane rady budowy, w których obowiązkowo muszą uczestniczyć, kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego wpisani do umowy. Inni przedstawiciele Wykonawcy, nie wymienieni w umowie, 

a  uczestniczący w radach budowy muszą posiadać jego pełnomocnictwo.
Remont prowadzony będzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie  przed zabrudzeniem sąsiednich pomieszczeń i dróg komunikacyjnych.

Przed złożeniem oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem i zgłosić ewentualne uwagi.  Dokonanie wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym i koniecznym do złożenia oferty w postępowaniu.
 Zamawiający nie udostępni Wykonawcy pomieszczeń na zaplecze, t.j. szatni, sanitariatów, magazynków i.t.p. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje i urządzi zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje transport materiałów na terenie budowy. Zamawiający informuje, że nie wolno używać wind osobowych w budynku dla celów budowy. Gruz z budynku należy usuwać przy pomocy szczelnych zsypów rurowych.
Rozdział II
Wymagania szczegółowe

1. Roboty remontowe budowlane, sanitarne kod CPV 45400000-1, 45330000–9  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania  robót budowlanych w ramach remontu pomieszczeń oraz dostawa i montaż  wyposażenia, wg poniższego zakresu:
Zakres prac:
1. Remont sali nr 127 do 132

1) Wykonanie odpowiednich zabezpieczeń  posadzek korytarza i okna w pomieszczeniu

2/ Skucie fragmentu wykładziny ceramicznej ścian

3/ Odbicie tynków

4/ Zerwanie posadzki z PCW

5/ Zerwanie warstw podposadzkowych

6/ Wymurowanie ścianki z bloczków pianobetonowych

7/ Wykonanie tynków ścian

8/ Wykonanie warstw podposadzkowych i posadzki z płytek ceramicznych

9/ Wykonanie obudowy parapetów płytkami gresowymi

10/ Wykonanie fragmentu wykładziny ściennej z płytek ceramicznych

11/ Pomalowanie pomieszczenia

12/ Wykonanie sufitu podwieszanego, kasetonowego na fragmencie pomieszczenia

13/ Montaż drzwi do wydzielonego pomieszczenia

14/ Regulacja okien

15/ Montaż rolet okiennych wewnętrznych z napędem ręcznym

16/ Montaż rolet okiennych zewnętrznych z napędem elektrycznym

17/ Dostawa i montaż drobnych elementów sanitarnych (dozownik na mydło i płyn dezynfekcyjny, pojemnik na ręczniki)

18/ Dostawa i montaż szafki pod umywalkę 

19/ Wywóz i utylizacja gruzu

2. Malowanie pomieszczeń nr 212, 214, 313a
1/ Wykonanie odpowiednich zabezpieczeń  posadzek pomieszczeń, posadzek korytarza, okien i drzwi

2/ Wyniesienie z pomieszczeń biurek szaf i krzeseł na czas remontu

3/ Wykonanie gładzi ścian i sufitów

4/ Pomalowanie pomieszczeń

5/ Mycie podłóg i okien
3. Remont pomieszczenia nr 426a

1) Wykonanie odpowiednich zabezpieczeń  posadzek pomieszczeń, posadzek korytarza, okien i drzwi

2) Licowanie ścian płytkami ceramicznymi

2/ Wyniesienie z pomieszczeń biurek szaf i krzeseł na czas remontu

3/ Wykonanie gładzi ścian i sufitów

4/ Pomalowanie pomieszczeń

5/ Mycie podłóg i okien

4. Remont pomieszczeń nr od 508 do 513

1) Wykonanie odpowiednich zabezpieczeń  posadzek pomieszczeń, posadzek korytarza, okien i drzwi

2/ Wyniesienie z pomieszczeń biurek szaf i krzeseł na czas remontu

3/ Demontaż drzwi aluminiowych korytarzowych

4/ Demontaż ścianki korytarzowej

5/ Montaż okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych na zaprawie gipsowej

6/ Wymiana fragmentów tynku

7/ Demontaż posadzki z tworzyw sztucznych

8/ Demontaż posadzki z paneli drewnopodobnych

9/ Wykonanie warstwy wygładzającej pod posadzkę

10/ Montaż posadzki z paneli podłogowych

11/ Montaż posadzki z deski podłogowej trójwarstwowej
12/ Wymiana fragmentu wykładziny ściennej z płytek ceramicznych

13/ Obłożenie parapetów płytkami gresowymi
14/ Malowanie pomieszczeń

15/ Montaż odbojnicy ściennej z płyty meblowej szerokości 30 cm

16/ Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia nr 511a

17/ Regulacja drzwi i okien

18/ Dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych

19/ Dostawa i montaż rolet okiennych zewnętrznych z napędem elektrycznym

20/ Przełożenie i uzupełnienie fragmentu sufitu podwieszanego, kasetonowego w korytarzu w miejscu demontażu ścianki
5. Remont pomieszczeń nr od 306 do 312b i 324 

1) Wykonanie odpowiednich zabezpieczeń  posadzek pomieszczeń, posadzek korytarza, okien i drzwi

2/ Wyniesienie z pomieszczeń biurek szaf i krzeseł na czas remontu

3/ Rozebranie ścianki korytarzowej w pomieszczeniu nr 324

4/ Odbicie fragmentów tynku w pomieszczeniach 306 do 308 i 324

5/ Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniu 312b

6/ Uzupełnienie tynków

7/ Rozebranie posadzki z gresu w pomieszczeniu nr 324

8/ Rozebranie posadzki z parkietu

9/ Rozebranie posadzki z paneli podłogowych

10/ Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych

11/ Montaż posadzki z płytek gresowych

12/ Montaż posadzki z deski podłogowej trójwarstwowej
13/ Podklejenie odstającego cokolika z wykładziny PCW

14/ Ułożenie okładziny z płytek ceramicznych

15/ Obłożenie parapetów płytkami gresowymi polerowanymi

16/ Pomalowanie pomieszczeń

17/ Naprawa okleiny drzwi w pomieszczeniu nr 313a

18/ Wymiana drzwi w pomieszczeniu nr 312b

19/ Naprawa okna PCW (wymiana zamka, uszczelek i regulacja okna)

20/ Dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych

21/ Dostawa i montaż rolet okiennych zewnętrznych z napędem elektrycznym

22/ Wymiana sufitu podwieszanego w pomieszczeniu nr 324

Materiały:
  - laboratoryjne stanowisko do mycia 120x60x87,5h cm (wg rys nr 8)
· Konstrukcja metalowa stelaż A 30x30 malowany proszkowo farbą epoksydową
· Szafka dwudrzwiowa z płyt wiórowych, dwustronnie laminowanych, w jednej części szafki dwie półki
· Armatura w wykonaniu laboratoryjnym
· blat z ceramiki technicznej, wielkogabarytowej z podniesionym obrzeżem
· komora zlewu z ceramiki technicznej, o wymiarach 40x40x20gł cm
- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna
-płytki ceramiczne ścienne o wymiarach 25x35 cm o parametrach: 

· nasiąkliwość 15%, wytrzymałość na zginanie 15MPa, siła łamiąca min. 800 N, odporne na pęknięcia włoskowate, odporność na działanie środków domowego użytku GA, odporność na plamienie 5 klasa,

- zaprawa klejowa do płytek ceramicznych 

· mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami

· siła wiązania jako _przyczepność początkowa ≥ 0,5 N/mm2 wg EN 12004+A1 lub równoważne
  - płytki gresowe posadzkowe
· płytka rektyfikowana  wymiar 597x597 mm (tolerancja ± 20 mm)
· gres porcelanowy  barwiony w masie, kolor szary powierzchnia naturalna, 

· płytka antypoślizgowa R 10  (norma DIN 51 130 lub równoważna)
· nasiąkliwość poniżej 0,1%

· wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2

· siła łamiąca 2500 N

· maksymalne ścieranie wgłębne 135 mm3

· odporne na plamienie

· odporność chemiczna – ULA, UHA

· płytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknięta struktura powierzchni)

-środek do gruntowania słabych nasiąkliwych podłoży o parametrach technicznych:
· środek służy do gruntowania podłoży (ścian, podłóg, sufitów) wewnątrz budynków przed mocowaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowanie gęstość: ok. 1,0 kg/dm3

-gips szpachlowy 

-farba gruntująca o parametrach technicznych:

· spoiwo: dyspersja akrylowa

· gęstość: 1500 kg/m3

· odporność na szorowanie na mokro (ISO 11998 lub równoważna): klasa 2

-farba akrylowa nawierzchniowa do malowania pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej o  o parametrach technicznych:
· gęstość: max 1,34 g/cm3

· odporność na szorowanie na mokro (ISO 11998 lub równoważna): klasa 2 
· kat. A/a. Dopuszczalna zawartość Lzo do 30 g/l

 (konieczność uzgodnienia kolorów z użytkownikiem i inspektorem nadzoru przed rozpoczęciem prac!),

- drzwi wewnętrzne, wejściowe, przylgowe, ramiak z klejonki drewnianej, drzwi profilowane 

· oklejone fornirem naturalnym, malowane lakierem UV, wypełnienie płyta wiórowa, otworowa fornirowana naturalną okleiną, 
· ościeżnica z drewna sosnowego fornirowana naturalną okleiną, ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, fornirowana naturalną okleiną, trzy zawiasy, osłonki na zawiasy, zamek na wkładkę, klamka i rozety ze stali nierdzewnej, 

- rolety zewnętrzne, sterowane mechanicznie 
· kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa (nawiązujący do rolet znajdujących w budynku niskim). Wymiary na podstawie obmiaru na budowie.
· Prowadnice, lamele i szyny wykonane z lekkiego aluminium, malowane. 

· Napęd elektryczny

- rolety wewnętrzne przyszybowe

· Rolety tekstylne wewnętrzne, pionowe zwijane, przyszybowe. Montaż rolet oddzielnych przy każdej szybie w.g. rysunku z dokumentacji technicznej. 

· Kolor wszystkich elementów rolet należy uzgodnić z użytkownikiem.

· Sposób podnoszenia – łańcuszkowy

· Grubość od 0,30 do 0,45 mm

· Odporność na światło ≥ 6

- panele podłogowe
· Panele winylowe grubości  minimum 8 mm
· Materiał - HDF

· Wodoodporne

· Klasa ścieralności A5
· Sposób montażu – clik bezklejowy
- deska podłogowa trójwarstwowa
· grubość minimum 14 mm

· uśredniona twardość 3,7

· charakterystyka przeciwogniowa  -  Dfl-s1,  wg EN 14342:2013 lub równoważna
· wydzielanie formaldehydu  -  E-1 wg,   wg EN 14342:2013 lub równoważna
· powłoka  - lakier matowy

· sposób montażu – bezklejowy

- sufity podwieszane kasetonowe (system C, krawędzie SK)
· profile przyścienne L aluminium malowane na kolor RAL 9010
· profile główne o przekroju T aluminium malowane na kolor RAL 9010

· profile porzeczne o przekroju T aluminium malowane na kolor RAL 9010

· wieszaki stalowe i sprężyny dociskowe płyt

· mineralna płyta sufitowa o wymiarach 600x600x15 mm (tolerancja wymiarowa dla wymiarów boków ± 10 mm, dla grubości ± 2 mm)
· klasa ogniowa płyty A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1 lub równoważna
· kolor płyty RAL 9010

2.      Instalacje sanitarne  kod CPV 45330000-9

Pom. 127

- demontaż istniejącej instalacji armatury , umywalki

- dostawa i montaż  umywalki na szafce (dostawa umywalki i szafki)

- dostawa i montaż  baterii umywalkowej wysokiej 

- wykonanie podejść wod-kan do urządzeń, montaż zaworów odcinających  

- demontaż grzejników c.o. i ponowny montaż

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

- wykonanie zabudowy kanałów wentylacyjnych

- po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

   zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie. 

Pom. 426a, 423

Pom. 426a - odciąg z szafy na odczynniki chemiczne

- wykonanie odciągu z szafy na odczynniki pod dygestorium. Wentylator dachowy wywiewny chemoodporny Lmax=500m3/h  Pmax=200Pa  Ns=90W n=950obr/min U=230V/1/50Hz z silnikiem przystosowanym do płynnej regulacji prędkości obrotowej 

- Regulator z płynną regulacją obrotów. Możliwość wyłączenia wentylatora bez zmiany nastawień regulatora, sygnalizacja optyczna pracy wentylatora.

- wykonanie przewiertów i otworów w ścianach dla przewodów wentylacyjnych 

- po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

   zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie. 

- wykonanie instalacji wod-kan

- montaż zaworów odcinających  

- po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

   zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie. 

- materiały zastosować gatunku I i klasie I

Pom.  423 – klimatyzacja

- Demontaż i utylizacja istniejących klimatyzatorów

- Dostawa i montaż oraz obsługa serwisowo - konserwacyjna przez okres gwarancji  klimatyzatorów – 2 sztuki.

Zamontowanie jednostek wewnętrznych ściennych wraz z instalacją wewnętrzną prowadzoną w  korycie instalacyjnym. Jednostkę zewnętrzną montować na elewacji budynku na konstrukcji wsporczej.

Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.

Jednostki zasilić elektrycznie z rozdzielni znajdującej się na korytarzu przewodem prowadzonym w korytku pcv oraz w bruździe ściennej. W rozdzielnicy należy dobudować zabezpieczenie typu S

Wymagania techniczne klimatyzatorów typu split o mocy nominalnej 3,5 kW:

o parametrach nie gorszych niż podanych poniżej: 

                                         Jednostka wewnętrzna 

1.
Klimatyzator  składający się z jednostki zewnętrznej oraz jednostki wewnętrznej naściennej.

2.
Sterowanie pracą urządzenia za pomocą pilota bezprzewodowego.

3.
Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 3,5 kW

4.
Wydajność nominalna przy grzaniu nie mniejsza niż 4,0 kW,

5.
SEER(chłodzenie) nie niższy niż  6,6(A++) 

6.
SCOP (grzanie)                              4,0 (A+)

7.
Przepływ powietrza jedn. wewn. chłodzenie 3,0/4,2/7,5/10,0/12,5 m3/min

8.
Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu dBA  jedn. wewn. nie większy niż (4 biegi) 19/27/35/41

                                             Jednostka zewnętrzna 

   1.  Zakres pracy chłodzenie: -10-48 st.C

   2.  Zakres pracy ogrzewanie: -10-24 st.C 

                             3.  Czynnik chłodniczy: R32

                             4.  Maksymalna długość instalacji: 15m

                             5.  Maksymalna różnica poziomów: 7m

6.  SEER(chłodzenie) nie niższy niż  6,6(A++) 

7.  SCOP (grzanie)                              4,0 (A+)

- po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

   zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie. 

Pom 312a, 312b, 311, 310, 309

- Dostawa i montaż oraz obsługa serwisowo - konserwacyjna przez okres gwarancji  klimatyzatorów – 5 sztuk.

Zamontowanie jednostek wewnętrznych ściennych wraz z instalacją wewnętrzną prowadzoną w  korycie instalacyjnym. Jednostkę zewnętrzną montować na elewacji budynku na konstrukcji wsporczej.

Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.

Jednostki zasilić elektrycznie z rozdzielni znajdującej się na korytarzu przewodem prowadzonym w korytku pcv oraz w bruździe ściennej. W rozdzielnicy należy dobudować zabezpieczenie typu S

Wymagania techniczne klimatyzatorów typu split o mocy nominalnej 3,5 kW:

o parametrach nie gorszych niż podanych poniżej: 

                                         Jednostka wewnętrzna 

1.
Klimatyzator  składający się z jednostki zewnętrznej oraz jednostki wewnętrznej naściennej.

2.
Sterowanie pracą urządzenia za pomocą pilota bezprzewodowego.

3.
Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 3,5 kW

4.
Wydajność nominalna przy grzaniu nie mniejsza niż 4,0 kW,

5.
SEER(chłodzenie) nie niższy niż  6,6(A++) 

6.
SCOP (grzanie)                              4,0 (A+)

7.
Przepływ powietrza jedn. wewn. chłodzenie 3,0/4,2/7,5/10,0/12,5 m3/min

8.
Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu dBA  jedn. wewn. nie większy niż (4 biegi) 19/27/35/41

                                             Jednostka zewnętrzna 

   1.  Zakres pracy chłodzenie: -10-48 st.C

   2.  Zakres pracy ogrzewanie: -10-24 st.C 

                             3.  Czynnik chłodniczy: R32

                             4.  Maksymalna długość instalacji: 15m

                             5.  Maksymalna różnica poziomów: 7m

6.  SEER(chłodzenie) nie niższy niż  6,6(A++) 

7.  SCOP (grzanie)                              4,0 (A+)

- po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

   zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie. 

Pom 306-308

- Dostawa i montaż oraz obsługa serwisowo - konserwacyjna przez okres gwarancji  klimatyzatora inwerterowego multisplit z dwiema jednostkami wewnętrznymi kasetonowymi

Zamontowanie jednostek wewnętrznych ściennych wraz z instalacją wewnętrzną prowadzoną w  korycie instalacyjnym. Jednostkę zewnętrzną montować na elewacji budynku na konstrukcji wsporczej.

Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.

Jednostki zasilić elektrycznie z rozdzielni znajdującej się na korytarzu przewodem prowadzonym w korytku pcv oraz w bruździe ściennej. W rozdzielnicy należy dobudować zabezpieczenie typu S

Wymagania techniczne klimatyzatorów typu multisplit z dwiema jednostkami wewnętrznymi o mocy nominalnej 3,7 kW każda ( np. M13U2MUVG-E/RAS-3M26U2AVG-E 

  firmy Toshiba) o parametrach nie gorszych niż podanych poniżej: 

                                         Jednostka wewnętrzna 

1. Klimatyzator  składający się z jednostki zewnętrznej oraz jednostki wewnętrznej naściennej.

2. Sterowanie pracą urządzenia za pomocą sterownika przewodowego.

3. Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 3,7 kW

4. Wydajność nominalna przy grzaniu nie mniejsza niż 5,0 kW,

5.Przepływ powietrza jedn. wewn. chłodzenie 620/430  m3/h

6. Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu dBA  jedn. wewn. nie większy niż (2 biegi) 38/30

                                             Jednostka zewnętrzna 

   1.  Zakres pracy chłodzenie: -10-48 st.C

   2.  Zakres pracy ogrzewanie: -10-24 st.C 

                             3.  Czynnik chłodniczy: R32

                             4.  Maksymalna długość instalacji: 15m

                             5.  Maksymalna różnica poziomów: 7m

1.
SEER(chłodzenie) nie niższy niż  6,4(A++) 

2.
SCOP (grzanie)                              4,3 (A+)

Pom. 324(kuchnia)

- wymiana syfonu, wymiana zaworów wodnych

Pom. 512

- demontaż istniejącej instalacji armatury , umywalki

- Dostawa i montaż zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem z konglomeratu na szafce (dostawa zlewozmywaka i szafki) ( kolor do ustalenia z użytkownikiem) - blat o wymiarach 200cmx60cm, szafki pod blatem (szafka pod zmywarkę, 5 szuflad, pozostałe szafki z półkami)

- dostawa i montaż  baterii umywalkowej wysokiej w kolorze zlewu

- wykonanie podejść wod-kan do urządzeń, montaż zaworów odcinających  

- demontaż grzejników c.o. i ponowny montaż

- po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

   zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie. 

- Dostawa i montaż oraz obsługa serwisowo - konserwacyjna przez okres gwarancji  klimatyzatora – 1 sztuka.

Zamontowanie jednostek wewnętrznych ściennych wraz z instalacją wewnętrzną prowadzoną w  korycie instalacyjnym. Jednostkę zewnętrzną montować na elewacji budynku na konstrukcji wsporczej. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.

Jednostki zasilić elektrycznie z rozdzielni znajdującej się na korytarzu przewodem prowadzonym w korytku pcv oraz w bruździe ściennej. W rozdzielnicy należy dobudować zabezpieczenie typu S

Wymagania techniczne klimatyzatorów typu split o mocy nominalnej 5,0 kW:

o parametrach nie gorszych niż podanych poniżej: 

                                         Jednostka wewnętrzna 

1.
Klimatyzator  składający się z jednostki zewnętrznej oraz jednostki wewnętrznej naściennej.

2.
Sterowanie pracą urządzenia za pomocą pilota bezprzewodowego.

3.
Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 5,0 kW

4.
Wydajność nominalna przy grzaniu nie mniejsza niż 5,8 kW,

5.
SEER(chłodzenie) nie niższy niż  6,5(A++) 

6.
SCOP (grzanie)                              4,0 (A+)

7.
Przepływ powietrza jedn. wewn. chłodzenie 8,0/10,5/13,0/14,5 m3/min

8.
Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu dBA  jedn. wewn. nie większy niż (4 biegi) 31/34/39/44

                                             Jednostka zewnętrzna 

        1.  Zakres pracy chłodzenie: -15-48 st.C

        2.  Zakres pracy ogrzewanie: -10-24 st.C 

                                     3.  Czynnik chłodniczy: R32

                                     4.  Maksymalna długość instalacji: 20m

                                     5.  Maksymalna różnica wysokości: 10m

6.  SEER(chłodzenie) nie niższy niż  6,6(A++) 

7.  SCOP (grzanie)                              4,0 (A+)

Pom. 513, 514

- demontaż istniejącej instalacji armatury , umywalki

- Dostawa i montaż z  zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem z konglomeratu na szafce (dostawa zlewozmywaka i szafki) ( kolor do ustalenia z użytkownikiem) - blat o wymiarach 200cmx60cm, szafki pod blatem (szafka pod zmywarkę, 5 szuflad z mechanizmem spowalniacza ( ciche domknięcie), pozostałe szafki z półkami)

- dostawa i montaż  baterii umywalkowej wysokiej w kolorze zlewu

- wykonanie podejść wod-kan do urządzeń, montaż zaworów odcinających  

- demontaż grzejników c.o. i ponowny montaż

- po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

   zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie. 

- Dostawa i montaż oraz obsługa serwisowo - konserwacyjna przez okres gwarancji  klimatyzatorów – 2 sztuki.

Zamontowanie jednostek wewnętrznych ściennych wraz z instalacją wewnętrzną prowadzoną w  korycie instalacyjnym. Jednostkę zewnętrzną montować na elewacji budynku na konstrukcji wsporczej. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.

Jednostki zasilić elektrycznie z rozdzielni znajdującej się na korytarzu przewodem prowadzonym w korytku pcv oraz w bruździe ściennej. W rozdzielnicy należy dobudować zabezpieczenie typu S

Wymagania techniczne klimatyzatorów typu split o mocy nominalnej 5,0 kW:

o parametrach nie gorszych niż podanych poniżej: 

                                         Jednostka wewnętrzna 

1.
Klimatyzator  składający się z jednostki zewnętrznej oraz jednostki wewnętrznej naściennej.

2.
Sterowanie pracą urządzenia za pomocą pilota bezprzewodowego.

3.
Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 5,0 kW

4.
Wydajność nominalna przy grzaniu nie mniejsza niż 5,8 kW,

5.
SEER(chłodzenie) nie niższy niż  6,5(A++) 

6.
SCOP (grzanie)                              4,0 (A+)

7.
Przepływ powietrza jedn. wewn. chłodzenie 8,0/10,5/13,0/14,5 m3/min

8.
Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu dBA  jedn. wewn. nie większy niż (4 biegi) 31/34/39/44

                                             Jednostka zewnętrzna 

        1.  Zakres pracy chłodzenie: -15-48 st.C

        2.  Zakres pracy ogrzewanie: -10-24 st.C 

                                     3.  Czynnik chłodniczy: R32

                                     4.  Maksymalna długość instalacji: 20m

                                     5.  Maksymalna różnica wysokości: 10m

6.  SEER(chłodzenie) nie niższy niż  6,6(A++) 

7.  SCOP (grzanie)       4,0 (A+)              

Wymagania techniczne klimatyzatorów typu split o mocy nominalnej 3,5 kW:

o parametrach nie gorszych niż podanych poniżej: 

                                         Jednostka wewnętrzna 

1.
Klimatyzator  składający się z jednostki zewnętrznej oraz jednostki wewnętrznej naściennej.

2.
Sterowanie pracą urządzenia za pomocą pilota bezprzewodowego.

3.
Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 3,5 kW

4.
Wydajność nominalna przy grzaniu nie mniejsza niż 4,0 kW,

5.
SEER(chłodzenie) nie niższy niż  6,6(A++) 

6.
SCOP (grzanie)                              4,0 (A+)

7.
Przepływ powietrza jedn. wewn. chłodzenie 3,0/4,2/7,5/10,0/12,5 m3/min

8.
Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu dBA  jedn. wewn. nie większy niż (4 biegi) 19/27/35/41

                                             Jednostka zewnętrzna 

   1.  Zakres pracy chłodzenie: -10-48 st.C

   2.  Zakres pracy ogrzewanie: -10-24 st.C 

                             3.  Czynnik chłodniczy: R32

                             4.  Maksymalna długość instalacji: 15m

                             5.  Maksymalna różnica poziomów: 7m

6.  SEER(chłodzenie) nie niższy niż  6,6(A++) 

7.  SCOP (grzanie)                              4,0 (A+)

Pom. 511a, 511,510, 509, 508

- demontaż grzejników c.o. i ponowny montaż    

- wymiana przewodów freonowych w istniejących klimatyzatorach -  5szt ( odzysk czynnika, uzupełnienie czynnika, zmiana trasy prowadzenia)   

- zabudowa części instalacji

Roboty branży instalacji sanitarnej wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru cz.II , przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną

Szczegółowy zakres prac wg. przedmiarów robót

2.1
WARUNKI WYKONANIA ROBÓT


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z poleceniami Inspektorów Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” oraz obowiązujących norm. 

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponować niżej wymienionymi osobami:

Kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami  w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych, aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

2.2      ODBIÓR  I ROZLICZENIE ROBÓT

   Wymagane badania odbiorcze: 

- regulacja i rozruch instalacji wod-kan

- regulacja i rozruch instalacji klimatyzacji

- sporządzenie protokołu szczelności

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej

- dostarczenie atestów , certyfikatów, instrukcji użytkowania w języku polskim wbudowanych    

   materiałów

3. Instalacje elektryczne  

kod CPV  45311000-3  instalacje elektryczne w budynkach

kod CPV  45314320-0 instalowanie okablowania komputerowego

3.1 Opis

Prace w tych pomieszczeniach będą polegały na:

3.1.1. Pomieszczenia nr 127- 132

- wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, w tym ułożeniu przewodów  elektrycznych dla  gniazd elektrycznych i  opraw oświetleniowych

- wymianie opraw oświetleniowych 

- dobudowie zabezpieczeń w istniejącej tablicy elektrycznej

- wykonaniu instalacji informatycznej

- przygotowaniu rurarzu, ułożeniu przewodów, dobudowie gniazd dla instalacji audiowizualnej (AV) 

- przeniesieniu sterowników centrali wentylacyjnych

3.1.2.  Pomieszczenia na II piętrze: 212; 213a; 215

- dobudowie instalacji elektrycznej w tym ułożeniu przewodów  elektrycznych dla  gniazd  elektrycznych

- wymianie osprzętu 

- wymianie opraw oświetleniowych 

- dobudowie zabezpieczeń w istniejącej tablicy elektrycznej

- wymianie instalacji informatycznej

- wymiana unifonów
3.1.3. Pomieszczenia na III piętrze: 306- 308; 310; 312a; 312b; Pom. Socjalne; 313a; 
315; 316

- dobudowie instalacji elektrycznej w tym ułożeniu przewodów  elektrycznych dla  gniazd  elektrycznych

- wymianie osprzętu 

- wymianie opraw oświetleniowych 

- dobudowie zabezpieczeń w istniejącej tablicy elektrycznej

- wymianie instalacji informatycznej

- przygotowaniu rurarzu, ułożeniu przewodów, dobudowie gniazd dla instalacji audiowizualnej (AV)
(pom. 306-308) 

- dobudowie WLZ i tablicy elektrycznej dla urządzeń klimatyzacyjnych

- dobudowie instalacji zasilającej klimatyzatory (pom. 306-318; 309; 310; 311; 312a; 312b) 
oraz zasilającej i sterowniczej do rolet (pom. 312b)
- wymiana unifonów

3.1.4. Pomieszczenia na IV piętrze: 426

- dobudowie instalacji elektrycznej w tym ułożeniu przewodów  elektrycznych dla  gniazd  elektrycznych
- wymianie osprzętu 

3.1.5. Pomieszczenia na V piętrze: 508; 509; 510; 511; 511a; 512; 513

- dobudowie instalacji elektrycznej w tym ułożeniu przewodów  elektrycznych dla  gniazd  elektrycznych

- wymianie osprzętu 

- wymianie opraw oświetleniowych 

- dobudowie zabezpieczeń w istniejącej tablicy elektrycznej

- wymianie instalacji informatycznej

- dobudowie instalacji zasilającej klimatyzator(pom. 512) oraz zasilającej i sterowniczej rolety (pom. 511a i 512)
- wymianie unifonów

 3.2 Materiały 

Minimalne parametry materiałów podano w przedmiarze.

Rodzaje (typy) materiałów powinny być zgodne z podanymi w przedmiarze. 

Zastosowanie innych rodzajów (typów) materiałów  niż wymienione w przedmiarze dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem że będą równoważne tj. o parametrach nie gorszych niż parametry zawarte w przedmiarze prac

3.3.  Dokumentacja powykonawcza 

Na całość wykonanej  instalacji należy wykonać pomiary :

- stanu izolacji obwodów

- pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- badanie wyłączników różnicowo-prądowych,

- pomiar i certyfikacja wykonanej sieci LAN,

- pomiar natężenia oświetlenia w pomieszczeniach.

Na całość  sporządzić protokoły i szkice wykonanej instalacji.

3.4 Do wykonania części elektrycznej za  dania Wykonawca powinien dysponować niżej wymienionymi osobami:

Kierownik robót elektrycznych -posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

elektryk/kierownik robót elektrycznych - posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne D 


elektryk - posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne E 

Roboty branży instalacji elektryczne wykonać zgodnie z aktualnymi normami, przepisami oraz sztuką budowlaną

W zakresie wyłączeń  napięcia w pomieszczeniach i na obiekcie Wykonawca będzie uzgadniał z Inspektorem nadzoru elektrycznego oraz Działem Obsługi Technicznej i Utrzymania Ruchu UR.
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