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Przedmiar robét

Remont odcinka drogi gminnej nr 560976K w Pawlikowicach

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Dz. nr 83 w m.Pawlikowice gmina Wieliczka

GMINA WIELICZKA - Gminny Zarzad Drog w Wieliczce

2021-04-05

Remont podbudowy i nawierzchnia drogi gminnej nr 560976K w Pawlikowicach
Gminny Zarzad Drog w Wieliczce ul. Limanowskiego 32

Autor opracowania:
MArinZ Jan SZUra, et



Remont drogi gminnej 560976K w Pawlikowicach

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0004C5B2)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
Kosztorys Remont odcinka drogi gminnej nr 560976K w Pawlikowicach
1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérowe
1.1 |[KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gorskim
0,706000
0,706000 |km 0,706
1.2 |KNNR 6/605/6 |Przepusty rurowe wymiana czesci przelotowej z obudowa wlotu i wylotu wraz z robotami
towarzyszgcymi.i, rury PP, SN8 Fi40'cm
6,000000
RAZEM:: 6,000000|m 6,0
1.3 |KNR 231/1403/3 |Oczyszczanie rowu, $ciekdw betonowych i przepustéw fi 300, fi 400 z namutu, bez naruszania skarp,
grubos$¢ namutu 30°cm-$rednio
Km 0+000 - 0+706 75-9+25+6+6 : 703,000000
703,000000|m 703,0
1.4
52,000000
RAZEM:: 52,000000|m 52,0
1.5 |KNNR 10/407/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata",60*40°cm podsypka kruszywo 0/31,5
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
Km 0+000 - 0+706 - uzupetniennie 46
IOKBINIE e £ 46,000000
RAZEM:: 46,000000|m2 46,0
1.6 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe
VY lCZenie 08 rOD G e e
Km0+000-0+706 M8 18,0000
RAZEM:: 18,000000|szt 18,0
2 Element Podbudowa
2.1 |KNNR6/102/3  |Koryta wykonywane na miejscach przetomowych, gtebokos¢ koryta 30"cm, kategoria gruntu II-IV
Wyliczenie ilosci robot:
Km 0+000 - 0+706 - lokalnie: przelomy i 450
POSZEIZEMIA | e i 450,000000
RAZEM:: 450,000000|m2 450,0
2.2 |KNNR6/113/3  |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu25'em
Y liCZenie oS FOD Ot e
Km 0+000 - 0+706 - lokalnie: przetomy i :450 :
POSZOIZENIE | oo £ 450,000000
RAZEM:: 450,000000/m2 450,0
2.3 |KNNR6/107/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne),kruszywem naturalnym lub zuzlem.,
............................. warstwa po zageszczeniu ponad 10°'cm -
Y liCZenie IO C FOD Ot e
Km0+620-0+680 . .. 6074,570,80 i 81,000000
RAZEM:: 81,000000/m3 81,0
2.4 |KNR 231/117/3 |Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy, tluczen
kamienny srednio twardy, grubos¢ warstwy po zagegszczeniu 7 cm/$rednio/
'2.420,000000
RAZEM:: 2 420,000000|m2 2420,0
2.5 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(2) mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
| 2278,000000
RAZEM:: 2 278,000000/m2 2278,0
2.6
6*3,2+18,8 2 278,000000
RAZEM:: 2 278,000000|m2 2278,0
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strona nr: 3
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
3 Element Nawierzchnia
3.1 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
(2) grubos$c¢ po zageszczeniu 6'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t
Wyiczenislioscirobot.
Ki , i 2135,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2 135,000000|m2 2135,0
4 |Element Roboty wykonczeniowe
4.1 |KNNR 6/107/1 |Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem sortowanym, warstwa po
............................. zageszezeniudo10'em
Wyliczenie ilosci robdt
Ziazdydoposesji . 2262001 . 22,000000
RAZEM:: 22,000000/m3 22,0
4.2 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
M grubos¢ po zageszczeniu 6'cm, masa grysowa, samochod do 5't- przejazdy przez pobocze
W 3
K ,0*1, ©110,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  110,000000/m2 110,0
4.3 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych-mieszanka skalno-gruntowa, warstwa goérna, po zageszczeniu
o 12Zemrednio.
Wyliczenie ilosci o0t
Pobocza drog w iKm 0+000 - 0+706  :706'2°0,50-22"505 . 651,000000
RAZEM:: 651,000000|m2 651,0/ 0,8
4.4 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, odwdéz urobku poza teren budowy.
(1)
Wyliczenie flosci robot:
Km 0+000 - 0+706 1706+2*0,30 . 423,600000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 423,600000|m2 4236
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