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CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budynek domu studenckiego ,Ustronie” Politechniki
Warszawskiej przy ul. Ksiecia Janusza 39 w Warszawie.

Planowana inwestycja obejmuje budowe nowego pionu natryskéw ogolnodostepnych.

Celem inwestycji jest poprawa wygody stanu sanitarnego obiektu i wyposazenie go w
odpowiednig iloS¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

powierzchnia catkowita budynku 8 964,0 m?
powierzchnia netto budynku 7 419,6 m?

Kondygnacje nadziemne 5
Kondygnacje podziemne 1

llos¢ pokoi mieszkalnych 175
llos¢é miejsc noclegowych 350

powierzchnia pomieszczen objetych przebudowg fgcznie ok. 73,2 m?
Kubatura pomieszczeh objetych przebudowg tgcznie ok. 205 m3

1.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.2.1. Zakres prac przygotowawczych i obstugi inwestycji:

1.2.1.1. Przedstawienie Zamawiajgcemu harmonogramu prac projektowych i roboét
budowlanych oraz wskazanie mozliwych zagrozen dla terminowej realizacji zadania.

1.2.1.2. Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno — instalacyjnej pomieszczen objetych
zakresem prac (w zakresie niezbednym dla wykonania projektow )

1.2.1.3. Przygotowanie wniosku i zgtoszenia zamiaru wykonania robdét budowlanych w
imieniu Zamawiajgcego.

1.2.1.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi i szkolenie personelu.

1.2.2. Wykaz wymaganych opracowan projektowych:
1.2.2.1. Wykonanie projektéw budowlanych, wykonawczych obejmujgcych wszystkie branze

1.2.2.2. Uzyskanie sprawdzenia i zaopiniowania dokumentacji w zakresie wymaganym
prawem (np. zaopiniowanie rzeczoznawcy Sanepid).

1.2.2.3. Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét dla wszystkich
rodzajow robdt budowlanych.
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1.2.2.4. Wykonanie przedmiaréw robot i kosztorysow inwestorskich oraz aktualizacja
Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji.

1.2.3. Zakres prac budowlanych i instalacyjnych

Zakres prac budowlanych i instalacyjnych musi by¢ kompletny dla realizacji i prawidtowego
dziatania catosci planowanej inwestycji. Szczegdtowe wymagania lub zakresy poszczegdlnych
rodzajow robo6t sg opisane w czesci 2 - Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zakres prac obejmuje:

1.2.3.1. Prace rozbiérkowe i demontaze elementow podlegajgcych wymianie Ilub
modernizaciji.

1.2.3.2. Przebicia stropdéw dla szachtéw instalacji

1.2.3.3. Budowa nowych $cian dziatowych i zabudowy g/k
1.2.3.4. Wykonanie nowych posadzek wraz z izolacjg
1.2.3.5. Wykonczenie pomieszczen.

1.2.3.6. Montaz drzwi wewnetrznych.

1.2.3.7. Montaz Scianek giszetowych.

1.2.3.8. Montaz osprzetu sanitarnego..

1.2.3.9. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych zasilajgcych i oswietleniowych.
1.2.3.10. Wykonanie nowej instalacji c.o..

1.2.3.11. Wykonanie nowej instalacji wod-kan., instalacji c.c.w.
1.2.3.12. Budowe instalaciji c.t.

1.2.3.13. Wykonanie nowej instalacji wentylacji mechaniczne;j.
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1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.3.1. Uwarunkowania formalne
1.3.1.1. WLASNOSC TERENU

Teren wtasny inwestycji (dz. ew. nr 34, obreb 6-06-06) jest wtasnos$cig skarbu panstwa , we
wiladaniu Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dysponuje prawem do dysponowania tg
nieruchomoscig na cele budowlane.

1.3.1.2. PLAN MIEJSCOWY

Budynek domu studenckiego znajduje sie na terenie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego ,obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Ksiecia Janusza”,
zgodnie z uchwatg nr LX/1830/2009 Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia
2009 .

Budynek znajduje sie na terenie obiektow zamieszkania zbiorowego 3C MW-Z(KD-P).
Budynek w obecnym ksztatcie jest zgodny z zapisami planu. Plan nie naktada Zadnych
istotnych warunkoéw w zakresie planowanej inwestycji.

1.3.1.3. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji oraz istniejgce budynki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, gminne;j
ewidencji zabytkow, ani nie sg objete inng formg ochrony konserwatorskie;j.

1.3.1.4. PROCEDURA DLA ROBOT BUDOWLANYCH

Planowane prace nie zmieniajg kubatury, ksztattu obrysu budynku, jego wysokosci ani
przeznaczenia budynku lub jego czesci. Nie przewiduje sie zmiany formy architektonicznej
obiektu, ani sposobu zagospodarowania terenu wokét budynku.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane zakres planowanych robét obejmuje m.in.:
e przebudowe budynku, ktérego budowa wymaga pozwolenia na budowe, z
wytaczeniem przebudowy przegrod zewnetrznych oraz elementéw konstrukcyjnych,
e instalowanie wewnatrz i na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji, z
wytgczeniem instalacji gazowych
Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt.1 i 4 ustawy Prawo Budowlane dla robét tych nie jest wymagane
pozwolenie na budowe, ani zgtoszenie.

1.3.1.5. ODSTEPSTWA OD PRZEPISOW

Planowany zakres prac nie przewiduje odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych.

Jedli w trakcie przygotowywania szczegdtowej dokumentacji pojawi sie taka koniecznosc¢ lub
bedzie to podyktowane ekonomikg inwestycji wystgpienie i uzyskanie niezbednych odstepstw
od odpowiednich organdéw pozostaje w obowigzkach Wykonawcy.

1.3.2. Stan istniejacy

Budynek domu studenckiego ,Ustronie” wolnostojgcy, o 5-ciu kondygnacjach nadziemnych z
nieuzytkowym poddaszem, czesciowo podpiwniczony. Budynek zaliczony do kategorii
zamieszkania zbiorowego, petni funkcje akademika dla studentéw Politechniki Warszawskie;j.

W budynku znajdujg sie tez trzy wydzielone lokale mieszkalne.

Obiekt wybudowany w latach 50-tych XX wieku. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana.
Sciany z cegly ceramicznej petnej réznej grubosci zaleznie od kondygnacji. Strop nad
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parterem zelbetowy skrzynkowy, nad pietrami typu DMS, wience zelbetowe wylewane. Dach
zelbetowy z ptyt korytkowych opartych na prefabrykowanych podciggach.

Elewacje budynku obecnie nieocieplone. Planowana jest kompleksowa termomodernizacja
obiektu.

Okna w wiekszosci drewniane, docelowo planowana jest wymiana na nowe PVC.

Pion pomieszczen objetych zadaniem przylega do pionu toalet ogdlnodostepnych.
Pomieszczenia te znajdujg sie na czterech kondygnacjach mieszkalnych, typowych od +1 do
+4. Na poziomie parteru bezposrednio pod planowanymi natryskami znajduje sie lokal
mieszkalny (pokdj mieszkalny).

1.3.3. Istniejace wyposazenie techniczne

1.3.3.1. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Pomieszczenia mieszkalne i pomocnicze budynku wyposazone sg w kanaly wentylaciji
grawitacyjnej wyprowadzone przewodami murowanymi do przestrzeni poddasza - do
korytarza srodkowego z otworami wentylacyjnymi ponad dachem.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej zainstalowana jest rowniez w pomieszczeniach natryskow
damskich, co nie jest zgodne z obecnymi przepisami oraz wymaganiami sanitarnymi.

Nie przewiduje sie wykorzystania wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach po
przebudowie.

1.3.3.2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Obecnie w budynku wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna zainstalowana jest w
pomieszczeniu natryskow meskich. Istniejgca instalacja wentylacji w pomieszczeniu
natryskbw nie jest zgodna 2z obecnymi przepisami oraz wymaganiami sanitarnymi.
Charakteryzuje sie niewielkg sprawnoscia.

1.3.3.3. INSTALACJA WOD-KAN | C.C.W.

Budynek domu studenckiego ,Ustronie” posiada instalacje kanalizacji, wody zimnej i centralnej
cieptej wody.

Zrédtem ciepta dla podgrzewu cieptej wody jest obecnie dwufunkcyjny wezet cieplny
usytuowany w piwnicy.

W pomieszczeniach podlegajgcych modernizacji znajduja sie obecnie umywalka oraz ustep.

Zasilanie w cieplg i zimng wode - z pionéw znajdujgcych sie w sgsiednich pomieszczeniach
(pion tazienek x09).

Odprowadzenie $ciekow z urzadzen - do pionu znajdujgcego sie¢ w $cianie pomiedzy
pomieszczeniami x09 i x07.

Przewody zimnej i cieptej wody wykonane sg z rur polipropylenowych. Przewody poziome
prowadzone sg w czesci podpiwniczonej w korytarzach piwnic oraz czesciowo w korytarzu na
1 pietrze ( w czesci niepodpiwniczonej). Piony prowadzone sg w $cianach pomiedzy pokojami.

Armatura u podstaw pionéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - zawory kulowe.
Instalacja kanalizacji wykonana jest z rur PVC oraz cze$ciowo z rur zeliwnych.
Piony kanalizacyjne prowadzone sg w Scianach.

Wg informaciji o obiekcie wydanej obecnie tj. w 2020 r. przez firme Veolia Warszawa S.A. moc
zamowiona dla potrzeb podgrzewu cieptej wody wynosi: Qew max = 211,7 KW, Qcw ¢r =105,9 kKW.
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1.3.3.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta dla budynku jest dwufunkcyjny wezet cieplny usytuowany w piwnicy.

Gtéwna rozdzielnia ciepta RG z wyjsciami na 3 gatezie do piondéw co. znajduje sie w osobnym
pomieszczeniu, oddalonym od wezita.

Istniejgca instalacja wewnetrzna c.o. byta wymieniana etapowo:

wymiana poziomow stalowych w piwnicy na nowe rury stalowe - 1995 r.

wymiana pionow i gatgzek stalowych na rury tworzywowe - 1995 r.

wymiana grzejnikow zeliwnych na stalowe ptytowe w kuchniach, WC, natryskach

- wymiana grzejnikow zeliwnych na cztonowe aluminiowe i montaz zawordéw termostatycznych
przy grzejnikach 2016-2017 r.

Obecny system ogrzewania — wodny, pompowy, z rozdziatem dolnym, dwururowy z
odpowietrznikami miejscowymi na pionach c.o.

Instalacja zabezpieczona jest przed wzrostem objetosci wody w instalacji c.o0. przez naczynie
wzbiorcze otwarte. Instalacja napetniana jest wodg wodociggows.

W pionie typowych pokoi x07, od 1-szego do 4-tego pietra, podlegajgcych przebudowie na
natryski, obecnie zamontowane sg pod oknami grzejniki cztonowe aluminiowe (fgcznie 4szt.).

W pokojach 107, 207, 307 — po 10 elementow a w pokoju 407 — 15 elementdw.

Zasilanie istniejgcych grzejnikow - z pionu c.o. nr 13 znajdujgcego sie w sagsiednim
pomieszczeniu (pion pokoi x05).

Przy grzejnikach - zawory termostatyczne i powrotne
Z pionu nr 13 zasilane sg rowniez grzejniki znajdujgce sie w :

- pokoju nalezgcym do lokalu mieszkalnego, usytuowanym bezposrednio pod planowanymi
natryskami (1 szt.),

- na parterze w Kkorytarzu klatki schodowej mieszkan, usytuowanym bezposrednio pod
pokojem nr 105 (1 szt.),

- w piwnicy w WC przy klatce schodowej mieszkan (1 szt.)

Ze wzgledu na brak dostepu do lokali mieszkalnych na parterze, brak informac;ji o wielkosciach
i typach zamontowanych tam grzejnikéw (do projektu przyjeto, ze sg to grzejniki czlonowe
aluminiowe).

Pion nr 13 i gatgzki do grzejnikow prowadzone sg po wierzchu scian.

W piwnicy pion c.o. wigczony jest do poziomu, prowadzonego wzdtuz Scian zewnetrznych i
zasilanego z rozdzielni ciepta.

Istniejgce poziomy w piwnicy i podejscia pod piony wykonane sg z rur stalowych a piony i
gatazki — z rur polipropylenowych zgrzewanych

Pod stropem 1 i 3 pietra na pionie c.0. wykonane sg kompensatory U-ksztattowe 60x30cm.

Pod pionem c.o. — zawory odcinajgce kulowe i spusty. Na pionie — odpowietrznik samoczynny
miejscowy.

Spust wody z instalacji — do studzienki schtadzajacej w wezle cieplnym.

Wg informaciji o obiekcie wydanej obecnie tj. w 2020 r. przez firme Veolia Warszawa S.A. moc
zamowiona na c.o. wynosi 408,2 kW.

Parametry instalacji c.0. wg w/w informacji wynosity At=95/70°C (dane archiwalne).

Planowana jest kompleksowa termomodernizacja obiektu, ktéra spowoduje obnizenie
zapotrzebowania cieptfa dla obiektu i obnizenie parametrow instalaciji.
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1.3.3.5. INSTALACJAC.T.

Obecnie w budynku nie wystepuje instalacja c.t. Pozostaty tylko nie zdemontowane nieliczne
fragmenty rur po dawnej instalaciji.

1.3.3.6. WEZEL CIEPLNY

Istniejgcy wezet ciepiny zasilany jest z miejskiej sieci cieplnej, znajduje sie na poziomie piwnic.
Jest to wezet dwufunkcyjny c.o. i c.w. pracujgcy w ukfadzie szeregowo-réwnolegtym.
Wymienniki c.o., c.w. przylgczone do m.s.c. przez wezet podtgczeniowy.

Istniejgce zawory gtéwne Dn 80.

Wezet podtgczeniowy wyposazony jest w regulator DP/V firmy Danfoss typ AVPQ 4 DN 32
kvs = 12,5 m®h, oraz licznik ciepta MULTICAL (66C) z przeptywomierzem ULTRAFLOW 65-
S/R DN 50 Q,=15 m%h.

Wymiana ciepta dla potrzeb c.c.w w wymiennikach typu Jad 3/18 — 6 sztuk, dla potrzeb c.0. w
wymiennikach JAD 6/50 — 5 sztuk. Wymienniki catkowicie wyeksploatowane, z licznymi
Sladami korozji wzerowe;.

Pompy dla potrzeb c.o. firmy Leszno 65Pot120AB, dla potrzeb c.c.w. firmy Grundfoss UPS
32-80.

Armatura zaréwno po stronie sieciowej jak i instalacyjnej wyeksploatowana z licznymi sladami
korozji.

Instalacja c.o. podtgczona do wezta cieplnego za pomoca rozdzielaczy stalowych DN 150 —
rozdzielacze w ztym stanie technicznym, wyeksploatowane.

Wymiary pomieszczenia wezta w Swietle 7,70 m x 5,60 m. Wysokos¢ wezta 2,90 m w Swietle.

Pomieszczenie bez okien zewnetrznych, wyposazone w wentylacje grawitacyjng nawiewng w
formie kanatu typu Z, oraz grawitacyjng wywiewng. W pomieszczeniu znajduje sie studnia
schiadzajgca i studnia zasuwy burzowej podtgczonej do kanalizacji grawitacyjne;.

Pomieszczenie z licznymi $ladami zagrzybienia, uszkodzonymi tynkami z posadzka
cementows.

Istniejgca moc cieplna :

Qco = 408,2 kW
Qo™ = 211,6 kW
chér = 105,9 kW

1.3.3.7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczne zasilane z sieci energetycznej.

Ponadto w budynku zastosowano instalacje odgromowsg, uziemienia roboczego, ochronnego
i potgczenia wyrownawcze.

Obiekt jest wyposazony w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na poziomych drogach
ewakuacyjnych.
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1.4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Na poszczegolnych kondygnacjach przewidziano pomieszczenia natryskéw tylko damskie lub
meskie. Pomieszczenia dla pici przeciwnej znajdujg sie zawsze na sgsiedniej wyzszej lub
nizszej kondygnaciji.

Pomieszczenie natryskdw bedzie oddzielone od komunikacji ogolnej przedsionkiem z
umywalka , z ktérego dostepna bedzie tez kabina ustepu.

1.5. SzCzZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

1.5.1. Uklad funkcjonalny
Uktad funkcjonalny zgodny z zatgczonym projektem koncepcyjnym.

W pomieszczeniu natryskéw wydzielono trzy kabiny. Kazda kabina posiada czes¢ ,mokrg”
wiasciwego natrysku oraz czes¢ ,suchg” z miejscem na wieszaki i siedziskiem/potkg. Czesci
te oddzielone sg $cianka poprzeczng z pozostawionym przejsciem szer. 60cm. Podobna
Scianka przestania wejscie do kabiny. Uktad scianek poprzecznych naprzemienny zapobiega
bezposredniemu wglagdowi z przejscia miedzy kabinami do wtasciwej czesci natrysku.
Jednoczesnie kabiny nie posiadajg drzwi, zastonek, ani innych ruchomych elementéw.

Wszystkie elementy wydzielen state i trwale sztywno zamocowane do posadzki i Scian.

W przedsionku umywalka z duzym lustrem umiejscowiona obok ciggéw komunikaciji.

Ewentualne zmiany uktadu funkcjonalnego wynikajgce z ograniczen technologicznych lub
budowlanych wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego. Obowigzek wykazania braku mozliwosci
wykonania danego elementu spoczywa na Wykonawcy.

Za zgoda Zamawiajgcego dopuszcza sie tez inne rozwigzania niz wskazane w koncepcji pod
warunkiem udowodnienia przez Wykonawce ich lepszej funkcjonalnosci lub uzytecznosci dla
Zamawiajgcego.

1.5.2. Zestawienie pomieszczen
Zestawienie docelowej powierzchni netto poszczegdlnych pomieszczen:

nr pom. nazwa pow. [m2] posadzka
107A przedsionek 3,96| gres
107B toaleta 1,32| gres
107C natryski damskie 11,32 gres
207A przedsionek 3,96| gres
207B toaleta 1,32| gres
207C natryski meskie 11,32 gres
307A przedsionek 4,10| gres
307B toaleta 1,32 gres
307C natryski damskie 11,63| gres
407A przedsionek 4,10| gres
407B toaleta 1,32 gres
407C natryski meskie 11,63| gres
RAZEM: 67,30
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1.5.3. Wysokosci pomieszczen

Wymagane wysokosci pomieszczen w stanie wykonczonym, w Swietle sufitu podwieszonego:
e Toaleta i przedsionek 2,5m
e Natryski 2,75 m

Dopuszcza sie obnizenia w pom. natryskéw pod obudowami kanatow wentylacji, jednak nie
mniej niz do 2,5m

W przypadku gdy zachowanie wysokosci 2,5m okaze sie niemozliwe wymagane jest
uzyskanie odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych od odpowiedniej jednostki
Sanepid’u.

1.5.4. Dopuszczalne przekroczenia

Podane powyzej powierzchnie pomieszczen sg wartosciami przyblizonymi. Dopuszcza sig, o
ile nie jest to sprzeczne z przepisami odrebnymi, ich przekroczenie o nie wiecej niz 25% lub
pomniejszenie o nie wiecej niz 10%.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wieksze zmiany powierzchni pod
warunkiem udowodnienia niepogorszenia wartosci uzytkowych obiektu oraz uzyskania zgody
zamawiajgcego.
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2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. CECHY OBIEKTU

Obiekt powinien by¢ tak zaprojektowany i wykonany tak, aby umozliwi¢ wieloletnig jego
eksploatacje bez koniecznosci dokonywania istotnych remontéw i przebudéw. Wykonawca
musi przeprowadzi¢ tak swoje prace aby ich wynikiem bylo przekazania Zamawiajgcemu
obiektu gotowego do uruchomienia — posiadajgcego wszystkie niezbedne zgody i
dopuszczenia oraz w petni wyposazonego. Wszystkie elementy nie zawarte w niniejszym
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, a niezbedne do prawidlowego wykonania inwestycji i
funkcjonowania obiektu wchodzg w zakres obowigzkéw Wykonawcy.

Dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne, architektoniczne oraz instalacyjne zawarte sg na
rysunkach i w opisie projektu koncepcyjnego stanowigcego zatacznik do niniejszego PFU.

2.1.1. Trwatos$¢ elementow
Minimalna wymagana zapewniona trwatos¢ poszczegolnych elementéw budynku:

o Elementy konstrukcji i wydzielen pomieszczen 50 lat
e Elementy elewac;ji i pokry¢ dachowych 30 lat
e Drzwi okna itp. 15 lat
e Orurowanie i oprzewodowanie instalacji 30 lat
e Urzadzenia i osprzet instalacyjny 15 lat

2.1.2. Gwarancje wykonawcy
Minimalna wymagana gwarancja wykonawcy na poszczegolne elementy budynku:

e |zolacje wodne 10 lat
e Drzwi, okna i inne elementy ruchome itp. 5 lat
e Pozostate elementy budowlane i wykonczeniowe 5 lat
e Orurowanie i oprzewodowanie instalacji 5 lat
e Urzadzenia i osprzet instalacyjny 5 lat

2.1.3. Parametry izolacyjne
Zakres prac nie dotyczy elementdw izolacji zewnetrznych budynku.

2.1.4. Ochrona przeciwpozarowa

Ponizszy opis stanowi wytgcznie zatozenia dla ochrony przeciwpozarowej budynku oparte na
dostepnej dokumentacji archiwalnej i przyjete dla potrzeb przygotowania PFU. Ostateczny
ksztatt ochrony pozarowej ustali projektant obiektu zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Budynek jest kwalifikowany jako sredniowysoki (SW).
Budynek zamieszkania zbiorowego kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.
W chwili obecnej budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ok. 7419m?.

2.1.5. Dostosowanie dla os6b niepetnosprawnych

Pomieszczenia natryskdw znajdujg sie na kondygnacjach niedostepnych dla oso6b
niepetnosprawnych. Nie przewiduje sie dostosowania natryskéw do oséb niepetnosprawnych,
w szczegolnosci osob poruszajgcych sie na wbdzkach.
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2.2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.1. Dokumentacja projektowa
2.2.1.1. WYKAZ WYMAGANYCH OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Zakres opracowan projektowych powinien by¢ kompletny dla realizacji i prawidtowego
dziatania catosci planowanej inwestyciji.

W szczegolnosci opracowania projektowe, w zaleznosci od potrzeb w poszczegdinych
etapach prac, powinny obejmowac przynajmniej:

Architektura

Wykonczenie i aranzacja wnetrz

Instalacja wody zimnej i c.w.u.

Instalacja centralnego ogrzewania

Wentylacja mechaniczna

Instalacje elektryczne zasilajgce i oswietleniowe

2.2.1.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

a)

b)

d)

Projekty techniczne (wykonawcze)wszystkich branz w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do realizacji robot budowlanych. Projekty te muszg uwzglednia¢ wymagania
obowigzujgcych norm, aktualnych warunkéw technicznych i innych przepisow
obowigzujgcych w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
tj. opracowanie zawierajgce w szczegodlnosci zbiory wymagan , ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot, nalezy wykonaé jako opracowanie, w ktérych nalezy wydzieli¢
dziaty zgodnie z przyjetg systematykg podziatu robot. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt nalezy opracowac¢ z uwzglednieniem podziatu szczegdétowego, wg
Wspdlnego Stownika Zamowien /CPV/. Specyfikacje muszg uwzgledniaé wymagania
okreslone rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno —uzytkowego (tekst jednolity Dz.U.
2013 Poz. 1129).

Przedmiary roboét — opracowania zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis
dziatéw przedmiaru robét powinien przedstawiaé podziat wszystkich robét budowlanych na
grupy robét, wg Wspdlnego Stownika Zaméwien /CPV/. Przedmiary robét nalezy wykonac
jako oddzielne opracowanie z podziatem na branze. Przedmiary muszg uwzgledniac
wymagania okreslone w § 6 do 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

Kosztorysy inwestorskie nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. Z 2004r. nr 130 poz.1389).

Wartos¢ Kosztorysowa Inwestycji - opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegoétowego sposobu i trybu finansowania
inwestycji z budzetu panstwa.
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2.2.2. Przygotowanie terenu budowy
2.2.21. Zaplecze budowy
Przebudowa obiektu bedzie prowadzona bez przerwy w dziataniu budynku jako catosci.

Zaplecze budowy Wykonawca moze zorganizowaé na terenie obiektu od strony zachodniej,
lub w pomieszczeniach wewnatrz obiektu, w uzgodnieniu z dyrekcjg obiektu.

Obstuga komunikacyjna terenu budowy mozliwa jest od strony ul. Brozka.

Wykonawca winien:

e wykona¢ szczelne wydzielenie terenu prac od pomieszczen nieobjetych przebudowg lub
remontem,

e wykona¢ wydzielenie terenu przy obiekcie dla zaplecza budowy.
e zabezpieczy¢ teren budowy w niezbedny sprzet ochrony p.poz.

2.2.2.2. Zabezpieczenie terenu

Ze wzgledu na specyfike budowy na terenie dziatajgcego akademika, na czas wykonywania
robét budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia terenu prac i
zaplecza budowy. W szczegolnosci wymagane jest wydzielenie terenu zaplecza budowy od
terenu rekreacyjnego przy budynku oraz od ogélnodostepnych terenéw publicznych, w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikéw i przechodniéw.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac¢ roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji i
uszkodzeh istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drog i
chodnikéw lub innych elementow zagospodarowania wykonawca usunie na wiasny koszt.
Wszelkie przekfadki i kolizje sieci zewnetrznych Wykonawca rozwigze i wykona na wiasny
koszt.

2.2.2.3. Warunki realizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ ze ST i PFU
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujgcych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzagdzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inspektora Nadzoru i wtaSciciela instalacji i urzgdzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na mapach stanu archiwalnego i na
projekcie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robo6t
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow isprzetu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
uszkodzenie drég i dojazddéw w czasie trwania budowy.

Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji
robot. Koszt organizacji i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktu.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy, oraz bedzie
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unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych. W
uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegotowe wymagania dotyczgce ochrony
Srodowiska, ktore powinny byC przestrzegane przez Wykonawce, wynikajgce z rodzaju i
lokalizacji inwestycji, rodzajow robot szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska itp. Optata i kary
za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego obcigzajg Wykonawce. Wykonawca wkalkuluje
w Cene Kontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materiatéw odpadowych i szkodliwych
zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy — o odpadach.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamowienia w godzinach od 6:00 do 22:00 a
jakiekolwiek wydtuzenia czasu pracy po godz. 22:00 wymagajg zgody Inspektora Nadzoru. Ze
wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia,
technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczgcego przekroczenia norm ochrony
Srodowiska w odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z
aktualnie obowigzujgcych przepisow.

2.2.2.4. Prace rozbiorkowe i demontaze

Nie przewiduje sie ponownego wykorzystania demontowanych elementéw wyposazenia.
Decyzje o ich zachowaniu lub wywdzce/utylizacji podejmuje Zamawiajacy.

Wszystkie zdemontowane elementy i materiaty z rozbiorek nalezy natychmiast wywiez¢ z
terenu budowy. Materiaty szkodliwe, w tym m.in. bitumiczne lub zawierajgce azbest, wymagaja
utylizacji w specjalistycznym zaktadzie.

2.2.3. Architektura budynku

Nie przewiduje sie zmian w architekturze i wygladzie budynku jako catosci. Szczegotowe
wytyczne dla rozwigzan architektonicznych, w tym kolorystyki, zawarte sg w projekcie
koncepcyjnym zatgczonym do PFU.

Rozwigzania architektoniczne muszg by¢ jednoczesnie ekonomicznie uzasadnione, trwate i
funkcjonalne oraz umozliwia¢ pdzniejsze utrzymanie obiektu bez ponoszenia dodatkowych
niestandardowych kosztéw ani konieczno$ci stosowania nietypowych rozwigzan technicznych
lub technologicznych.

Wymagane jest uzyskanie akceptacji zamawiajgcego dla wszystkich rozwigzan
architektonicznych i estetycznych w terminach, ktore nie bedg wptywaty na terminowe
wykonanie catosci dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2.2.4. Konstrukcja

Nie przewiduje sie istotnej ingerencji w podstawowg konstrukcje budynku ani zmian uktadu
obcigzen.

Ewentualne przebicia stropéw dla instalacji rurowych nalezy wykonywac poprzez przewierty
pomiedzy belkami stropu, po ich uprzedniej lokalizaciji.

Przebicia dla kanatéw wentylacji wykonywac analogicznie bez naruszania belek stropu.

Inne ingerencie w elementy konstrukcyjne wymagaja wykonania projektu branzy
konstrukcyjnej przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
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2.2.5. Instalacje techniczne

2.2.5.1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Do obliczen wentylacji mechanicznej nawiewno - wyciggowej przyjeto:

intensywnos¢ wentylaciji:
pomieszczenie natryskow 100m3/h dla 1 natrysku

1 ustep 50m3/h

rodzaj czynnosci wykonywanych przez ludzi:

aktywnos¢ mata

parametry powietrza zewnetrznego (wg normy PN-76/B-03420):

LATO: temperatura t.=30°C
wilgotnos¢ wzgl. 0= 45%
ZIMA: temperatura tz=-20°C
wilgotnos¢ wzgl. o= 100%
parametry powietrza wewnetrznego (wg normy PN-78/B-03421):
LATO: temperatura tp= L+ 3K
wilgotnos¢ wzgl. o= 40-70%
ZIMA: temperatura tp= +24°C
wilgotnos¢ wzgl. ¢= 30-60%.

W pomieszczeniach nowoprojektowanych natryskow (od 1 pietra do 4 pietra) na kazdej
kondygnaciji znajdujg sie po 3 natryski.

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowa z odzyskiem ciepta,
Zzapewniajgcg wymiane powietrza w pomieszczeniu natryskow w ilosci 100m3/h dla kazdego
natrysku, o wydajnosci:

- wycigg powietrza V=1 200m?h oraz
- nawiew $wiezego powietrza V,= 1 200m?/h.

Nawiew i wywiew powietrza bedzie sie odbywat poprzez centrale wentylacyjng N1W1, ktora
zostanie usytuowana na poddaszu budynku. Nawiew i wycigg powietrza do pomieszczenia
bedzie sie odbywat siecig kanatow prostokgtnych oraz okragtych, wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej zakonczonych nawiewnikami i wywiewnikami. W celu zapewnienia
warunkéw komfortu termicznego dobrane nawiewniki majg zapewni¢ predkos¢ powietrza w
strefie przebywania ludzi ~ 0,1 do 0,2m/s.

Powietrze, z czerpni usytuowanej na poziomie dachu, po przej$ciu przez ttumiki akustyczne
kierowane jest do centrali nawiewnej wyposazonej w przepustnice z sitownikiem. W
centrali powietrze poddane jest filtracji, a nastepnie przechodzi przez krzyzowy wymiennik
odzysku ciepta, wentylator nawiewny ttoczgcy oraz nagrzewnice wodng o mocy 17kW
zamontowang w centrali (parametry nagrzewnicy 70°C/50 °C). Nalezy doprowadzi¢ przewody
ct do nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej usytuowanej na dachu z wezta cieplnego
znajdujgcego sie na poziomie piwnicy.

Uzdatnione w centrali powietrze przechodzi przez kanatowy ttumik akustyczny, a potem do
poszczegdlnych kanatow doprowadzajgcych powietrze do nawiewnikow. Temperatura
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powietrza nawiewanego w okresie zimowym wyniesie +24°C za$ w lecie bedzie réwna
temperaturze powietrza zewnetrznego.

Powietrze usuwane bedzie z pomieszczenia natryskdw poprzez wywiewniki, nastepnie
kanatem transportowane bedzie przez ttumik akustyczny do wentylatora centrali wyciggowe;j,
przechodzac wczesniej przez filtr i przez krzyzowy wymiennik odzysku ciepta. Projektuje
sie wyrzutnie powietrza usytuowang na sciance bocznej poddasza budynku.

Kanat wentylacyjny pomiedzy czerpnig powietrza a centralg wentylacyjna oraz kanat nawiewny
projektuje sie zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 80 mm na folii aluminiowej. Kanat
wyciggowy oraz kanat wentylacyjny pomiedzy centralg wentylacyjng a wyrzutnig dachowa
projektuje sie zaizolowaé wetng mineralng o grubosci 40 mm na folii aluminiowe;.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wyciggowe, po wejsciu do pionu nad dach, zostang
obudowane ptytami o odpornosci ogniowej 120 minut.

Centrale wentylacyjng NW1 zlokalizowano na poddaszu budynku.
Przewiduje sie zastosowanie centrali o nastepujacej konfiguracji:
- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla nawiewu
- filtry kieszeniowe ePM1260%% dla nawiewu
- przeciwpragdowy wymiennik odzysku ciepta o sprawnos$ci temperaturowej ~84%
- wentylator nawiewny Vn=1400m3/h, dp=350Pa
- nagrzewnica wodna 70°C/50 °C Qg=17kW
- filtry kieszeniowe ePM10250% na dla wywiewu
- przeciwprgdowy wymiennik odzysku ciepta
- wentylator wyciggowy Vw=1200m3/h, dp=350Pa
- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla wywiewu.

Centrale wentylacyjne dostarczane sg jako fabrycznie okablowane z kompletnym uktadem
sterowania. Posiadajg niezbedne wyposazenie w tym podtgczone i okablowane czujniki
temperatury, wentylatory, wytgcznik serwisowy, modulowany bypass, a takze wybrane
dodatkowe wyposazenie jak nagrzewnica wstepna i wtdrna, przepustnice. Urzgdzenie jest
gotowe do pracy po podtgczeniu zasilania i zadaniu parametrow pracy.

Ze wzgledu na wysokg zawartosé wilgoci w powietrzu usuwanym z pomieszczenia natryskow
nalezy wykona¢ odprowadzenie kondensatu od spodu kolana usytuowanego przed pionowym
odcinkiem przewodu wywiewnego. Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy zasyfonowac i
grawitacyjnie (spadek 1%) odprowadzi¢ do kanalizacji - wigczy¢ do kanalizacji nad syfon
umywalkowy z przerwg powietrzna. Instalacje skroplin prowadzi¢ ponizej kanatu wyrzutowego.
Przejscie instalacji skroplin przez obudowe ppoz. nalezy wykonac tak by zachowac szczelnos¢
i odpornos¢ ogniowg obudowy. Nalezy wykona¢ otwdr rewizyjny w obudowie instalacji by
zapewni¢ dostep do syfonu, zachowujgc szczelnos¢ i odpornos¢ obudowy.

Powietrze wyciggane jest z obszaru ustepow (w ilosci 50m3/h dla kazdego ustepu) poprzez
zawory wentylacyjne a nastepnie poprzez sie¢ kanatéw okragtych z blachy stalowej
ocynkowanej w ptaszczu izolacji (wetna mineralna o grubosci 40mm) kierowane sg szachtem
instalacyjnym na poddasze, do ttumika hatasu, nastepnie do wentylatora wyciggowego.

Na odejsciach na poszczegolnych pomieszczeh instalacja wywiewna zostata wyposazona w
przepustnice powietrza. Nawiew powietrza kompensacyjnego poprzez drzwi z przedsionka
toalety.

Dopuszczalna, maksymalna powierzchnia strefy  pozarowej dla budynku
wielokondygnacyjnego, $redniowysokiego, zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL V,
wynosi 5 000 m2. W chwili obecnej budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ok.
8 964m2

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej
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klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé
ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS).

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktérej nie obstugujg, nie zabezpieczone przy przejsciu przez oddzielenie ppoz. klapami
odcinajgcymi, bedg mieé klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosc
ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS).

Przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych bedzie wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej.

W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

Elastyczne elementy tgczgce, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, bedg wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych i bedg posiada¢ dtugos$¢ nie wiekszg niz 4 m oraz
nie bedg prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi bedg wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugos¢ nie bedzie przekraczac 0,25
m. lzolacje cieplne kanatow wentylacyjnych beda wykonane w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

2.2.5.2. INSTALACJA WOD-KAN I C.C.W.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie instalacji wod-kan oraz c.c.w. w projektowanym
pionie natryskow zlokalizowanych na pietrach 1 + 4.

Kazde pomieszczenie natryskow wyposazone bedzie w kabine ustepu, umywalke oraz trzy
kabiny natryskowe.

Przewidziano wykonanie oddzielnego pionu wody zimnej, cieptej i kanalizacji dla obstugi
projektowanych natryskéw. Lokalizacja pionéw - w pomieszczeniu WC w zabudowie g/k.

Ze wzgledu na niewielkg zmiane ilosci oséb przebywajgcych w budynku zapotrzebowanie
ciepta dla podgrzewu cieptej wody nie ulega zmianie.

Projektowany pion c.c.w i z.w nalezy podigczy¢ w piwnicy do istniejgcego poziomu
zlokalizowanego w korytarzu. Podej$cia zimnej i cieptej wody wykonac jako kryte - w bruzdach
Sciennych. Lokaléwki zimnej wody prowadzi¢ w rurach ostonowych typu peszel lub w izolacji
przeznaczonej do instalacji podtynkowych, lokalowki cieptej wody prowadzi¢ w izolaciji
przeznaczonej do instalacji podtynkowych.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji wykona¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych o
potgczeniach zgrzewanych. Maksymalna temperatura pracy ciagtej Tp max = 80°C.

Przewody zimnej wody wykonac z rur polipropylenowych PN 20.

Montaz kompensatorow, punktéw statych oraz montaz podpoér przesuwnych wykonac¢ wg
wytycznych producenta zastosowanego systemu.

Przejscia przewodow przez stropy i Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur z
tworzywa sztucznego.

U podstaw pionu wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - zawory odcinajgce kulowe gwintowane o
parametrach roboczych pr=1,0 MPa, tr=100 °C.

U podstaw pionu cyrkulacyjnego - zawor termostatyczny gwintowany pr=1,0 MPa do regulacji
cyrkulacji cieptej wody uzytkowej, z mozliwoscig przeprowadzenia dezynfekcji termiczne;j.
Przy zaworach odcinajgcych stosowac potgczenia roztgczne - srubunki mosiezne.
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Na odejsciach od pionu, na przewodach lokalowych - zawory odcinajgce kulowe gwintowane
o parametrach roboczych pr=1,0 MPa, tr=100 °C. W miejscu zamontowania zaworow
przewidzie¢ drzwiczki.

Baterie natryskowe - podtynkowe, chromowane, gtowice ceramiczne, wylewki natryskowe
state, chromowany mosigdz, anty-osadowe, dyfuzor uniemozliwiajacy zaczepienie z
mozliwoscig regulacji i zablokowania kierunku strumienia. Wyptyw 6 I/min przy 3 barach.

Montaz wylewek na wys. 185 cm nad posadzkg.

Baterie umywalkowe - sztorcowe, jednouchwytowe . Potgczenie baterii z instalacjg poprzez
zawory katowe, przy uzyciu wezykow w stalowym oplocie.

Podejscia pod piony oraz piony wody cieptej i cyrkulacji zaizolowaé¢ otulinami z pianki
polietylenowej. Grubos¢ izolacji - zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065]

Podejscia pod piony oraz piony wody zimnej zaizolowa¢ "otulinami z pianki polietylenowej
grubosci 9 mm.

Nalezy przewidzie¢ przejscia przewodow przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe i
zaprojektowac je w klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie szczelnosci oraz ptukaniu.

Projektowany pion kanalizacyjny nalezy podtaczy¢ na poziomie piwnic do istniejgcego
przewodu odptywowego o sr. 160 mm, biegngcego pod stropem. Na poddaszu pion nalezy
zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym.

W natryskach przewidzie¢ odptywy liniowe zatopione w posadzce. Podejscia do odptywdw pod
stropem nizszej kondygnacji, w obudowie g/k.

Przewody kanalizacyjne - rury i ksztattki PVC/PP HT do kanalizacji wewnetrznej

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu Sciekow. W miejscach, w ktorych przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany
lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢
pozostawiona wolna przestrzen — wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Zawor napowietrzajgcy - dla budynkéw o 5 kondygnacjach, o przepustowosci powietrza 34,1
I/s

Umywalka - porcelanowa 55cm z otworem, z przelewem z powilokg REFLEX, z
potpostumentem, z syfonem chromowanym.

Miska ustepowa - porcelanowa, wiszgca, z deskg wolnoopadajgcg. Montaz miski na stelazu
podtynkowym

Stelaz podtynkowy do WC - ze sptuczkg podtynkowa, uruchamiang z przodu. Zbiornik
sptuczki o pojemnosci 10 litrow z mozliwoscig regulaciji ilosci wody sptukiwanej 4,5/7,5/9
litrow. Przyktadowy materiat: TECEprofil

Wysokos¢ gornej krawedzi ceramicznych urzgdzen sanitarnych (mierzona od podtogi)
powinna wynosic: - dla umywalki - 85 cm ; - dla miski ustepowej - 40 cm.

Odwodnienia liniowe - proste o wymiarach 1000 mm wykonane w catosci ze stali nierdzewne;j.
Potgczenia miedzy kotnierzem rynny a jastrychem wykonane za pomoca butylowej tasmy
uszczelniajgcej, samoprzylepnej Seal System, dajgcy szczelno$¢ potgczenia na catej
powierzchni odptywu. Odprowadzenie wody - za pomocg kolana odptywowego z syfonem
pionowym wykonanym z tworzywa sztucznego. Ruszt ze stali nierdzewnej. Nalezy przewidzie¢
zastosowanie wkiadek syfonowych z membrang, ktére blokujg wydostawanie sie
nieprzyjemnych zapachéw z odwodnienia. Przykladowy materiat: TECE profil

Nalezy przewidzie¢ przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody oddzielajgce strefy
pozarowe i zaprojektowac je w klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej
przegrody.
Nalezy zdemontowac istniejace urzadzenia i armature. Utylizacja zdemontowanych
elementow instalacji lezy po stronie Wykonawcy.

str. 19

Przebudowa pomieszczen i budowa nowego pionu sanitarnego w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej
,Ustronie” przy ul. Ksiecia Janusza 39 w Warszawie. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY




Nalezy wykona¢ przebicia stropéw dla przeprowadzenia pionéw c.c.w i z.w, pionu
kanalizacyjnego oraz bruzdy Scienne dla montazu przewoddéw rozprowadzajgcych.

Przebicia stropoéw oraz bruzdy zamurowac. Wykonhczenie Scian, obudowy przewodéw wg
czesci architektoniczne.

Po zakonczeniu prac nalezy uprzatng¢ teren rob6t  poprzez m.in.:  usuniecie
zdemontowanych materiatéw, usuniecie resztek niewykorzystanych materiatdéw , usuniecie
sprzetu, maszyn i urzgdzeh wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych
odpadow powstatych w trakcie prowadzenia robét oraz uprzatniecie otoczenia.

Wszystkie zastosowane materialy muszg mie¢ aktualne dopuszczenia do obrotu i
powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa albo certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng).

2.2.5.3. INSTALACJA C.O.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe pomieszczenn w pionie pokoi x07 na
pomieszczenia ogolnodostepnych natryskow.

Pomieszczenia te znajdujg sie na czterech kondygnacjach mieszkalnych, typowych od +1 do
+4. Na poziomie parteru bezposrednio pod planowanymi natryskami znajduje sie lokal
mieszkalny (pokdj mieszkalny).

Pion pomieszczen objetych zadaniem przylega do pionu toalet ogéinodostepnych.
Modernizacja instalacji c.o. w zakresie pionu sanitarnego natryskow obejmuje :

- wymiane grzejnikdw w pomieszczeniach przeznaczonych na natryski (4 szt.) ze zmiang trasy
galgzek — projektowane podigczenie dolne do grzejnika

- wymiane istniejgcego pionu c.o. nr 13 po istniejgcej trasie, znajdujgcego sie w pionie

sgsiednich pomieszczen x05, z ktorego zasilane bedg nowe grzejniki w natryskach

- podtgczenie do wymienionego pionu istniejgcych grzejnikow w pomieszczeniach x05 (4 szt.)

- podfgczenie do wymienionego pionu istniejgcego grzejnika w pokoju nalezgcym do lokalu
mieszkalnego, usytuowanym bezposrednio pod planowanymi natryskami (1 szt.),

- podtgczenie do wymienionego pionu grzejnika na parterze w korytarzu klatki schodowej

mieszkan, usytuowanym bezposrednio pod pokojem nr 105 (1 szt.),

- podfgczenie do wymienionego pionu istniejgcego grzejnika w piwnicy w WC przy klatce

schodowej mieszkan (1 szt.).

Zwiekszenie temperatury wewnetrznej z 20°C na 24°C w czterech pomieszczeniach nowych

natryskow nie spowoduje znaczgcego zwiekszenia zapotrzebowania ciepta dla catego
budynku.

W projektowanych natryskach nalezy przewidzie¢ wymiane 4 grzejnikow na grzejniki stalowe
ptytowe z podtgczeniem dolnym w wersji ocynkowane;j.

Wymieniany pion c.o. i nowe gatgzki zaprojektowa¢ z rur polipropylenowych stabi
zgrzewanych w kolorze biatym. Trob=80°C.

Prowadzenie pionu - po istniejgcej trasie z wykorzystaniem istniejgcych przebi¢ w stropach i
Scianach, po wymianie tulejek i ewentualnym ich rozwierceniu.

Prowadzenie gatazek do nowych grzejnikow w natryskach nad podtoga, gatgzki w natryskach
obudowac

Przejscia przewodow przez stropy i Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur z
tworzywa sztucznego.

Montaz punktéw statych oraz montaz podpér przesuwnych na pionie wykona¢ wg wytycznych
producenta zastosowanego systemu rur.

Nalezy przewidzie¢ przejscia przewodow przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe (strop
nad piwnicg) i zaprojektowa¢ je w klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci
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ogniowej tych przegrod.

Izolacje podejscia pod pion nr 13 w piwnicy wykona¢ otulinami termoizolacyjnymi z wetny
mineralnej w ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej niepalnej. 1zolacja musi spetnia¢ warunek
nierozprzestrzeniania ognia

Nalezy zaprojektowa¢ wymiane armatury.

Pod pionem:

- na zasileniu i powrocie - zawory odcinajgce kulowe gwintowane (2 szt.). (Zawory
rownowazgce pod wszystkimi pionami przewidywane sg dopiero przy docelowej wymianie
catej instalacji c.o0.)

Przy grzejnikach :

- na podejsciu do grzejnikdow ptytowych zaworowych (dolnozasilanych) - podwéjne przytgcze
grzejnikowe, z odcieciem, katowe

- na wbudowanej w grzejnik wkladce zaworu termostatycznego — gtowica termostatyczna
cieczowa (4 szt.)

Przy zaworach gwintowanych pod pionem stosowaC potgczenia roztgczne — sSrubunki
mosiezne.

Armatura spustowa pod pionem — zawory kulowe spustowe, na zasileniu i powrocie.

Na pionie w najwyzszym miejscu instalacji - odpowietrznik miejscowy samoczynny z zaworem
stopowym i zaworem odcinajgcym i z filtrem siatkowym.

Armatura na instalacji c.o.: zawory kulowe gwintowane PN 1,0.

Nalezy zdemontowac istniejgcy pion c.o. nr 13 oraz istniejgce gatazki i grzejniki w
pomieszczeniach przewidzianych na natryski a pozostate grzejniki (w pomieszczeniach
sgsiednich, nie objetych przebudowg) odcigé i wyptukac.

Utylizacja zdemontowanych elementow instalacji lezy po stronie Wykonawcy.

Niewykorzystywane przejscia przez przegrody, pozostate po usunieciu rur (gatgzki starych
grzejnikdw w nowych natryskach), nalezy wypetni¢ i wykonac warstwy wykonczeniowe :

- w nowych natryskach wykohczenie Scian i obudowy przewodow - wg czesci architektonicznej

- w pomieszczeniach sagsiadujgcych, w ktérych znajduje sie wymieniany pion c.o. - warstwy
wykonczeniowe odtworzy¢ wg stanu pierwotnego.

W kazdym z czterech pomieszczen, przeznaczonych na natryski, wykonaé przebicia w Scianie
dziatowej do poprowadzenia nad podtogg gatgzek od nowych grzejnikéw (z podtgczeniem
dolnym) do wymienianego pionu c.o. nr 13 w sgsiednim pomieszczeniu.

Nowe przebicia scian nalezy, po zakonczeniu prac instalacyjnych, wykonczy¢ odpowiednimi
warstwami j.w.

Przejscia przez stropy w miejscu wymienianego pionu c.0. obmurowaé¢ i warstwy
wykonczeniowe odtworzy¢ wg stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu prac nalezy uprzatngé teren robét  poprzez m.in.: usuniecie
zdemontowanych materiatdw, usuniecie resztek niewykorzystanych materiatéw, usunigcie
sprzetu, maszyn i urzgdzeh wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych
odpadow powstatych w trakcie prowadzenia robét oraz uprzatniecie otoczenia.

2.2.54. INSTALACJAC.T.

Przewiduje sie budowe nowej instalacji c.t., ktora bedzie zasilala nagrzewnice wodng w
centrali wentylacyjnej, nawiewno-wyciggowej N3W3 2z odzyskiem ciepta, obstugujgcej
pomieszczenia nowych natryskdw na pietrach 1+4.

Centrala zlokalizowana bedzie na poddaszu. Nagrzewnica zasilana bedzie z rozdzielaczy c.o.
usytuowanych w rozdzielni ciepta w piwnicy. Na w/w rozdzielaczach znajdujg sie
niewykorzystane krocce dn 40 z zadeklowanymi odcinkami przewodéw. Do w/w kroccow
nalezy podtgczy¢ instalacje c.t. a odcinki przewodéw zdemontowac.
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Zasilenie instalacji c.t. z rozdzielaczy c.o. jest rozwigzaniem przejSciowym, poniewaz
przewidywana termomodernizacja budynku bedzie sie wigzata z budowg modutu c.t. w wezZle
cieplnym.

Centrala N3W3 - projektowany wydatek nagrzewnicy wodnej Qct=15,0 kW

Projektowana ilos¢ ciepta na c.t. stanowi ok. 3% zapotrzebowania ciepta na cele c.o.
Projektowane parametry instalacji c.0. 70/50°C.

Przewody c.t. wykonac z rur stalowych przewodowych ze szwem fgczonych przez spawanie.

Prowadzenie poziomow c.t. w piwnicy : od rozdzielaczy c.o. do pionu c.t., projektowanego w
hallu klatki schodowej, znajdujgcej sie w poblizu pionu pomieszczen przebudowywanych.

Na lokalizacje pionu c.t. proponuje sie wykorzystaé miejsce po istniejgcych nieczynnych rurach
(4 szt.), ktére prawdopodobnie prowadzity z dawnej kottowni weglowej na poddasze, jako
zabezpieczenie kottdw. Sg one usytuowane obok istniejacego pionu c.o. nr 12.

Pod stropem 4 pietra pion odgig¢ w kierunku korytarza i wyprowadzi¢ na poddasze, do centrali
wentylacyjne;j.

Przewody c.t. w hallu na kondygnacjach powyzej piwnic obudowac.

Nalezy przewidzie¢ przejscia przewodow c.t. przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe
(strop nad piwnicg) i zaprojektowac je w klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci
ogniowej tych przegrod.

Dla nagrzewnicy projektuje sie wezet regulacyjny (tzw. ,maty obieg”), w sktad ktérego wchodzi
zawoér trojdrogowy mieszajgcy, pompa obiegowa oraz armatura regulacyjna i odcinajgca.

Wezet regulacyjny powinien by¢ zlokalizowany jak najblizej centrali, aby przewody c.t. miedzy
nim a centralg miaty jak najkrotszg dtugosc.

Wezet regulacyjny WR3 zamontowacC nalezy na sScianie holu lub korytarza 4 pietra, pod
stropem i wykona¢ obudowe z drzwiczkami rewizyjnymi.

Regulacja temperatury czynnika grzewczego dla nagrzewnicy realizowana bedzie przez zawor
trojdrogowy. Sterowanie temperaturg wody odbywa sie w funkcji temperatury powietrza
nawiewanego.

Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu bedzie sterowane poprzez elementy automatyki.

Sitownik zaworu tréjdrogowego i silnik pompy w ,matym obiegu” nagrzewnicy wtgczone bedg
do elektrycznej tablicy sterowniczo-rozdzielczej danej centrali wentylacyjnej.

Zawor trojdrogowy mieszajgcy - w dostawie producenta central wentylacyjnych.
Armatura na instalacji c.t.: zawory kulowe gwintowane PN 1,0 MPa.
Przy armaturze gwintowanej stosowac potgczenia roztgczne - srubunki mosiezne.

W najwyzszych miejscach instalacji - odpowietrzniki miejscowe samoczynne z zaworem
stopowym i zaworem odcinajgcym i z filtrem siatkowym a w najnizszych — zawory kulowe
spustowe.

W pomieszczeniach ogrzewanych izolacja przewodéw c.t. — jak dla przewoddw c.o.
Przewody c.t. na nieogrzewanym poddaszu zabezpieczy¢ kablem grzejnym przed potozeniem
na nich izolacji cieplne;j.

Nalezy zdemontowac zaslepiony odcinek nieczynnego wyjscia dn 40 z rozdzielaczy c.0. w
rozdzielni ciepta.

Przewidzie¢ demontaz nieczynnych przewoddéw bezpieczenstwa w holu klatki schodowej,
prowadzonych prawdopodobnie z dawnej kottowni weglowej (4 szt.) na poddasze,
zlokalizowanych obok pionu c.o. nr 12.

Niewykorzystywane przejscia przez przegrody, pozostate po usunigciu rur nalezy wypetnic
a warstwy wykonczeniowe odtworzy¢

Przejscia przez stropy i $ciany w miejscu prowadzenia nhowego pionu c.t. obmurowac i warstwy
wykonczeniowe odtworzy¢ wg stanu pierwotnego.
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Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie szczelnosci oraz ptukaniu.

Wszystkie zastosowane materialy muszg mieC aktualne dopuszczenia do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
bezpieczenstwa albo certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng).

2.2.5.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

o Wentylacja mechaniczna pomieszczen natryskéw

Bilans mocy projektowanej rozdzielnicy TW

(certyfikat na znak

Nazwa Pi [kW] Kj Ps[kW]
Centrala wentylacyjna N3W3 1,13 0,8 0,91
Wentylator wyciggowy Wwc 0,06 0,8 0,05
Kable grzewcze dla CT (2 kpl.) 0,1 0,8 0,08
Pompy CT (1x 0,075kW) 0,08 0,8 0,07
Razem Moc [kW]

Moc zainstalowana 1,4

Moc szczytowa 1,2

Stosownie do sporzgdzonych bilanséw obcigzen elektrycznych ogdlne wskazniki
elektroenergetyczne dla inwestycji przedstawiajg sie nastepujgco:

Rozdzielnica TW

Napiecie zasilania Un =04 kV
Wspdtczynnik mocy tgp =04
Moc zainstalowana Pi=1,4 kW
Moc szczytowa Ps=1,2 kW
Prad znamionowy lh=20A
Zabezpieczenie lb=16 A
Instalacja odbiorcza TN-S

Projektowana rozdzielnica TW bedzie znajdowac sie na poddaszu w czesci Srodkowej i bedzie
zasila¢ urzadzenia elektryczne zwigzane z wentylacjg pomieszczen natryskéw od poziomu 1
pietra do 4. Projektowana rozdzielnica bedzie rozdzielnicg wiszgcg o stopniu ochrony IP40.
Bedzie wyposazona nastepujgcag aparature:

- wytacznik gtowny,

- ochronniki przeciwprzepieciowe,

- wytaczniki instalacyjne,

- wytaczniki instalacyjne z cztonem réznicowym,
- wytaczniki roznicowopradowe,

- inna aparatura stosownie do potrzeb,

Zabudowana aparatura w rozdzielnicy produkcji HAGER, SCHRACK, EATON, SCHNEIDER
lub rbwnowazna.

Rozdzielnica TW bedzie zasilana z rozdzielnicy administracyjnej TA znajdujgcej sie w
korytarzu na parterze budynku, kablem YDYzo5x6mm? prowadzonym na poziomie parteru w
istniejgcych kanatach kablowych, nastepnie w istniejgcym szachcie pionowym w rurze
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ostonowej mocowanej do Sciany na uchwytach. Na poddaszu zasilanie prowadzone w rurach
ostonowych do TW.

Zabezpieczenie w rozdzielnicy TA — wytgcznik nadpragdowy 25A.

W rozdzielnicy TW bedg zamontowane ochronniki przepieciowe typ B+C — poziom ochrony
20KA.

Urzadzenia wentylacyjne, CT do zasilenia z projektowanej tablicy TW:

— Centrala wentylacyjna N3W3 — YDYZz03x2,5mm?; 230V; 1,13kW, zab. D6/1 — 10kA
— AC3,

— Wentylator wyciggowy z toalet Wwc — YDY203x2,5mm?; 230V; 0,06kW, zab. C6/1

— Kable grzewcze na instalacji CT dla N3W3 — YDYzo3x2,5mm?; 230V; 0,1kW, zab.
c6/1,

— Pompa CT dla N3W3 — YDYZz03x2,5mm?; 230V; 0,075kW, zab. C6/1.

Projektowana wentylacja bedzie miata mozliwos¢ sterowania z panelu sterowniczego
zlokalizowanego w pomieszczeniu portierni na parterze — rozruch i programowanie w zakresie
branzy wentylacyjnej. Zakres elektryczny polega na utozeniu przewodow sterowniczych —
skretka ekranowana F/FTP 4x2x0,5 kat. 5 pomiedzy:

— centralg wentylacyjng N3W3 a panelem sterujgcym dla centrali N3W3 w portierni,

— centralg wentylacyjng N3W3 a pompg CT obstugujgcg centrale N3W3 znajdujgca
sie w wezle regulacyjnym WR3 na pietrze 4.

Na dachu budynku bedg wyprowadzone nowe kanaty wentylacyjne ktére nalezy objg¢ ochrong
odgromowg. W tym celu nalezy wykonaé maszty odgromowe podigczone do istniejgcej
instalacji odgromowej za pomocg drutu ocynkowanego FeZn g8 mm.

o Instalacja oswietleniowa w pomieszczeniach natryskéw

Na pomieszczenia natryskéw pietra od 1 do 4 bedg adaptowane pokoje mieszkalne przy
toaletach. Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ wykorzystujgc istniejgce zasilanie
oSwietlenia danego pomieszczenia. Instalacja powinna by¢ wykonana jako podtynkowa
przewodem YDYp 3x1,5mm2 nap. Izolacji 750V.

W projektowanych pomieszczeniach natryskéw bedg zastosowane oprawy ledowe o stopniu
ochrony IP44 zapewniajgce wymagane natezenie oswietlenia na poziomie co najmniej 200 Ix
— o$wietlenie ogdlne. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg podtynkowych
wytacznikow miejscowych o stopniu ochrony IP44.

o Instalacja gniazdowa w pomieszczeniach natryskéw

Na pomieszczenia natryskéw pietra od 1 do 4 bedg adaptowane pokoje mieszkalne przy
toaletach. Instalacje gniazdowg nalezy wykona¢ wykorzystujac istniejgce zasilanie gniazd
danego pomieszczenia. Instalacja powinna byé wykonana jako podtynkowa przewodem YDYp
3x2,5mm2 nap. Izolacji 750V.

W projektowanych pomieszczeniach natryskow bedg zastosowane przy umywalkach gniazda
podtynkowe 230V o stopniu ochrony IP44. Gniazda te bedg stuzyty do zasilenia np. suszarek
do wtosow, golarek elektrycznych itp..

Wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny byé
tak zainstalowane, aby umozliwi¢ ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie
przegladdw i konserwaciji.

Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggta dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych.

str. 24
Przebudowa pomieszczen i budowa nowego pionu sanitarnego w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej
,Ustronie” przy ul. Ksiecia Janusza 39 w Warszawie. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY




Nalezy zapewnic bezkolizyjnosc¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasy przewoddw nalezy wykona¢ w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian i
stropow.

Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy ustawiaé w taki sposob, aby zapewni¢ fatwg
obstuge i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb, w szczegdlnosci dzieci.

Gniazda wtyczkowe i taczniki oswietlenia nalezy instalowaé w sposob nie kolidujgcy z
wyposazeniem pomieszczenia.

Instalacje nalezy wykonywac¢ przewodami o zytach miedzianych. Instalacje nalezy wykonac i
zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byly zrédtami pozaréw budynku, ani powodowaty
rozprzestrzeniania sie ognia.

Nalezy wykonac na koniec prac odpowiednie badania i pomiary: rezystanciji izolacji przewodow
i kabli, impedancji petli zwarcia, badanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych, pomiary
natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego.
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2.2.6. Wykonczenie i materiaty budowlane
2.2.6.1. Sciany dziatowe

Nowe sciany dziatowe murowane z bloczkdw wap.-piaskowych grub.12cm. Dopuszcza sig
$ciany grubosci 8cm na krotkich odcinkach. Sciany stawiane bezposrednio na stropie. Sciany
bez tynkowania do wykonczenia glazurg. Ostona szachtu instalacyjnego wykonana jako
Sciana murowana.

2.2.6.2. Obudowy g/k

Obudowie podlegajg przewody wentylacyjne i innych instalacji sanitarnych prowadzone
natynkowo poza szachtami, stelaze podtynkowe urzadzen sanitarnych itp.

Nalezy dazy¢ do zminimalizowania ilosci instalacji wymagajgcych obudowy i prowadzi¢ je w
miare mozliwosci ponad sufitami podwieszanymi, w szachtach instalacyjnych lub bruzdach
Scian murowanych.

Obudowy wykonac jako szkieletowe, w systemie lekkiej zabudowy z poszyciem z ptyt gipsowo-
kartonowych. Stosowac¢ wytgcznie ptyty impregnowane (wodoodporne) typu GKBI.

W odpowiednich miejscach, przy wszystkich zaworach i odpowietrzaczach przewidzie¢ nalezy
drzwiczki rewizyjne dla dostepu do zawordw lub przepustnic.

2.2.6.3. Tynki wewnetrzne i malowanie

Istniejgce $ciany i stropy nie przewidziane do obtozenia innym materiatem tynkowane.
Istniejgce tynki do sprawdzenia i ew. naprawy / uzupetnienia.

Wszystkie sufity pomieszczen objetych przebudowg podlegajg malowaniu. Stosowac farbe
silikatowg do wnetrz biatg matowg, odporng na zmywanie. Wymagana klasa odpornosci na
szorowanie min. 2.

2.2.6.4. Posadzki

Posadzka w catym obrysie pomieszczenia do wymiany, do odstonigecia wierzchu stropu
wiasciwego. Nowa posadzka z izolacjg wodng dwuwarstwowg — na stropie i na nowej szlichcie
ze spadkiem.

Spadek posadzki w catym pomieszczeniu jednokierunkowy do odptywu liniowego. Poziom
nowych posadzek bedzie wyzszy od poziomu w korytarzu o ok. 4cm. Rdoznica poziomow
wykonana jako pochylnia w grubosci $ciany od korytarza. W wejsciu do pom. natryskéw w
miare mozliwosci nalezy wykonac prog ok. 1cm.

Uktad nowej posadzki nalezy potwierdzic po odkryciu warstw istniejgcych warstw
posadzkowych i potwierdzeniu ich obecnej grubosci.

2.2.6.5. lzolacje

Izolacja na szlichcie wykonana cementowo-polimerowg elastyczng powlokg uszczelniajgcg w
ptynie. Izolacje wyprowadzi¢ na $ciany do wysokosci 20cm, a w obszarze kabin natryskéw -
na catg wysokos¢ Scian. Styk $cian z posadzkg i naroza $cian uszczelni¢ dodatkowo
systemowg wodoszczelng tasmg do dylataciji

Izolacja na stropie z papy lub folii zgrzewanej, wpietej w kotnierz wpustu kanalizaciji. 1zolacja
wykonana na stropie wyrownanym wylewka samopoziomujgcg lub w innej technologii.

2.2.6.6. Glazura

Sciany na catg wysoko$é pomieszczen wykonczone ptytkami ceramicznymi. Stosowaé ptytki
ceramiczne, glazurowane, Il kl. scieralnosci. o wymiarach ok. 20x50cm lub 30x60cm lub gres
polerowany. Plytki bardzo jasno szare, lub biate jednolite, bez imitacji marmuru i wyraznych
deseni, powierzchnia btyszczgca (polerowana), gtadka.
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We wskazanych miejscach wykonaé pas dekoracyjnej mozaiki kolorowej z ptytek szklanych
format ok. 5x60cm (dostosowany do szerokosci ptytek bazowych), o intensywnych kolorach
Kolorystyka zgodnie z rysunkami, rézna w poszczegoélnych tazienkach.

Spoinowac¢ fugg elastyczng wodoodporng, przeznaczong do waskich spoin, Kolor zblizony do
ptytek. Szerokos$c¢ fugi maks. 2mm. Fugi zlicowa¢ z powierzchnig ptytek (bez wgtebien). W
narozach $cian i na styku z innymi elementami stosowac fugi wysoce elastyczne lub
silikonowe.

Narozniki wypukte bez listwy naroznej — ptytki szlifowane od spodu dla uzyskania fugi
identycznej z pozostatymi.

2.2.6.7. Wykonczenie posadzek - gres

Posadzki wytozy¢ ptytkami gresowymi nieszkliwionymi, rektyfikowanymi.
Wymagane parametry techniczne:

- grubos¢ min. 8,5mm

- mrozoodpornosg,

- odpornos¢ na Scieranie — maks. 130mm3

- odpornosc¢ na poslizg — min. R10.

Stosowac ptytki formatu ok. 60x60cm, szare, jednolite, bez imitacji marmuru i wyraznych
deseni, faktura naturalna (gtadka, lekko chropowata, nie polerowana).

Plytki uktada¢ w ukfadzie prostopadtym do Scian i narozy.

Ptytki uktadane na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do ptytek gresowych o
duzych rozmiarach.

Spoinowa¢ fugg wodoszczelng, chemoodporng, cementowo-epoksydowa, o podwyzszonych
parametrach wytrzymatosciowych. Szerokos$¢ fugi maks. 3,0mm. Kolor zblizony do koloru
ptytek. W narozach scian i posadzek stosowac¢ fuge elastyczna.

2.2.6.8. Scianki giszetowe

Podziat kabin w natryskach wykonany systemowymi sSciankami giszetowymi niepetnej
wysokosci. Kabiny wykonywane na zamowienie, na wymiar. Wymagane zastosowanie
kompletnego systemu od dostawcy. Nie dopuszcza sie wykonywania sScianek przez
Wykonawce z poszczegolnych elementow.

Wysoko$¢ scianek 2,00 do 2,10m od posadzki. Wymagany przeswit nad podtogg 15 do 20cm.

Scianki z piyt pelnego (kompaktowego) laminatu HPL typu standardowego CSG,
spetniajgcego wymogi normy PN-EN 438.

Wymagane parametry techniczne:

- grubos¢ ptyty min. 12mm

- rdzen czarny, obustronna identyczna warstwa dekoracyjna,

- odpornos¢ na Scieranie min. 350 obrotéw,

- odpornosc¢ na zarysowania min. stopieh 3,

- odpornos¢ na zar papierosa min. stopien 3,

- wytrzymatosc¢ na zginanie min. 80 MPa

- klasa odpornosci na ogien C-s2,d0 (nie nalezy stosowac ptyt o podwyzszonych parametrach
odpornosci ogniowej)

- odpornosc¢ na chemikalia z grupy 1 i 2 — stopien 5.

Krawedzie wolne (bez profilu obwiedniowego), zaokrgglone. Goérg wszystkie elementy

ztgczone ciggtym profilem nosnym mocowanym do przeciwlegtych $cian lub Scianki
poprzecznej.

Ptyty laminowane w r6znych kolorach w poszczegolnych pomieszczeniach, zgodnie z opisem
na rysunkach.

Stopki mocowane na kotki rozporowe lub kotwy wklejane do posadzki.
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Wszystkie profile, okucia i stopki ze stali nierdzewnej. Nie dopuszcza sie stali czarnej,
ocynkowanej lub malowane;.

Przyktadowe systemy: Schafer VK 13 Jump, Alsanit system AQUARI, KABIS K 13/10, Chodpol
MH12.

2.2.6.9. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wejsciowe z korytarza drewniane petne, bezprzylgowe. Skrzydia drzwi gtadkie, bez
ztobien, z ptyty wiorowej kanatowej lub petnej, w ramie z klejonki, z wewnetrznym ramiakiem
usztywniajgcym, z poszyciem z ptyty HDF. Obrzeze z litej listwy debowej lub bukowej. Catos¢
w okleinie CPL lub HPL grub. min. 0,7mm.

Drzwi wewnetrzne specjalistyczne do pomieszczen mokrych, bez elementow
drewnopochodnych, o skrzydle z wypetnieniem z twardej pianki poliuretanowej, wykonczenie
laminatem HPL. Drzwi do ustepu z matym przeszkleniem z szybg matows.

Wszystkie oscieznice stalowe, lakierowane fabrycznie. Wszystkie drzwi w kolorze biatym.

Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z mechanizmem
powrotnym fozyskowym, sprezynowym. Zawiasy typu 3D lub nawierzchniowe , regulowane.

2.2.6.10. Naprawy ogdélnobudowlane

Naprawom podlegajg wszystkie miejsca zniszczone lub uszkodzone w wyniku przebudowy
poza obrysem przebudowywanych pomieszczen.

Naprawy powinny prowadzi¢ do zachowania obecnego wyglgdu, kolorystyki i materiatow
wykonczeniowych w danym miejscu. Odmalowania powinny by¢ prowadzone do najblizszych
narozy scian, a jesli te wystepujg dalej niz 3m od miejsca naprawy — w pasie szerokosci min.
0,5m na catg wysoko$¢ pomieszczenia.

Wymagane jest zachowanie materiatu i technologii wykonania posadzek w danym
pomieszczeniu (parkiet, lastryko, wyktadzina PVC, gres , itp.). Wymiana wyktadziny PVC
powinna obejmowaé pas szerokosci min. 0,5m wzdtuz catej sciany pomieszczenia w miejscu
naprawy.
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2.2.7. Wyposazenie pomieszczen
Wyposazenie wszystkich kabin ustepowych:

Zamykany podajnik na papier toaletowy w rolce $rednicy min. 20cm, do
montazu nasciennego z wizjerem kontrolnym. Zamkniecie na kluczyk, zamek

stalowy.

Wieszaki (haczyk) na ubrania (2 szt. w kabinie) mocowany do bocznej Scianki

kabiny lub od wierzchu Scianki giszetowe;j.

Szczotka do toalety w pojemniku mocowanym do $ciany. Mocowanie do tylnej

Sciany obok miski ustepowe;j.

W toaletach damskich dodatkowy maty kosz na smieci w kazdej kabinie. Kosz

stalowy, z klapkg, mocowany do Scianki boczne;j.
Lustra state

Nad umywalkami i we wskazanych miejscach zamontowac lustra state klejone
do Sciany. Lustra mocowac w grubosci ptytek sciennych, pomiedzy ptytkami,
bez docinania ptytek. Lustra wykonywane na wymiar po utozeniu ptytek.

Lustra ze szkta grub. min.5mm, bez fazowania, z przeszlifowang krawedzig.

Lustra klejone do podioza specjalistycznym klejem do luster na cafej

powierzchni.
Styk z ptytkami oktadzin Sciennych spoinowany fugg elastyczng.
Dozownik mydta

Dozowniki mocowac¢ nad kazdg umywalkg na Scianie w obrysie umywalki, pod

lustrem.

Dozownik natynkowy z wymiennym wkiadem, dostosowany do réznych

rodzajow mydta, z pompka reczng .
Kosze na $mieci

Kosz wiszgcy mocowany do sciany w przedsionku. Bez pedatu,

z pokrywg

samozamykajgcg. Pojemnos¢ 50-70I. Gtebokos¢ maksymalnie 26¢cm.
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2.3. ZBIORCZE SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTOW

BUDYNEK D.S. ,USTRONIE”,
ul. Ks. Janusza 39, 01-452 Warszawa

ZBIORCZE SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTOW REALIZACJI INWESTYCJI DO
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
(na podstawie Biuletyndw Cen Robét Sekocenbud 3 kw. 2020 i wycen indywidualnych)

Lp. | Ustuga Wartos¢ (netto) zt
1 | Dokumentacja projektowa 150 000,00
2 | Roboty budowlane 320 000,00
3 | Roboty sanitarne 415 000,00
4 | Roboty elektryczne 50 000,00
RAZEM: 935 000,00
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia z przepisami odrebnymi
Zakres inwestycji nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

Wymagane prawem uzgodnienia projektu oraz ewentualne odstepstwa od przepiséw
technicznych sg w zakresie prac i obowigzkow Wykonawcy.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Zamawiajacy oswiadcza, iz jest jedynym dysponentem dziatki ew. nr 34, z obrebu 6-06-06,
stanowigcej przedmiot opracowania.

Dokument zaswiadczajgcy o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
zostanie wydany wykonawcy po podpisaniu umowy.

3. Przepisy prawne i normy

3.1. PRZEPISY OGOLNE
Zakres prac objetych przedmiotem zamowienia winien by¢ zgodny z przepisami prawnymi i
normami zwigzanymi z ich realizacjg, a w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 1186 wraz
Z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz.
266 wraz z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1372 wraz z p6zniejszymi zmianami)

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1396 wraz z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1843 wraz z pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie.
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 1065 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935 wraz z
pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1129
wraz z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(tekst ujednolicony — Dz.U. 2018 poz. 963 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z p6zn. zm.).
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Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
(Dz.U. 2019 poz. 1230 wraz z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (Dz.U. 2015 poz. 2332 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz. U. z 1998 r., nr 55 poz.
362).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci progowych
poziomu hatasu (Dz.U. z 2002 r., nr 8 poz. 81).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z pozn.
zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa ( Dz.
U. z 2001 r., Nr 38, poz. 456 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 wrzesnia 1999r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm ( Dz. U. z 1999 r., Nr 80, poz. 911 z pozn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
Pracy ( Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 974 ).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80 z 12.05.2003 r., poz. 717 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz.
U. z 2007 r., nr 75 poz. 493).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., 240, poz.
2027 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133).
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspétczynniki przenikania ciepta. Metoda obliczenia.

PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-99/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzgdzenh - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN ISO 13789:2008- Cieplne wiasciwosci budynkéw — Wspétczynniki wymiany ciepta przez
przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.

PN-EN 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
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PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C- 04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-M-75010:1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN —92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej Wymagania.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-85/m75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. Zastgpione

czesciowo przez PN 85/M75002 w czesci dotyczgcej armatury odptywowej.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 2.
Kanalizacja sanitarna, projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdine;.

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkoéw. Sie¢ przewoddw. Wymagania dotyczace elementow
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgcych konserwacje sieci przewoddw.

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 13053:2006 Wentylacja budynkoéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wzorcowanie i charakterystyki dziatania urzgdzen, elementéw skladowych i sekcji (oryg.)
PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych.. Wymagane wiasciwosci
systemoéw wentylacji i klimatyzaciji (oryg.)

PN-B-03430:1983 Wentylacjia w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania . Zmiana Az 3 z dn 08 lutego 2000 r.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych
Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkoéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczgce przewoddéw gietkich

PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filiry powietrza do wentylacji ogéinej. Wymagania, badania,
oznaczenie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementow/wyrobow do
wentylacji mieszkan. Czes¢ 1: Urzgdzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach
zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym
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PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-51: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Sekcja
534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenhstwa

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Poprawki
PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" opracowanie COBRTI
Instal, Zeszyt nr 5.

»Warunkami Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych” ITB

Protokot ogdlnych zatozen techniczno—eksploatacyjnych dla instalacji centralnego ogrzewania,
ciepta technologicznego i cieptej wody uzytkowej zasilanych z weztéw indywidualnych - VEOLIA
ENERGIA WARSZAWA S.A.

Wszystkie pozostate Normy Polskie i przepisy szczegbtowe majgce zastosowanie i wpltyw na
kompletno$¢ i prawidtowosé wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo
uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomika rozwigzan technicznych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty

4.1. PROJEKT KONCEPCYJNY

Projekt koncepcyjny przebudowy pomieszczen i budowy nowego pionu sanitarnego bedacy
podstawg niniejszego programu, wykonany zostat przez WIBHilS we wrzes$niu 2020r, i stanowi
zatacznik nr 1 do PFU.

Ewentualne odstepstwa od koncepcji wynikajgce z uwarunkowan technicznych lub prawnych
sg dopuszczalne pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego.

4.2. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 1:500

Zakres prac dotyczy wyfgcznie wnetrza obiektu.
Mapa zasadnicza nie zostata zatgczona.

4.3. BADANIA GRUNTOWO-WODNE

Zakres planowanych robot budowlanych i instalacyjnych nie wymaga wykonania badan gruntu.

4.4. ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Teren inwestycji oraz istniejgce budynki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw ani nie sg objete
inng formg ochrony konserwatorskiej. W zwigzku z powyzszym nie wystepowano o zalecenia
konserwatorskie.
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4.5. DANE DOT. ZANIECZYSZCZEN | OCHRONY SRODOWISKA

Zamawiajgcy nie posiada zadnych raportow dot. ochrony srodowiska lub zanieczyszczen. Nie
przewiduje sie wystepowania szczegolnych zanieczyszczen na terenie inwestyciji.

Inwestycja nie bedzie generowac zadnych szczegolnych zanieczyszczen srodowiska.

4.6. DANE DOT. RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Zamawiajgcy nie posiada zadnych raportéw ruchu drogowego, hatasu ani innych ucigzliwo$ci.

Nie przewiduje sie koniecznosci zadnej szczegdlnej ochrony zwigzanej z hatasem z innych
zrodet, ani inng ucigzliwoscig od ruchu drogowego i kolejowego.

4.7. INWENTARYZACJE | DOKUMENTACJE ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Inwentaryzacja ogolnobudowlana pomieszczen objetych przebudowg jest zawarta w projekcie
koncepcyjnym.

Istniejgca dokumentacja archiwalna obiektu moze =zostaé udostepniona wykonawcy
dokumentaciji projektowej po podpisaniu umowy.

Wykonanie szczegotowej inwentaryzaciji obiektu na potrzeby opracowania dokumentaciji
projektowej i realizacji robét lezy w obowigzkach wykonawcy dokumentacji projektowej.

4.8. DANE DOT. PRZYLACZENIA DO ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

Zakres prac nie wymaga zadnych zmian w istniejgce przytgcza do budynku.
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