Przebudowa drogi powiatowej nr 2105R Wactawice - Hnatkowice- Orty w m. Orly

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia |jm.|  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi powiatowej nr 2105R Wactawice - Hnatkowice- Orty w m. Orly
1
1 KNNR6 | Koryta gt. 50 cm wykonywane w gruntach kat. lI-1V na m2
d.1| 0102-03 poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
(0,3*1140)* 2 m2 684,000
RAZEM 684,000
2| KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1| 0113-03 | grubosci po zageszczeniu 25 cm
684 m2 684,000
RAZEM 684,000
3] KNNRG6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1| 0113-03 | grubosci po zageszczeniu 25 cm
684 m2 684,000
RAZEM 684,000
4 KNNR6 [ Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano- t
d.1| 0108-02 bitumiczng asfaltowg mechaniczne
(1140 * 0,125) + 80 t 222,500
RAZEM 222,500
5| KNR AT-03 | Roboty remontowe - przetozenie 7szt. zjazdow z kostki m2
d.1] 0102-01 oraz dwdch progéw zwalniajgcych z dostosowaniem ich
wysokosci do nowej nawierzchni
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
6] KNNRG6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1| 0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
830*4,2 m2 3 486,000
RAZEM 3 486,000
7| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1] 0309-03 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
(1140 * 4,2) + (280 * 4,8) m2 6 132,000
RAZEM 6 132,000
8| KNNRG6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1| 0113-04 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
1420*0,3* 2 m2 852,000
RAZEM 852,000

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3400 Uzytkownik: ZDP



