KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ Sp.zo. 0

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Obiekt: Budynek mieszkalny
ul. Chodkiewicza 19 bud E

Bydgoszcz

Inwestor : Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplne;
Sp. z 0.0 ul. Ks. Schulza 5
85-315 Bydgoszcz

Stadium : Technologia wezta cieplnego centralnego ogrzewania ,
cieptej wody uzytkowej i wentylacji

Opracowat : inz. Piotr Soroko f _\5

Bydgoszcz grudzien 2020r



SPECYFIKACJA ARMATURY I URZADZEN ul. Chodkiewicza 19 E

Nr Wyszczegblnienie Jedn. | Ilosé Uwagi
Spec.
1 2 3 4 5
1 | Wymiennik ptytowy typu/CO/ Szt. 1 |SECESPOL /140 kW /
LB 31-50H-5/4"
2 | Wymiennik ptytowy typu /CWU/ Szt. 1 [SECESPOL/ 185 kW /
LB 31-80-2S-5/4" / dwustopniowy /
3 |Stabilizator c.w.u. V-300L Szt. 1 Emaliowany
4 | Naczynie przeponowe REFLEX Szt. 2 typ N 500/6
Pzv=3,5bar, Ps«=2,5 bar
5 |Pompa c.o. Grundfos Magna 3 Szt. 1 jednofazowa N-230V
40-150F + modut CMI 200
6 |Pompa c.w.u. Grundfos UPS 25- 80N | Szt. 1 jednofazowa N-230V
7 | Filtr siatkowy mufowy Dn 50 Szt. 1
8 |Filtr siatkowy mufowy Dn 65 Szt. 1
9  |Filtr siatkowy mufowy Dn 32 Szt. 1
10 | Filtr siatkowy mufowy Dn 50 Szt. 1
11 | Filtr siatkowy mufowy Dn 15 Szt. 1
12 | Zawér antyskazeniowy SOCLA typu | Szt. 1 Dn 50
EA 251
13 | Zawor kulowy kotnierzowy Dn 50 Szt. 2 P=2,5 MPa
14 | Zawér kulowy kolierzowy Szt. w/g proj. przylacza
15 |Zawor kulowy do wspawania Dn 32 | Szt. 2 P=1,6 MPa
16 | Zawor kulowy do wspawania Dn 50 | Szt. 3 |P=1,6 MPa
17 | Zawor kulowy do wspawania Dn 15 | Szt. 6 P=1,6 MPa
18 | Zawdr kulowy mufowy Dn 50 Szt. 5 P=1,0 MPa
19  |Zawdr kulowy mufowy Dn 65 Szt. 2 P=1,0 MPa
20 | Zawor kulowy mufowy Dn 25 Szt. 1 P=1,0 MPa
21 | Zawdr kulowy mufowy Dn 15 Szt. 4 |P=1,0 MPa
22 | Zawor bezp.membr.SYR Dn 25 Szt. 1 typ 2115, P=6,0bar
23 | Zawor bezp.membr.SYR Dn 25 Szt. 1 typ 1915, P=3,5bar
24 | Zawor regulacyjny c.o. Danfoss typ Kpl. 1 Kvs=6,3 m¥%h
VM 2, zsit. typ AMV 13 Dn 25
25 | Zawdr regulacyjny c.w.u. Danfoss Kpl. i Kvs= 10,0 m¥%h
typ VM 2, z sit.typ AMV 33 Dn 32
26 |Zawor réznicy ciénieni i przeptywu Szt. 1 o zakr.cis. 0,2+1,0 bar

Danfoss typ AVPB Dn 20,
Kvs= 6,3 m%h, nastawa ciénienia na
zaworze 50 KPa

o zakresie przeptywu
0.1- 4,5 m3h;

P=1,6 MPa




27 | Przetwornik przeptywu Szt. 1 Gn= 3,5 m%h
ultradzwiekowy
28 | Przelicznik energii cieplnej Kpl. 1
e  Czujki temperatur Pt500- 2szt
29 | Wodomierz typ JS 90-1,0NC,Dn15 Szt 1
31 | Zawor odpowietrzajacy Dn 15 Szt. 2 IZOMET
31A | Regulator pogodowy ECL 310 z kartg | Kpl. 1 Danfoss
A376.9
32 | Czujka temp. zew. Szt. 1 TOPZ-850-Pt 1000
Limatherm
33 | Reduktor cisnienia typ DO6F-2A Szt 1 Dn 50 Honeywell
34 | Czujka temp.zas. i powrotu Szt. 4 TOPE 363-80-8-5i G
1/2 -1,5 PT 1000
Limatherm
35 |Czujka temp. c.w.u. Szt. 1 TOPE 363-80-6-5i G
% -1,5 PT 1000
Limatherm
36 |Manometr z kurkiem M-100 Kpl. w/g proj. przylacza
37 | Manometr z kurkiem M-100 Kpl. 2 0+1,6 MPa
38 | Manometr z kurkiem M-100 Kpl. o 0+1,0 MPa
39 |Manometr z kurkiem M-100 Szt. 1 0+1,0 MPa
40 |Termometr techniczny rteciowy w Szt. 1 0+150°C
oprawie metalowej prosty
41 |Termometr techniczny rteciowy w Szt. 1 0+100°C
oprawie metalowej prosty
42 | Termometr techniczny rteciowy w Szt. 3 |0+100°C
oprawie metalowej prosty
43 |Polaczenie kolierzowe Dn 15 Kpl. 1 | w/gproj. przytacza
44 | Zawor zwrotny mufowy DN 25 Szt. 1 P=1,0 MPa
45 | Zawor kulowy do wspawania Dn 25 Szt 1 0+1,6 MPa
46 | Zabezpieczenie termiczne Szt. 2 RAK TW 1000
47 | Czujnik ci$nienia Szt. 1 PC-28/4-20 mA/0-
600kPa/PD/M
48 | Zawor kulowy do wspawania Dn50 | Szt 1 P=1,6 MPa
49 | Przetwornik przeptywu Szt 1 Gn=2,5m%h
ultradzwiekowy
50 |Przelicznik energii cieplnej Kpl. 1
Czujki temperatur Pt500 — 2szt
51 | Filtr siatkowy mufowy Dn 25 Szt 1
52 | Zawér kulowy mufowy Dn 25 Szt 2
53 |Naczynie przeponowe Reflex Szt 1 Typ DE 33/10
54 | Filtr siatkowy mufowy Dn 50 Szt 1




SPECYFIKACJA ARMATURY I URZADZEN

DLA WEZX. A WENTYLACJI
ul. Chodkiewicza 19E
Nr Sp Wyszczegolnienie Jedn. | Ilos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
1  |Wymiennik LA22-20-3/4"/30 kW / szt 1 |SECESPOL /
2 | Pompa went . Magna 3 25-100 szt 1 | Grundfos
3 [Naczynie przeponowe REFLEX szt 1 | Typ N 200/6; Pzp-3,5bar
5 Pst=2,5 bar
4 Zawor regulacyjny Danfoss szt 1 |MV2; kvs=1,6 m’h
Dn 15
4a | Sitownik Siemens szt 1 |Typ AMV 13230V
AC
45 | Zawor kulowy mufowy Dn 25 szt 1 |P-1,6 MPa
45 |Zawor kulowy Dn 25 szt 1 |[P-1,6 MPa
7 |Zawor kulowy Dn 15 szt 2 |P-1,6 MPa
8 | Zawér kulowy mufowy Dn 15 szt 3 |P-1,6 MPa
9 | Filtr siatkowy typ FS-1; Dn 25 szt 1
10 |[Filtr siatkowy typ FS-1; Dn 15 szt 1
11 | Filtr siatkowy typ FS-1; Dn 40 szt 1
12 | Zawér bezpieczenstwa SYR; Dn 15 szt 1 |Typ 1915 P-3,5 bar
13 | Zawor odpowietrzajacy Dn 15 szt 1 |[P-1,6 MPa
14 | Czunik zasilania i powrotu szt 3 |TOPE-363-80-8-Si G
1/2 - 1,5 Pt 1000
15 |Termometr szt. 2 | 0+100°C
16 |Manometr z kurkiem M-100 szt 3 10+0,6 MPa
17 | Zawér kulowy mufowy; Dn25 szt 2 |P-0,6 MPa
18 |Zawor kulowy mufowy; Dnl5 SZt. 1 |[P-0,6 MPa
19 | Wodomierz typ JS 90-1,0; Dn 15 szt 1
20 |Zabezpieczenie terniczne szt 1 |RAKTW 1000
21 | Czujnik ci$nienia szt 1 |[PC-28/4-20 mA/ 0-600
kPa /PD/M




UWAGI :
1. Przewody po stronie sieciowej wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu na cisnienie
1,6 MPa

2. Przewody po stronie cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonaé z rur
polipropylenowych stabilizowanych na ci$nienie 1,0 MPa

3. Przewody wody zimnej z rur polipropylenowych na cisnienie 1,0 MPa

4. Przewody po stronie instalacyjnej wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem na
cisnienie 1 MPa

5. Pozycje 14, 36 , 43 ujete w projekcie przyltacza
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SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowat/Data
Typ wymiennika ciepta
Numer katalogowy

Calk. ilo§¢ wymiennikéw

llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Ptyn

Temp. wej$ciowa
Temp. wyjSciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek ci$nienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wsp6t. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Spadek cién. w kréécach
Predk. w przytaczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Ptyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto wiasciwe
Przewodno$¢ cieplna
Lepko$¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

CRM8792PL_2
140kW_co

Mateusz Luedtke / 04.12.2020
LB31-50H-5/4"
0203-0686

1
1M

Strona 1
140,00
19,543
10

Water
130,000
65,000
0,51
1,98
1,88
25,0

16,0
130,0

Strona 1
1,6
0,0835
7008,6
44210
59

25

0,0

0,67
0,10
1325
12403,0

Strona 1
Water
97,5
960,78
419
0,676
0,2898
1,80

CAIRO PRO 1.2.1.5

Strona 2

Water
60,000
80,000
1,67
6,11
6,18
25,0

16,0
80,0

Strona 2

23,0

0,0

212
0,31
2972
24540,4

Strona 2
Water
70,0
979,82
4,19
0,653
0,4107
2,63

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski

tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

Typ wymiennika ciepta LB31-50H-5/4"

Numer katalogowy 0203-0686

§)

286
L 1

PARAMETRY PRACY:

Max. ci$nienie 30
Max. temperatura 230
Min. temperatura -195
Grupa ptynu 1

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Objetos¢ str. goracej 1.5
Objetos¢ str. zimnej 1,6
Waga 7,5

bar
°C
'C

kg

CAIRO PRO 1.2.1.5

'y -
e

SECESPOL

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:

K1 - wlot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

TYPY PRZYLACZY:

K1 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"
K2 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"
K3 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"
K4 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowat/Data
Typ wymiennika ciepta
Numer katalogowy

Catk. ilos$¢ wymiennikdw

llos¢ w potacz. szereg./réwnoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Ptyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejéc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek ci$nienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspét. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Spadek cisn. w kréécach
Predk. w przytgczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Ptyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto wiasciwe
Przewodnos¢ cieplna
Lepko$é dynamiczna
Liczba Prandtla

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl. www.secespol.com

CRM8792PL_2
200kW_cwu

Mateusz Luedtke / 03.12.2020
LB31-80-2S-5/4"
0203-0113

1
7

Strona 1
200,00
21,640
10

Water
70,000
35,000
1,37
5,02
4,93
25,0

16,0
70,0

Strona 1
24
0,0679
5244 4
3866,6
36

24,0

0,0

1,72
0,33
2474
15163,4

Strona 1
Water
52,5
989,35
4,19
0,635
0,5302
3,50

CAIRO PRO 1.2.1.5

Strona 2

Water
5,000
55,000
0,95
3,44
3,48
25,0

16,0
55,0

Strona 2

11,5
0,0
1,19
0,22
1099
9691,1

Strona 2
Water
30,0
997,25
419
0,607
0,7998
5,52
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

Typ wymiennika ciepta LB31-80-2S-5/4"
Numer katalogowy 0203-0113

PARAMETRY PRACY:

Max. ci$nienie
Max. temperatura
Min. temperatura
Grupa ptynu

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Objetos¢ str. gorgcej
Objetos¢ str. zimnej
Waga

30

230
-195

2,4
25
11,3

i i
Y

SECESPOL

ba
°C
°C

kg

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:

r K1 - kréciec odpowietrzajgcy / wlot powrotu C.O.
K2 - krdciec odpowietrzajgcy / wlot powrotu cyrkulacji
C.W.U.
K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego
D3 - wylot czynnika ogrzewanego
D4 - wlot czynnika grzewczego

TYPY PRZYLACZY:

K1 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"
K2 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"
K3 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"
K4 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"
D3 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"
D4 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"

CAIRO PRO 1.2.1.5

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00. info@secespol.pl, www.secespol.com



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowat/Data
Typ wymiennika ciepta
Numer katalogowy

Calk. ilo$¢ wymiennikéw

llo§¢ w potacz. szereg./réwnoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Ptyn

Temp. wej$ciowa
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek ci$nienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

CRM8792PL_3
30kW_ct

Mateusz Luedtke / 07.12.2020

LA22-20-3/4"
0202-0016

1
7

Strona 1
30,00
19,543
10

Water
130,000
65,000
0,11
0,42
0,40
25,0

16,0
130,0

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wsp6t. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek ci$nienia
Spadek cisén. w kréécach
Predk. w przytaczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Ptyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto wiasciwe
Przewodno$¢ ciepina
Lepko$&¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

Strona 1
04
0,0608
4882,9
3764,6
30

1,6

0,0
0,65
0,08
1096
8197,0

Strona 1
Water
97,5
960,78
4,19
0,676
0,2898
1,80

CAIRO PRO 1.2.1.5

Strona 2

Water
60,000
80,000
0,36
1,31
1,33
25,0

16,0
80,0

Strona 2

12,4
04

2,07
0,24
2304
15502,2

Strona 2
Water
70,0
979,82
419
0,653
0,4107
2,63

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

id i)
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o SECESPOL
Typ wymiennika ciepta LA22-20-3/4"
Numer katalogowy 0202-0016
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PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:
Max. ci$nienie 30 bar K1 - wlot czynnika grzewczego
Max. temperatura 230 °C K2 - wylot czynnika ogrzewanego

K3 - wlot czynnika ogrzewanego

g/l::.pt:r;i;:lrjatura 5 9? c K4 - wylot czynnika grzewczego
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: TYPY PRZYLACZY:
Objetosé¢ str. goracej 03 | K1 - Gwint zewnetrzny G 3/4"
Objetos¢ str. zimnej 03 | K2 - Gwint zewnetrzny G 3/4"
Waga 23 kg K3 - Gwint zewnetrzny G 3/4"

K4 - Gwint zewnetrzny G 3/4"

CAIRO PRO 1.2.1.5

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



Wezel Dwutunkcyjny

Pompa cyrkulac.

[

cyrkulacjae 25

L

Z.M.

-«

Z 1do m.s.c.

zima 130/60°C

lato 70/35°C
Qc.o. = 140 kW

Qc.w'= 92.5 ki

= 50 kPa
Qsr.h = 68,0 kW
Qtech.

Hd

30,0 kW

CoW.U.

Instalacja c.o.

par. = 80/60°C
Q =140 kW
Hd = 50.0 kPa

stabilizatorn
V=300 |

1 1

Instalacja techn.

par.= 80/60°C

30 kW

Q
Hd = 43.0 kPa

Pmax = 0.35 Mpa
pst. = 0.25 Mpa
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dchemat fechnologiczny wezla wentylac]]
Ul. Chodkiewicza 3t ——

0=30,0 kW

Podiqczy¢ do przewodow w wezle
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