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1.

1.1.

INFORMACJE OGOLNE

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy instalacji wentylaciji
i klimatyzacji dla potrzeb laboratoriéw badawczych Zaktadu Kognitywistyki Uniwersytetu
Jagiellonskiego w budynku przy ul. Ingardena 3 w Krakowie.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce instalacje:
Instalacje wentylacji mechanicznej,
Instalacje klimatyzacji

Ponadto projekt zawiera wytyczne dla nastepujacych branz:

architektoniczno-budowlane;j,
elektrycznej,

Opracowanie nie obejmuje:

robot budowlanych,
doprowadzenia energii elektrycznej do urzgdzen.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe techniczng stanowig ponizsze materiaty:

rysunki architektoniczno-budowlane,

uzgodnienia z architektem,

obowigzujgce przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz. U.
Nr 75.),

normy, normatywy techniczne.

2. INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE BUDYNKU

2.1.

PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego okreslone sg w normie:

-PN-EN 12831 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.”

Przyjete parametry powietrza zewnetrznego dla zimy:

Temperatura: —20°C

Wilgotnosé wzgledna: 100%

Przyjete parametry powietrza zewnetrznego dla lata:
Temperatura: 35°C

Wilgotnos¢ wzgledna: 45%



3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Opracowanie obejmuje projekt techniczno-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji wybranych pomieszczen. Instalacja wentylacji mechanicznej zapewnia¢ bedzie
odpowiednie warunki sanitarne i komfort w zakresie doprowadzenia i odprowadzenia okreslonej
ilosci powietrza ze wzgledu na potrzebe przewietrzania pomieszczenia i wymagania techniczne dla
takich obiektow.

Wentylacja mechaniczna wybranych pomieszczeh obejmuje jeden system naiewno-
wywiewny.

tab. 1. Podziat budynku na systemy:

Vn [m3/h]

ilos¢ pow
nawiew.

R/309A 15,03 3,46 4 208 4 30 120 200 200
R/309D 7,67 2,8 4 86 2 30 60 90 90
R/309C 10,91 3,46 3 113 2 30 60 120 120
R/306B 5,7 2,8 4 64 2 30 60 90 90
R/306 4,43 2,8 4 50 1 30 30 50 50
550 550

SUMA NA KONDYGNACJE 550 550

3.1. SYSTEM N1/W1

Dla pomieszczen dydaktycznych znajdujgcych sie w prawnym skrzydle budynku projektuje sie
system wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej. Dla bilansu powietrza kryterium stanowi
ilo$¢ powietrza higienicznego przypadajgcego na jedng osobe oraz krotnos¢ wymian powietrza. W
przedmiotowej czesci budynku zatozono strumien powietrza w ilosci:

— 30 m%h przypadajgce na jedng osobe,
— 3-4-krotnej wymianie powietrza wentylacyjnego w ciggu godziny dla pomieszczen
dydaktycznych.

Wentylacja mechaniczna zostata zaprojektowana na bazie nawiewno-wywiewnej centrali
wentylacyjnej w wykonaniu wewnetrznym z wymiennikiem odzysku ciepta. Centrala bedzie
usytuowana na poddaszu.

Nie przewiduje sig funkcji kontroli i regulacji wilgotnosci powietrza. Centrala bedzie pracowata
w 100% na powietrzu zewnetrznym. W okresie zimowym do pomieszczen nawiewane bedzie
powietrze o temperaturze 20°C. Dla potrzeb ogrzania powietrza zastosowano nagrzewnice wstepng
o mocy 1kW oraz nagrzewnice wtdrng eklektyczng powietrza o0 mocy 3kW.

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie za pomocg kratek
wentylacyjnych zamontowanych w przestrzeniach sufitbw podwieszanych pomieszczen.
Zastosowano kratki wentylacyjne ze skrzynkami rozpreznymi oraz przepustnicg umozliwiajgca
regulacje strumienia powietrza.

Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej bedzie realizowane poprzez witgczenie do
projektowanej instalacji odprowadzenia skroplin — rozprowadzone po stropie strychu.




PARAMENTRY CENTRALI WENTYLACYJNEJ — SYSTEM N1/W1
ilos$¢ powietrza nawiewanego 550 m%h
ilos¢ powietrza wywiewanego 550 m3/h
MOoC nagrzewnicy wstepnej 1,0 KW / 1x230V
moc nagrzewnicy wtérnej 3,0 kW / 1x230V
Zasilanie centrali ~230V / 50Hz /0,66A,
gabaryty centrali 133kg, 1280x1015x840 mm

3.2. WYTYCZNE DOTYCZACE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

3.2.1. INSTALACJE KANALOWE

Wszystkie przewody wentylacyjne wykonac z ocynkowanej blachy stalowej. Wyjatek stanowig

przewody elastyczne — ktore nalezy wykonac w izolacji akustyczne;j.
Wymiary przewodéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506,
szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1507 i PN-
EN 12237. Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434:1999.

Przewody wentylacyjne wykona¢ i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-
B-76002:1996,PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrggtym
wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na przewody przyjmowac tak,
aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisniehn roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami.

Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka bez wgniecen iuszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia przewoddw, na wszystkich przewodach, do ktérych nie ma
dostepu poprzez demontaz nawiewnikéw i wywiewnikow, zabudowac klapy rewizyjne co maksimum
30 m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki) i duzych zmian wysokosci przewodow.

Przewody usuwajace silne zawilgocone powietrze ze zmywarki oraz z procesu przygotowania
potraw ze wzgledu na ryzyko kondensacji nalezy dostosowac do nastepujacych zalecen:

— przewody ze stali nierdzewnej

— przewody, w ktérych moze pojawi¢ sie kondensat, nalezy zainstalowaé ze spadkiem w
kierunku najnizszego miejsca instalacji

— zapewni¢ odwodnienie instalaciji

— przewody muszg by¢ zaizolowane cieplnie w celu ograniczenia kondensaciji

Nalezy zapewni¢ szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych zgodnie z podanymmi wymaganiami
w 153.4 [Dz. U. 75] oraz aktualnymi normami (PN-EN 12237:2005P, PN-EN 1507:2007P)

Przewody wentylacyjne obstugujgce pomieszczenia kuchni, ktére mogg zawiera¢ substancje
palne powinny odpowiadac klasie szczelnosci B, natomiast wszystkie inne przewody instalacji
wentylacji mechanicznej klasie A szczelnosci okreslonej w tabeli w [Dz. U. 75].

3.2.2. IZOLACJA TERMICZNA

Nalezy zaizolowa¢ termicznie kanaty prowadzone w pomieszczeniach o duzej rdznicy
temperatury w stosunku do temperatury powietrza w kanale.

Wszystkie kanaty nawiewne oraz wywiewne prowadzone wewnatrz budynku nalezy izolowaé
matami o grubosci 30 mm w ostonie z folii aluminiowe;.

Wszystkie kanaty wyrzutowe oraz czerpne prowadzone na strychu budynku nalezy izolowac
matami o grubosci 50 mm w ostonie z folii aluminiowej oraz dodatkowo kanaty obtozyé blachg
stalowg ocynkowana.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢é suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposéb skiadowania materialtbw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Poszczegdlne ksztattki nalezy mocowac¢ w sposdb umozliwiajgcy wielokrotny ich montaz
i demontaz za pomoca opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, tasmy z tworzywa
sztucznego.
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Wymiary zastosowanych ksztattek powinny by¢ dostosowane do danego typu i Srednicy
zaworu, zasuwy lub potgczenia kotnierzowego.

3.2.3. PODWIESZENIA | KONSTRUKCJE WSPORCZE

Wszystkie kanaty i urzagdzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny
oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody musza by¢
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadka dzwiekochtonng filcowa lub gumowa). Kanaty nalezy
podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do elementéw konstrukcyjnych
i stropow.

Stosowaé podwieszenia systemowe nie naruszajgce konstrukcji. Niedopuszczalne jest
wiercenie lub spawanie w elementach konstrukcyjnych typu ptatwie, dzwigary, stupy.

Pod centrale wentylacyjne, przewody wentylacyjne oraz wentylatory wyciggowe na dachu
budynku wykonac konstrukcje wsporcze $cisle wedtug wytycznych producenta.

3.2.4. WYTYCZNE DLA BRANZY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
W ramach prac konstrukcyjno-budowlanych nalezy:

— wykonaé¢ wyjscia z szachtu wentylacyjnego nad dach budynku. Po zamontowaniu kanatéw
wentylacyjnych szachty nalezy zadaszy¢ zwracajgc uwage na wtasciwe uszczelnienie.

— wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep do elementéw regulacyjnych instalacji.

— przewidzie¢ mocowanie kanatow wentylacyjnych za pomocg typowych podpér Ilub
podwieszen.

— przewidzie¢ w stropach oraz w $cianach otwory celem swobodnego przejscia kanatéw
wentylacyjnych.

— nadachu przewidzie¢ dostep do kazdego wentylatora, centrali oraz agregatu.

— zapewni¢ szczelng obudowe kanatéw wentylacji mechanicznej — przewody poziome klasa A,
pionowe klasa B.

— zapewni¢ odpowiednig odpornosé ogniowg szachtéw wentylacyjnych i wszystkich przejsé
przez przegrody o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

— wykona¢ podpory pod przewody wentylacyjne prowadzone na dachu budynku.

— wykona¢ konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne oraz agregaty chtodnicze scisle
wedtug wytycznych producenta.

— wyposazy¢ drzwi do pomieszczen, w ktorych realizowana bedzie wentylacja wyciggowa
(toalety, pomieszczenia pomocnicze) w kratki lub otwory kontaktowe umozliwiajgce przeptyw
powietrza.

—  przewidzie¢ otwory rewizyjne, dojscia, ktadki, pomosty techniczne umozliwiajgcych dostep do
wszystkich elementéw regulacyjnych instalacji.

3.2.5. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

W ramach instalacji elektrycznych nalezy :

— doprowadzi¢ i wigczy¢ zasilanie do szaf zasilajgco-sterujgcych urzadzen wentylacyjnych.
Podtgczenie poszczegdlnych odbiornikéw do rozdzielni.

— doprowadzi¢ i wtgczy¢ zasilanie do sitownikéw zlokalizowanych przy czerpniach i wyrzutniach
wentylacji grawitacyjnej hali. Wykonac¢ podziat na strefy.

— wykonac lokalne potaczenia wyréwnawcze szaf/szafek automatyki i urzadzen.

— doprowadzi¢ zasilanie do central wentylacyjnych, wentylatoréw wyciggowych i agregatow
chtodniczych znajdujgcych sie na dachu,

— doprowadzi¢ zasilanie do wentylatoréw wyciggowych

3.2.6. OCHRONA AKUSTYCZNA
Ttumienie hatasu przenoszonego przewodami wentylacyjnymi jest realizowane poprzez
kanatowe ttumiki akustyczne. W celu ograniczenia przenoszenia sie drgan od urzadzeh zastosowac
nalezy krocce elastyczne na potgczeniach urzadzen z przewodami. Centrale wentylacyjne i
wentylatory na dachu nalezy posadowi¢ na podkfadkach gumowych. Wentylatory kanatowe, nalezy
zamontowac w spos6b uniemozliwiajacy przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.



3.2.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.
odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosic¢ co najmniej 0,5 m.
drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych.
zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w czasie pozaru w czasie nie krétszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.
w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.
filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza palgcych sie
czgstek.
przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El) wymagane;j
dla tych elementéw, bgdz wyposazone w klapy odcinajgce.
jezeli klapy ppoz. sg zamontowane w odlegtosci od przegrody oddzielenia ppoz., to wéwczas
kanaty od tej przegrody do klapy nalezy zaizolowac¢ ppoz.
wszystkie klapy odcinajgce ppoz. wyposazone bedg w wyzwalacze termiczne.
Klapy pozarowe nalezy montowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta klap zachowujgc
wymagane odlegtosci pomiedzy klapami oraz pomiedzy klapa a przegroda prostopadtg do
przegrody, w ktorej zostanie zamontowana klapa. Nalezy sprawdzi¢ czy grubosé i materiat
przegrody, w ktorej zostanie zamontowana klapa odcinajgca spetnia wymagania producenta.



4. INSTALACJA KLIMATYZACJI
4.1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Parametry Powietrza

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO
- temperatura zewnetrzna tz = +32°C
- temperatura wewnetrzna tw= +24°C
ZIMA:
- temperatura zewnetrzna tz = -20°C
- temperatura wewnetrzna tw= +20°C

4.2. OPIS OGOLNY

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o systemy VRF pracujgce na
zasadzie rewersyjnej pompy ciepta. Urzadzenia realizujg prace poprzez ptynna regulacje przeptywu
czynnika chtodniczego oraz automatyczng zmienng temperature odparowania czynnika w trybie
chtodzenia oraz skraplania w trybie grzania.

Jednostka zewnetrzna systemu VRF zostanie potagczona z jednostkami wewnetrznymi za
pomocy instalacji chtodniczej. Agregaty skraplajgce zlokalizowane bedg zgodnie z rzutami na
lewacji budynku. Agregat nalezy posadowi¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych o wysokosci
minimum 30 cm, umieszczonych na elewacji budynku.. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie
urzgdzenia $cienne, oraz 2 jednostki kanatowe.

Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywato sie za pomocg sterownikéw przewodowych po
jednym na kazdg jednostke.

Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjneqo VRF —
klimatyzacja zostaly dokladnie opisane na rzucie rys. I1IS-01K

Sterowanie Indywidualne
Jednostki wewnetrzne systemu VRF zostang wyposazone w indywidulane sterowniki przewodowe.
Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe temperatury.

Podstawowe funkcije sterownika przewodowego:
e zmiana trybu pracy,
zmiana biegu wentylatora
sterowanie zaluzjami/wachlowanie,
tryb ekonomiczny,
blokada klawiszy,
blokada trybu pracy,
odbiornik sygnatu zdalnego,
przypomnienie o czyszczeniu filtra,
funkcja follow me,
adresowanie,
e nastawa temperatury(co 0,5°C)
Materiat
Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy.
Do celéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac na catej diugosci izolacjg posiadajaca
certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13 mm.
Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowac izolacjg grubosci 13 mm i
ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Catos¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci.



Wykonanie instalacji
Przewody przed montazem i ukfadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogg byé uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych, odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od sciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw
winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia
prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego
izolaciji cieplnej od sciany, stropu lub podtogi powinna wynosié, co najmniej 3 cm. Przewody poziome
prowadzone w kanatach
i po scianach, na Ilub pod stropami po-winny spoczywa¢ na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:
* dla przewodow srednicy do 20 mm - 1,30 m
* dla przewodo6w $rednicy 25 mm - 1,50 m
* dla przewodow s$rednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciane,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna byc¢
w spos6b trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,
* CO najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku
na stropie. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen $cinajgcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
Przewody tgczy¢ przez lutowanie.
Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.
Kolejnosé podigczania poszczegdinych jednostek poprzez tréjniki oraz srednice poszczegéinych
odcinkéw pokazano na rysunkach.

Catos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien byé przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Proby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewodoéw) oraz
test osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢é zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalacji.
Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.
Wytyczne budowlane:

— Woykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systeméw klimatyzacyjnych.

— Wykonac¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodow

instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej




4.3. JEDNOSTKI CHLODNICZE SYSTEMU

Nr Model Tloec Opiz

1 pompa ciepta 1 GMV 3 S lim Pomgpa Ciegh (ELT)
3 jednostka kanatowa 2 Fanakoy a nislizso speain

3 jednostka kliamtyzacji 2 §cisnna (BLDC-BY)

4 jednostka kliamtyzacji 1 §cienna (BLDC-B4)

5 jednostka kliamtyzacji 1 § cisnna (BLDC-B4)

4.4. SYSTEM ORUROWANIA
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4.5. SYSTEM OKABLOWANIA

Dilugos¢ przewodu komunikacyjnego:

Dostosuj dtugosé przewodu
komunikacyjnego
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Dtugos< linii stuzy wytacznie jako
odniesienie. Wprowadz rzeczywistq
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5. INSTALACJA WODY, ZIMNEJ | CIEPLEJ, ORAZ ODPROWADZENIE SCIEKOW

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana za pomocg pojemnosciowego podgrzewacza
zlokalizowanego w pomieszczeniu R/309B. Doprowadzenie zimnej wody do umywalki w
pomieszczeniu R/309A realizowane bedzie poprzez rozbudowe instalacji z istniejgcego wezta
sanitarnego.

Zaprojektowano instalacje wody w systemie tréjnikowym, polegajacym na prowadzeniu przewodéw
z wykorzystaniem tréjnikow redukcyjnych oraz przewoddw o réznych srednicach.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w kilku
punktach oraz odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przejscia przez Sciany i przez stropy nalezy wykona¢ w rurach stalowych ochronnych, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rura, a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym.

Na kazdym odgatezieniu do punktéw czerpalnych nalezy zainstalowac¢ zawory przelotowe w migjscu
widocznym.

5.1. IZOLACJE.

Rurocigg wody izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej Thermaflex FRZ. celem ograniczenia strat
ciepta zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U.
Nr 75, poz. 690, zmiana z 2008 r. Nr 201, poz. 1238) wraz z pdzniejszymi zmianami



5.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEUJ.

Pion kanalizacji sanitarnej, poziomy oraz podejscia pod przybory wykonac¢ z rur i ksztattek z PCV do
kanalizacji wewnetrznej fgczonych na gumowg uszczelke.

Rozprowadzenie przewodoéw kanalizacji sanitarnej przedstawiono na rysunku. Instalacja kanalizaciji
bedzie odprowadza¢ scieki z umywalki oraz skropliny z urzadzen klimatyzacji. System kanalizacji
zostat opary o uktad pompowy — typu SOLOLIFT ze wzgledu na duzg odlegtos$¢ od istniejgcego
pionu. Instalacja wyprowadzona na strych (poddasze techniczne) a nastepnie grawitacyjnie
odprowadzona do pionu zlokalizowanego w wezle sanitarnym.

Rozprowadzenie przewoddéw kanalizacji sanitarnej przedstawiono na rysunkach.

UWAGA:

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE URZADZEN ORAZ MATERIALOW ROWNOWAZNYCH,
O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ WSKAZANE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI

Opracowat:

Anna Kandefer
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6. ZASWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

PODKAIU’ACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. . Slowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
POE OLBKE/O054/0042/10 Rzeszéw, 2010 - 12 - 31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkr 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdow, indynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. L z 2000 #. Nr 5 poz.42, = pdn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
{tekst fednolity: Dz, U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén zm,)oraz § 11 ust | pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawiec
samodzielnych funkeji technicznyeh w budownietwie (Dz. UL z 2006 r. Nr 83 poz. 378 z péin. zm.),
wzwingzku zart.104 § li 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U, z 2000 r., Nr 98
poz. 1071 = poin. zm. )

stwierdzamy , ze

Pani ANNA KANDEFER
magister inzynier
/kierunek studidw- ingynieria srodowiska /
ur. 03 lipea 1978 r., miejsce urodzenia — Krosno
otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0198/POQS/10

do projektowania bez ograniczer
w specjalmosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W awigzku z uwzglednieniem w cabodei kadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego [ Dz, 2 2000 r. MNr 98 poz. 1071 z poén. zm.).odstepuje sig od nzasadnienia decyzji.

Zakres padanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Zgodnie # art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Ghownego Inspekiora Nadzora
Budowlanego oraz wpis na lislg celonkdw wlasciwej izby samorsadu zawodowegn.
2. Od niniejszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izhy Ingynierdw
Budownictwa w Warszawie, 22 podrednictwen Podkarpackie] Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie wterminie 14 dai od dary jej dorgezenia.

in. Stanistaw [Hegnwsky{éz“ /\, A
L /’Lf—’{
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POLSKA
I Z B A
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfilacyyym:
PDK-7YZ-TI3-D1R *

Dani Anna ¥andafar o numernze awidancyvinum DDK /1S /001 I
ani ANNa AanGeier O NUMETZE EWiGEnTy Ny run/is/vval v,

adres zamieszkania m. Chorkéwka 139, 38-458 Chorkéwka

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-18 roku przez:

Grzegorz Dublk, Przewodniczacy Rady Podkarpackie) Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikadq danych w 13 3 motna n Q weryfik; 3 n
stronie Polskie) zby Intynierow Budownictwa www.pilborg.pl kb kontaktufac sig 2 biurem whiicwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

V=
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