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1. OPIS OGOLNY
1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Umowa
- Umowa o dziefo i o wykonanie czynno$ci formalno-prawnych z dnia 17.07.2023 r.

1.1.2. Ustalenia programowe z Inwestorem

1.1.3. Inne
- przeprowadzone wizje lokalne na terenie inwestycii;
- sporzadzona dokumentacja fotograficzna;

- projekt koncepcyjny opracowany przez
BLACKHAUS Karol Cieplinski Architekt.

1.1.4. Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej
Obowigzujace regulacje prawne:
- Ustawa z dn. 07.07.1994 — Prawo budowlane;
- Rozporzadzenie Ml z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

1.2. Dane ogolne

1.2.1. Inwestor

Uniwersytet Jagiellonski
ul. Gotebia 24, 31-007 Krakow

1.2.2. Jednostka projektowania

BLACKHAUS Karol Cieplinski Architekt
ul. Pedzichéw 19/1, 31-152 Krakow

tel. 694411306

e-mail: cieplinski@blackhaus.co

NIP:7231544353

Projektanci:

magr inz. arch. Karol Cieplifiski architektura

mgr inz. Anna Kandefer instalacje sanitarne

(klimatyzacja, wentylacja)

1.1.3. Uwagi do opracowania

— Ninigjszy projekt jest chroniony prawem autorskim w rozumieniu Ustawy z dn.
04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

— Ninigjsze opracowanie jest projektem budowlanym, sporzadzonym zgodnie z Roz-
porzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego






2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestyc;ji

Projekt remontu i wyposazenia pomieszczen nr. 304-309 dla potrzeb laboratoriow
badawczych Zaktadu Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellofiskiego w budynku przy
ul. Ingardena 3 w Krakowie.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Nie dotyczy — bez zmian.
2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Nie dotyczy — bez zmian.
2.5. Dane okreslajace wplyw eksploataciji gorniczej na dziatke
Nie dotyczy.
2.6. Informacje o charakterze przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska
Nie dotyczy.
2.7. Spos6b zagospodarowania mas ziemnych
Nie dotyczy.
2.8. Informacje dodatkowe
Nie dotyczy.
2.9. Miejsca parkingowe
Nie dotyczy.
2.10. Informacje o zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Nie dotyczy.
2.11. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Nie dotyczy.






3. PROJEKT WYKONAWCZY - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projekt remontu i wyposazenia pomieszczer nr. 304-309 dla potrzeb laboratoridw
badawczych Zaktadu Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellonskiego w budynku przy ul.
Ingardena 3 w Krakowie.

RZUT PIETRA
nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
R/01 Komunikacja 66,29
R/303 sala nr R/303 3,32
R/304 sala nr R/304 5,04
R/304A sala nr R/304A 23,36
R/304B sala nr R/304B 28,33
R/306 sala nr R/306 4,43
R/306A sala nr R/306A 21,96
R/306B sala nr R/306B 5,64
R/307 sala nr R/307 34,28
R/307A sala nr R/307A 19,22
R/309 sala nr R/309 19,7
R/309A sala nr R/309A 15,03
R/309B sala nr R/309B 17,84
R/309C sala nr R/309C 10,91
R/309D sala nr R/309D 7,67
R/309E sala nr R/309E 8,89
RAZEM: 291,92

3.2. Przyjete zatozenia projektowe

Modernizacja skrzydta objetego zakresem projektowym zaktada dostosowanie pracowni
badawczych do wymogdw uzytkownika. Budowa dwdch kabin badawczych — zgodnie z punktem
3.5.3.7. Remont pracowni obejmuije:

- wymiane stolarki drzwiowej na dostosowang do wymogdéw uzytkownika wraz z budowg
instalacji dostepu

- doprowadzanie instalacji wodna — kanalizacyjnej do stanowiska myjacego — sala nr 309A

- wykonanie instalacji klimatyzacji oraz wentylacji — zakres zgodny z rys. A-05

- remont sal polegajacy na wykonaniu gtadzi oraz malowaniu

- wykonanie nowego o$wietlenia

- renowacje podidg drewnianych

- wykonanie nowej wyktadziny we wskazanych salach

- montaz rolet okiennych

3.3. Uktad konstrukcyjny

Bez zmian.

3.4. Dostepnosé¢ dla os6b niepetnosprawnych
Warunki dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych bez zmian — modernizacja obejmuje
wymiane starych elementéw wyposazenia, drzwi na rbwnowazne.




3.5. PRACOWNIE BADAWCZE - zastosowane rozwigzania materiatowe, wyposazenie,
zakres prac.

3.5.1. Prace rozbiorkowe:

- wyburzenia $cian dziatowych

- demontaz drzwi istniejacych zgodnie z rysunkiem

- demontaz wyktadziny PCV w wybranych salach — zgodnie z rysunkiem

- skucie tynkow nie nadajacych sie do naprawy lub uszkodzonych — ok 36%

- demontaz ptyt gipsowo — kartonowych w salach objetych remontem

- wykonanie otworu drzwiowego — wyburzenie istniejacej Sciany po zabezpieczeniu otworu
nowym naprozem, przemurowanie $cian cegtg petna (w zakresie 25cm po kazdej stronie otworu
drzwiowego)

- rozbidrka istniejacej podtog drewnianej

- demontaz o$wietlenia w zakresie zgodnym z rysunkiem

- demontaz kanatéw nasciennych z przewodami eklektycznymi — wkucie przewodoéw oraz
uzupetnienie bruzd

3.5.2. Prace remontowe:

- naprawa istniejacych tynkdw, naprawa ubytkéw, gtadzie, szpachlowanie — ok. 350m?

- $ciany systemowe z plyt gipsowo — kartonowych z izolacjg akustyczng — kabiny badawcze
- $ciany systemowe z plyt gipsowo — kartonowych - $ciany dziatowe

- naciecie istniejacej posadzki oraz dodanie dylatacji systemowe;

- wykonanie sufitéw podwieszanych

- malowanie $cian - kolor

- malowanie sufitow — kolor biaty — ok. 292 m?

- wykonanie instalacji klimatyzacji oraz wentylacji — zgodnie z projektem

- utozenie wyktadziny + cokolikdw wys. 10cm — ok. 90 m?

- montaz nowej stolarki i $lusarki drzwiowe;j

- dodanie skretki do planowanych kamer

- rozbudowa istniejacej instalacji eklektycznej (nowe punkty $wietine oraz gniazda)

- montaz zlewu

- wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej + montaz pompy do $ciekdw z projektowanego
stanowiska ze zlewem

- renowacja podtogi drewnianej

- montaz rolet naokiennych (dwa okna)

3.5.3. Specyfikacja techniczna przyjetych rozwiazan:
3.5.3.1. Sciany dziatowe - SPECYFIKACJA MATERIALOWA
3.5.3.1.1. Plyty gipsowo - kartonowa
Plyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna typ A grubosci 12,5 mm do systemoéw o

zwiekszonej izolacyjno$ci akustycznej

PARAMETRY ZGODNE Z NORMA EN520:2004+A1:2009

Zasadnicze Wiasciwosci
charakterystyki uzytkowe
Wytrzymato$¢ na $cinanie (dla usztywnienia NPD

drewnianej konstrukcji szkieletowej Scian
zewnetrznych oraz drewnianej wiezby dachowej)

Reakcja na ogien (dla produktu nieostonietego) A2-s1, d0
Przepuszczalno$¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji
pary wodne) []
Wytrzymato$¢ na zginanie:
- kierunek wzdtuzny 550 N
- kierunek poprzeczny 210N
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Odpornos¢ na uderzenia (w warunkach NPD
koricowego zastosowania)

Izolacyjno$¢ akustyczna od dzwiekdw
powietrznych (w warunkach koncowego
zastosowania)

Pochfanianie dzwiekow (w warunkach
zastosowania koncowego)

Opdr cieplny (wyrazony jako przewodnosé 0,25 W/(mK)
cieplna)

3.5.3.1.2. Profile aluminiowe

blacha stalowa ocynkowana

zabezpieczenie przed korozjg powtokg 2100
Wytrzymato$¢ na rozcigganie- 270-500 N/mm2
klasa odpornosci pozarowej A1

granica plastycznosci 180 N/mm2

O O O O O

3.5.3.1.3. Tasma uszczelniajaca piankowa
Tasma uszczelniajgca piankowa, grubos¢, 3 mm, szerokos¢ 50 mm, dtugos$¢ 30 m
Do obwodowych uszczelnien $cian dziatowych, stosowana pod profile

3.5.3.1.4. Wetna mineralna

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr Jednostka Wartosé Norma

Deklarowany wspétczynnik W/mK 0,037 EN 12667

przewodzenia ciepta AD

Wsp6tczynnik oporu - 1 EN 13162

dyfuzyjnego pary wodnej - MU

Deklarowany poziom kPa s/m3 =5 EN 29053

oporno$ci przeptywu powietrza

AFr

Klasa reakcji na ogien - A1 EN 13501-1

Deklarowany wspétczynnik pochtaniania dzwieku ow

- dla produktu w grubosci 50- | - 0,90 EN ISO 354

74mm

- dla produktu w grubosci 75- | - 1,00 EN ISO 354

180mm

Klasa tolerancji grubosci - T2 EN 823
SKLADOWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane moga by¢ sktadowane na otwartych placach magazynowych, na
suchej i rownej po-wierzchni. Zabrania si¢ sztaplowania palet, grozi to uszkodzeniem opakowania i
produktu. Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia
przed zawilgoceniem. Po otwarciu (rozszczelnieniu opakowania) towar nalezy przechowywac
wylgcznie pod zadaszong po-wierzchnig, w sposéb uniemozliwiajacy jego zawilgocenie.

3.5.3.1.5. Mata dzwiekoizolacyjna

Dane techniczne
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GRUBOSC MATY FD-1 3 mm

llos¢ m? w rolce 11,0 m?

Wymiary rolki 1,10mx 10,0 m

Tolerancja wymiaréw +1%

Materiat wyprodukowana na bazie PCV z wypetniaczem
Klasa Ogniowa wyrdb niezapalny

Klasa Ogniowa - Atest ITB nr 00824/23/Z00NP

Waga 1 m? ~5,50 kg

Waga 1 rolki 60,5 kg

3.5.3.1.6. Tynk akustyczny

Rodzaj materiatu: Drobno mielona celuloza odpowiednio

mieszana z klejem.

Grubos¢ natrysku: Standardowo od 10mm do ok. 75 mm w
zaleznosci od wymagan akustycznych

Rodzaj powierzchni pod Kazda konwencjonalna powierzchnia

natrysk: konstrukcji: beton, tynk, cegta, ptyta GK,
drewno, stal i inne.

Izolacja cieplna: A =0,034 W/mK

Klasyfikacja ogniowa: B-s2,d0

Gestosé: Okoto 60 kg/m3

Zastosowanie: Garaze podziemne, hale sportowe, hale

przemystowe, baseny, hangary, pomieszczenia
techniczne, wysokie przestrzenie i inne

Kolorystyka: jasnoszary

3.5.3.1.7. Plyta cementowo - wiéknowa

Dane charakterystyczne
ptyty budowlanej cementowo - wiéknowej

Ciezar powierzchniowy
Wytrzymatos$¢ na zginanie
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (prostopadle do ptaszczyzny)

Modut elastycznosci (zginanie) w temperaturze pokojowej 20 °C

Klasa materiatu budowlanego wg DIN 4102
Wspobtczynnik dyfuzji pary wodnej pu*
Wspoitczynnik przewodzenia ciepta Ar

Klasa reakcji na ogien wg PN

Wilgotnos$¢ wzgledna w temperaturze pokojowe

*

tynkowego

1.000 kg/m3
>3,5 N/mm?2
>6 N/mm?2

4.500 CE 1500
N/mm2

A1

40

0,40 W/(mK)
A1

asi 7%

ptyta budowlana HD wtacznie z wyprébowang technikg spoinowania i systemu
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3.5.3.1.8. Plyta OSB trudnopalna
- parametry wytrzymato$ciowe i no$ne jak dla ptyty OSB-3,
- klasa reakciji na ogien - B-s2, d0,
- wysoka szczelno$¢ na przepuszczalno$¢ powietrza,

3.5.3.1.9. Plyta jastrychowa + wetna mineralna

Elementy jastrychowe skitadajg sie z 2 ptyt gipsowo-witéknowych, zespolonych fabryczne
klejem i zszywkami z przesunieciem tworzgcym zakiadke (felc) o szerokosci 50 mm na
wszystkich krawedziach, umozliwiajacg idealne i szczelne taczenie ptyt, dzieki czemu
powstaje bardzo réwna ptaszczyzna pod réznego rodzaju posadzki.

Grubos¢ ptyt 20mm + wetna mineralna (10mm) — grubos¢ catkowita — 30mm
Ciezarj.m. [kg] - 26,8

Poprawa izolacyjnosci akustycznej — 19

Klasa odpornosci ogniowej — REIG0

Opdr cieplny -0,35

Montaz zgodnie z zaleceniami wybranego producenta

3.5.3.2. Sciany dziatowe - przyjete warstwy $cian

Swi1
plyta rygips (izolacyjno$¢ akustyczng zwigkszong 0 5 -7 dB) 2x1,25mm + mata 28
akustyczna (wykonana w 100% z czarnego granulatu gumowego SBR o
ciezarze whasciwym 730 kg/m®.) gr. 3mm uktadana pomigdzy ptytami GK -
malowane farbg emulsyjng - kolor wybrany przez zleceniodawce

profil aluminiowy (wypetnienie stykéw pomiedzy profilami i stykéw profili ze 10.0
Scianami uzupetni¢ tasma uszczelniajacg piankowg szer. 70mm) + wypetninie z
wetny mineralnej akustycznej (opér cieplny 2.7m2K/W)

mata dzwiekoizolacyjna - gr. 3mm o gestosci 60-65 oSh (Shore'a) 0.5
profil aluminiowy (wypetnienie stykéw pomigdzy profilami i stykdw profili ze 10.0
$cianami uzupetni¢ tasma uszczelniajacg piankowg szer. 70mm) + wypetninie z
wetny mineralnej akustycznej (opér cieplny 2.7m?K/W)

ptyta cementowo-wioknowa 2x1,25mm + mata akustyczna ((wykonana w 100% 25
z czarnego granulatu gumowego SBR o ciezarze wtasciwym 730 kg/m?.) gr.
3mm uktadana pomiedzy ptytami

tynk akustyczny w kolorze biatym 2.5
razem 28.3

Sw2

$ciana istniejgca 16.0

Pustka powietrzna 2.0

profil aluminiowy (wypetnienie stykéw pomigdzy profilami i stykdw profili ze 10.0

$cianami uzupetic¢ taSma uszczelniajacq piankowg szer. 70mm) + wypetinie z

wetny mineralnej akustycznej 100mm

mata dzwiekoizolacyjna - gr. 3mm o gestosci 60-65 oSh (Shore'a) 05

profil aluminiowy(wypetnienie stykoéw pomiedzy profilami i stykow profili ze 10.0

Scianami uzupetni¢ tasma uszczelniajacg piankowg szer. 70mm) + wypetninie z

welny mineralnej akustycznej 100mm

ptyta cementowo-wtoknowa 2x1,25mm + mata akustyczna ((wykonana w 100% 25

z czarnego granulatu gumowego SBR o ciezarze wiasciwym 730 kg/m®.) gr.

3mm uktadana pomiedzy ptytami

tynk akustyczny w kolorze biatym 25
razem 43.5
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Sw3

$ciana istniejgca 41.0

Pustka powietrzna 2.0

profil aluminiowy(wypetnienie stykéw pomiedzy profilami i stykéw profili ze 10.0

Scianami uzupetni¢ tasma uszczelniajacg piankowg szer. 70mm) + wypetninie z

welny mineralnej akustycznej 100mm

mata dzwiekoizolacyjna - gr. 3mm o gesto$ci 60-65 oSh (Shore'a) 0.5

profil aluminiowy (wypetnienie stykéw pomiedzy profilami i stykéw profili ze 10.0

$cianami uzupetic¢ taSma uszczelniajacg piankowg szer. 70mm) + wypetinie z

welny mineralnej akustycznej 100mm

ptyta cementowo-widknowa 2x1,25mm + mata akustyczna gr. 3mm uktadana 25

pomiedzy ptytami

tynk akustyczny w kolorze biatym 2.5
razem 68.5

Sw4

ptyta rygips (izolacyjno$¢ akustyczng zwiekszong 0 5 -7 dB) 2x1,25mm 2.5

profil aluminiowy (wypetnienie stykéw pomiedzy profilami i stykéw profili ze 10.0

$cianami uzupetic¢ taSma uszczelniajacg piankowg szer. 70mm) + wypetinie z

welny mineralnej akustycznej (opor cieplny 2.7m?K/W)

pustka powietrzna 2.0

profil aluminiowy (wypetnienie stykéw pomigdzy profilami i stykdw profili ze 10.0

$cianami uzupetic¢ taSma uszczelniajacq piankowg szer. 70mm) + wypetinie z

wetny mineralnej akustycznej (opér cieplny 2.7m2K/W)

mata dzwiekoizolacyjna - gr. 3mm o gestosci 60-65 oSh (Shore'a) 05

profil aluminiowy (wypetnienie stykéw pomiedzy profilami i stykéw profili ze 10.0

$cianami uzupetni¢ tasma uszczelniajacg piankowg szer. 70mm) + wypetninie z

wetny mineralnej akustycznej (opér cieplny 2.7m2K/W)

ptyta cementowo-widknowa 2x1,25mm + mata akustyczna gr. 3mm uktadana 25

pomiedzy ptytami

tynk akustyczny w kolorze biatym 25
razem 40.0

Swh

$ciana istniejgca - zewnetrzna 53.0

Pustka powietrzna 2.0

profil aluminiowy (wypetnienie stykéw pomigdzy profilami i stykdw profili ze 10.0

$cianami uzupetic¢ taSma uszczelniajacq piankowg szer. 70mm) + wypetinie z

wetny mineralnej akustycznej (opér cieplny 2.7m?K/W)

mata dzwiekoizolacyjna - gr. 3mm o gestosci 60-65 oSh (Shore'a) 0.5

profil aluminiowy (wypetnienie stykéw pomigdzy profilami i stykdw profili ze 10.0

$cianami uzupetic¢ taSma uszczelniajacq piankowg szer. 70mm) + wypetinie z

wetny mineralnej akustycznej (opér cieplny 2.7m2K/W)

ptyta cementowo-widknowa 2x1,25mm + mata akustyczna gr. 3mm uktadana 25

pomiedzy ptytami

tynk akustyczny w kolorze biatym 2.5
razem 80.5

Swb

plyta rygips (izolacyjno$¢ akustyczng zwiekszong 0 5 - 7 dB) 2x1,25mm 2.5

profil aluminiowy (wypetnienie stykéw pomiedzy profilami i stykéw profili ze 10.0

$cianami uzupetni¢ tasma uszczelniajacg piankowg szer. 70mm) + wypetninie z

wetny mineralnej akustycznej (opér cieplny 2.7m?K/W)

plyta rygips (izolacyjno$¢ akustyczng zwigkszong 0 5 - 7 dB) 2x1,25mm 25
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razem 15.0 |
Sw7
tynk cementowo-wapienny 1.5
bloczek betonowy 10.0
tynk cementowo-wapienny 1.5
razem 15.0
Sw8
plyta rygips (izolacyjno$¢ akustyczng zwigkszong 0 5 - 7 dB) 2x1,25mm 1.25
ptyta OSB niepalna 1.5
profil aluminiowy (wypetnienie stykéw pomiedzy profilami i stykéw profili ze 10.0
$cianami uzupetni¢ tasma uszczelniajacg piankowg szer. 70mm) + wypetninie z
wetny mineralnej akustycznej (opér cieplny 2.7m?K/W)
ptyta OSB niepalna 1.5
ptyta rygips (izolacyjno$¢ akustyczng zwiekszong 0 5 -7 dB) 2x1,25mm 1.25
razem 15.5
Sw9
ptyta rygips (izolacyjno$¢ akustyczng zwigkszong 0 5 -7 dB) 2x1,25mm + mata 28
akustyczna gr. 3mm uktadana pomiedzy ptytami GK - malowane farbg
emulsyjng - kolor wybrany przez zleceniodawce
profil aluminiowy (wypetnienie stykow pomigdzy profilami i stykdw profili ze 10.0
$cianami uzupetic¢ taSma uszczelniajacg piankowg szer. 70mm) + wypetinie z
wetny mineralnej akustycznej (opér cieplny 2.7m2K/W)
razem 12.8

Wszystkie nazwy wtasne materiatéw, sprzetu, wyposazenia uzyte w przedmiarze roboét,
formularzu ofertowym i specyfikacjach technicznych nalezy traktowaé jako okre$lenie standardéw
parametréw technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Nazwy wiasne wprowadzone do przedmiaru robét oraz specyfikacji technicznej dla urzadzen,

materiatdw, sprzetu i wyposazenia nalezy traktowac jako ,i rownowazne”

3.5.3.3. Sufity podwieszane:
Specyfikacja materiatowa zgodna z punktem: 3.5.3.1.

3.5.3.4. Sufity podwieszane - przyjete warstwy

Pw1

Strop istniejacy

Pustka powietrzna

43.0

Siatka z drutu miedzianego

profil aluminiowy (wypetnienie stykéw pomigdzy profilami i stykdw profili ze
$cianami uzupetic¢ taSma uszczelniajacq piankowg szer. 70mm) + wypetinie z
wetny mineralnej akustycznej (opér cieplny 2.7m?K/W)

5.0

profil aluminiowy (wypetnienie stykéw pomiedzy profilami i stykéw profili ze
Scianami uzupetni¢ tasma uszczelniajacg piankowg szer. 70mm) + wypetninie z
wetny mineralnej akustycznej (opor cieplny 2.7m?K/W)

10.0

profil aluminiowy (wypetnienie stykéw pomiedzy profilami i stykéw profili ze
$cianami uzupetic¢ taSma uszczelniajacg piankowg szer. 70mm) + wypetinie z
wetny mineralnej akustycznej (opér cieplny 2.7m2K/W)

5.0

ptyta cementowo-widknowa 2x1,25mm + mata akustyczna gr. 3mm uktadana
pomiedzy ptytami

25

tynk akustyczny w kolorze biatym

25
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razem 58.0 |

Pw2
Wyktadzina akustyzcna 0,5

jastrych ptywajacy (2x10+10 wetna mineralna) 3.0
siatka z drutu miedzianego -

Strop istniejacy

razem 3.5

Wszystkie nazwy witasne materiatdw, sprzetu, wyposazenia uzyte w przedmiarze roboét,
formularzu ofertowym i specyfikacjach technicznych nalezy traktowac jako okreslenie standardow
parametréw technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.
Nazwy wiasne wprowadzone do przedmiaru robdt oraz specyfikacji technicznej dla urzadzen,
materiatdw, sprzetu i wyposazenia nalezy traktowac jako ,i rownowazne”

3.5.3.5. Wykonczenie $cian:
3.5.3.5.1. Gotowa gtadz szpachlowa

OPIS WYROBU:

Gotowa do uzycia gtadz szpachlowa jest powtoka oddychajaca i paro przepuszczalng stworzong
na bazie mineratéw drobno mielonych.

Zachowuje wrasciwosci uzytkowe i forme pasty przez 12 miesiecy od daty

produkciji. Jest plastyczna i idealnie biata po wyschnigciu.

Naktadanie masy - paca, szpachelkg ze stali nierdzewnej lub przy pomocy agregatu
hydrodynamicznego, nie wymaga specjalnych umiejetnosci.

ZASTOSOWANIE:

Gotowg gtadz szpachlowa mozna stosowa¢ wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, obiektéw
uzytecznosci publicznej, w tym: o$wiatowo

- wychowawczych, zakladow opieki zdrowotnej, sportowych (hale, ptywalnie), gastronomicznych,
handlowych (spozywczych), przemystowych. Jest uzywana do wygtadzania powierzchni $cian i
sufitbw na wysokiej jakosci gtadz tynkowa. Uzyskujemy efekt duzej gtadkosci wykonanych
powierzchni jako tzw. FINISH.

Gtadz jest polecana przed malowaniem lub tapetowaniem nowych, odnawianych i
remontowanych powierzchni.

Podtoza chtonne, wapienne, gipsowe, betonowe, gazobetonowe zalecamy

zagruntowac przed natozeniem preparatem gruntujacym polecanym do takich podtozy w celu
zatrzymania chtonno$ci i odciggania substanciji ptynnych z produktu.

Gtadz szpachlowa naktada¢ na podtoza suche, mocno zwigzane i oczyszczone ze starych
powtok malarskich oraz czesci luznych niezwigzanych ze starym podtozem. Po natozeniu,
wyschnigciu oraz przeszlifowaniu i wygtadzeniu przetrze¢ na sucho, odpyli¢ przed natozeniem
farby. Kolejne warstwy gtadzi mozna naktada¢ bez konieczno$ci ponownego gruntowania w celu
wypetnienia wigkszych ubytkéw lub zniwelowania gtebszych nieréwnosci.

SPOSOB STOSOWANIA:

Gtadz w postaci pasty, po lekkim przemieszaniu w opakowaniu nanosic przy

uzyciu narzedzi ze stali nierdzewnej (paca, szpachla). Jednorazowo naktadana warstwa nie
powinna by¢ grubsza niz 2 mm. Wieksze ubytki i nierownosci pokrywac kolejnymi warstwami, po
wyschnieciu warstwy natozonej wcze$niej (nie ma potrzeby gruntowania pomiedzy kolejnymi
warstwami produktu). Szpachlowanie wykonywaé¢ w temperaturze powyzej 5°C i wilgotnosci
powietrza max 70%. Catkowite stwardnienie nastepuje po uptywie 12 godzin. Szlifowa¢ przy
uzyciu siateczki lub drobnoziamistego papieru $ciernego. Mozna malowac roznymi rodzajami farb
dekoracyjnych.

Naktadanie gtadzi przy uzyciu agregatu hydrodynamicznego:
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-gtadz szpachlowg mozna naktadac urzadzeniami

hydrodynamicznymi od Srednicy dyszy 0,027 cala bez rozcienczania

-grubo$¢ nakladanej warstwy zalezy od $rednicy dyszy-(dysze od 0,027 cala do
0,039 cala)

-przy natrysku hydrodynamicznym zaleca sie naktadanie jednorazowo warstwy
nie grubszej niz 2 milimetry

-w razie potrzeby gtadz szpachlowa mozna rozcienczy¢ dodajac

od 1% do 2% wody na opakowanie

-podczas naktadania gtadzi szpachlowej urzadzeniem

hydrodynamicznym nie zaleca sie¢ pozostawiania masy w ukfadzie hydraulicznym
urzadzenia pod cisnieniem, po wykonaniu natrysku lub podczas przerwy w
prowadzeniu natrysku nalezy spuscic cisnienie na zaworze zwrotnym oraz
pistolecie

-na powierzchniach porowatych (tynki gipsowe i mineralne) zaleca sie naktadanie
dwoch warstw gtadzi, drugg warstwe nanosimy po wyschnieciu

warstwy poprzedniej

-powierzchnia przed naktadaniem gtadzi szpachlowej powinna by¢ obowigzkowo
zagruntowana, poniewaz podczas natrysku nanosi si¢ gtadz na znaczng
powierzchnie.

DANE TECHNICZNE

Wydajnos¢ dla warstwy 2 mm:

Na tynk cementowo-wapienny -1kg/1m2
Na tynk gipsowy -1kg/1,5m2

Plyty G-K-1kg/2m2

Temperatura stosowania i schnigcia:
0d+5do+30 oC

llos¢ warstw

2-3

Rozcienczalnik

Woda

Mycie narzedzi
Woda

Kolor
Biaty

SKLADOWANIE:
Wyréb nalezy sktadowac¢ 12 miesiecy od daty produkcji w temperaturze +5 oC do 300C

BHP i P. POZ.:

Podczas szlifowania uzywa¢ maski przeciwpytowej i okularéw ochronnych
Po zabrudzeniu zmywa¢ wodg

Produkt naturalny na bazie wypetniaczy dolomitowych,

Nie szkodliwy dla otoczenia i ludzi

3.5.3.5.2. Srodek gruntujacy

Wodorozcienczalna, akrylowa farba gruntujaca ,Zero LZO” * do $cian wewnetrznych i
sufitow.
Produkt stosowany przed aplikacjq wodorozcienczalnych farb $ciennych

Farba gruntujaca posiada wysoka site krycia, krotki czas schniecia, ogranicza zuzycie farby
nawierzchniowej (0oszczedno$¢ czasu i kosztow wymalowania), wyréwnuije i redukuje chionno$¢
podtoza, wzmacnia jego strukture, ujednolica kolorystycznie oraz zapewnia doskonatg
przyczepno$¢ farby nawierzchniowej.
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Zastosowanie:

$rodek gruntujacy dla mocno lub nieréwnomiemnie chtongcych podtozy

Wiasciwosci produktu:

rozciefczalny woda, przyjazny dla Srodowiska dobrej przyczepnosci do podiozy mineralnych
silnie wzmacnia chtongce podioza wysoka dyfuzja pary wodnej

INFORMACJE TECHNICZNE
Spoiwo: opatentowane dyspersja akrylowa
pigment *: biel tytanowa

zawarto$¢ czesci stalych **:

44,8 £ 2%

wydajnos¢:

ok. 12 m2/l w zaleznosci od struktury i
chtonno$ci podtoza, metody aplikacji oraz
uzytego narzedzia malarskiego. Wykona¢
prébe w celu okreslenia wydajnosci dla
danego podfoza.

grubos¢ warstwy malarskiej: 91,4-101,6 ym
- na mokro 40,6 — 45,7 um
- na sucho:

czas schniecia (w temp. + 25IC i min. 1 godz.
wilgotnosci wzglednej powietrza 50%): min. 2 godz.

- suchos¢ dotykowa: min. 21 dni

- aplikacja kolejnej warstwy:
- catkowite zwigzanie i osiggniecie
koncowych parametréw technicznych:

rodzaj schniecia:

odparowanie i koalescencja

lepkos¢ *: 100 + 4 KU

temperatura zaptonu: nie wystepuje

stopien polysku: pdtmat (15-22 @ 85°)

kolorystyka: biel oraz bazy 1X, 2X, 3X, 4X dostosowane

do barwienia w systemie GENNEX®
Platform.

odpornos$¢ na szorowanie na mokro —
klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300:

Klasa 1

reakcja na ogien:

Klasa A (0-25) na niepalnym podtozu —
badanie wg Normy ASTM E-84.

temperatura malowanej powierzchni:

od +10°C do +32°C

rozcienczalnik:

nie zaleca sie rozcieficza¢ (czysta,
przegotowana woda)

czyszczenie narzedzi, mycie: czysta woda
ciezar11*: 1,38 kg
temperatura przechowywania: od +5°C do +32°C

Dane uzytkowe: )
PRZED UZYCIEM DOKLADNIE WYMIESZAC
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Przygotowanie podtoza:

e powierzchnie niemalowane: Sciany i sufity: nowe tynki cementowo-wapienne, cementowe
i podfoza betonowe gruntowac po 4 tygodniach sezonowania, a gtadzie gipsowe po catkowitym
wyschnieciu i zwigzaniu. Nalezy usuna¢ brud, kurz, tluste plamy i luzne fragmenty podioza.
Nierownosci i spekania podioza wyréwna¢ materiatem zblizonym sktadem do pierwotnie uzytego.
Mikroorganizmy (plesn, algi i grzyby) usuna¢ odpowiednim preparatem. Przygotowane w ten
sposob podioze zagruntowaé

Farbe gruntujaca aplikowa¢ po min. 12 godzinach.

Problematyczne podioza z ucigzliwymi plamami lub zaciekami zagruntowa¢ izolujacg farbg
gruntujaca

Uwaga: w przypadku niemalowanych podiozy czynnos¢ gruntowania stanowi absolutny wymaog
technologiczny.

e powierzchnie malowane:

Sciany i sufity: Usunaé brud, kurz, tuste plamy, tuszczace sie powloki malarskie oraz luzne
fragmenty podtoza. Powierzchnie blyszczace zmatowiC. Nierdwnosci i spekania podtoza
wyréwna¢ materiatem zblizonym sktadem do pierwotnie uzytego. Mikroorganizmy (plesn, algi
i grzyby) usuna¢ odpowiednim preparatem.

Uwaga: w przypadku renowacji starych powtok malarskich wykonaé¢ gruntowanie prébne.
Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Czynno$¢
gruntowania moze zosta¢ pominieta jedynie pod warunkiem doskonatego zachowania istniejacej
powltoki malarskie;.

e powierzchnie pokryte tapetami: niewystarczajaco przylegajace tapety nalezy oderwa¢ od
podioza, usuna¢ starg warstwe kleju, wyszlifowac, odpyli¢, zagruntowaé i ponownie przykleic.
Istniejace tapety oczysci¢ z brudu, kurzu, ttustych plam.

Uwaga: zaleca sie stosowanie gruntu zabarwionego pod kolor farby nawierzchniowe;.

APLIKACJA

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste i odpylone. Produkt przeznaczony do stosowania
w postaci handlowej, przed uzyciem wymaga jedynie doktadnego wymieszania. Farbe gruntujacq
aplikowa¢ w 1-2 warstwach pedzlem, watkiem malarskim lub natryskiem. Do natrysku typu airless
stosowac nastepujace parametry: cisnienie 124+206 bar, $rednica dyszy 0.015-0,017. Pracowaé
metodg ,mokre w mokre” unikajac powstania $ladéw od narzedzia malarskiego. Kolejng warstwe
aplikowa¢ po min. 2 godzinach. Przerwy technologiczne zaplanowaé na krawedziach $cian
i elementdw oraz w naroznikach pomieszczen.

W przypadku prowadzenia prac malarskich w warunkach wilgotno$ci wzglednej powietrza ponizej
45%, przy bezposrednim nastonecznieniu lub w pomieszczeniu o intensywnej wymianie
powietrza zaleca sie wprowadzenie do farby dodatku wydtuzajacego czas otwarcia (schnigcia)
dedykowany finalnej warstwie malarskiej w ilosci maks. 235 ml na 3,78 | farby lub czystej
przegotowanej wody w tej samej ilosci.

Nie nanosi¢ na powtoki wapienne i klejowe.

Farbe nawierzchniowa nanosi¢ po min. 4 godzinach od gruntowania

Warunki klimatyczne w trakcie i po aplikaciji:
Prace malarskie prowadzi¢ przy temperaturze powietrza i podtoza nie nizszej niz +100C.
Optymalne warunki atmosferyczne: + 200C i wilgotno$¢ wzgledna powietrza 50%.

Czas schnigcia: w temp. + 25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, powtoka schnie ok. 1
godziny.

W wymienionych warunkach nastepng warstwe aplikowa¢ po min. 2 godzinach.

Farbe nawierzchniowg marki Benjamin Moore nanosi¢ po min. 4 godzinach od gruntowania

Czyszczenie narzedzi:
Narzedzia nalezy czy$ci¢ wodg z mydtem, bezpo$rednio po zakorczeniu prac. 3
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Zabarwi¢ dostateczng ilo$¢ gruntu z jednej partii produkcyjnej w celu unikniecia ewentualnych
réznic w odcieniach powtoki malarskiej.

Nie wprowadza¢ do produktu pigmentow w ilosci powyzej dozwolonej w systemie barwienia dane;
marki farby.

OCHRONA SRODOWISKA:

Plynnych pozostatosci nie wylewa¢ do kanalizacji lub ciggdw powierzchniowych. Nalezy je
przekaza¢ specjalistycznym firmom, posiadajgcym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste
opakowania nalezy oddac do recyclingu lub unieszkodliwienia.

ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO:

Chroni¢ przed spozyciem. Chroni¢ przed dzie¢mi. Unika¢ kontaktu z oczami. W przypadku
dostania sie farby do oczu, przeptuka¢ je silnym strumieniem wody. W razie potkniecia
niezwlocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykiete. Nalezy zachowac
ostrozno$¢, unika¢ dtuzszego kontaktu ze skdrg i wdychania mgietki preparatu podczas aplikacii.
Pomieszczenia zamkniete w czasie prac malarskich i po zakorczeniu nalezy starannie wietrzy¢
do zaniku specyficznego zapachu i po tym czasie nadajq sie one do uzytku. W czasie malowania
pomieszczen nosi¢ odziez, rekawice i okulary ochronne, a w przypadku stosowania metody
natryskowej rbwniez maske chronigcg drogi oddechowe.

Informacje bezpieczenstwa:
Utylizacja: Do recyklingu przeznaczac tylko puste puszki; niestwardniate resztki nalezy
przekaza¢ do punktu odpadow specjalnych lub punktu odpadéw szkodliwych i trudnych.

Nalezy przestrzega¢ instrukcji bezpieczenstwa.

Trzymac¢ z dala od dzieci i nie wiewa¢ do kanalizaciji.

Powyzsze dane zostaty zebrane na podstawie najnowszego stanu techniki rozwoju i
zastosowania.

3.5.3.5.3. Farby - $ciany oraz sufit:
OPIS PRODUKTU:
Wodorozcienczalna, akrylowa farba z opatentowang technologia usuwania zabrudzen o

podwyzszonej odpornosci na plamy, szorowanie i zmywanie. Pétmat.

farba akrylowa przeznaczona do malowania $cian wewnetrznych, szczegdlnie narazonych na
intensywne uzytkowanie.

Farba z podwyzszong odpornos$cia warstwy malarskiej na wnikanie plam i zanieczyszczen,
a takze odporno$¢ na zmywanie i szorowanie na mokro (klasa 1 wg PN-EN 13300).

Farba o niskiej zwartosci LZO posiada doskonatg rozlewno$¢, a warstwa malarska jest odporna
na dziatanie mikroorganizméw. Produkt spetnia wymagania LEED® v4 Credit.

INFORMACJE TECHNICZNE

spoiwo: opatentowane dyspersja akrylowa

pigment *: biel tytanowa

zawarto$¢ czesci statych **: 44,8 + 2%

wydajnos¢: ok. 12 m2/l w zaleznos$ci od struktury i chtonnosci
podtoza, metody aplikacji oraz uzytego narzedzia
malarskiego. Wykonac prébe w celu okreslenia
wydajnosci dla danego podtoza.
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grubos¢ warstwy malarskiej: 91,4-101,6 ym
- na mokro 40,6 — 45,7 ym
- na sucho:

czas schniecia (w temp. +25ICi | min. 1 godz.
wilgotnosci wzglednej powietrza | min. 2 godz.
50%): min. 21 dni

- suchos¢ dotykowa:

- aplikacja kolejnej warstwy:
- catkowite zwigzanie i
osiagniecie koncowych
parametrow technicznych:

rodzaj schniecia:

odparowanie i koalescencja

lepkos$é *: 100 + 4 KU

temperatura zaptonu: nie wystepuje

stopien polysku: potmat (15-22 @ 85°)

kolorystyka: biel oraz bazy 1X, 2X, 3X, 4X dostosowane do

barwienia w systemie GENNEX® Platform. Petna
gama koloréw marki Benjamin Moore.

odporno$¢ na szorowanie na
mokro - klasyfikacja zgodnie z
PN-EN 13300:

Klasa 1

reakcja na ogien:

Klasa A (0-25) na niepalnym podtozu — badanie wg
Normy ASTM E-84.

temperatura malowane;j
powierzchni:

od +10°C do +32°C

rozcienczalnik:

nie zaleca sie rozcieficza¢ (czysta, przegotowana
woda)

czyszczenie narzedzi, mycie: czysta woda
ciezar11*: 1,38 kg
temperatura przechowywania: od +5°C do +32°C

LzO

Kat. A/a. Dopuszczalna zawartos¢ LZO od 2010 r.
- 30 g/l. Produkt zawiera max. 17 g/l LZO.

o Produkt spetnia lub znacznie przewyzsza
wymagania i normy:

LEED® v4 Credit, Green Seal™GS-11 2015
standard, CDPH Emission Certified, CHPS low
emitting credit (Collaborative for High Performance
Schools).

Przygotowanie podioza:

e powierzchnie niemalowane:
nowe tynki cementowo-wapienne, cementowe i podioza betonowe malowaé po 4 tygodniach
sezonowania, a gtadzie gipsowe po catkowitym wyschnieciu i zwigzaniu. Nalezy usunag¢ brud, kurz,
ttuste plamy i luzne fragmenty podtoza. Nieréwnosci i spekania podtoza wyréwnaé materiatem
zblizonym sktadem do pierwotnie uzytego.

Mikroorganizmy (plesn i grzyby) usung¢ odpowiednim preparatem.

Tak przygotowane podtoze zagruntowa¢ zgodnie z punktem 3.5.3.5.2.

Uwaga: w przypadku niemalowanych podtozy czynno$¢ gruntowania stanowi absolutny wymaég
technologiczny.
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e powierzchnie malowane:

usuna¢ brud, kurz, tluste plamy, tuszczace sie warstwy malarskie oraz luzne fragmenty podtoza.
Powierzchnie btyszczace zmatowi¢. Nierdwnosci i spekania podioza wyréwna¢ materiatem
zblizonym sktadem do pierwotnie uzytego. Mikroorganizmy (ples$n i grzyby) usuna¢ odpowiednim
preparatem.

W przypadku renowaciji starych powtok malarskich wykona¢ wymalowanie prébne. Uzyskanie
pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Czynnos$¢ gruntowania
moze zosta¢ pominieta jedynie pod warunkiem doskonatego zachowania istniejacej powtoki
malarskiej.

Sciany i sufity zagruntowaé zgodnie z punktem 3.5.3.5.2.

APLIKACJA

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste i odpylone. Produkt przeznaczony do stosowania w postaci
handlowej, przed uzyciem wymaga jedynie doktadnego wymieszania. Nanie$¢ minimum 2 warstwy
farby nie wczesniej niz po 4 godzinach od

Nanosi¢ pedzlem, watkiem malarskim lub natryskiem. Do natrysku typu airless stosowaé
nastepujace parametry: ci$nienie 103+172 bar, $rednica dyszy 0.013+0.017. Pracowa¢ metodq
,mokre w mokre” (to znaczy nieprzerwanie, nie pozwalajac na przesychanie farby podczas
malowania watkiem), unikajac powstania $ladéw od narzedzia malarskiego.

Kolejng warstwe aplikowaé po min. 2 godzinach. Przerwy technologiczne zaplanowaé na
krawedziach $cian i elementéw oraz w naroznikach pomieszczen.

W przypadku prowadzenia prac malarskich w warunkach wilgotno$ci wzglednej powietrza ponize;
45%, przy bezposrednim nastonecznieniu lub w pomieszczeniu o intensywnej wymianie powietrza
zaleca sie wprowadzenie do farby dodatku wydtuzajacego czas otwarcia (schniecia) dedykowany
do danej farby w ilosci maks. 235 ml na 3,78 | farby lub czystej przegotowanej wody w tej samej
ilosci.

Nie nanosi¢ na powfoki wapienne i klejowe.

Warunki klimatyczne w trakcie i po aplikacji:
Prace malarskie prowadzi¢ przy temperaturze powietrza i podtoza nie nizszej niz +100C.
Optymalne warunki atmosferyczne: + 200C i wilgotno$¢ wzgledna powietrza 50%.

Czas schniecia:

W temp. + 25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, powtoka schnie ok. 1 godziny.

W wymienionych warunkach nastepng warstwe aplikowa¢ po min. 2 godzinach.

Wykoriczenie osigga parametry koncowe i odporno$¢ na szorowanie i zmywanie po min. 21 dniach
od aplikacji.

Czyszczenie narzedzi:

Narzedzia nalezy czysci¢ wodg z mydtem, bezposrednio po zakoriczeniu prac.

Uwaga:

Nie stosowaé farby z baz bez dodatku pigmentdow.

Wykoriczenie osigga parametry koricowe i odporno$¢ na szorowanie i mycie po min. 21 dniach od
aplikacj.

W przypadku niektorych koloréw mozliwe jest zjawisko delikatnego wymywania pigmentu z
warstwy malarskiej, ktére nie wptywa negatywnie na parametry koricowe wymalowania ani jego
odbiér estetyczny.

W przypadku wymalowan w ciemnych odcieniach mozliwe jest pozostawienie sladéw na zwigzanej
warstwie malarskiej po przetarciu dtonia, ktore moga zostac usuniete miekka Sciereczkg
nasgczong woda.

Wskazowki ogdlne:
- Podczas malowania i suszenia doktadnie wietrzy¢ pomieszczenie.
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- W razie niedostatecznego wietrzenia i/lub stosowania rozpylacza nalezy uzywa¢ ochronny
aparat oddechowy.

- Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotno$¢ powietrza utrudniajg wyschnigcie malowane;
powierzchni.

- Podtoze musi by¢ czyste, suche, wyszlifowane, odttuszczone, nie moze zawiera¢ substancii
utrudniajgcych przyczepnosé farby i musi by¢ fachowo przygotowane. Nalezy przestrzega¢ VOB,
cze$c¢ C, DIN 18363, pkt. 3.

- Naktadanie watkiem malarskim lub rozpylaczem pozwala uzyska¢ cierisze warstwy, ale
wierzchnia warstwa bedzie stabiej pokryta i grozi jej szybsze wycieranie.

- Nie malowa¢ w poblizu ognia.

- Chroni¢ przed dzie¢mi.

Nalezy przestrzega¢ instrukcji bezpieczenstwa.

Trzymac¢ z dala od dzieci i nie wiewa¢ do kanalizacji. Nie wdycha¢ aerozolu (oparéw). W razie
niewystarczajgcego wietrzenia pomieszczen stosowaé aparat ochronny drog oddechowych.
Powyzsze dane zostaty zebrane na podstawie najnowszego stanu techniki rozwoju i
zastosowania. Zawierajq one ogélne porady. Dane te opisujg nasze produkty oraz informujg o ich
zastosowaniu i przerdbce.

3.5.3.6. Wyktadzina dywanowa:

- Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na
celu:
¢ Wyréwnanie podiozy masg wygtadzajaca
e Utozenie wyktadziny flokowane;j.

Specyfikacja obejmuje montaz wykfadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

- Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem
budowlanym.

- Materiaty

Wymagania og6lne dotyczace wiasciwosci materiatdbw i wyrobdw. Zastosowane
materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE, atesty
zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny byc¢
zgodne z dokumentacja projektowg i opisem technicznym.

- Rodzaje materiatow
Wyktadzina
Flokowana wyktadzina w rolce
e wykfadzina flokowana w rolce 2m szer.

e runo: 100% PA (nylon 6.6) — 80 mIn wtdkien/m2
e podioze PVC + wtdkno szklane

e klasa uzytkowa EN 685 — 23/33

e grubosé catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

e wysokos$¢ runa — max. 2 mm

* waga catkowita ISO 8543 — 1815 g/m?

e antyposlizgowosé DIN 51130 — R13

e trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 >5

e gwarancja 10-letnia

e wodoodporna

e reakcja na ogien EN 13501-1 - Bn s1

e tlumienie odgtoséw EN ISO 717-2 - ALw = 21 dB
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e absorbcja akustyczna EN ISO 354 — aw = 0,10 (H)

e opdr termiczny EN 12667 ISO 8302 - 0,05 m2.K/W nadaje sie do ogrzewania
poditogowego

e stabilnos¢ wymiarowa pod wptywem ciepta EN 434 (ISO 23999) < 0,10 %

e klasyfikacja REACH — spetnia

e dtugosé rolki min 30 mb (mniej tgczen)

e odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - tak

e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom

e emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250

Hg/me
e klasa komfortu EN1307 — LC1
e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

- Roztwér do gruntowania
Dyspersyjny $rodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych Ilub
niechtonnych mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajgce;j

- Masa wyréwnujaca
Zaprawa wygtadzajgca stuzy do wyréwnywania stropéw betonowych, posadzek
cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny

- Klej do wyktadzin
Klej do wyktadzin PVC do przyklejenia wyktadziny w rolce do podtoza

- Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét.

Sprzet do wykonywania robot

Roztwér gruntujgcy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wygtadzajgcej
powinno by¢ uzywane mieszadto mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie
przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty wptywajg na pogorszenie parametrow masy
i jej nadmiernego napowietrzania). Mase rozprowadzamy za pomocg rakli zebatej
i odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietrzajacym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierébwnosci i roéwnania
powierzchni wylewki po wyschnieciu powinno sie uzywac szlifierki jednotarczowej (140
— 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zebatym (A2).
Walec o wadze min. 50 kg do docisniecia wyktadziny i usuniecia ewentualnego
powietrza pozostajacego przy klejeniu brytow wyktadziny. Rolka dociskowa do montazu
cokotow.

- Transport

Wymagania dotyczgce srodkdw transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jaki nie
wptynie niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.

- Wykonanie rob6t

Wymagania ogélne dla podtozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ suche, twarde i gtadkie
do pomiaru uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m
(réznica poziomu nie moze przekracza¢ 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnosé podtoza.
Maksymalna wartos¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod wyktadziny naturalne
wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nierownosci
nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarczg. Przeszlifowane
podioze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podiozu powinny by¢
wypetnione i trwale zamkniete.
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Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza
przystepujemy do gruntowania. W zaleznoSci od rodzaju podtoza dobieramy
odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania
masy. Grubos$¢ masy wygtadzajagcej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po
wylaniu mase rozprowadzamy na podtozu raklg zebatg a odpowietrzamy specjalnym
watkiem odpowietrzajagcym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia
sie tzw. ,mleczka cementowego”

Instalacja wyktadzin

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic
w odcieniach (do jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii
produkcyjnej). Zaréwno rulony, jak i ptytki nalezy pozostawi¢ w temperaturze pokojowe;
przez 24 godziny przed potozeniem. Rulony nalezy przechowywaé¢ w pozycji pionowej,
a plytki -utozone poziomo. Zanim zabierzemy sie do pracy, nalezy sprawdzi¢, czy
dysponujemy dostateczng iloscig materiatu podtogowego dla danego wzoru i w danym
kolorze. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej
na catym wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy
klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotow uzywamy kleju
kontaktowego (pokrywamy nim zarédwno powierzchnie $ciany jak i wyktadziny
i pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju).

Po rozprowadzeniu kleju pacg z grzebieniem Bl1dociskamy wyktadzine do podtoza,
nastepnie uzywajgc walca min 60kg pozbywamy sie powietrza spod wyktadziny
(najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie czynnos$¢ powtarzamy na
drugiej potowie arkusza.

Wyktadzina z rolki.

Grubos¢ wyktadziny 9mm

Musi spetnia¢ wymagania normy EN 1307

Rodzaj wiokna 100% regenerowany Nylon Econyl
Wysoko$¢ runa ISO 1766 ok. 7 mm

Gestos¢ runa 1SO 8543 0,105 g/cm3

Musi spetnia¢ wymagania normy EN 14041

3.6. KABINY LABORATORYJNE:
3.6.1. Wymagania ogdlne:

Kabiny muszg spetnia¢ nastepujace parametry techniczne:

- izolacja akustyczna $cian — min. 60 DB

- izolacja akustyczna drzwi — min. 42 dB

- wyciszona instalacja klimatyzacyjna — zgodnie z projektem

- akustyczny sufit podwieszany

- izolujaca wyktadzina podiogowa — zgodnie z punktem 3.5.3.6.

- w kabinach wykonana klatka Faradaya poprzez umieszczenie w $cianach siatki
miedzianej ($ciany, podtoga oraz sufit) - ekranowanie elektromagnetyczne siatkq miedziang o
oczku 6 mm i grubosci drutu 0,5 mm

- wykona¢ przepust na kable elekryczne - lokalizacja oznaczona na rysunku — wykona¢ z
rury PVC $rednicy 100mm - grubo$¢ scianki 3mm. Kanat zakonczony obustronnie
redukcja kanalu wentylacyjnego okragtego 100/125 (wykonczy¢ w sposoéb estetyczny)

3.6.2. Sciany:

Sciany wykonane jako ukfad lekkich $cianek gipsowo-kartonowych osadzonych na pasie maty
typu AS6, np. firmy Semag lub rownowaznej. Cata $cianka powinna by¢é wykonana na
podwojnych profilach C100 co 600mm szerokosci, wypetionych weing mineralng np. typu Aku-
pyta Isover o grubosci 2x 100mm lub réwnowazng. Pomiedzy plytami z wetny mineralnegj
przywiesi¢ swobodnie zwisajacq mate akustyczng np. Unimate Semag FD1 o grubosci 3mm i
gestosci 60-65 oSh (Shore’a) — lub réwnowazna. Potgczenia miedzy jednym arkuszem folii a
nastepnym potaczy¢ na zaktadke 10-15cm i zszy¢ w pionie szczelnie spinkami stalowymi, Profile
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mja by¢ rozsunigte wobec siebie 0 5mm.

Od zewnafrz Sciang nalezy wykona¢ z jednej strony z plyty gipsowo-kartonowej, za$ z drugiej
ptyty cementowo-wtdknowej np. Fermacell (gr. 12,5mm). Od wewnatrz $ciany wykorczy¢ tynkiem
akustycznym np. Sonaspray K13 gr. 25mm w kolorze wybranym przez uzytkownika. Od zewnatrz
Sciany pomalowac farbg zgodnie ze specyfikacjg z punktu 3.5.3.5.3.

3.6.3: Posadzka

Do izolacji akustycznej podtogi nalezy uzy¢ maty wibroizolacyjnej np. firmy Semag typu AP10.
Mate nalezy utozy¢ tak, by pokryta wszelkie szczeliny. Potgczenia maty majg do siebie szczelnie
przylega¢, a krawedzie potaczen powinny zosta¢ zatozone na tzw. zaktadke 3-5cm. Krawedzie
maty wibroizolacyjnej wywina¢ do gory wzdtuz uktadu $cianki na wysoko$¢15¢cm. Nastepnie
przygotowang powierzchnie wypleni¢ warstwa jastrychu ptywajacego np. RIGIPS Rigidur E30M
(2x10+10 wetna mineralna). Elementy jastrychowe Rigidur skladajg sie¢ z 2 pityt
gipsowo-wtdéknowych, zespolonych fabryczne klejem izszywkami z przesunieciem
tworzacym zaktadke (felc) o szerokosci 50 mm na wszystkich krawedziach,
umozliwiajgca idealne i szczelne taczenie ptyt, dzieki czemu powstaje bardzo réwna
ptaszczyzna pod réznego rodzaju posadzki. Powstate 5mm potgczenia miedzy
krawedzig posadzki (po obwodzie) a licem $cianki wypemi¢ masg elastyczna.
Przycisng¢ wystajace krawedzie maty. Powierzchnie posadzki wytozy¢ wyktadzing
zgodnie z punktem 3.5.3.6.

Posadzka wykonana na istniejacej wylewce, po usunigciu wyktadziny oraz wyréwnaniu
powierzchni. Posadzka podniesiona wzgledem poziomu pozostatych pomieszczen o 40mm.
Pole, na ktérym stoi kabina wyizolowana od reszty pomieszczen poprzez naciecie istniejacej
posadzki do poziomu plyty stropowej wypetnienie z maty 2x3mm np. SEMAG-ACOUSTIC GF1-
730

3.6.4. Uwagi ogolne:

- pod profile podiogowe, sufitowe i Scienne (tam, gdzie nastepuje styk ze $ciang) zastosowaé
tasmy akustyczne — uszczelniajace np. LNG 95mm lub réwnowazne

- sufit podwieszany — akustyczny nie gorszy niz np. Ecohon Combision D

- styki profili pionowych, przysufitowych i przypodiogowych w sasiedztwie z folig wibroizolacyjng
nalezy bezwzglednie oklei¢ tasmami akustycznymi

- miejsca, w ktdrych instalacje bedag przechodzi¢ przez $ciane — doszczelni¢ np. piankg
akustyczna lub wetng mineralng

- oprawy o$wietleniowe, urzadzenia wentylacyjne, instalacje, podigczenia elementéw kabiny
takich jak Sciany wzgledem siebie, drzwi, sufit podwieszany nalezy montowa¢ w sposéb
prawidtowy pod wzgledem akustycznym z zastosowaniem odpowiednich materiatéw (zgodnie ze
specyfikacja techniczng)

3.6.5. Oswietlenie:

Oswietlenie kabin typu LED zasilié pradem statym, o regulowanym napieciu, bez uzycia
elementéw indukcyjnych. Urzadzenia zasilajace o$wietlenia winny by¢ zamontowane poza
kabing. Maksymalne natezenie o$wietlenia na stanowisku w kabinie powinno wynosi¢ 500 Ix z
mozliwo$cig ptynnej regulacji. Regulator powinien mieC liniowa badz zblizong do liniowej
charakterystyke. Regulacja o$wietlenia diodowego nie moze by¢ realizowana za pomocg zmian
w fazie, lecz jedynie zmian w napieciu. OSwietlenie rozmieszczone zgodnie z rysunkiem
szczegbtowym.

3.7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
3.7.1. OSWIETLENIE

3.7.1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamowienia jest remont instalacji elektrycznej i montaz nowych
oprawoswietleniowych.

Zakres rob6t do wykonania:
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1. Demontaz 38 szt. opraw

2. Demontaz przewoddw od instalacji oSwietleniowe;.

3. Utozenie przewodow do nowych opraw o$wietleniowych

4. Podtaczenie przewodow do istniejacej tablicy bezpiecznikowej
5.Wykonanie pomiaréw elektrycznych.

6.Wykonanie dokumentacji powykonawcze;

Prace remontowe objete niniejsza specyfikacja nalezy wykona¢ w wysokim standardzie
jakosciowym. Prace beda wykonywane w czynnym budynku. W zwiazku z powyzszym
nalezy zalozy¢ wieksze naklady na utrzymywanie czystosci przy robotach
wyburzeniowych i po zakonczeniu dnia pracy jak i zabezpieczy¢ szczelnie miejsca pracy
odgradzajac pozostatg czes¢ budynku.

3.7.1.2. OPIS TECHNOLOGII WYKONYWANIA PRAC ORAZ PARAMETRY MATERIALOW

3.7.1.2.1. Wymagania dotyczace robét elektrycznych.

Wykonanie instalacji musi by¢ przeprowadzone zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

3.7.1.2.2. Trasowanie - przygotowanie tras kablowych

Trasy kablowe wewnetrzne winni wytyczy¢ wykwalifikowani elektromonterzy .

Trasy wewnetrzne prowadzi€¢ w miejscu istniejacych przewodow.

3.7.1.2.3. Ukladanie kabli i przewodow

Wiekszo$¢ przewoddw bedzie uktadana w bruzdach. Dla potrzeb zasilenia gniazda wtyczkowego
nalezy stosowac przewdd YDYp 3 x 2,5 mm2 o izolacji 750V.

3.7.1.2.4. Przejscia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez sciany i stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywac w rurach ochronnych.

3.7.1.2.5. Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow

Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

3.7.1.2.6. Instalowanie osprzetu i urzadzen

Urzadzenia montowa¢ na oryginalnych zwieszakach, dostarczanych w komplecie z danym
urzadzeniem lub przykreca¢ do nowych kotkéw lub haczykéw, osadzonych w ramach w/w prac i
sprawdzonych pod katem no$nosci

3.7.1.2.6.1. POMIESZCZENIA NR: R/304A, R/304B, R/306A, R/307, R/307A, R/309, R/309A,
R/309B, R/309C, R/309E

68 sztuk opraw (oprawa oznaczona nr 2)

oprawa LED hermetic IP44

M940 CRI90 4000K 3890Im

natynkowa , wymiary 450x450x50mm kolor biaty

struktura sterowana w systemie on/off

5 letnia gwarancja

3.7.1.2.6.2. POMIESZCZENIA NR: R/303, R/304, R/306
9 sztuk opraw (oprawa oznaczona nr 3)

oprawa LED hermetic IP54

M940 CRI90 4000K 2730Im

natynkowa kolor obudowy - biaty ,

wymiary @320, wys. 60mm

kolor biaty struktura sterowana

oprawa w systemie on/off

5 letnia gwarancja

3.7.1.2.6.3. POMIESZCZENIA NR: R/306B, R/309D
8 sztuk opraw (oprawa oznaczona nr 4)

oprawa LED hermetic IP54

M940 CRI90 4000K 2730Im
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natynkowa kolor obudowy - biaty ,

wymiary @320, wys. 60mm

kolor biaty struktura sterowana

oprawa w systemie DALI wersja specjalna z zewnetrznym zasilaczem i ptynng regulacjg
5 letnia gwarancja

UWAGA: do opraw projektowanych doprowadzi¢ instalacje 5-zytowa

3.7.1.2.6.4. POMIESZCZENIA NR: R/01
6 sztuk opraw (oprawa oznaczona nr 1)
oprawa LED M940 CRI90

4000K 2840-5050Im

Natynkowa

kolor obudowy - biaty ,

wymiary 120x300x110mm

kolor biaty struktura

5 letnia gwarancja

3.7.1.2.6.5. Opcja regulacji natezenia $wiatta - Sciemniacze
Pomieszczenia nr: : R/306B oraz 309B

Ramka pojedyncza + Sciemniacz

Bluetooth® system 3000 kolor biaty - pozwala $ciemnia¢

oprawy DALI z klawisza na Scianie oraz niezaleznie z aplikacji ,

Mozliwo$¢ zaprogramowania jasnosci zataczania o$wietlenia za pomocg $ciemniacza
podtynkowego System 3000 lub modutu sterujacego DALI Power.

3.7.1.3. Zasilanie wykonywanych obwodow.
Kable prowadzone w korytkach natynkowych

3.7.1.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Przewiduje sie samoczynne wytgczenie wystarczajgce dla ochrony przeciwporazeniowe.

Nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace wytgczniki oraz sprawdzi¢ doktadno$¢ wszystkich
potaczen PE.

3.7.1.5. Wykaz podstawowych materiatow elektrycznych niezbednych dla wykonania
przedmiotu zamoéwienia.

Materiaty instalacyjne dostarcza w komplecie Wykonawca. Oprawy o$wietleniowe przed
wejsciem o w wiatrotapie dostarcza Zamawiajacy.

3.71.6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot
elektrycznych

3.7.1.6.1. Sprzet do robét elektrycznych.

Prace, ktdre nalezy wykona¢ powinny by¢ wykonywane przy pomocy nastepujacego sprzetu:

- mtot udarowy elektryczny,

- wiertnica do przewiertéw pionowych w stropie i w Scianach betonowych,

- bruzdownica z odkurzaczem

- mierniki skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- woltomierze, amperomierze cegowe,

- mierniki do testowania wytgcznikéw réznicowo pradowych,

- wszystkie mierniki uzytkowane przez wykonawce powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa
legalizacii.

3.7.1.7. Zasady kontroli jakosci robot elektrycznych
- Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
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3.7.1.7.1. Badania i pomiary elektryczne

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ nastepujace sprawdzenia
pomiary:

- pomiary rezystancji izolacji przewoddw i obwoddw elektrycznych,

- pomiar samoczynnego wytgczania dla gniazda wtyczkowego

- sporzadzenie protokétu uruchomienia i prob funkcjonalnych.

Bezwzglednie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia pomiaréw i zakofczenia ich w formie
protokolarnej.

Protokoty z pomiarow nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

3.7.1.7.2. Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢
Zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza.

Wszystkie wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ dotaczone do odbioru technicznego
wykonanych robét.

Nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie:
- atesty,

- certyfikaty,

- karty katalogowe,

- deklaracje zgodnosci,

- karty gwarancyjne,

- instrukcje eksploatacii instalacji i urzadzen.

3.7.1.8. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
3.7.1.8.1. Akceptowanie uzytych materiatow
Roboty Wykonawca zrealizuje z materiatéw wiasnych (zakupionych przez siebie).

3.7.1.8.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptaciji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje
na whasne ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i zaptacone.

3.7.1.9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
3.7.1.9.1. Ogolne zasady wykonywania robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
stosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.7.1.9.2. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor, upowazniony jest do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

3.7.1.10. ODBIOR ROBOT

3.7.1.10.1. Rodzaje robot

- odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,

- odbior koricowy,

- odbidr ostateczny.

3.7.1.10.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie jakosci i ilosci
wykonanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

3.7.1.10.3. Odbior koncowy

Odbior koricowy polega na koficowej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do ich iloci, jakosci i warto$ci.

3.7.1.10.4. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét oraz wykonania robét zwigzanych z

29



ewentualnym usunigciem wad zaistniatych w okresie gwaranciji dokonany przez
uprawnionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy przed uptywem okresu rekojmi.
3.7.1.10.5. Dokumenty odbioru koricowego
W wyznaczonym terminie do odbioru koricowego Wykonawca przedstawi nastepujace
dokumenty:
- atesty, deklaracje jakoSciowe na wbudowane materiaty,
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw/producentéw materiatow,
- obmiary robdt,
- dokumentacje rysunkowa i opisowg — dokumentacja powykonawcza,
- protokoty odbioru robét zanikajacych,
- dokumentacja powykonawcza wraz z wynikami powykonawczych pomiarow.
- protokoly standardowych pomiaréw elektrycznych i natezenia o$wietlenia.
- protokoty z uruchomienia urzadzen,
- Karta odpadow na materiaty rozbiorkowe (budowlane, sanitarne, elektryczne)
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

3.7.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - KONTROLA DOSTEPU

3.7.2.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
Przedmiotem sg informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instancyjnych:
- Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych System kontroli dostepu

3.7.2.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza wykonania instalacji systemu
kontroli dostepu w pomieszczeniach laboratoriow badawczych w budynku przy ul. Ingardena 3 w
Krakowie

w szczegblnosci zakres robot obejmuje wykonanie instalacji kablowej na tynku w listwach
instalacyjnych, uktadanie przewoddéw w pionowych i poziomych kanatach kablowych, montaz
zblizeniowych czujnikéw magnetycznych, sterownikéw wraz z zasilaczem i akumulatorem, rygli
rewersyjnych, klamek i gatek.

Do wykonywania rob6t nie przewiduje sie wykorzystywania podnosnika

montazowego.

3.7.2.3. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét

podstawowych kalkulowane sg w wycenie robot podstawowych.

Wszystkie nazwy wilasne urzadzen, materiatéw, sprzetu, wyposazenia uzyte w przedmiarze
robot, formularzu ofertowym i specyfikacjach technicznych nalezy traktowa¢ jako okre$lenie
standardéw parametrow technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez
Zamawiajacego.

Nazwy wiasne wprowadzone do przedmiaru rob6t oraz specyfikacji technicznej dla

urzadzen, materiatow, sprzetu i wyposazenia nalezy traktowac jako ,i rbwnowazne” ale takie,
ktére beda wspdtpracowaly z juz istniejacymi systemami kontroli dostepu

3.7.2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych nalezy stosowac wyroby, ktére
zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Wyrobami ktore spetniajg te warunki sa:
- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacii.
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- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci z norma europejskg wprowadzona do Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowg specyfikacjq techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznana przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat
o$wiadczenie zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.
Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagan
dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Za materialy nie odpowiadajace wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktore: nie
spetniajg wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje, byly przechowywane
niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastapita zmiana wtasno$ci materiatu.

3.7.2.5. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

3.7.2.5.1. Wykonanie.

Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami
obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, a takze przepisami budowy
urzadzen elektrycznych.

3.7.2.5.2. Zakres rob6t budowlanych obejmuje:
- instalacje elektryczne i teletechniczne (modernizacja rozdzielnicy, okablowanie, montaz
urzadzen sktadowych systemu kontroli dostepu, konfiguracje sytemu).

3.7.2.5.3. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$é
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;j
konserwacji i remontow.

Wskazane jest, aby przebiegata w liniach prostych poziomych i pionowych.

3.7.2.5.4. Ukfadanie listew instalacyjnych PCV

Listwy instalacyjne nalezy uktadaé bezpo$rednio na tynku i mocowaé kotkami rozporowymi
plastikowymi w wkretami stalowymi. Nalezy przewidzie¢ osobne listwy dla zasilania napigciem
230 VAC i okablowania sieciowego. Mocowanie listew nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 80
cm.

3.7.2.5.5. Ukladanie przewodow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych i
teletechnicznych powinny by¢ zamocowane do poditoza ($cian, stropéw, elementéw konstrukcii
budynku itp.) w sposdb trwaly.

Puszki nalezy osadza¢ na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomoca kotkéw
rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznej i teletechnicznej przez $ciany, stropy itp.
(wewnatrz budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywac
w przepustach rurowych.

Przejscia migdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych i teletechnicznych przechodzace przez podiogi muszg byé
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

3.7.2.5.6. Montaz aparatow modutowych rozdzielnicy
Montaz aparatéw modutowych w rozdzielnicy nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg montazu i DTR dostarczong przez producenta.
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Po zamocowaniu osprzetu w rozdzielnicy nalezy:

- dokreci¢ wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych;
- zatozy¢ zdjete w czasie montazu ostony;

- wykonac potaczenia ochronne pomigdzy poszczegdlnymi zestawami.

3.7.2.5.6. Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposoéb trwaly zapewniajace mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

Czytniki zblizeniowe nalezy montowaé w poblizu kontrolowanych przej$¢ kotkami rozporowymi fi6
na wysokosci 1,4m od podiogi.

Urzadzenia takie jaki sterowniki i zasilacze nalezy montowaC w poblizu kontrolowanych przej$¢
kotkami rozporowymi fi6 bezposrednio pod stropem nalezy jednak zwréci¢ uwage aby urzadzenia
sterujgce 1. sterowniki i zasilacze, byty zainstalowane wewnatrz pomieszczen objety system
kontroli dostepu zapewni dodatkowg trudno$¢ w przypadku nieuprawnionej proby wejscia do
chronionego pomieszczenia.

Elementy rozdzielcze powinny by¢ instalowane w obudowach chronigcych przed uszkodzeniami
mechanicznymi w zamknietych wnekach.

3.7.2.5.7. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych taczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych.

Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczane za pomoca oczek,
pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w
sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Konce przewodéw miedzianych z Zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

3.7.2.5.8. Przylaczanie urzadzen

Podejscia instalacji elektrycznych do urzadzeh nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Do urzadzen zamocowanych na $cianach i stropach lub konstrukcjach podejScia nalezy
wykonywac przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych.
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg.

3.7.2.5.9. Polaczenia wyréwnawcze

Do przewodu (szyny) potaczen wyréwnawczych nalezy przytaczy¢ czesci metalowe konstrukcii i
wyposazenia budynku, uziemione przewody oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody
uziemiajgce potaczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi.

Potgczenia i przytaczenia przewodu nalezy wykonag jako state; przerwanie lub rozluznienie tych
potaczen nie powinno by¢é mozliwe bez uzycia narzedzi.

Potaczenia $rubowe nalezy wykonywa¢ srubami o $rednicy co najmniej 10 mm (gwint M 10) ze
stali odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozja.

Potaczenia $rubowe nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby ponad nakretke wystawaty co
najmniej dwa zwoje gwintu $ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢
podktadka sprezystg przed samoczynnym rozluznieniem.

Powierzchnie stykowe potaczen Srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokry¢ wazeling,
bezkwasowa.

Szyna miejscowych potaczen wyréwnawczych powinna mie¢ wymiary poprzeczne nie mniejsze
niz najwiekszy przekrdj przytaczonych do niej przewodéw, by¢ chroniona od korozji i uszkodzen
mechanicznych. W celu potgczenia przewodow miejscowa szyna potaczen wyréwnawczych
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powinna by¢ wyposazona w odpowiednie zaciski $rubowe. Szyne nalezy umiesci¢ w takim
miejscu, aby potaczenia mozliwie byly krétkie, a dostep do szyny nie byt utrudniony.

3.7.2.6. Wymagania przy zamianie materiatow

Marka materiatéw okreslona w dokumentacji wykonawczej bedzie wymagana w wykazie cen.
Jednak Wykonawca robot elektrycznych moze zaproponowa¢ materiaty innej marki, posiadajace
te same charakterystyki i parametry. Taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inwestora i
Projektanta instalacji elektrycznych nalezy jednak zwrdci¢ uwage, ze niniejszy system kontroli
odstepu musi wspotpracowac z juz istniejgcymi systemami w budynku.

3.7.2.7. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot

budowlanych

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robdt musza by¢ w petni sprawne, na biezaco
konserwowane i poddawane okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami producenta.
Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi BHP i bezpieczenistwa pracy. Zastosowany sprzet powinien
posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu
niespetniajacego powyzszych wymogéw, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z
przeznaczeniem.

3.7.2.8. Przyrzady do Badan i Pomiarow

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiada¢ aktualne
Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad
pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokéle) z badar i pomiaréw.

3.7.2.9. Wymagania dotyczace $rodkow transportu

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatow musza byé sprawne i
posiada¢ wazne badania techniczne. Wszystkie Srodki transportowe powinny spetia¢
wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materiatbw w warunkach
gwarantujacych ich przew6z bez uszkodzen, z zachowaniem warunkdw bezpieczenstwa pracy.

3.7.2.10. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Roboty elektryczne winny by¢ realizowane zgodnie z przepisami i wymaganiami okre$lonymi
m.in. przez zestaw norm i przepiséw budowlanych. Wykonawstwo instalacji powinno $cisle
odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji, a ponadto uwzglednia¢ wymagania okreslone w
odno$nych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego.

Catos¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

- przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

3.7.2.10.1. Kompletnos¢ instalacji.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajace;
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien
uwzgledni¢ wszystkie naklady na wykonanie instalacji w tym te, kt6re nie sg wprost wymienione
w zatgczonych zestawieniach materiatowych, takie jak np. wsporniki i uchwyty montazowe, rurki
instalacyjne i dtawiki kablowe na doprowadzeniach, oznaczenia przewoddw itp.

3.7.2.10.2. Dostep do urzadzen elektrycznych:

- pokrywy urzadzen instalacji elektrycznych, ktorych otwarcie umozliwia dotknigcie cze$ci
elektrycznych pod napigciem nalezy oznaczy¢ napisem ostrzegawczym,

- tabliczki musza mie¢ napisy grawerowane i by¢C trwale przymocowane do podtoza, nie wolno
stosowac tasm samoprzylepnych,

- czesci, ktore pozostaja pod napieciem pomimo otwarcia roztacznika gtéwnego nalezy ostoni¢ w
sposdb wykluczajacy przypadkowe dotkniecie,

- ostateczne ustawienie urzadzen powinno byc takie, aby zapewni¢ odpowiednie odstepy dla ich
naprawy i obstugi.
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3.7.2.10.3. Oznaczenia identyfikacyjne.
Wszystkie czesci sktadowe instalacji elektrycznej i teletechnicznej wyposazy¢é w oznaczenia
identyfikacyjne zgodne z projektem wykonawczym.

3.7.2.10.4. Segregacja obwodow:
Kable zasilajace urzadzenia napigciem 230V AC powinny by¢ skutecznie oddzielone od instalacii
teletechnicznych przez utozenie w odpowiednich odstepach tj. co najmniej 30 cm.

3.7.2.10.5. Elementy mocujace:

- wszystkie elementy mocujace, rurki, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe; nie dopuszcza sie
elementéw wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu,

- mocowania i otwory w elementach konstrukcji muszg by¢ koordynowane z Inspektorem
Nadzoru robot budowlanych.

3.7.2.10.6. Proby i pomiary montazowe.

Zakres nadzoru préb i pomiaréw: nadzér nad robotami elektrycznymi powinien by¢ wykonywany
zgodnie ze szczeg6tami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogdlnymi Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3.7.2.11. Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Przejscia instalacyjne tras kablowych przez sciany i stropy stanowigce granice stref pozarowych
nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy odporno$¢ ogniowa tych elementoéw konstrukcyjnych.
Zalecana klasa odpornosci ogniowej dla przejs¢ instancyjnych EI120.

3.7.2.12. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jako$ci robét bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i
odbioru robét oraz dokumentacji technicznej. Elementy instalacji elektrycznych winny byé
poddane badaniom i probom przed przekazaniem do odbioru.

3.7.2.12.1. Préby wykonywane przez producentow.

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez Wykonawce w ramach
niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane prébom okreslonym w odnosnych normach.
Wykonanie préb musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pi$mie.

3.7.2.12.2. Proby wykonywane w czasie trwania budowy.

Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowaé pomiar rezystancji izolacji,
ciggtosci potaczen, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania préb. W miare postepu
rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i
pomiaréw dla kolejnych fragmentow instalacji. Wykonanie odno$nych préb powinno by¢
niezwiocznie odnotowane w dzienniku budowy.

3.7.2.12.3. Ogledziny po zakoriczeniu robét.

Po zakonczeniu robot, ich kolejnych etapdw oraz przed podaniem napiecia Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci
instalacji z projektem, wtasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen,
szczegolnie takich, ktore mogtyby spowodowaé pogorszenie bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie
powyzszych czynno$ci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

3.7.2.12.4. Proby montazowe po zakonczeniu robét.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany wykonaé badania:
- ciggtosci potaczen obwodow,

- rezystancji izolacj,

- ochrony przez zastosowanie przegrod i obudéw wykonanych podczas
montazu,
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- skuteczno$ci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,
Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

3.7.2.13. MATERIALY | WYROBY STOSOWANE W INSTALACJI SYSTEMU KONTROLI
DOSTEPU.

Lp.:

Kod

Nazwa/opis urzadzenia

ilosé

1.

Czytnik
typu ASR-
802/M

Czytnik typu ASR-802/M jest przeznaczony do
odczytu

zblizeniowych kart elektronicznych MIFARE i ma
zastosowanie w systemach kontroli dostepu i
rejestracji

czasu pracy.

Napiecie zasilania — 9-14V DC

Maksymalny pobor pradu — 200 mA dla zasilania
9V

— 150 mA dla zasilania 12V

— 130 mA dla zasilania 14V

Obstuga kart zblizeniowych — MIFARER w
standardzie

ISO/IEC 14443A

Zasieg odczytu — do 6 cm, w zaleznoSci od typu
transpondera

Czestotliwo$é pracy — 13,56 MHz

Sygnalizacja:

— dioda LED dwukolorowa

— sygnalizator akustyczny

Czujnik antysabotazowy — mechaniczny, styk
typu NC,

obcigzalno$¢ max. 100 mA

Interfejs komunikacyjny:

standardowy — ABA Track II

opcjonalne — Wiegand 26(H10301) /
58(Unicard)bitow

Przew6d podlaczeniowy — 8-mio zylowy z
ekranem o

dlugosci 2,5m

Obudowa — ABS

Stopien ochrony obudowy — IP 65 wg EN 60529
Kolor obudowy

standardowe — srebrny metalic, grafit

Waga — okolo 250 g

Wymiary (wys. szer. gleb. ) — 105 mm x 47 mm x
25

mm

Temperatura pracy — -25 + +55 °C
Temperatura przechowywania — -20 + +70 °C

12 sztuk.

Sterownik

Serownik przejécia jednostronnego

Napiecie zasilania: 12V DC

Maksymalny pobér pradu: 300 mA (bez
czytnika)

Pamie¢: 128 kB RAM (4j. ok. 10 000 zdarzen)
Komunikacja: RS232/422/PP

Pomiar czasu: zegar czasu rzeczywistego (RTC) w
systemie 24h

Podtrzymanie

RAM'u i zegara: akumulator NiCd 3,6V/60 mAh
Wskazniki: diody LED, sygnalizator akustyczny
Wejscia:

1 x czytnik ABA TRACK II / Wiegand lub 1 x PS/2
1 x przycisk otwarcia drzwi

Dostosowacé
do instalacji
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1 x kontaktron
1 x sabotaz czytnika
1 x sabotaz sterownika
1 x info o zasilaniu
Wyjscia:
1 x wyjScie rygiel (tranzystor 12V/1A lub
przekaznik
NO/NC 30V/1A)
1 x wyjécie alarmowe (tranzystor 12V/1A lub
przekaznik NO/NC 30V/1A)
1 x wyj$cie rezerwowe (tranzystor 12V/1A lub
przekaznik NO/NC 30V/1A)
Temperatura pracy: od -100C do +550C
Temperatura przechowywania: od -200C do
+700C
Waga: okolo 0.9 kg
Wymiary: 220 mm x 160 mm x 60 mm
3. Zasilacz Napiecie wejéciowe AC 160v do 240V. Dostosowaé
systemowy | Napiecie wyjSciowe DC 12V do instalacji
Calkowita wydajno$¢ pradowa zasilacza I max.
2A Max.
Prad obciazenia przy pracy ciagtej I max. DC 1,6A
Max.
Prad ladowania akumulatora I max. Ak. 2A
Napiecie konserwacji akumulatora 13,4V do
13,8V
Przelgczanie sie¢/akumulator automatyczne
Napiecie odlgczania rozladowanego akumulatora
<10,5V
Miejsce na akumulator zelowy 380x185x185mm
12V/7Ah
Bezpiecznik akumulatora - Polimerowy 2,5A
Monitoring AC 230V oraz DC 12V (AC or DC)
SELV
24V/1A
Zewnetrzne wymiary (szeroko$¢ x wysoko$é x
gleboko$¢) mm 180x180x80
4, Przycisk D- | Przycisk do awaryjnego otwarcia drzwi Dostosowaé
108 do instalacji
5. Przewod Skretka FTP kat. 5 Ok. 300m
6. Przewod OMY  2x0,75mm2 (sterowanie otwarcia | Dostosowaé
drzwiami) do instalacji
7. Kabel YDYzo 3x2,5mmz2 (zasilenie zasilaczy Ok. 300m
systemowych)
8. Akumulator | Akumulator 12V, 7Ah do zasilacza systemowego Dostosowaé
do instalacji
9. - Czujniki otwarcia drzwi — kontaktrony Dostosowaé
do instalacji
10. UNICARD | Oprogramowanie UniKD 1 kpl
1. MIFARE Karta zblizeniowa 100 sztuk.
12. - Listwa instalacyjna PCV 100m

3.7.2.14. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po
zakonczeni wykonywania elementu robot stanowigcego odrebng catos¢ obiektu.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymiw kosztorysowaniu.

3.7.2.15. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Po zakoriczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi:
- plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkow roboczych,
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- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem Inwestora oraz projektantem,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

- gwarancje, atesty i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

- protokoty préb i pomiaréw pomontazowych,

- o$wiadczenie wykonania zabezpieczer ogniochronnych przejs¢ instalacyjnych.

Wymagania wyzej okreSlone nalezy traktowa¢ jako minimalne. Mogg one ulec zmianom
rozszerzeniom w ramach ogolnych i szczegdtowych warunkow kontraktowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii
technicznej. Odbi6r koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lu
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania.

Po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér

3.7.2.16. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przepisy prawne.

- Ustawa z dnia 23 marca 2003 Prawo Budowlane (Dz.U.nr 80) z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét
budowlanych (Dz.U.nr. 202 poz.2072)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r sprawie
ochrony przeciw pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.nr121
poz1138) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr.75 poz 690)
pozniejszymi zmianami (Nowelizacja z dnia 13 marca 2009r).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

ZESTAWIENIE NORM

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe — Systemy Kontroli Dostepu. Wymagania systemowe.
PN-93/E-08390/12 Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne - Zasilacze - Parametry
funkcjonalne i metody badan. (w czesci dotyczacej Systemow

wtamaniowych zastepuje ja norma PN-EN 50131-6);

PN-92/E-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-93/E-05009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspoine.

PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 62305-1:2008 i PN-EN 62305-3:2009. Instalacje potaczen wyréwnawczych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr80, poz. 563)

3.8. STOLARKA DRZWIOWA:
Specyfikacja godnie z rys. A-10

3.9. RENOWACJA PODLOGI DREWNIANEJ

3.9.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie prac zwigzanym z cyklinowaniem parkietu.

Niniejszg SST objety jest nastepujacy zakres robét:
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-mechaniczne cyklinowanie parkietu - minimum 2 razy

-reczne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostepnych

-lakierowanie trzykrotne parkietu lakierem 2-sktadnikowym wodorozcieficzalnym
-zabezpieczenie folig drzwi , okien wyniesienie mebli z ponownym wniesieniem i
zakonserwowaniem

-sprzatanie

3.9.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

3.9.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, SST
i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie cyklinowanie parkietu nie
powinna by¢ nizsza niz 150 i powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem
rob6t, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, lakieru.

Wszystkie materialy nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia, w ktérym beda stosowane, co najmniej
na 24 godziny przed uktadaniem.

Posadzka parkietowa powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem. Posadzka parkietowa powinna
by¢ utozona szczelnie.

Posadzka parkietowa powinna by¢ réwna i pozioma.

- cata powierzchnia powinna mie¢ w miare jednakowa barwe .

- powierzchnia podtogi z deszczutek powinna by¢ réwna i pozioma.

Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu posadzka wraz z listwa podtogowa przy$cienng powinna
by¢ polakierowana lakierem podktadowym i nawierzchniowym wedtug instrukcji producenta.

3.9.4 MATERIALY

-farby, grunty, szpachléwki,

-papier $cierny, lakiery do parkietow,
-pedzle, watki malarskie.

Lakier podktadowy nitrocelulozowy do drewna do podtdég drewnianych i schoddw, boazerii
i balustrad.

Zawarto$¢ czesci statych min.5% obj. , masa wtasciwa 0,90-0,92kg/l. Przeznaczenie do
podktadowego lakierowania powierzchni drewnianych.

Lakier nawierzchniowy o wysokiej odporno$ci na $cieranie i zarysowania zgodna z normg PN-
EN 14904:2009 dla podtég

Wiasciwosci Cfl s1 w zakresie reakcji na ogien PN-EN13501-1+A1:2010

Antypos$lizgowy. Twarda i trwata powtoka .Przeznaczony do lakierowania nawierzchniowego
parkietow, schoddw desek , boazerii Stosowany w obiektach uzytecznosci publicznej.

Stopien potysku: poimat; ilos¢ warstw 2-3 ; wydajnos¢ z 1 1. do 10 m2, naktadane warstwy po 6-
12h

Czas schnigcia 2-12 H.

3.9.5. SPRZET

3.9.5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot (cyklinowanie bezpytowe).

3.9.5.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

Roboty mozna wykonac przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakoS¢ materiatow
i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

-cykliniarka mechaniczna,

-cykliniarka, lub cyklina reczna,
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-polerka mechaniczna
-papiery Scierne o roznej gradacii.

3.9.6. TRANSPORT

3.9.6.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

3.9.6.2. TRANSPORT SPRZETU

Do transportu sprzetu stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu. Przy
zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i wiasciwo$é
przewozonych materiatéw i sprzetow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

3.9.7. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST, PZJ
(Program Zapewnienia Jakosci -org. robét, ruchu na budowie i plan BHP) oraz poleceniami
przedstawiciela Zamawiajgcego. Przed przystapieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokonaé
napraw istniejacego parkietu. Sposob ich wykonania nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem
Zamawiajacego. Zaktada si¢ wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin
miedzy klepkami:

-pierwszego zgrubnego,

-drugiego wtasciwego, ze zmiang ziarnistosci materiatu $ciernego.

Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki i listwy przyScienne nalezy cyklinowa¢ recznie.
Przed przystapieniem i podczas prowadzenia robot cykliniarskich nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
powierzchnie i elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach
cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajacego na ich
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m.in. posadzek, zabrudzonych powierzchni,
poreczy itp.)W ramach prac budowlanych przewiduje sie¢ wykonanie wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie:

-cyklinowanie parkietu po uprzednim uzupetnieniu ewentualnych ubytkéw i przyklejeniu
ruchomych klepek,

-trzykrotne lakierowanie parkietéw - lakierami 2 skiadnikowymi wodorozcieficzalnymi
0 podwyzszonej odpornosci na $cieranie (miejsca uzytecznosci publicznej),

3.9.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.9.8.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .

3.9.8.2. ZAKRES KONTROLI

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez przedstawiciela
Zamawiajacego na biezaco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanego przez Wykonawce
sprzetu i jakosci wykonywanych Rob6t zgodnie z podpisang umowg i wymaganiami SST.
W szczegdlnosci obejmuja;

-badanie jakosci sprzetu (jakosci papieru)

-kontrole prawidtowosci wykonania robot

-oceng estetyki wykonanych robét

-stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu (bez wyraznych rys)

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego.

39



3.9.10. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z umowa.

3.9.11. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegdine jednostki miar dla przedmiotowych czynno$ci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow kosztorysowych. llo$¢ jednostek
obmiarowych robét okresla sie na podstawie podpisanej umowy.

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m2] oraz metr biezacy [mb].

3.9.12. ODBIOR ROBOT

3.9.12.1. WARUNKI ODBIORU

Parkiet powinien by¢ przedstawiony do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkéw:

-zakonczono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszystkie ubytki w parkiecie,
-dwuetapowo wycyklinowano parkiet mechanicznie,

-wycyklinowano recznie wszystkie niedostepne miejsca,

-zakoriczono lakierowanie parkietu,

3.9.12.2. .DOKUMENTY ODBIORU

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
-podpisang umowe,

-obmiary powykonawcze,

-atesty i aprobaty techniczne

3.9.12.3. W RAMACH ODBIORU KONCOWEGO NALEZY:

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania cyklinowania z wymaganiami okreSlonymi w odpowiednich
punktach podpisanej umowy i PN, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

-sprawdzi¢ jakos¢ lakierowania zgodnie z Polskimi Normami i sztukg budowlana,.

3.9.12.4. PROTOKOL KONCOWY ODBIORU

Odbior koncowy koriczy sie protokolarnym przejeciem wycyklinowanego i polakierowanego
trzykrotnie parkietu. Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawieraC postanowien
warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania parkietu, do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbiér.

3.10. Prace naprawcze - tynki istniejace

W pomieszczeniach objetych opracowaniem szacunkow 036% tynkéw przeznaczono do skucia oraz
uzupetnienia.

Przed przystapieniem do uzupetniania tynkdw powinny zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,
wykonane instalacje podtynkowe w pomieszczeniach numer R/306 oraz R/309C (inwentaryzacja)
Podtoza powinny byc przygotowane tak, aby zapewnic najlepsza przyczepnosc tynku.

Badanie podioza nastepuje na podstawie normy PN-70/B-10100 oraz na podstawie ogledzin
bezposrednich. Powierzchnie pod tynk powinny byc réwne, mocne i nosne, stabilne i jednorodne,
rownomiernie chionne, hydrofilne, szorstkie, suche i wolne od zanieczyszczen, wykwitow,
niezamarzniete o temperaturze ponad +5KC.

Podtoze w razie potrzeby nalezy oczyscic z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tustych. Przed
przystapieniem do naktadania warstw tynku wiasciwego naleQy wykonac obrzutke wstepna w celu
zwiekszenia przyczepnosci podto0a. Przed wykonaniem wiasciwego tynku nalezy skuc wszelkie
wystepy i wyréwnac ubytki.
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Stosowane zaprawy powinny odpowiadac wymaganiom norm przedmiotowych. Tynk powinien na
catej powierzchni byc zwiazany z podtozem. Przyczepnosc podtoza powinna wynosic 0,025 Mpa, co
zapewni takie przyleganie i zespolenie tynku z podiozem, ze nie wystapia zadne odparzenia i
pecherze. Tynki powinny byc wykonywane w temperaturze nie nizszej ni0 +5KC i pod warunkiem, ze
w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej OKC. Tynkdw nie wolno wykonywac z zapraw
zamarznietych. Nie nalezy dopuscic do zamarzniecia swiezego tynku przed osiagnieciem
przynajmniej 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej. Tynki cementowo-wapienne wykonywane w
okresie wysokich temperatur powinnybyc w ciagu 1 tygodnia od wykonania zwilzane woda.

Grubosc tynku jest zaleOna od kategorii oraz rodzaju podioza i podktadu. Zwiazane sa z tym
dopuszczalne odchytki w grubosci tynku, zgodne z wymogami normatywnymi.

Wyglad powierzchni otynkowanych naleQy ocenic wedtug normy PN-70/B-10100. Niedopuszczalne
sa miejscowe nierownosci powierzchni wynikajace z techniki wykonywania tynkéw. Niedopuszczalne
sa wypryski i specznienia na powierzchni tynkéw wynikajace z obecnosci w zaprawie
niezlasowanego wapna i gliny. Niedopuszczalne sa takze pekniecia, z wyjatkiem tynkéw surowych,
w ktorych dopuszcza sie zarysowanie skurczowe. Niedopuszczalne sa wykwity na powierzchni
tynku, w postaci nalotu wykrystalizowanych roztwordw soli oraz wykwity plesni. Niedopuszczalne sa
takze wszelkiego rodzaju zacieki i wyplamienia.

3.11. NADPROZE - NOWY OTWOR DRZWIOWY

3.11.1. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z ww. zadaniem, nizej
wymienionych asortymentow robét:

- wykonanie bruzd pod belki

- wykonanie poduszki zelbetowej

- montaz belek stalowych

- przemurowanie fialréw przydzwiowych na cegte petng

- uzupetnienie tynkow

3.11.2. Ogolne wymagania dotyczace rohoét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija,
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
dokfadne wytyczenie w planie, wyznaczenie

wysokosci z wszystkich elementdw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowe;.

3.11.3. MATERIALY

3.11.3.1. Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagty
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

3.11.3.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych rob6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

3.11.4. Roboty rozbiérkowe
3.11.4.1. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t rozbiorkowych na

przebudowywanym terenie i obejmuja;
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- wykonanie bruzd pod belki i pod poduszki zelbetowe

- zatadunek i wywdz gruzu

Uwaga: materiaty rozbiorkowe stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i odtransportowane bedg na
sktadowisko wskazane przez inspektora Nadzoru.

3.11.4.2. Materialy
Nie wystepuja.

3.11.4.3. Sprzet
Nie wystepuje. Roboty zwigzane z rozbiorkg elementow pomostow bedg wykonywane recznie.

3.11.4.4. Transport
Materiaty uzyskane z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dla danego
asortymentu materiatu rozbiérkowego.

3.11.4.5. Wykonanie robét
Rozbidrke nalezy wykona¢ recznie.

3.11.4.6. Kontrola jakosci robot
podlega sposéb wykonania robét rozbiérkowych, prawidtowos¢ transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbidrki.

3.11.5. Roboty tynkarskie

3.11.5.1. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

3.11.5.2. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$é podioza pod
tynkowanie. Badanie podioza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, préby S$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen
producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakoS¢ i trwato$¢
gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach,
dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi byé:

- _rowne,

* _nosne i mocne,

- _ wystarczajgco stabilne,

- _ jednorodne, rdwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- _ szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- _wolne od wykwitow,

- _ nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych probleméw.

3.11.5.3. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie rbwnomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadza¢. Zaleca
sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypeti¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada sie
pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gérze. W przypadku sufitow
mase szpachlowg naktada sie pasami w kierunku od okna w gtab pomieszczenia, ciggnac pace ,do
siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwno$ci nalezy usunaé papierem $ciernym lub siatkg do
szlifowania.
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Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowaé i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy
masy zalezy od chtonnosci poditoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas
wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggow oraz zapewni¢
whasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie
lub malowanie, mozna rozpoczaé po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez
producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnig gtadzi zagruntowa¢ emulsja.

3.11.5.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.11.5.4.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdot podano w STO "Wymagania ogéine".
3.11.5.4.2. Zakres kontroli

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan
a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow do podioza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkéw,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykoriczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

3.11.5.5. ODBIOR ROBOT

8.2.. Szczegodtowe zasady odbioru:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty

pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i powinien zawieraé:

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztalttowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z

dokumentacjq projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze

niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na cafe]
powierzchni migdzy

przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sg;

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych

na powierzchni tynkdw, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podioza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

3.11.6. ROBOTY MUROWE
3.11.6.1.. Zakres robot
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tzn.:

- Uzupetnienia (zamurowanie) $cian wewnetrznych murowanych

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych

3.11.6.2. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

3.11.6.3. Materialy

3.11.6.3.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3.11.8.3.2 Wyroby ceramiczne

3.11.6.3.2 Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegty —
10% cegiet badanych.

Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie
rozpadia

sie.

3.11.6.3.3. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysoko$ci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadia sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

3.11.6.3.4. Bloczki betonowe M6 atestowane
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

3.11.6.3.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.11.6.3.6. Belki prefabrykowane nadprozy

a) Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiarow projektowanych nie powinny przekracza¢: w dtugosci do 6 mm; w wysokosci
do 4 mm; w grubo$ci do 3 mm.

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm

- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie

- szczerby i uszkodzenia krawedzi — gteboko$¢: do 5 mm

- dlugos¢: do 30 mm

- ilos¢: 3 szt/mb.

Klasa odpornosci ogniowe;j ,B".

b) Sktadowanie

Belki nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych
poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich korcow. Nastepne warstwy uktada¢ na podktadkach
umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.

c) Transport

Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sie zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

3.11.6.4. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3.11.6.5. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

3.11.6.6. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne:

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiemie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

- Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.

- Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

3.11.7. Mury z cegly peinej
3.11.7.1. Spoiny w murach ceglanych.
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a

minimalna 10 mm,
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10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

3.11.7.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do murdw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowite;
liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubo$ci rézniace;j sie
wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

3.11.7.3. Kontrola jakosci

3.11.7.3.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i
ksztatu cegly, liczby szczerb i peknigé, odpornoSci na uderzenia, przetomu ze zwr6ceniem
szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

3.11.7.3.2 Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje wsposdb podany w obowigzujacej normie.

3.11.7.4. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

3.11.7.5. Odbior robot

Odbior robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykoriczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegoinych etapow robét zanikajgcych,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

3.11.7.6.. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skilad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
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PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

3.11.8. ROBOTY BETONOWE

3.11.8.1. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie elementéw betonowych (warstwy chudego betonu pod fundamentami oraz elementow
konstrukcyjnych) zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowe;j

- uktadaniem mieszanki betonowej

- pielegnacjg betonu

3.11.8.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

3.11.8.2.1. Beton zwykly
Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

3.11.8.2.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B30 (C25/30)) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosSci
na ciskanie.

3.11.8.2.3..Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

3.11.8.2.4. Nasiakliwosc betonu
Stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiona¢ beton do jego masy w stanie suchym.

3.11.8.2.5. Partia betonu

llo$€ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym — nie diuzszym niz1 miesigc — z takich samych skfadnikéw, w ten sam sposéb i w tych
samych warunkach.

3.11.8.2.6. Wytrzymatosc gwarantowana betonu na $ciskanie - Rb G

Wytrzymato$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienistwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie
kostek szesciennych oboku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-
06250.

3.11.8.2.7. Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.

3.11.8.2.8..0gdIne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢
zdokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

3.11.8.3. .MATERIALY
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujq postanowienia odpowiednich norm
polskich.

3.11.8.3.1. Sktadniki mieszanki betonowe;.

3.11.8.3.1.1. Cement - wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sig tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 - marki ,,35”
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
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Wg ustalert normy PN-B-30000

c) $wiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.

d) Badania podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

3.11.8.3.1.2. Kruszywo

Do betondw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej,
zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane fgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2mm), podano w zataczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.

3.11.8.3.1.3. Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3.11.8.3.1.4. Beton

Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okreslonej w projekcie i na rysunkach, dostarczony z
wytworni betonu.

Beton musi spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-06250.

3.11.8.3.1.5.Sklad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob mieszanek powinny zosta¢ przestane
Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora
Nadzoru. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-88/B-06250.

3.11.8.3.2. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Dozatory muszg miec aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

3.11.8.3.3. TRANSPORT

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe.

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

- ilo8¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢é wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem

odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze + 15°C

- 70 min. — przy temperaturze + 25°C

- 30 min. - przy temperaturze + 30°C.
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3.11.9. WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

3.11.9.1.Przygotowanie podioza
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podioze winno by¢
réwne, czyste i odwodnione.

3.11.9.2. Betonowanie

3.11.9.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.

Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz wg rzednych i wymiaréw okre$lonych na rysunkach projektu.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-
06251.

3.11.9.4. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

3.11.9.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora.

Kontroli podlega:

- przygotowanie podioza

- przygotowanie warstwy chudego betonu

- grubo$¢ uktadanej warstwy

- rzedne powierzchni betonu

- wyglad zewnetrzny

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtoza

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin dylatacyjnych

3.11.9.6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Placi sie za wykonang i wbudowang ilos¢ betonu, zgodnie z
projektem.

3.11.9.7. ODBIOR ROBOT

Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Zakres robét

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

3.11.9.8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-B-30000 Cement portlandzki.
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PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziamowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na beton.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.

3.11.10. ROBOTY ZWIAZANE ZE ZBROJENIEM KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

3.11.10.1. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregow lub pretdw prostych w wigzkach
powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci ( certyfikat). Kregi i wigzki pretdw powinny by¢ zaopatrzone w
przewieszki zawierajace:

- znak wytworey

- $rednice minimalng

- znak stali

- numer wytopu

- znak obrabki ciepinej

Prety zbrojarskie ze stali ujetej w dokumentacji projektowej powinny odpowiada¢ normie PN-93/H-
84023 Stal okreslonego zastosowania. Stal zbrojeniowa. Gatunki.

3.11.10.2. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét winien by¢ zgodny
z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom ujetym w
projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet do wykonywania robét zbrojarskich

Prace zbrojarskie nalezy wykonywa¢ specjalistycznymi urzadzeniami - gietarkami, prostowarkami,
nozycami i innymi narzedziami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi bhp, osoby obstugujace go powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.11.10.3. TRANSPORT

Ogolne warunki dotyczace transportu

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptywajq
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

3.11.10.4. WYKONANIE ROBOT
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3.11.10.4.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.11.10.4.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do robdt zbrojarskich nalezy dokona¢ odbioru deskowania.

Przygotowanie pretow zbrojeniowych

a) oczyszczenie pretdw zbrojeniowych

Prety stalowe, przed uzyciem do wkiadek zbrojeniowych zgodnie z projektem nalezy oczysci¢ z
kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, tustych plam lub innych zanieczyszczen.

Czyszczenie pretébw powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
whaéciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

Prety stalowe uzyte do wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

b) prostowanie i ciecie pretéw zbrojeniowych

W przypadku prostowania stali metoda wyciggang — stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretow
oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem chronigcym
pracownikow.

Na terenie ogrodzonym zabronione jest :

a) przebywanie pracownikoéw wzdtuz_ ciaggnionego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali,
b) przebywanie 0séb nie zatrudnionych przy prostowaniu

c) organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk

Przy cieciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) w przypadku ciecia pretdw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie na koztach lub
stole zbrojarskim

b) ciecie pretow o Srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione

d) przy mechanicznym przecinaniu pretow — chwytanie reka pretéw w odlegtosci mniejszej niz 50 cm
od nozyc

tnacych jest zabronione.

e) giecie pretow zbrojeniowych

Przy gieciu pretdw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) giecie pretéw do srednicy 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie

b) prety o $rednicy wiekszej niz 20 mm moga by¢ odginane wylacznie za pomocg urzadzen
mechanicznych.

3.11.10.4.3. Montaz zbrojenia

a) ogdlne zasady montazu :

- ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych
schematow zapewniajacych kolejnos¢ robdt, przy ktérej wczesniej utozone elementy bedq
umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia,

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostoéw roboczych, transportowych,
urzadzen wytwérczych i montazowych

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

- zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami i przemieszczeniami podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki
betonowej

- prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata
warto$ciom podanym w projekcie

b) montaz zbrojenia z pojedynczych pretow

- zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie

- faczenie poszczegoinych pretow zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiada¢ wymaganiom
podanym powyzej

3.11.10.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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3.11.10..5.1. Badania w czasie wykonywania rob6t

Zbrojenie  wszystkich elementéw _Zelbetowych powinno byé poddane kontroli przed
zabetonowaniem.

Kontrola zbrojenia obejmuije :

a) badanie zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami

b) badanie zgodno$ci wymiardw zbrojenia z projektem

c) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem

d) sprawdzanie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych

w specjalistycznych zaktadach

e) badanie polaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy

Warunki badan stali i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do Dziennika budowy
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach
panstwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

3.11.11. OBMIAR ROBOT

3.11.11.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robét” pozycjami
kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

3.11.11.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robot nalezy wykonywa¢ w tonach zamontowanego zbrojenia

3.11.11.3. Wielkosci obmiarowe

WielkoSci obmiarowe robdt zbrojarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;
i uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

3.11.12. ODBIOR ROBOT

3.11.12.1. Odbidr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu (deskowanie)
Odbior deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét zbrojarskich.

3.11.12.2. Uznanie robét za poprawne
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne

wyniki.

3.11.12.3. Zakres sprawdzen i weryfikacji

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone, obliczenia statyczne i projektowanie; PN-89/H-06250 Roboty betonowe i Zelbetowe.
Wymagania i badania przy odbiorze;

Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng

b) rodzaj zastosowanych materiatow

c) odbiér deskowan

d) badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ podane numery
rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunigciu
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotaczy¢ :

a) zaswiadczenia o jakosci producentow siatek

b) protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu budowy

c) odpisy oraz wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym
Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
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3.11.12.4. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-72/B-06270 Roboty betonowe i _zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, _zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-89/H-84023 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-81/H-84023 Stal okres$lonego zastosowania. Gatunki

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-ISO-6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO-6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowe

PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowe. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Arkady 1989

3.12. WYPOSAZENIE DODATKOWE:
3.12.1. Stanowisko ze zlewozmywakiem - specyfikacja elementow:

3.12.1.1. Zlewozmywak
Kolor: stal szlachetna satyna
Powtoka: bez powtoki
Szerokos¢ (cm):
102.4
Gtebokos¢ (cm):
51
Szeroko$¢ niecki (cm):
96.8
Glebokos¢ niecki (cm):
40
Glebokos¢ wewnetrzna (cm):
20
Ksztalt: zZlewozmywak prostokatny
Rodzaj zabudowy zlewozmywaka:
zlewozmywaki do zabudowy, zlewozmywaki zlicowane
Pozycja misy/komory:
posrodku
Liczba mis:
z 1 komorg,
Zestaw odptywowy:
z uruchamianiem mimosrodowym
Przelew:
z przelewem
Liczba wierconych otworow (sztuka):
2
3.12.1.2. Kran
- bateria kuchenna jednouchwytowa, z wyciggang wylewka stal nierdzewna
Materiat:
mosigdz
Kolor:
stal nierdzewna
Wysoko$¢ (mm):
329
Zasieg (mm):
217
Rodzaj armatury:
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baterie jednouchwytowe
Rodzaj montazu:

montaz na stojaco
Rodzaj przytacza:

wysokie ci$nienie
Liczba otworow na baterie:

do 1 otworu na baterig
Wylewka:

obrotowe, wysuwane
Liczba rodzajow strumieni:

1 strumien
Pozycja uchwytu:

po prawej

3.12.1.3. Ociekacz przeno$ny

Materiat: stal nierdzewna
Kolor: stal szlachetna szczotkowana
Szerokos¢ (cm):
414
Wysoko$¢ (cm):
3.3
Gtebokos¢ (cm):
31.9

3.12.1.4. mebel

korpus oraz fronty:

- ptyta meblowa MDF laminowana
- grubo$¢ 18mm

- uchwyty krawedziowe

- zawiasy:

- kat otwarcia: 110°

- wygiecie: prosty

- mocowanie puszki: na wkrety

- materiat puszki: stalowa

- mechanizm zamykania: ze sprezyng
- regulacja boczna: +/- 2 mm

- regulacja gtebokosci: +3/-2 mm

- gwint $limakowy

blat:
- wykonany z 12 mm ptyty kompaktowej 0 monochromatycznym rdzeniu
- wodoodporny
- odporny na temperature
- struktura: Pure Wood (PW)
- zlew montowany nablatowo

3.12.2. Pompa

Pompa - specyfikacja wg projektu instalacji sanitarnych — umieszczona w szafce zgodnie z rys.
A-12

Instalacje wodno kanalizacyjne prowadzi¢ w przestrzeni stropu technicznego - nad
pomieszczeniem oraz korytarzem ewakuacyjnym.
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Wpiecie do instalacji wodno — kanalizacyjnej w pomieszczeniu toalety damskiej sasiadujacej z
pomieszczeniami objetymi opracowaniem.

Mozliwosci techniczne wpigcia do instalacji oraz ich sposéb oceni¢ w momencie wykonania
odkrywki przez generalnego wykonawce.

Sciany mebla wygtuszone pianka akustyczng o gestosci 140 kg/m3 i grubosci 4 cm w formacie
100x200cm (dociete to wymaganego formatu)

Pianka o gestosci 140 kg/m3 moze zosta¢ za pomocg kleju montazowego przyklejona
bezposrednio do Sciany mebla. Nastepnie na tak zamontowang pianke nalezy przyklei¢
wykonczenie w postaci ptyty meblowe;.

WEA SCIWOSCI FIZYKO — MECHANICZNE

METODA
PARAMETR JEDMOSTKA OZMACZAMNIA WYMAGAMNIA
Gestodé kgim® DIN EN IS0 845 140 kgim3 +15%
Twardosc przy sciskaniu 40% kPa DIN EN IS0 3386 >30

Wydluzenie wzgl. przy zerwaniu,
nie mniej niz % DIN EN IS0 1798 =50

Wytrzymatoss na rozcigganie

kFa DIN EN IS0 1798 2125

Odpornosc na palnosc,
nie wiecej niz mmmin MVSS 302 =100

Specyfikacja pompy zgodnie z opisem punkt.7 - instalacje sanitarne.
3.12.3. Rolety

Rolety naokienne — montowane na kazdym skrzydle osobno. Rolety montowan na dwdch
sztukach okien — wskazane na rysunku

- Srednica rury: 19 mm

- sterowanie: fancuszek lub sprezyna

- kaseta przykrecana do listwy przyszybowej

- kolor materiaty wybrany przez uzytkowanika

Uwaga: wymiary potwierdzi¢ przed zamowieniem oston okiennych.
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3.13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
Bez zmian.

3.14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Bez zmian.

3.15. ALIZA MOZLIWOS"»CI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE SA DOSTEPNE
TECHNICZNE, SRODOWISKOWE | EKONOMICZNE MOZLIWOSCI,

WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |

CIEPLO.

Nie dotyczy.
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4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

Projekt remontu i wyposazenia pomieszczen nr. 304-309 dla potrzeb laboratoriéw badawczych Zaktadu
Kognitywistyki Uniwersytetu Jagielloriskiego w budynku przy ul. Ingardena 3 w Krakowie.

1.2 Przedmiot i zakres roboét budowlanych
Przedmiotem opracowania sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robot budowlanych
zwigzanych z inwestycjg remontu i wyposazenia pomieszczen nr. 304-309 dla potrzeb laboratoriow
badawczych Zaktadu Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellofiskiego w budynku przy ul. Ingardena 3 w
Krakowie:
- wymiane stolarki drzwiowej na dostosowang do wymogdéw uzytkownika wraz z budowg
instalacji dostepu
- doprowadzanie instalacji wodno — kanalizacyjnej do stanowiska myjacego — sala nr 309A
- wykonanie instalacji klimatyzacji oraz wentylacji — zakres zgodny z rys. A-05
- remont sal polegajacy na wykonaniu gtadzi oraz malowaniu
- wykonanie nowego o$wietlenia
- renowacje podidg drewnianych
- wykonanie nowej wyktadziny we wskazanych salach
- montaz rolet okiennych
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych ponizej. W powyzszej cze$ci opracowania Specyfikacje
Techniczne skrétem SST.

1.3 Podstawa opracowania

- Umowa o prace projektowe

- Projekt wykonawczy

- Uscislenie rozwigzan zawarte w opracowaniach wykonawczych

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatow budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentéw i certyfikatach

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru robot
budowlano-montazowych i wykonczeniowych

1.4 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i terminie okre$lonym w
umowie (kontrakcie) o wykonanie robot oraz zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz jednym egzemplarzem dokumentaciji projektowej,
wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposobu odprowadzenia Sciekdw.

1.5. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczer w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okre$lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq
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projektowq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg,
projektowq i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg,

projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze

jest wiaczony w ceng umowna,

17 Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrong wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania robot. W przypadku naruszenia instalacji badz ich
uszkodzenia w najkrétszym mozliwym czasie przywrdci instalacje do stanu sprzed awarii.
Zamawiajacy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy

1.8 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepiséw i normatywdw z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegoinie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw zwigzanych z
ochrong $rodowiska.

1.9 Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzagdzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Generalny wykonawca zobowigzany sporzadzi¢(przed rozpoczeciem robot) planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”, ktéry nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez
wymagania okre$lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr.47, poz.401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr.169, poz,1650).

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczerstwa przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
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uzycia.

Nie dopuszcza sie Uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb
jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko, wydane przez
uprawniong jednostke.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robot

ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy.
Jezeli Wykonawca Uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego poniesie
Zamawiajacy.

1.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego).

1.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposdb ciagty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczace proponowanego zrodia zamawiania
tych materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz
prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze

materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie

postepu robot.

2.2 Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wiasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okre$lonych w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane- dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé
zgodne z wymogami okre$lonymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Wykonawca
robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacje o
zrédle produkcii, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robot
wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik
budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow
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budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Wszystkich materialy i urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwa, ze pochodzg z krajow
nalezacych do Unii Europejskie;.

2.3 Wymagania ogdlne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, sktadowaniem i kontrolg jako$ci materiatow i wyrobéw.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.
Sktadowane materiaty powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcj.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

2.4 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom
okre$lonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow nie odpowiadajgcych
wymaganiom okre$lonym w specyfikacjach technicznych. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i
kosztowa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku
braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z

zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia sprzet
niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
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uszkodzen przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa,

4.2 Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogdine wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacii
wyrobu materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzetu i innych
ustaler odnoszacych sie do wykonywanych robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w umowie, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badar materiatow i robot, uwzgledni
rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki, ktére majg wptyw na rozwazany problem. Polecenia inspektora nadzoru
inwestorskiego przekazywane wykonawcy beda spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym
terminie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacemu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Zamawiajgcego.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego

program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

6.2 Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materiatéw oraz robot.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi
Wykonawca.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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7.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi koricowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemul.

7.2 Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony
zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie

dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Zamawiajacy.

7.4 Odbioér koncowy

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru korcowego beda stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajacego.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od

dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa ponizej.

Odbioru korncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w

obecno$ci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w

trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot

uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru kor\cowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w

poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija projektowg i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5 Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
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jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- ustalenia technologiczne,

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SST i ew. PZJ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.6 Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze kofcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior koricowy robot”.
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