DIALux

UJ obliczenia 16.08.23



U] obliczenia 16.08.23

Lista opraw

DIALux

Drazem Prazem Skutecznos¢ swietlna
333744 Im 4426.0 W 75.4 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
6 AQForm - 40251-___-D9 BIG SIZE next square 30x120 LED surface 52.0W 5049 Im  97.1 Im/W
Aquaform
Inc,,
68 AQForm-  44611-___-D9 BLOS LED hermetic surface 54.0W 3780 Im  70.0 Im/W
Aquaform
Inc,,
17 AQForm - 47019-__ -D9 BLOS round distance LED hermetic surface 2600W 2730Im  105.0 Im/W
Aquaform
Inc.,




U] obliczenia 16.08.23

Arkusz danych produktu

DIALux

AQForm - Aquaform Inc., BIG SIZE next square 30x120 LED surface

7

7

Numer artykutu 40251-____-D9
P 520w
®Prampa 5050 Im
Doprawa 5049 Im

n 99.98 %
Skutecznos¢ 97.1 Im/W
Swietlna

CcCcT 4000 K

CRI 90

1e+02° 1e+02°
9e+01° 9e+01°
8e+01° 8e+01°
6e+01° 6e+01°
200
4e+01° 4e+01°
300
400
3e+01° 2e+01° 0° 2e+01° 3e+01°
cd/klm n=100%
CO0 - C2e+02 C9e+01 - C3e+02

Polarny LVK
Osz. ie o$lepiani diug UGR
b Sufit 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30
» Sciany 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30
» Podioga 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
omleszc‘;’;ma Kierunek spojizenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
Ly X Y do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 181 194 184 197 199 [ 181 194 184 197 199

3H | 196 209 200 211 214 196 209 20.0 211 214
4H | 203 214 206 217 220 203 214 206 217 220
6H | 207 218 211 221 224 207 218 211 221 224
8H | 209 219 212 222 226 209 219 212 222 226
12H | 21.0 220 213 223 226 210 220 213 223 226

4H 2H | 188 19.9 19.1 202 205 18.8 19.9 19.1 20.2 205
3H | 205 215 209 218 222 205 215 209 218 222
4H | 213 222 217 225 229 213 222 217 225 229
6H | 21.8 226 223 230 234 218 226 223 230 234
8H | 220 228 225 232 236 220 228 225 232 236
12H | 222 229 226 233 237 222 229 226 233 237

8H 4H | 216 223 220 227 231 216 223 220 227 231
6H | 223 229 228 233 238 223 229 228 233 238

8H | 226 231 230 235 240 226 231 230 235 240

12H | 228 232 233 237 242 228 232 233 237 242

12H 4H | 216 223 220 227 231 216 223 220 227 231
6H | 224 229 228 233 238 224 229 2238 233 238

8H | 227 231 232 236 241 227 231 232 236 241

Wariacja pozyciji obserwatora dla odstepow opraw S

§=1.0H +0.1 / 01 +0.1 / 01

§=15H +02 / 03 +02 / 03

§=20H +04 / 07 +04 / 07
Tabela standardowa BKO06 BKO06
Skladnik sumy korekty 54 54

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 5050im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)



U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Arkusz danych produktu

AQForm - Aquaform Inc., BLOS LED hermetic surface

o
7 1e+02° 1e+02°
9e+01° 9e+01°
8e+01° 8e+01°
//“C 6e+01° 6e+01°
200
Numer artykutu 44611-___-D9
4e+01° 4e+01°
P 540W Sqe
cDLampa 3780 Im
400
q)Oprawa 3780 Im
3e+01° 2e+01° 0 2e+01° 3e+01°
() cd/Kim n=100%
n 100.00 % CO - C2e+02 C9e+01 - C3e+02
Skutecznos¢ 70.0 Im/W
i Polarny LVK
Swietlna
CCT 3991 K
CRI 84
Osz: ie oslepiani diug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
» Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pod)oga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ol Kierunek spojizenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
"°’;“ESZ°Z$"‘3 do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 195 208 198 211 213 195 208 198 211 213

3H | 211 223 214 226 229 211 223 214 226 228
4H | 217 229 221 232 235 217 229 221 232 235
6H | 222 233 226 236 239 222 233 226 236 239
8H | 224 234 227 237 241 224 234 227 237 241
12H | 225 235 228 238 241 225 235 228 238 241

4H 2H | 202 213 205 216 219 202 213 205 216 219
3H | 220 230 223 233 236 220 230 223 233 236

4H | 227 236 231 240 244 227 236 231 240 244

6H | 234 242 238 245 249 234 241 238 245 249

8H | 236 243 240 247 251 236 243 240 247 251

12H | 237 244 242 248 253 237 244 242 248 252

8H 4H | 231 238 235 242 246 231 238 235 242 246
6H | 238 244 243 249 253 238 244 243 249 253

8H | 241 247 246 251 256 241 247 246 251 256

12H | 244 248 249 253 258 244 248 249 253 258

12H 4H | 231 238 235 242 246 231 238 235 242 246
6H | 239 244 244 249 254 239 244 244 249 254

8H | 243 247 248 252 257 242 247 247 252 257

Wariacja pozyciji obserwatora dla odstepow opraw S

+0.1 / 01 +0.1 / 01

+02 / 03 +02 / 03

+04 / 06 +04 / 06
Tabela standardowa BKO06 BKO06
Skladnik sumy korekty 6.9 6.9

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 3780Im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)



U] obliczenia 16.08.23

DIALux

Arkusz danych produktu

AQForm - Aquaform Inc., BLOS round distance LED hermetic surface

o
7 1e+02° 1e+02°
9e+01° %e+01°
8e+01° 8e+01°
A 6e+01° 6e+01°
160
Numer artykutu 47019-___-D9
4e+01° 4e+01°
P 260 W 2@
cDLampa 2730 Im
Poprawa 2730 1Im
3e+01° 2e+01° 0° 2e+01° 3e+01°
n 100.00 % cd/kim n=100%
: €0 - C2e+02 C9e+01 - C3e+02
Skutecznos¢ 105.0 Im/W
i Polarny LVK
Swietlna
Osz: ie oslepiani diug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
» Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
o Pod)oga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
omleszc‘;’;ma Kierunek spojizenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
Ly X Y do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 220 234 223 237 239 220 234 223 237 239
3H | 237 250 240 253 255 237 250 240 253 255
4H | 244 256 248 259 262 244 256 248 259 26.2
6H | 25.0 26.1 254 264 268 250 26.1 254 264 268
8H 252 263 256 266 270 252 263 256 266 270
12H 254 264 258 268 271 254 264 258 268 271
4H 2H | 228 240 231 242 245 228 240 231 242 245
3H | 246 257 250 26.0 263 246 257 250 26.0 263
4H 255 264 259 268 272 255 264 259 268 272
6H 26.2 27.0 26.6 274 278 26.2 270 266 274 278
8H 26.5 273 269 217 281 265 273 269 ar7 281
12H 26.7 274 272 278 283 26.7 274 272 278 283
8H 4H 259 266 263 270 274 259 266 263 270 274
6H 26.7 274 272 278 283 26.7 274 2 278 283
8H 271 277 276 281 286 271 277 276 281 286
12H 275 279 28.0 284 289 275 279 28.0 284 289
12H 4H | 259 266 263 270 274 259 266 263 270 274
6H | 26.8 274 273 278 283 268 274 273 278 283
8H | 273 2717 278 282 287 273 2717 278 282 287
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
§=1.0H +0.1 / 01 +0.1 / 01
§=1.5H +02 / 03 +02 / -03
$=2.0H +03 / 06 +03 / -06
Tabela standardowa BKO7 BKO7
Skladnik sumy korekty 10.2 10.2
Poprawione wskazniki olepiania odniesione do 2730Im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)




U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 3
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 67.95 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.500 m | Wysoko$¢ montazu: 3.407 m 6



U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 3

DIALux

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 258 Ix > 500 Ix X
g1 038 - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 860 kWh/a maks. 2400 kWh/a 4
Charakterystyczna wartos¢  Pomieszczenie 4.59 W/m? - -

potaczenia

1.78 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ $wietlna
6 AQForm - 40251-___-D9 BIG SIZE next square 30x120 LED surface 52.0W 5049 Im  97.1 Im/W

Aquaform

Inc.,




U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 3
Plan sytuacyjny opraw

DIALux




U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 3
Plan sytuacyjny opraw

7

Producent AQForm - Aquaform
Inc,,

Numer artykutu 40251-__ -D9

Nazwa artykutu BIG SIZE next square

30x120 LED surface

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
4300 m 1.756 m 3.407 m
1.800 m 1.756 m 3.407 m
17.400 m 1.756 m 3.407 m
14600m  1.756m 3.407 m
7.000 m 1.756 m 3.407 m
11.500m  1.756m 3.407 m [¢]




UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 3
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
30294 Im 3120 W 97.1 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
6 AQForm - 40251-__ -D9 BIG SIZE next square 30x120 LED surface 52.0W 5049 Im  97.1 Im/W
Aquaform

Inc.,




U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 3
Obiekty obliczeniowe

S3I7




U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 3

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 3) 258 I 99.0 Ix 390 Ix 0.38 0.25

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 1 224 Ix 123 Ix 297 Ix 0.55 0.41 S37

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)



U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 3
Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 3)

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 3) 258 Ix 99.0 Ix 390 Ix 0.38 0.25

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)



UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 3
Powierzchnia obliczeniowa 1

S37]

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 1 224 1x 123 Ix 297 Ix 0.55 0.41 S37
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)



U] obliczenia 16.08.23

DIALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 4

Podsumowanie

] = S38]
350
p>
> . . ||
423 B +152
.
=
nj
JHHE 553 L1478
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7
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y W EED L4400 1
2
[ »-x

Powierzchnia podstawowa: 18.85 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.500 m | Wysoko$¢ montazu: 3.500 m



U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 4

DIALux

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 541 Ix > 500 Ix N4
91 063 - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 890 kWh/a maks. 700 kWh/a X
Charakterystyczna warto$¢  Pomieszczenie 17.19 W/m? - -

potaczenia

3.18 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ $wietlna
6 AQForm - 44611-___-D9 BLOS LED hermetic surface 540W 3780 Im  70.0 Im/W

Aquaform

Inc.,




UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 4
Plan sytuacyjny opraw

A I
2l Bl [4]
5] 6] il

¥

4

] [




U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 4
Plan sytuacyjny opraw

7

Producent AQForm - Aquaform
Inc,,

Numer artykutu 44611-__ -D9

Nazwa artykutu BLOS LED hermetic
surface

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
4300 m 0.950 m 3.500 m
1.300 m 2586 m 3.500m
2.800 m 2586 m 3.500 m
4300m 2586 m 3.500m
1.300 m 0.950 m 3.500 m
2.800m 0.950 m 3.500m [é]




UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 4
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
22680 Im 3240 W 70.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
6 AQForm - 44611-__ _-D9 BLOS LED hermetic surface 540W 3780 Im  70.0 Im/W
Aquaform
Inc,,




UJ obliczenia 16.08.23 D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 4
Obiekty obliczeniowe

pa—| L [S38]

20



U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 4

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 4) 541 I 339 Ix 696 I 0.63 0.49

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 2 572 Ix 432 Ix 692 Ix 0.76 0.62 S38

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

21



U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 4
Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 4)

LI Ly

DIALux

s8]
350
2
&
L4223 J452
E
LH4E +178
4425 L4B5
©
\,\38(3]53) L4400 517 553 L5BE L5423 L4841 S
Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 4) 541 Ix 339 Ix 696 Ix 0.63 0.49
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

22



U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 4
Powierzchnia obliczeniowa 2

] L

S38
IS)
é‘n@S 522
s & B e
/) i
5
=
(]
Lo
507 g7
)
=
B \\S&e\’:b
5
£y 54
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 2 572 Ix 432 Ix 692 Ix 0.76 0.62 S38

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 5
Podsumowanie

S10

Powierzchnia podstawowa: 15.70 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.500 m | Wysoko$¢ montazu: 3.500 m 24



U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 5

DIALux

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 597 Ix =500 Ix Vv S10
g1 0.70 - - S10
Wielkosci zuzycia Zuzycie 890 kWh/a maks. 600 kWh/a X
Charakterystyczna warto$¢  Pomieszczenie 20.63 W/m? - -

potaczenia

3.45 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ $wietlna
6 AQForm - 44611-___-D9 BLOS LED hermetic surface 540W 3780 Im  70.0 Im/W

Aquaform

Inc.,

25



UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 5
Plan sytuacyjny opraw

_

26



U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 5
Plan sytuacyjny opraw

7

Producent AQForm - Aquaform
Inc,,

Numer artykutu 44611-__ -D9

Nazwa artykutu BLOS LED hermetic
surface

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
0.619m 2617 m 3.500m
2119m 2617 m 3.500 m
3619 m 2617 m 3.500m
0.619m 0981 m 3.500 m
2119 m 0.981 m 3.500m
3619m 0.981 m 3.500m [é]

27



UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 5
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
22680 Im 3240 W 70.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
6 AQForm - 44611-__ _-D9 BLOS LED hermetic surface 540W 3780 Im  70.0 Im/W
Aquaform
Inc,,

28



UJ obliczenia 16.08.23 D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 5
Obiekty obliczeniowe

S10
S39
L
. . . . . . . .
o . . . @ . . .
. 3 o * . . . .
. 3 3 . . . . .
o . . . . . . .
b . o 3 ° . . . .
A
® »x
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 5

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 5) 597 Ix 419 Ix 730 Ix 0.70 0.57 S10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 3 612 Ix 448 Ix 726 Ix 0.73 0.62 S39

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

30



U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 5
Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 5)

— L L

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 5) 597 Ix 419 Ix 730 Ix 0.70 0.57 S10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

31



U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 5
Powierzchnia obliczeniowa 3

| LI L

512 571 JB03 == LE07 ,5B0 531 456
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 3 612 Ix 448 Ix 726 Ix 0.73 0.62 S39

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

32



U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 6
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 3.42 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.500 m | Wysoko$¢ montazu: 3.500 m 33



U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 6

DIALux

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 302 Ix =500 Ix X S12
g1 0.80 - - S12
Wielkosci zuzycia Zuzycie 140 kWh/a maks. 150 kWh/a 4
Charakterystyczna wartos¢  Pomieszczenie 15.20 W/m? - -

potaczenia

5.03 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ $wietlna
2 AQForm - 47019-__ -D9 BLOS round distance LED hermetic surface 2600W 2730Im  105.0 Im/W
Aquaform
Inc.,

34



UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 6
Plan sytuacyjny opraw

35



UJ obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 6
Plan sytuacyjny opraw

7

Producent AQForm - Aquaform
Inc,,

Numer artykutu 47019-__ -D9

Nazwa artykutu BLOS round distance

LED hermetic surface

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
0.500 m 0.950m 3.500 m

1.280m 0.950 m 3.500 m

36



UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 6
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
5460 Im 52.0W 105.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 AQForm-  47019-__ -D9 BLOS round distance LED hermetic surface 260W 2730Im  105.0 Im/W
Aquaform
Inc,,
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UJ obliczenia 16.08.23 D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 6
Obiekty obliczeniowe

S40
2 L 4 2 2 * *
2 2 * 2 * 2
2 * 4 2
2 2 * 2 * 2
2 2 L 2 * L 4 L 2
y
A 2 L 4 L 2 4 4 4
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 6

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 6) 302 Ix 242 Ix 350 Ix 0.80 0.69 S12

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 4 304 Ix 258 Ix 340 Ix 0.85 0.76 S40

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 6
Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 6)

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 6) 302 Ix 242 Ix 350 Ix 0.80 0.69 S12

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 6
Powierzchnia obliczeniowa 4

S40

pVisig PVASE] VAL PVAsH) PUAS]
G}

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 4 304 Ix 258 Ix 340 Ix 0.85 0.76 S40
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 7
Podsumowanie

S14

Powierzchnia podstawowa: 5.13 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.500 m | Wysoko$¢ montazu: 3.500 m 42



U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 7

DIALux

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 500 Ix =500 Ix Vv S14
g 0.78 - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 290 kwWh/a maks. 200 kWh/a X
Charakterystyczna warto$¢  Pomieszczenie 20.26 W/m? - -

potaczenia

4.05 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ $wietlna
4 AQForm - 47019-__ -D9 BLOS round distance LED hermetic surface 2600W 2730Im  105.0 Im/W
Aquaform
Inc.,
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UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 7
Plan sytuacyjny opraw
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 7
Plan sytuacyjny opraw

7

Producent AQForm - Aquaform
Inc,,

Numer artykutu 47019-__ -D9

Nazwa artykutu BLOS round distance

LED hermetic surface

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

1.836 m 1.566 m 3.500m

0.636 m 1.566 m 3.500 m

1.836m 0.666 m 3.500 m

0.636 m 0.666 m 3.500 m
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UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 7
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
10920 Im 104.0 W 105.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 AQForm-  47019-__ -D9 BLOS round distance LED hermetic surface 260W 2730Im  105.0 Im/W
Aquaform
Inc,,
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UJ obliczenia 16.08.23 D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 7
Obiekty obliczeniowe

S14
S41]
. . . . . .
. . . .
. . . . * .
. . . .
Y
A . . . . . .
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 7

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 7) 500 Ix 391 Ix 586 Ix 0.78 0.67 S14

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 5 508 Ix 431 Ix 577 Ix 0.85 0.75 S41

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 7
Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 7)

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 7) 500 Ix 391 Ix 586 Ix 0.78 0.67 S14

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 7
Powierzchnia obliczeniowa 5

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 5 508 Ix 431 Ix 577 Ix 0.85 0.75 S41
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 8

Podsumowanie

S16
| 542

X

4757 . O

/ﬁg' 598

+B65 S
Bl EY4E

Powierzchnia podstawowa: 24.00 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.500 m | Wysoko$¢ montazu: 3.500 m 51



U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 8

DIALux

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 678 Ix =500 Ix Vv S16
g1 0.66 - - 516
Wielkosci zuzycia Zuzycie 1350 kWh/a maks. 850 kwWh/a X
Charakterystyczna warto$¢  Pomieszczenie 20.25 W/m? - -

potaczenia

2.99 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ $wietlna
9 AQForm - 44611-___-D9 BLOS LED hermetic surface 540W 3780 Im  70.0 Im/W

Aquaform

Inc.,
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UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 8
Plan sytuacyjny opraw

(A1) 6]

NI
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n
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|
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 8
Plan sytuacyjny opraw

7

Producent AQForm - Aquaform
Inc,,

Numer artykutu 44611-__ -D9

Nazwa artykutu BLOS LED hermetic
surface

8 x AQForm - Aquaform Inc., BLOS LED hermetic surface

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos$¢ Oprawa
prostokatne montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 0.685m/1.156 m/ 0.685m 1.156 m 3.500m
3.500m
2.182m 1133 m 3.500 m
Kierunek X 3 Szt., Srodek -
$rodek, 3.679m 1111 m 3.500 m
Nieréwnomierne
odlegfosci 0.710m 2.869 m 3.500 m
Kierunek Y 3 Szt., Srodek - 3.704 m 2.824m 3.500 m
Srodek,
Nierownomierne 0.736 m 4582m 3.500 m [¢]
odlegtosci
2.233m 4560 m 3.500 m
Rozmieszczenie Al
3.730m 4538'm 3.500 m
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
2.200m 2.869m 3.500m [9]
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UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 8
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
34020 Im 486.0 W 70.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
9 AQForm - 44611-__ _-D9 BLOS LED hermetic surface 540W 3780 Im  70.0 Im/W
Aquaform
Inc,,
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UJ obliczenia 16.08.23 D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 8
Obiekty obliczeniowe

S16
542

. . . . . .
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 8

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 8) 678 Ix 445 Ix 835 Ix 0.66 0.53 S16

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 6 696 Ix 514 Ix 838 Ix 0.74 0.61 S42

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 8
Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 8)

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 8) 678 Ix 445 Ix 835 Ix 0.66 0.53 S16

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 8
Powierzchnia obliczeniowa 6

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 6 696 Ix 514 Ix 838 Ix 0.74 0.61 S42
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 9
Podsumowanie

S18

Powierzchnia podstawowa: 38.59 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.500 m | Wysoko$¢ montazu: 3.400 m 60



U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 9

Podsumowanie

Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks

Ptaszczyzna pracy Epionowa 493 Ix > 500 Ix X 518
g1 0.58 - - 518

Wielkosci zuzycia Zuzycie 1350 kWh/a maks. 1400 kWh/a Vv

Charakterystyczna wartos¢  Pomieszczenie 12.59 W/m? - -

potaczenia

2.56 W/m?/100 Ix - -

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ $wietlna
9 AQForm - 44611-___-D9 BLOS LED hermetic surface 540W 3780 Im  70.0 Im/W

Aquaform

Inc.,
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UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 9
Plan sytuacyjny opraw

iAls z Q [9]
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 9
Plan sytuacyjny opraw

7

Producent AQForm - Aquaform
Inc,,

Numer artykutu 44611-__ -D9

Nazwa artykutu BLOS LED hermetic
surface

9 x AQForm - Aquaform Inc., BLOS LED hermetic surface

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos$¢ Oprawa
prostokatne montazu
1.oprawa (/YZ) ~ 0.858m/1.622m/ 0.858 m 1.622m 3.400 m
3.400 m
2.575m 1622 m 3.400 m
Kierunek X 3 Szt., Srodek -
$rodek, 1.717 m 4292 m 1.622'm 3.400 m
Kierunek Y 3 Szt., Srodek - 0.858 m 4.005m 3400 m
Srodek, 2.383 m
2.575m 4.005m 3.400 m
Rozmieszczenie Al
4292'm 4,005 m 3.400 m [¢]
0.858 m 6.388 m 3.400 m
2.575m 6.388 m 3.400 m
4.292'm 6.388 m 3.400 m [9]
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UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 9
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
34020 Im 486.0 W 70.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
9 AQForm - 44611-__ _-D9 BLOS LED hermetic surface 540W 3780 Im  70.0 Im/W
Aquaform
Inc,,
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 9
Obiekty obliczeniowe

S18
S43]
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 9
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 9) 493 Ix 286 Ix 626 Ix 0.58 0.46 S18

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 7 511 Ix 362 Ix 618 Ix 0.71 0.59 S43

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U] obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 9
Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 9)

— mn
Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(Zad.)
Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 9) 493 Ix 286 Ix 626 Ix 0.58 0.46 S18
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)



U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 9
Powierzchnia obliczeniowa 7

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 7 511 Ix 362 Ix 618 Ix 0.71 0.59

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 10
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 3.95 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.500 m | Wysoko$¢ montazu: 3.500 m 69



U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 10

DIALux

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 410 Ix > 500 Ix X S20
g1 0.81 - - 520
Wielkosci zuzycia Zuzycie 210 kWh/a maks. 150 kwWh/a X
Charakterystyczna warto$¢  Pomieszczenie 19.73 W/m? - -

potaczenia

4.81 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ $wietlna
3 AQForm - 47019-__ -D9 BLOS round distance LED hermetic surface 2600W 2730Im  105.0 Im/W
Aquaform
Inc.,
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UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 10
Plan sytuacyjny opraw
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UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 10
Plan sytuacyjny opraw

7

Producent AQForm - Aquaform
Inc,,

Numer artykutu 47019-__ -D9

Nazwa artykutu BLOS round distance

LED hermetic surface

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

0.747 m 1.956 m 3.500 m

0.747 m 1.202 m 3.500 m

0.747 m 0429 m 3.500 m

72



UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 10
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
8190 Im 78.0 W 105.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
3 AQForm-  47019-__ -D9 BLOS round distance LED hermetic surface 260W 2730Im  105.0 Im/W
Aquaform
Inc,,
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 10
Obiekty obliczeniowe

520
S44
* * * *
* * L 4
* * * *
* * *
L 2 * * *
* * * *
Y
* * L 2 L 2
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 10
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 10) 410 Ix 334 Ix 473 Ix 0.81 0.71 S20

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 8 419 Ix 356 Ix 469 Ix 0.85 0.76 S44

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 10
Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 10)

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 10) 410 Ix 334 Ix 473 Ix 0.81 0.71 S20

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)



U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 10
Powierzchnia obliczeniowa 8

S44

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 8 419 Ix 356 Ix 469 Ix 0.85 0.76

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 11
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 5.81 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wsp6tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.500 m | Wysoko$¢ montazu: 2.800 m 78



U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 11

DIALux

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 627 Ix =500 Ix Vv S22
(of] 0.73 - - S22
Wielkosci zuzycia Zuzycie 290 kwWh/a maks. 250 kWh/a X
Charakterystyczna warto$¢  Pomieszczenie 17.92 W/m? - -

potaczenia

2.86 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ $wietlna
4 AQForm - 47019-__ -D9 BLOS round distance LED hermetic surface 2600W 2730Im  105.0 Im/W
Aquaform
Inc.,
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UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 11
Plan sytuacyjny opraw

(A1)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 11
Plan sytuacyjny opraw

7

Producent AQForm - Aquaform
Inc,,

Numer artykutu 47019-__ -D9

Nazwa artykutu BLOS round distance

LED hermetic surface

4 x AQForm - Aquaform Inc., BLOS round distance LED hermetic surface

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
prostokatne montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 0.675m/0.537 m/ 0.675m 0.537m 2.800 m
2.800 m
. 2.025m 0.537m 2.800 m
Kierunek X 2 Szt., Srodek -
Srodek, 1.350 m 0.675m 1612 m 2.800m
Kierunek Y 2 Szt., Srodek - 2.025m 1612 m 2.800m

srodek, 1.075 m

Rozmieszczenie Al
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UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 11
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
10920 Im 104.0 W 105.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 AQForm-  47019-__ -D9 BLOS round distance LED hermetic surface 260W 2730Im  105.0 Im/W
Aquaform
Inc,,
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UJ obliczenia 16.08.23 D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 11
Obiekty obliczeniowe

S22
S45]
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 11

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 11) 627 Ix 457 Ix 749 Ix 0.73 0.61 S22

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 9 643 Ix 520 Ix 744 Ix 0.81 0.70 S45

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 11
Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 11)

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 11) 627 Ix 457 Ix 749 Ix 0.73 0.61 S22

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 11
Powierzchnia obliczeniowa 9

m

Wiasciwosci Emin. Emaks g1 92 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 9 643 Ix 520 Ix 744 1x 0.81 0.70 S45
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

86



U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 12
Podsumowanie

S24
S46

Powierzchnia podstawowa: 22.57 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.500 m | Wysoko$¢ montazu: 3.500 m 87



U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 12

DIALux

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 709 Ix =500 Ix Vv S24
91 0.59 - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 1350 kWh/a maks. 800 kWh/a X
Charakterystyczna warto$¢  Pomieszczenie 21.53 W/m? - -

potaczenia

3.04 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ $wietlna
9 AQForm - 44611-___-D9 BLOS LED hermetic surface 540W 3780 Im  70.0 Im/W

Aquaform

Inc.,
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UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 12
Plan sytuacyjny opraw
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 12
Plan sytuacyjny opraw

7

Producent AQForm - Aquaform
Inc,,

Numer artykutu 44611-__ -D9

Nazwa artykutu BLOS LED hermetic
surface

8 x AQForm - Aquaform Inc., BLOS LED hermetic surface

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos$¢ Oprawa
prostokatne montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 0.801m/1.217m/ 0.801Tm 1.217 m 3.500 m
3.500m
2.402 m 1217 m 3.500 m
Kierunek X 3 Szt., Srodek -
$rodek, 4,003 m 1217 m 3.500 m
Nieréwnomierne
odlegfosci 0.801 m 2,650 m 3.500 m
Kierunek Y 35zt Srodek - 4.003 m 2.650m 3.500 m
Srodek,
Nierownomierne 0.801 m 4083 m 3.500 m [¢]
odlegtosci
2402 m 4083 m 3.500 m
Rozmieszczenie Al
4003 m 4083 m 3.500 m
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa

montazu

2.403m 2.650m 3.500m [9]
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UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 12
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
34020 Im 486.0 W 70.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
9 AQForm - 44611-__ _-D9 BLOS LED hermetic surface 540W 3780 Im  70.0 Im/W
Aquaform

Inc.,
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UJ obliczenia 16.08.23 D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 12
Obiekty obliczeniowe

S24
S46
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 12

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 12) 709 Ix 419 Ix 897 Ix 0.59 0.47 S24

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 10 732 Ix 529 Ix 886 Ix 0.72 0.60 S46

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 12
Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 12)

DIALux

X -
& 520 +5%;—Dygw %‘; =L =T 437
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)
Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 12) 709 Ix 419 Ix 897 Ix 0.59 0.47 S24
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 12
Powierzchnia obliczeniowa 10

546

719\ 637 +5%(+57[]

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 10 732 Ix 529 Ix 886 Ix 0.72 0.60 S46
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 13
Podsumowanie

S26

Powierzchnia podstawowa: 35.09 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.500 m | Wysoko$¢ montazu: 3.500 m 96



U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 13

DIALux

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 513 Ix =500 Ix Vv 526
g 0.64 - - 26
Wielkosci zuzycia Zuzycie 1350 kWh/a maks. 1250 kWh/a X
Charakterystyczna warto$¢  Pomieszczenie 13.85 W/m? - -

potaczenia

2.70 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ $wietlna
9 AQForm - 44611-___-D9 BLOS LED hermetic surface 540W 3780 Im  70.0 Im/W

Aquaform

Inc.,
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 13
Plan sytuacyjny opraw

DIALux
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 13
Plan sytuacyjny opraw

7

Producent AQForm - Aquaform
Inc,,

Numer artykutu 44611-__ -D9

Nazwa artykutu BLOS LED hermetic
surface

9 x AQForm - Aquaform Inc., BLOS LED hermetic surface

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos$¢ Oprawa
prostokatne montazu
1.oprawa (Y/Z) ~ 0.785m/1.433m/ 0.785m 1.433m 3.500 m
3.500 m
2.355m 1433 m 3.500 m
Kierunek X 3 Szt., Srodek -
srodek, 1.570 m 3.925m 1433 m 3.500 m
Kierunek Y 3 Szt., Srodek - 0.785 m 3883 m 3500 m
Srodek, 2.450 m
2355 m 3.883m 3.500 m
Rozmieszczenie Al
3.925m 3.883m 3.500 m [¢]
0.785m 6333 m 3.500 m
2.355m 6.333m 3.500 m
3.925m 6.333m 3.500 m [9]
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UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 13
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
34020 Im 486.0 W 70.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
9 AQForm - 44611-__ _-D9 BLOS LED hermetic surface 540W 3780 Im  70.0 Im/W
Aquaform
Inc,,
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UJ obliczenia 16.08.23 D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 13
Obiekty obliczeniowe

gasay S26
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 13

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 13) 513 Ix 328 Ix 637 Ix 0.64 0.51 S26

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 11 527 Ix 394 Ix 633 Ix 0.75 0.62 S47

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 13
Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 13)

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 13) 513 Ix 328 Ix 637 Ix 0.64 0.51 526

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 13
Powierzchnia obliczeniowa 11

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 11 527 Ix 394 Ix 633 Ix 0.75 0.62 S47
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 14
Podsumowanie

S28

Powierzchnia podstawowa: 19.26 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.500 m | Wysoko$¢ montazu: 3.500 m 105



U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 14

DIALux

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 480 Ix > 500 Ix X 528
g1 0.66 - - 528
Wielkosci zuzycia Zuzycie 890 kWh/a maks. 700 kWh/a X
Charakterystyczna warto$¢  Pomieszczenie 16.82 W/m? - -

potaczenia

3.50 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ $wietlna
6 AQForm - 44611-___-D9 BLOS LED hermetic surface 540W 3780 Im  70.0 Im/W

Aquaform

Inc.,
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UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 14
Plan sytuacyjny opraw
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 14
Plan sytuacyjny opraw

7

Producent AQForm - Aquaform
Inc,,

Numer artykutu 44611-__ -D9

Nazwa artykutu BLOS LED hermetic
surface

6 x AQForm - Aquaform Inc., BLOS LED hermetic surface

DIALux

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos$¢ Oprawa
prostokatne montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 0.650m/1.452m/ 0.650 m 1452 m 3.500 m
3.500m
1950 m 1452 m 3.500 m
Kierunek X 2 Szt., Srodek -
srodek, 1.300 m 0.650 m 3.886 m 3.500 m
Kierunek Y 3 Szt., Srodek - 1950 m 3886 m 3500 m

Srodek, 2.433 m

0.650 m 6.319m 3.500m
Rozmieszczenie Al

(]

1.950 m 6.319m 3.500 m

[=]
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UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 14
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
22680 Im 3240 W 70.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
6 AQForm - 44611-__ _-D9 BLOS LED hermetic surface 540W 3780 Im  70.0 Im/W
Aquaform
Inc,,
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 14
Obiekty obliczeniowe

o S28
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 14

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 14) 480 Ix 316 Ix 577 Ix 0.66 0.55 S28

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 12 494 |x 355 Ix 581 Ix 0.72 0.61 S48

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 14
Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 14)

Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 92 Indeks
(Zad.)

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 14) 480 Ix 316 Ix 577 Ix 0.66 0.55 528

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)



UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 14
Powierzchnia obliczeniowa 12

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 12 494 |x 355 Ix 581 Ix 0.72 0.61 S48

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 15
Podsumowanie

S30
549

Powierzchnia podstawowa: 10.83 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.500 m | Wysoko$¢ montazu: 3.400 m 114



U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 15

DIALux

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 528 Ix =500 Ix Vv S30
g1 0.67 - - S30
Wielkosci zuzycia Zuzycie 590 kWh/a maks. 400 kWh/a X
Charakterystyczna warto$¢  Pomieszczenie 19.95 W/m? - -

potaczenia

3.78 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ $wietlna
4 AQForm - 44611-___-D9 BLOS LED hermetic surface 540W 3780 Im  70.0 Im/W

Aquaform

Inc.,
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UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 15
Plan sytuacyjny opraw
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 15
Plan sytuacyjny opraw

7

Producent AQForm - Aquaform
Inc,,

Numer artykutu 44611-__ -D9

Nazwa artykutu BLOS LED hermetic
surface

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

0.900 m 2190 m 3.400 m

0.900 m 0.910m 3.400 m

2.500m 2190 m 3.400 m

2,500 m 0.910m 3.400 m
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UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 15
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
15120 Im 216.0 W 70.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 AQForm - 44611-__ _-D9 BLOS LED hermetic surface 540W 3780 Im  70.0 Im/W
Aquaform

Inc.,
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UJ obliczenia 16.08.23 D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 15
Obiekty obliczeniowe

S30
549
* * * * * * *
* * * * * o *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * | *
Y
A * * * * * * *
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 15

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 15) 528 Ix 356 Ix 650 Ix 0.67 0.55 S30

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 13 543 Ix 411 Ix 650 Ix 0.76 0.63 S49

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 15
Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 15)

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 15) 528 Ix 356 Ix 650 Ix 0.67 0.55 S30

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 15
Powierzchnia obliczeniowa 13

DIALux

L534 S
550

505 B

B4 E50

,639 548

> 50 JE04

550

45271 4527
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 13 543 Ix 411 Ix 650 Ix 0.76 0.63 S49

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 16
Podsumowanie

S32

Powierzchnia podstawowa: 7.67 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wsp6tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.500 m | Wysoko$¢ montazu: 2.800 m 123



U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 16

DIALux

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 559 Ix =500 Ix Vv S32
g1 0.61 - - 532
Wielkosci zuzycia Zuzycie 290 kwWh/a maks. 300 kWh/a 4
Charakterystyczna warto$¢  Pomieszczenie 13.56 W/m? - -

potaczenia

2.42 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ $wietlna
4 AQForm - 47019-__ -D9 BLOS round distance LED hermetic surface 2600W 2730Im  105.0 Im/W
Aquaform
Inc.,
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UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 16
Plan sytuacyjny opraw

AY
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 16
Plan sytuacyjny opraw

7

Producent AQForm - Aquaform
Inc,,

Numer artykutu 47019-__ -D9

Nazwa artykutu BLOS round distance

LED hermetic surface

4 x AQForm - Aquaform Inc., BLOS round distance LED hermetic surface

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
prostokatne montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 0.725m/0.862 m/ 0.725m 0.862 m 2.800 m
2.800 m
. 2.075m 0.862 m 2.800 m
Kierunek X 2 Szt., Srodek -
$rodek, 1.350 m 0.725m 1938 m 2.800m
Kierunek Y 2 Szt., Srodek - 2.075m 1.938m 2.800m

srodek, 1.075 m

Rozmieszczenie Al
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UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 16
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
10920 Im 104.0 W 105.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 AQForm-  47019-__ -D9 BLOS round distance LED hermetic surface 260W 2730Im  105.0 Im/W
Aquaform
Inc,,
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UJ obliczenia 16.08.23 D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 16
Obiekty obliczeniowe
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 16

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 16) 559 Ix 340 Ix 705 Ix 0.61 0.48 S32

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 14 579 Ix 419 Ix 698 Ix 0.72 0.60 S50

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 16
Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 16)

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 16) 559 Ix 340 Ix 705 Ix 0.61 0.48 S32

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 16
Powierzchnia obliczeniowa 14

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 14 579 Ix 419 Ix 698 Ix 0.72 0.60 S50
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)



U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 17
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 9.06 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.500 m | Wysoko$¢ montazu: 3.500 m 132



U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 17

DIALux

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 518 Ix =500 Ix Vv S34
g 076 - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 590 kWh/a maks. 350 kWh/a X
Charakterystyczna warto$¢  Pomieszczenie 23.84 W/m? - -

potaczenia

4.60 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ $wietlna
4 AQForm - 44611-___-D9 BLOS LED hermetic surface 540W 3780 Im  70.0 Im/W

Aquaform

Inc.,
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 17

Plan sytuacyjny opraw

(A1)

L

DIALux
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 17
Plan sytuacyjny opraw

7

Producent

AQForm - Aquaform
Inc.,

Numer artykutu

44611-___-D9

Nazwa artykutu

BLOS LED hermetic
surface

4 x AQForm - Aquaform Inc., BLOS LED hermetic surface

DIALux

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos$¢ Oprawa
prostokatne montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 0.525m/1.150 m/ 0.525m 1.150 m 3.500m
3.500m
- 1575 m 1150 m 3.500 m
Kierunek X 2 Szt., Srodek -
Srodek, 0.525m 3350m 3.500 m
Nieréwnomierne
odlegfosci 1575 m 3350 m 3.500 m
Kierunek Y 3 Szt., Srodek -

Srodek,
Nieréwnomierne
odlegtosci

Rozmieszczenie

Al
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UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 17
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
15120 Im 216.0 W 70.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 AQForm - 44611-__ _-D9 BLOS LED hermetic surface 540W 3780 Im  70.0 Im/W
Aquaform
Inc,,
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 17
Obiekty obliczeniowe
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 17

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 17) 518 Ix 392 Ix 597 Ix 0.76 0.66 S34

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 15 532 Ix 418 Ix 600 Ix 0.79 0.70 S51

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 17
Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 17)

DIALux

=

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 17) 518 Ix 392 Ix 597 Ix 0.76 0.66 S34

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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UJ obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 17
Powierzchnia obliczeniowa 15

Wiasciwosci

m

Emin. Emaks g1 92 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 15 532 Ix 418 Ix 600 Ix 0.79 0.70 S51
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 18
Podsumowanie

S36

B

Powierzchnia podstawowa: 20.22 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.500 m | Wysoko$¢ montazu: 3.500 m 141



U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 18

DIALux

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 516 Ix =500 Ix Vv S36
g1 0.66 - - S36
Wielkosci zuzycia Zuzycie 890 kWh/a maks. 750 kWh/a X
Charakterystyczna warto$¢  Pomieszczenie 16.02 W/m? - -

potaczenia

3.11 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ $wietlna
6 AQForm - 44611-___-D9 BLOS LED hermetic surface 540W 3780 Im  70.0 Im/W

Aquaform

Inc.,
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 18
Plan sytuacyjny opraw

DIALux

(A2)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 18
Plan sytuacyjny opraw

7

Producent AQForm - Aquaform
Inc,,

Numer artykutu 44611-__ -D9

Nazwa artykutu BLOS LED hermetic
surface

3 x AQForm - Aquaform Inc., BLOS LED hermetic surface

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos$¢ Oprawa
prostokatne montazu

1. oprawa (X/Y/Z) 3.525m/0.932m/ 3.525m 0.932m 3.500m
3.500m

3.525m 2315m 3.500 m
Kierunek X 2 Szt., Srodek -

srodek, 3525 m 3698 m 3.500 m
Nieréwnomierne

odlegtosci

Kierunek Y 3 Szt., Srodek -
Srodek,
Nieréwnomierne
odlegtosci

Rozmieszczenie Al

3 x AQForm - Aquaform Inc., BLOS LED hermetic surface

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos$¢ Oprawa
prostokatne montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 1.175m /0932 m/ 1.175m 0.932m 3.500 m
3.500m
1175 m 2315m 3.500 m
1175 m 3.698 m 3.500 m [¢]
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 18
Plan sytuacyjny opraw

Kierunek X 2 Szt., Srodek -
srodek,
Nieréwnomierne
odlegtosci

Kierunek Y 3Szt., Srodek -
Srodek,
Nieréwnomierne
odlegtosci

Rozmieszczenie A2
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UJ obliczenia 16.08.23 D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 18
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
22680 Im 3240 W 70.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
6 AQForm - 44611-__ _-D9 BLOS LED hermetic surface 540W 3780 Im  70.0 Im/W
Aquaform
Inc,,
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UJ obliczenia 16.08.23 D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 18
Obiekty obliczeniowe
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U] obliczenia 16.08.23

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 18

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 18) 516 Ix 338 Ix 626 Ix 0.66 0.54 S36

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 16 530 Ix 400 Ix 621 Ix 0.75 0.64 S52

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 18
Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 18)

297
Ko
450
487
486
454
550
537 537 .

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 18) 516 Ix 338 Ix 626 Ix 0.66 0.54 S36

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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U) obliczenia 16.08.23 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 18
Powierzchnia obliczeniowa 16
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Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 16 530 Ix 400 Ix 621 Ix 0.75 0.64 S52

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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