GMV-ND22 GMV-ND25 GMV-ND28 GMV-ND32 GMV-ND36 GMV-ND40
PLS/C: PLS/c-T PLS/ PLS/¢ PLS/C-T PLS/c:
2,2 25 28 32 3,6 4,0

Chiodzenie

Wydajnosé

Grzanie
zasilanie
Pobor mocy
Poziom cisnienia
akustycznego
Sprez dyspozycyjny
Przeplyw powietrza
Gaz

Srednice

przewodow o

Szerokos¢

Wymiary

urzqdzenia Glebokose

Wysokose

Waga netto

kw
kw

VlilHz

dB(a)
Pa
m3/h
cal (mm))
cal (mm))
mm
mm

mm

kg

25
220-240/1/50
35
30/25/22
0-30
450/350/200
3/8"(9,52)
1/4° (8,385)
710
462
200

185

2,8
220-240/1/50
35
30/25/22
0-30
450/350/200
3/8"(9,52)
/4" (6,385)
710
462
200

185

32
220-240/1/50
35
30/25/22
0-30
450/350/200
3/8"(9,52)
1/4 (8,35)
710
462
200

185

GMV-ND45PL-
s/
a5

Chiodzenie kW
Wydajnosé
Grzanie kW
zasilanie VlilHz
Pobor mocy w
Poziom cisnienia
Shistyeamego dB(a)
Sprez dyspozycyjny Pa
Przeplyw powietrzal m3/h
Srednice Gaz  cal(mm)
przewodow Ciecz  cal (mm)
szerokos¢  mm
Wymiary
urzacrena | Glebokose  mm
Wysokos¢  mm
Waga netto kg
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5,0
220-240/1/50
52
33/29/27
0-30
750/550/400
112" (12,7)
1/4" (6,35)
1010
462
200

GMV-ND5OPL- | GMV-ND56PL:
s/ s/c-T
5,0 56

56
220-240/1/50
52
35/31/29
0-30
850/700/550
112" (12,7)
1/4" (6,35)

1010

63
220-240/1/50
99
35/31/29
0-30
850/700/550
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
1010
462
200

36
220-240/1/50
43
31/27/25
0-30
550/400/300
1/2° (127)
1/4 (6,385)
710
462
200

19,0

s/
63
7
220-240/1/50
99
35/31/29
0-30
850/700/550
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)

1010

4,0
220-240/1/50
43
31/27/25
0-30
550/400/300
12" (12,7)
1/4 (8,35)
710
462
200

190

GMV-ND7IPL- | GMV-ND8OP!
s/ s/c-T
7 80

8,0
220-240/1/50
105
37/32/30
0-50
1100/850/650
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
1310
462
200

310

45
220-240/1/50
52
33/29/27
0-30
750/550/400
1/2° (127)
1/4" (6,385)
1010
462
200

250

9,0
220-240/1/50
140
37/34/31
0-80
1250/1100/900
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)

1200

Model

Chiodzenie
Wydajnosé
Grzanie
zasilanie
Pobér mocy
Poziom cisnienia
akustycznego
Sprez dyspozycyjny
Przeplyw powietrza
$rednice Gaz
przewodow i

szerokose
Wymiary

urzqdzenia | O1eO0kOSE

Wysokose

Waga netto

AKCESORIA

kw
kw
VlilHz
w
dB(a)
Pa
m3/h
cal (mm))

cal (mm))

GMV-ND90
PLS/C-T

9,0
10,0
220-240/1/50
209
40/38/32
0-80
1500/1250/900
5/8" (15,9)
3/8" (952)
1340
655

260

GMV-ND100

PLS/C-T

10,0
n2
220-240/1/50
209
40/38/32
0-80
1500/1350/1000
5/8" (15,9)
3/8" (952)
1340
655

260

Sterowniki

standardowe

GMV-NDTI2
PLS/C-T

n2
12,5
220-240/1/50
209
40/38/32
0-80
1700/1500/1100
5/8" (15,9)
3/8" (9,52)
1340
655
260

455

Sterowniki
opcjonaine

anatowe nis|

go sprezu

(seria C)

GMV-NDI25
PLS/C-T

12,5
14,0
220-240/1/50
230
42/40/37
0-80
2000/1700/1400
5/8" (15,9)
3/8" (952)
1340
655
260

465

GMV-ND140
PLS/C-T

14,0
16,0
220-240/1/50
230
42/40/37
0-80
2000/1700/1400
5/8" (15,9)
3/8" (952)
1340
655
260

465

XK46

Wydajnosé chiodnicza i grzewcza podana dia nastepujgcych warunkéw:
W [ewr 27

iajnosé chiodni
temp
Wydajnosé g

or

YAPIF** YVILI**

eniu temperatury w

(termometr

niu temperatury w
(termometr suc

hy

=}

XK49

XK79

XK55

CE52-24/F(C) CE53-24/F(C) CE54-24/F(C)

mometr mokry)

5°C (termometr mokry)
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