Frapol’

KLIMATYZACJA WENTVLACJA

C

Karta doboru centrali wentylacyjnej

OnyX

Oferta: Projektant: AK AK
Data oferty: 2023-09-22 Obiekt/inwestycja: AK
Nr pozycji: Klient:
Kod produktu: Onyx-Passiv-1500
Nazwa: Centrala wentylacyjna z wymiennikiem ciepta
Rodzaj wykonania: wewnetrzne
Strona obstugi: prawa
Nagrzewnica wstepna typek: zewnetrzna, Moc znamionowal000 W, zasilanie 1x230V
nawiew wywiew
Strumien powietrza: m?/h 600 600
Sprez dyspozycyjny Pa 150 150
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WIELKOSC L [mm] H [mm] B [mm] masa [kg]
Passiv 1500 1280 1015 840 135

Informacje wymagane zgodnie z rozporzadzeniem 1253/14

Rodzaj jednostki SWNM/BVU

Rodzaj napedu Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obr. wentylatora
Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny

Sprawnos$¢ temperaturowa UOC % 88.6

Znamionowe natezenie przeptywu m3/h 600

Efektywny pobor mocy kW 0.16

Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora / warto$¢ maksymalna W/(m3/s) 285/1393

Predkos¢ czotowa m/s 0.9

Sprez dyspozycyjny Pa 150 | 150

Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje wentylacyjne Pa 86 | 65

Sprawno$c¢ statyczna wentylatorow % 52.5 | 53.7

Stopien zewnetrznych przeciekow powietrza % 2.7

Stopien wewnetrznych przeciekow powietrza % 0.5

Opis mechanizmu ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra Informacja zawarta w systemie automatyki
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe dB (A) 44

Adres strony internetowej zawierajacej instrukcje demontazu www.frapol.com.pl

Zgodnos¢ z ERP2018 TAK
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Oferta:  Nr pozycji:

= OnyXx

NAWIEW WYWIEW
Filtry
‘ Typ / klasa kieszeniowy / F7 kieszeniowy / G4
Poczatkowy spadek ci$nienia Pa 50 29
Koncowy spadek ci$nienia Pa 200 150
Obliczeniowy spadek ci$nienia Pa 125 90
Predkos¢ powietrza m/s 0.98 0.98
Tlo$¢ i rozmiar filtrow .Xmm 1x592x287x300 1x592x287x300
Klasa efektywnosci energetycznej E nd
UKEAD ODZYSKU CIEPLA
Zima
Spadek ci$nienia Pa 33 33
Parametry powietrza przed wymiennikiem °C| % -20 100 20 30
Parametry powietrza za wymiennikiem °C|% 16.5 7 -10.2 100
Sprawno$¢ odzysku ciepta % 91.2
Sprawno$¢ odzysku ciepla (réwne strumienie) % 91.2
Catkowita moc odzysku ciepta kW 7.4
Lato
Spadek ci$nienia Pa 36 36
Parametry powietrza przed wymiennikiem °C|% 30 45 24 50
Parametry powietrza za wymiennikiem °C| % 24.7 61 29.3 37
Catkowita moc odzysku ciepta kW 1
WENTYLATORY
Strumien powietrza m3/h 600 600
Cisnienie dyspozycyjne Pa 150 150
Cisnienie statyczne Pa 455 280
Ci$nienie catkowite Pa 461 286
Predkos¢ obrotowa 2513 2094
Sprawnos¢ % 49 52
Silniki
Moc znamionowa kW 0.53 0.53
Pobér mocy kw 0.15 0.09
Napiecie znamionowe \% 1~230 1~230
Prad znamionowy A 2.3 2.3
Pobor pradu A 0.66 0.40
Predkos¢ obrotowa znamionowa 4300 4300
Sygnat sterujacy \% 6.6V 56V
SFP W/(m?/s) 558 396
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KLIMATYZACIA ENTYLACIA 4
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Oferta:  Nr pozycji:
KANALOWA NAGRZEWNICA WTORNA - ELEKTRYCZNA

R

N

Spadek ci$nienia Pa 15

Moc nominalna kW 3
Moc pobierana kw 1.71

Parametry powietrza przed nagrzewnica °C|% 11.5

Parametry powietrza za nagrzewnica °C| % 20 4

Filtr wtérny

Przyrost temperatury °C 8.5

Typ / klasa kieszeniowy / F7

Poczatkowy spadek cisnienia Pa 50

Koncowy spadek cisnienia Pa 200

Obliczeniowy spadek ci$nienia Pa 125

Predkos¢ powietrza m/s 0.98

Tlo$¢ i rozmiar filtrow szt. x mm 1x 592x287x300

Klasa efektywnosci energetycznej E

NAWIEW WYWIEW
KANALOWY TLUMIK AKUSTYCZNY NA WLOCIE
Typ kulisy prostokatny prostokatny
Spadek ci$nienia Pa 2 2
Wymiary mm 600x300x750 600x300x750
Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k z 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k z

Thumienie dB 1 8 7 8 20 | 23 | 16 | 10 | 26 1 8 7 8 20 | 23 | 16 | 10 | 26

KANALOWY TEUMIK AKUSTYCZNY NA WYLOCIE

Typ kulisy prostokatny prostokatny
Spadek ci$nienia Pa 2 2
Wymiary mm 600x300x750 600x300x750
Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k >3 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k >3
Ttumienie dB 1 3 7 8 20 | 23 16 10 | 26 1 3 7 8 20 | 23 16 10 | 26
NAWIEW WYWIEW
Poziom mocy akustycznej* db(A) db(A)
Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k 3 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k z
Wlot dB 55 | 50 | 46 | 48 | 19 8 B -2 46 53 | 48 | 47 | 49 | 30 | 25 | 25 | 16 47
Wylot dB 63 | 62 | 57 | 58 | 31 | 20 | 19 | 17 56 61 | 60 | 57 | 58 | 42 | 36 | 37 | 35 56
Obudowa dB 49 | 48 | 45 | 40 | 35 | 38 | 28 | 20 44 47 | 45 | 41 | 34 | 29 | 34 | 24 | 14 39
Poziom cisnienia akustycznego* db(A) db(A)
Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k z 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k z
Wlot dB 45 | 40 | 36 | 38 9 2| -5 |-12 ] 36 43 | 38 | 37 | 39 | 20 | 15 | 15 6 37
Wylot dB 53 | 52 | 47 | 48 | 21 | 10 | 9 7 46 51 | 50 | 47 | 48 | 32 | 26 | 27 | 25 46
Obudowa dB 39 | 38 | 35 | 30 | 25 | 28 | 18 | 10 34 37 | 35 | 31 | 24 | 19 | 24 | 14 4 29

* Punkt pomiarowy w odlegtosci 1m

SEKCJE DOSTAWY

Lp. Nazwa Dlugo$¢ [mm] Wysokos¢ [mm] Szerokos¢ [mm] [kgl
1 Onyx-Passiv-1500 1280 1015 840 135
2 Filtr wtorny - F7
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