Dane techniczne jednostek Slim GMV5

GMV-224WL/C-X

GMV-280WL/C-X

GMV-335WL/C-X

Chtodzenie kw 22,4 28,0 33,5
Wydajnosé
Grzanie kw 24,0 30,0 35,0
EER - 2,57 2,10 2,60
coP - 3,87 3,40 3,20
Zasilanie V/f[Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Chtodzenie ‘C -5~52 -5 ~52 -5 ~52
Zakres pracy
Grzanie °‘C -20 ~27 -20 ~27 -20 ~27
Chtodzenie kw 8,72 13,33 12,88
Poboér mocy
Grzanie kW 5,79 8,24 10,47
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 60 62 63
Typ - R410A R410A R410A
Czynnik chtodniczy
llosé kg 55 7,1 8,0
Gaz cal (mm) 3/4" (19,05) 7/8" (22,20) 1" (25,40)
Srednice przewodow
Ciecz cal (mm) 3/8"(9,52) 3/8"(9,52) 1/2" (12,70)
Typ - Inverter Rotary Inverter Scroll Inverter Scroll
Sprezarka
llose szt. 1 1 1
Wentylator llose szt. 2 2 2
Przeptyw powietrza m?/h 8000 11000 11000
Szerokos¢ mm 940 940 940
Wymiary urzqdzenia Gtebokos¢ mm 320 460 460
Wysokos¢ mm 1430 1615 1615
Waga netto kg 133,0 166,0 177,0
Maksymalna ilo§¢ jednostek wewnetrznych szt. 13 17 20
Zakres stosunku wydajnosci IDU/ODU - 50-135%
Maksymalna catkowita dtugo$¢ instalacji m 300
Zabezpieczenie prqdowe A 20 25 32

Dane techniczne podawanie zgodnie z nowymi wytycznymi Eurovent

Wydajnos¢ chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajno$é chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) [ 6°C (termometr mokry).
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