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Typ: Scienny

Jednostka wewnetrzna

Wydajno$¢ chtodnicza: 4,5 kW

Wydajno$¢ grzewcza: 5,0 kW

Pobér mocy cht.: 0,035 kW

Pobér mocy grz.: 0,035 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom cisnienia akustycznego: 43/4037 dB(A)
Masa: 12,5 kg

Wymiary: 970x224x300 mm

Typ: Scienny

Jednostka wewnetrzna

Wydajno$¢ chiodnicza: 3,6 kW

Wydajno$¢ grzewcza: 4,0 kW

Pobér mocy cht.: 0,03 kW

Pobér mocy grz.: 0,03 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom ci$nienia akustycznego: 38/35/31dB(A)
Masa: 10,5 kg

Wymiary : 845/209/289 mm

Typ: Scienny

Jednostka wewnetrzna

Wydajno$¢ chitodnicza: 2,2kW

Wydajno$¢ grzewcza: 4,5 kW

Pobér mocy cht.: 0,02 kW

Pobér mocy grz.: 0,02kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom cisnienia akustycznego: 35/33/30dB(A)
Masa: 10,5 kg

Wymiary : 845/209/289 mm

Typ: Agregat skraplajacy
Jednostka zewnetrzna

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 22,4kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 24 kW
Nominalny pobér mocy el. cht.: 8,72 kW
Nominalny pobér mocy el. grz.: 5,79 kW
EER: 2,57, COP: 3,87

Zasilanie: 380-415V/3/50Hz

Poziom ci$nienia akustycznego: 60 dB(A)
Masa: 133kg

Wymiary: 1430/320/940 mm

Zakres temp. dla cht.: -5~+52°C

Zakres temp. dla grz.: -20~+27°C

OZNACZENIA RYSUNKOWE:
Instalacja klimatyzaciji .:
Instalacja klimatyzacji

—t——em et — instalacja prowadzona w przestrzeni
miedzystropowej

Instalacja klimatyzacji

————— — instalacja prowadzona
strychem

Instalacja wody
woda zimna
————— — ciepta woda uzytkowa
$rednice rurociggow:
16x2,0 PERT/AL/PERT

instalacja kanalizacji sanitarnej
przewody PVC, odpr. skroplin
instalacja prowadzona
strychem

BLACKHAUS KAROL CIEPLINSKI ARCHITEKT

Typ: Kanatowy

Jednostka wewnetrzna
Kanatowa niskiego sprezu
Wydajnos$¢ chtodnicza: 2,2 kW
Wydajnos¢ grzewcza: 2,5 kW
Pobér mocy cht.: 0,030kW
Pobér mocy grz.: 0,030 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Masa: 18,5 kg
Wymiary :710x200%465mm

Poziom ci$nienia akustycznego: 30/25/22 dB(A)

inwestor: Uniwersytet Jagiellonski, ul. Golebia 24, Krakéw (31-007)
NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270

BLACKHAUS Karol Ciepliniski Architekt
ul. Pedzichow 1911, 31-152Krakow
tel. 694411306, e-mail: biuro@Kkarolcieplinski.com

temat: Projekt remontu i wyposazenia pomieszczen nr. 304-309 dla
potrzeh laboratoriow badawczych Zaktadu Kognitywistyki
Uniwersytetu Jagiellofiskiego w budynku przy ul. Ingardena

jednostka
projektowa:

3w Krakowie.
adres: ul. Romana Ingardena 3
30-060 Krakow
branza sanitarna
faza projekt techniczny
autor mgrinz. Anna Kandefer sanitama
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