PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Remont i wyposazenia pomieszczeh nr. 304-309 dla potrzeb
laboratoriow badawczych Zaktadu Kognitywistyki Uniwersytetu

Jagiellonskiego
ADRES INWESTYCJI: w budynku przy ul. Ingardena 3 w Krakowie.
NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Jagiellonski

ADRES INWESTORA: ul. Gotebia 24, 31-007 Krakow

BRANZE: Remontowo-budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz.Tomasz Marmura
DATA OPRACOWANIA: 15.09.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
15.09.2023

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 2475



Zatozenia wyjsciowe do kosztorysu
1. Ogdlna charakterystyka robaét:

2. Podstawa opracowania kosztorysu
2.1 Podstawa prawna:

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslanych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021r,
poz 2458);

2.2. Podstawa techniczna:
Projekt budowlany

2.3. Zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kosztorys inwestorski dla remontu i wyposazenia pomieszczen nr.
304-309 dla potrzeb laboratoriéw badawczych Zaktadu Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellonskiego w
budynku przy ul. Ingardena 3 w Krakowie.

Kosztorys opracowano metodg kalkulacji uproszczonej ceny materiatow srednie z kosztami zakupi oraz ceny
prac sprzetu technologicznego

Charakterystyka robét:

- wymiane stolarki drzwiowej na dostosowang do wymogéw uzytkownika wraz z budowsg instalacji dostepu
- doprowadzanie instalacji wodna — kanalizacyjnej do stanowiska myjgcego — sala nr 309A

- wykonanie instalacji klimatyzacji oraz wentylacji — zakres zgodny z rys. A-05

- remont sal polegajacy na wykonaniu gtadzi oraz malowaniu

- wykonanie nowego oswietlenia

- renowacje podtdg drewnianych

- wykonanie nowej wykfadziny we wskazanych salach

- montaz rolet okiennych

3. Zawartos¢ kosztorysu:

czes¢ opisowa

przedmiar robét

tabele elementdéw scalonych
kosztorys uproszczony

Przed zamodwieniem materiatéw ilosci nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.
Uwaga:

- wszystkie wymiary sprawdzic i w razie potrzeby korygowac

- przedmiar rozpatrywac facznie z dokumentacjg projektowg oraz wizja lokalng

- poszczegdlne elementy budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
Przepisami prawa, wytycznymi i zaleceniami producentéw, oraz zgodnie ze sztuka
Budowlang i zasadami wiedzy technicznej.
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Przedmiar

Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 prace rozbiérkowe
1] KNR 4-03 [ Demontaz opraw szt.
d.1] 1134-01
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
2| KNR 4-04 | Rozebranie muréw na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1| 0104-03
35*0,12 m3 4,200
RAZEM 4,200
3| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.1| 0504-06 | rulony
83 m2 83,000
RAZEM 83,000
4] KNR 0-19 | Demontaz drzwi m2
d.1] 0928-12
15*2,05 m2 30,750
RAZEM 30,750
5[ KNR 9-29 | Demontaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych sScian i m2
d.1] 0201-04 | przedscianek przy powierzchni demontazu ponad 5 m2 -
oktadzina pojedyncza
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
6] KNR 9-29 | Demontaz szkieletu pojedynczego Scianek dziatowych i m2
d.1| 0203-03 | przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych przy
powierzchni demontazu ponad 5 m2 - rozstaw stupkoéw do
50 cm
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
7| KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. | m2
d.1] 0331-01 na zaprawie cementowej dla otworow drzwiowych i
okiennych
0,12*2,0 m2 0,240
RAZEM 0,240
8| KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1| 0701-05 [ wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
2 prace budowalne
9 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
133,80 m2 133,800
RAZEM 133,800
10 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.9 m2 133,800
RAZEM 133,800
11| KNR AT-27 | Gruntowanie reczne m2
d.2| 0103-05
poz.9 m2 133,800
RAZEM 133,800
12| KNR 4-03 | Demontaz przewodow wtynkowych z podtoza ceglanego m
d.2[ 1116-03 [ lub betonowego
20 m 20,000
RAZEM 20,000
13| KNR AL-01 | Montaz elementow systemu kontroli dostepu - klawiatura | szt.
d.2| 0301-01 obstugujgca PIN-kod
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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Przedmiar

pokryte jednowarstwowo typu 1S11

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNR AL-01 | Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikow | szt
d.2| 0306-03 [ (kontrolerow) magistrali
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15[ KNR AL-01 | Uruchomienie systemu kontroli dostepu - za kazdy szt
d.2| 0306-04 | dodatkowy sterownik (kontroler) magistrali powyzej 8
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
16/ KNR AL-01 | Dodatek za utrudnienia przy montazu szt
d.2[ 0305-02 | elektromechanicznego elementu blokujgcego w drzwiach
stalowych petnych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17| kalk wiasna | Wykonanie klatki faradaya - kabiny badawcze - siatka kpl
d.2 miedziana - sitatka o oczku 6 mm i grubosci drutu 0,5 mm.
100 kpl 100,000
RAZEM 100,000
18| KNNR-W 3 | Renowacja podlogi drewnianej m2
d.2| 0807-04
analogia
89 m2 89,000
RAZEM 89,000
19| KNR AT-12 | Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA m2
d.2| 0201-02 [ Ogien (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji
nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy
pokrycia 12,5-02, odpornos¢ ogniowa F 1/El 60
20+ 7,67 + 10,97 + 5,69 + 4,56 m2 48,890
RAZEM 48,890
20| KNR 4-01 | Przymurowanie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.2| 0306-02 [|zaprawie cementowo-wapiennejdo osciezy lub
powierzchni $cian
0,25*2,0%2 m2 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR AT-44 | Nadproza IN 120 co 15cm m
d.2| 0301-01 belki
1,4*3 m 4,200
belki
RAZEM 4,200
3 Scianki
3.1 swi
22 KNR AT-12 | Scianki dziatowe z ptyt np RIGIPS RIGMETR AKU-LINE m2
d.3.1 0104-03 |typ A na podwojnej konstrukcji nosnej, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym 100-02;
2,8 * 3,07 m2 8,596
2,8 * 3,07 m2 8,596
2,64*28 m2 7,392
RAZEM 24,584
23| KNR 0-24 | Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-witoknowych FERMACELL | m2
d.3.1] 2013-01 na konstrukcji stalowej wypetnione wetng mineralng
pokryte jednowarstwowo typu 1S11
poz.22 m2 24,584
RAZEM 24,584
3.2 sw2
24 KNR AT-12 | Obudowy scienne z ptyt profil np. RIGIPS CW/UW100 m2
d.3.2] 0102-01 ULTRASTIL (wypetnienie stykow pomiedzy profilami i
stykow profili ze Scianami uzupenic tasmg uszczelniajaca
piankowa Rigips szer. 70mm) + wypetninie z wetny
mineralnej np. ISOVER Aku-Ptyta 100mm
28*2,64+28*264 m2 14,784
RAZEM 14,784
25/ KNR0-24 | Sciany dziatowe z plyt gipsowo-wtéknowych FERMACELL | m2
d.3.2] 2013-01 na konstrukcji stalowej wypetnione wetng mineralng
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Przedmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.24 m2 14,784
RAZEM 14,784
3.3 sw3
26| KNR 0-24 | Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-witoknowych FERMACELL | m2
d.3.3|] 2013-01 na konstrukcji stalowej wypetnione wetng mineralng
pokryte jednowarstwowo typu 1S11
2,8 * 3,455 m2 9,674
2,64*3,14-0,8*2,0 m2 6,690
RAZEM 16,364
27 KNR AT-12 | Obudowy Scienne z ptyt profil np. RIGIPS CW/UW100 m2
d.3.3] 0102-01 ULTRASTIL (wypetnienie stykow pomiedzy profilami i
stykow profili ze Scianami uzupetni¢ tasma uszczelniajaca
piankowa Rigips szer. 70mm) + wypetninie z wetny
mineralnej np. ISOVER Aku-Ptyta 100mm
poz.26 m2 16,364
RAZEM 16,364
3.4 sw4
28| KNR 0-24 | Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-wtéknowych FERMACELL | m2
d.3.4| 2013-01 na konstrukcji stalowej wypetnione wetng mineralng
pokryte jednowarstwowo typu 1S11
2,8*3,45 m2 9,660
3,45*28 m2 9,660
RAZEM 19,320
29 KNR AT-12 | Obudowy Scienne z ptyt profil np. RIGIPS CW/UW100 m2
d.3.4| 0102-01 ULTRASTIL (wypetnienie stykow pomiedzy profilami i
stykow profili ze Scianami uzupetni¢ tasma uszczelniajaca
piankowa Rigips szer. 70mm) + wypetninie z wetny
mineralnej np. ISOVER Aku-Ptyta 100mm
poz.28 m2 19,320
RAZEM 19,320
3.5 swb
30 KNR0-24 | Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-wtéknowych FERMACELL | m2
d.3.5| 2013-01 na konstrukcji stalowej wypetnione wetng mineralng
pokryte jednowarstwowo typu 1S11
2,8*3,07 m2 8,596
2,8*3,07 m2 8,596
RAZEM 17,192
31| KNR AT-12 | Obudowy $cienne z plyt profil np. RIGIPS CW/UW100 m2
d.3.5 0102-01 ULTRASTIL (wypetnienie stykow pomiedzy profilami i
stykow profili ze Scianami uzupenic¢ tasmg uszczelniajaca
piankowa Rigips szer. 70mm) + wypetninie z wetny
mineralnej np. ISOVER Aku-Ptyta 100mm
poz.30 m2 17,192
RAZEM 17,192
4 Posadzka
32| KNR BC-02 | Wylewka samopoziomujgca jastrych ptywajacy np Rigips | m2
d.4| 0416-03 | Rigidur E30M (2x10+10 wetna)
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
33| ZKNR C-2 | Nacigcie wylewki m
d.4| 0817-07
23 m 23,000
RAZEM 23,000
34| KNR 2-02 [ Dylatacje m
d.4] 1913-01
23 m 23,000
RAZEM 23,000
35[ KNR 19-01 | Listwy przyscienne - montaz m
d.4| 0410-09
110 m 110,000
RAZEM 110,000
36| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg m2
d.4| 1112-01 izolacyjng rulonowe
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Przedmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
88 m2 88,000
RAZEM 88,000
5 Stolarka
37| KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 60 x 30 cm akustyczne | szt.
d.5| 0142-04 [ (dzwigkoszczelne) - 31dB
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR 0-19 | Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia m2
d.5| 1023-12
09%2,0*1 m2 1,800
09%2,0*4 m2 7,200
09%2,0*2 m2 3,600
09*2,0*3 m2 5,400
0,8*2,0*1 m2 1,600
0,9%2,0*1 m2 1,800
RAZEM 21,400
6 Instalacje
39] KSNRS5 [ Wypusty wykonywane przewodami na oprawe wyp.
d.6| 0403-02
91 wyp. 91,000
RAZEM 91,000
40| KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa LED kpl.
d.6| 0502-01 hermetic IP44
68 kpl. 68,000
RAZEM 68,000
41] KNNRS5 | Oprawy os$wietleniowe przykrecane - oprawa LED kpl.
d.6| 0502-01 hermetic IP54
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
42 KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa LED kpl.
d.6| 0502-01 hermetic IP54
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
43 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa LED M940 kpl.
d.6| 0502-01 CRI90 4000K
2840-5050Im natynkowa kolor
obudowy , wymiary
120x300x110mm kolor biaty
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
44 KNNR5 [ Sciemniacz szt.
d.6| 0306-02 [ Bluetooth® system 3000 kolor
biaty - pozwala sciemnia¢
oprawy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45 KNNRS5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do YDYZo m
d.6| 0204-01 3x1,5 mm2 uktadane w tynku na podtozu betonowym
400 m 400,000
RAZEM 400,000
46 KNNRS5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do m
d.6| 0204-01 YDYZz05x2,5 mm2 uktadane w tynku na podiozu
betonowym
100 m 100,000
RAZEM 100,000
7 Klimatyzaca
47| kalk wtasna | System klimatyzacji - urzadzenia, rury do klimatyzacji - kpl
d.7 dostawa + montaz
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
48 KNNR5 | Przewody sterowniczy m
d.7] 0204-01
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Przedmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
75 m 75,000
RAZEM 75,000
49] KNNRS | Skropliny +4 pompki skroplin szt.
d.7] 0406-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
50] KNNR S5 Klimatyzacja urzadzenia kpl
d.7] 0406-06
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
51 KNR 2-17 | Kanaly wentylacyjne blacha ocynkowa w izolacji 20mm m2
d.7] 0101-02
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
52| KNR-W 2-17 | Anemostat wirowy nawiewny okragty+Skrzynka rozprezna | szt.
d.7] 0140-03 | PBT (z kr6¢cem gérnym)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53| KNR-W 2-17 | Anemostat wirowy wyciggowy okragty+Skrzynka szt.
d.7[ 0140-03 | rozprezna PBT (z kro¢cem gornym)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8 Wentylacja
54 KNR 2-17 | Tlumiki akustyczne zdolno$c¢ ttumienia 250Hz -13dB szt.
d.8| 0155-07 [2315/415 o dtugos¢ 1000mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
55 KNNRS5 [ Skropliny +4 pompki skroplin szt.
d.8| 0406-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
56| KNR-W 2-17 | Prostokatna czerpnia scienna 200 x500 szt.
d.8| 0147-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57 KNR 2-17 | Wyrzutnie dachowe o $r. do 315 mm szt.
d.8| 0145-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR 2-17 | Przepustnica prostokatna 200x500 szt.
d.8] 0130-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59 KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.8[ 0514-02 | blachy stalowej ocynkowanej
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
60] KNNR4 [ Syfon do odptywu skroplin szt.
d.8] 0218-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
611 KNNRS5 [ Centrala wentylacyjna, modut sterownia + wySwietlacz kpl
d.8| 0406-06
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
62 KNR 2-17 | Filtr wtorny - klasa F4 szt.
d.8] 0318-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR-W 2-17 | Nagrzewnica pierwotna elektryczna - TkW szt.
d.8| 0321-04
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Przedmiar

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 2475

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64 KNR-W 2-17 [ Nagrzewnica kanatowa wtorna elektryczna - 3kW szt.
d.8] 0321-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65 KNR-W 2-17 [ Anemostat wirowy okragty+Skrzynka rozprezna PBT (z szt.
d.8| 0140-03 | kroccem goérnym) D2= 125 D=
125 BD= 200
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
66| KNR-W 2-17 | Anemostat wirowy okragty+Skrzynka rozprezna PBT (z szt.
d.8] 0140-03 [ kro¢cem gornym) D2= 120
D= 100 BD=
200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67| KNR-W 2-17 | Redukcja segmentowa ptaska RSFC - 300 - 315 szt.
d.g] 0137-01 type= RSFC di=
300 d2= 315
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68 KNR-W 2-17 [ Redukcja segmentowa ptaska RSFC - 250 - 160 szt.
d.8] 0137-01 type= RSFC di=
250 d2= 160
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69| KNR-W 2-17 | Redukcja segmentowa ptaska RSFC - 250 - 125 szt.
d.8] 0137-01 type= RSFC di=
250 d2= 125
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70l KNR-W 2-17 | Redukcja segmentowa ptaska RSFC - 100 - 160 szt.
d.8] 0137-01 type= RSFC di=
100 d2= 160
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71| KNR-W 2-17 | Anemostat prostokatny+Skrzynka rozprezna PBT (z szt.
d.8] 0140-03 [ kro¢cem gornym) L= 205
H= 205 D=
125
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
72| KNR-W 2-17 | Anemostat wirowy okragty+Skrzynka rozprezna PBT (z szt.
d.8] 0140-03 kréccem goérnym) D2= 125
D= 125 BD=
200
1+2+1+3+3 szt. 10,000
RAZEM 10,000
73| KNR-W 2-17 | Anemostat wirowy okragty+Skrzynka rozprezna PBT (z szt.
d.8] 0140-03 kréccem goérnym) D2= 120
D= 100 BD=
200
1+2+1+3+3 szt. 10,000
RAZEM 10,000
74| KNR-W 2-17 | Anemostat prostokgtny+Skrzynka rozprezna PBT (z szt.
d.8] 0140-03 [ kro¢cem gornym) L= 240
H= 240 D=
125 BD= 200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
-8-




Przedmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
75| KNR-W 2-17 | Anemostat prostokatny+8krzynka rozprezna PBT (z szt.
d.8| 0140-03 [ kroccem gornym) L= 205
H= 205 D=
125 BD= 200
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9 Wod-kan
76| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.9] 0112-01 zewnetrznej 16x2,0
45 m 45,000
RAZEM 45,000
77| KNR-W 2-15 | Zawory odcinajacy instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.9] 0132-01 tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78| KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig ; sr. m
d.9[ 0129-09 [ zewn. rurociggu 20 mm
45 m 45,000
RAZEM 45,000
79[ KNR-W 2-15 | Elektryczny pod umywalkowy pojemnosciowy kpl.
d.9[ 0315-02 [ podgrzewacz wody - 5I
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80| KNR 0-35 | pompa typu sololift 2 C-3 szt.
d.9] 0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81 KNR 0-35 | pompa skroplin Wilo -Plavis 013-C szt.
d.9] 0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82 KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na scianachw | m
d.9[ 0208-02 [ budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
83[ KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.9[ 0112-05 [ zewnetrznej 50 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
95 m 95,000
RAZEM 95,000
84| KNR 2-15 | Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na szt.
d.9| 0220-05 |[szafce
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85| KNR 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15| szt.
d.9] 0115-02 [mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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