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UWAGA:

1. Wszystkie wymiary podano w stanie surowym.
2. Wszystkie wymiary podano w cm.
3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

BLACKHAUS KAROL CIEPLINSKI ARCHITEKT

057 dB) 2x1,25mm + mata akustyczna 057 dB) 2x1,25mm 28 lo5-7dB) 2¢1,25mm 1.25
wykonana w 100% z czamego granulatu profil aluminiowy (wypetnienie stykow pomigdzy plyta OSB niepalna 1.5
lqumowego SBR o cigzarze wiasciwym 730 2.8 profilami i stykéw profili ze Scianami uzupetni¢ profil aluminiowy (wypelnienie stykow pomigdzy
kg/m?.) gr. 3mm uktadana pomigdzy ptytami GK - asma uszczelniajac piankowa szer. 70mm) + 100 |orofilami i stykow profili ze $cianami uzupefnié
malowane farbg emulsyjng - kolor wybrany przez wypeininie z wetny mineralnej akustycznej (opdr tasma uszczelniajaca piankowa szer. 70mm) + 100
Zleceniodawce - _ iepiny 2.7m*K/W) wypelninie z welny mineralnej akustycznej (opor
lprofil aluminiowy (wypefnienie stykow pomiedzy ustka powietrzna 200 |ciepiny 2.7m2K/W)
profilami i stykéw profili ze Scianami uzupetni¢ rofil aluminiowy (wypelnienie stykdw pomiedzy blyta OSB niepalna 15
tasma uszczelniajacg piankowg szer. 70mm) + 10.0 rofilami i stykow profili ze $cianami uzupetnic T2 g (0lacy 0% akustyczng Zwiekszon .
wypetninie z welny mineralnej akustycznej (opor asma uszczelniajaca piankowa szer. 70mm) + 10.0 oé—?/%g) o 25ern h yezng zwig ) 125
cieplny 2.7m?K/W) wypetninie z welny mineralnej akustycznej (opor - *
mata dzwiekoizolacyjna - gr. 3mm o gestosci 05 cieplny 2.7m?K/W) RAZEM: 155
60-65 0Sh (Shore'a) "1 mata dzwiekoizolacyjna - gr. 3mm o gestosci 05 Sw9
profil aluminiowy (wypetnienie stykéw pomiedzy 60-65 oSh (Shore'a) " [piytarygips (izolacyjnosc akustyczng zwigkszong
profilami i stykow profili ze §cianami uzupelni¢ profil aluminiowy (wypelnienie stykow pomigdzy 05-7dB) 2x1,25mm + mata akustyczna gr.
ftasma uszczelniajaca piankowa szer. 70mm) + 10,00 profilami  stykow profi ze $cianami uzupeinic Smm udadana pomiedzy plytami GK - malowane 28
V\{ype+ninie z welny mineralnej akustycznej (opdr [tasmg uszczelniajacg piankowa szer. 70mm) + 100 [farba ejmwsylna - kolor wybrany przez
cieplny 2.7m*K/W) wypelninie z welny mineralnej akustycznej (opér er?)(f:illagllﬂ(rj:i\rﬂmlig% ypeaTe SYROW poredz
piyta cementowo-wioknowa 2x',2omim + mala cieplny 2.7 KIW) zrofilami i stykdzv pr)(/)‘f)ili ze écian;’mi uzpupe’rﬁié !
0,
lakustyczna ((wykonana w 100. A;.z czamego 25 [plyta cementowo-widknowa 2x1,25mm + mata 95 ltasma uszczelniajaca piankowa szer. 70mm) + 10.0
granulatu gumowego SBR o cigzarze wiasciwym kustyczna gr. Smm ukiadana pomigdzy piytami ' wypeninie z wetny mineralnej akustycznej (opér
730 kg/m®.) gr. 3mm ukladana pomigdzy plytami sieplny 2.7m2K/W)
itynk akustyczny w kolorze biatym 25 [tynkakustyczny w kolorze biatym 2.5 RAZEN - Y
RAZEM: 283  RAZEM: 400
Pwi
Sw2 strop istniejacy -
Scina istniejgca 16.0 Sws
Jq ’ . pustka powietrzna 43.0|
- Scina istniejaca - zewnetrzna 53.0
pustka powietrzna 20 — 74 siatka z drutu miedzianego
ustka powietrzna | i — — . '
profil aluminiowy (wypetnienie stykéw pomiedzy profil alpmini0w iypeiaTe SYRGW poriedz Wﬂ aluminiowy (wypefnienie stykw pomiedzy
profilami i stykéw profili ze $cianami uzupetni¢ 00 p 0 un Tk W V?.I. nié Slykow p f. 2 profilami i stykéw profii ze $cianami uzupehnié
aémg uszczelniajacg piankowg szer. 70mm) + : Ifn,) tami I sty onv protll zé ks clanam quL(J)pe n|c+ tasma uszczelniajaca piankowa szer. 70mm) + 5.0
wypelninie z wetny mineralnej akustycznej 100mm a§ma uszozelniajaca piankowa szer. 70mm) + 100 wypetninie z welny mineralnej akustyczne] (opor
wypetninie z welny mineralnej akustycznej (opdr cieplny 2.7mKIW)
ata dzwigkoizolacyjna - gr. 3mm o gestosci 05 icieplny 2.7m?K/W) profil aluminiowy (wypetnienie stykow pomiedzy
0-65 oSh (Shore'a) ’ mata dzwiekoizolacyjna - gr. 3mm o gestosci 05 profilami i stykdw profili ze $cianami uzupetnic
rofil aluminiowy(wypetnienie stykow pomigdzy 60-65 0Sh (Shore'a) : tasma uszczelniajacg piankowg szer. 70mm) + 10.0
rofilami i stykow profili ze $cianami uzupetnic 100 profil aluminiowy (wypetnienie stykow pomiedzy wypetninie z wetny mineralnej akustycznej (opér
a$mg uszczelniajacg piankowg szer. 70mm) + ’ profilami i stykow profili ze $cianami uzupetnic cieplny 2.7m*K/W)
wypelninie z weny mineralnej akustycznej 100mm ta$ma uszczelniajac piankowa szer. 70mm) + 10.0  [profil aluminiowy (wypefnienie stykw pomigdzy
ta cementowo-widknowa 2xT,25mm + mata wypetninie z welny mineralnej akustycznej (opor profilami i stykow profili ze $cianami uzupetnic
kustyczna ((wykonana w 100% z czarnego 25 cieplny 2.7m?K/W) tasmg uszczelniajacg piankowa szer. 70mm) + 5.0
igranulatu gumowego SBR o cigzarze wtasciwym ' blyta cementowo-wisknowa 2x1,25mm + mata wypetninie z wetny mineralnej akustycznej (opdr
3 i i i pl
730 kg/m®.) gr. 3mm ukladana pomiedzy plytami lakustyczna gr. 3mm ukladana pomiedzy plytami 2.5 [cieplny 2.7mK/W)
tynk akustyczny w kolorze biatym 2.5 - plyta cementowo-widknowa 2x1,25mm + mata
RAZEM: 435 fynk akustyczny w kolorze biatym 25 lakustyczna gr. 3mm uktadana pomiedzy ptytami 25
: . RAZEM: 80.5
. tynk akustyczny w kolorze biatym 2.5
w3
Scina istniejaca 10 3‘2’6 SN RAZEM: 68.0
bustka powietizna 20 ptyta rygips (izolacyjnosc akustyczng zwigkszong 25
- — - . . 05-7dB) 2x1,25mm Pw2
profil aluminiowy(wypefnienie stykéw pomigdzy Iprofil aluminiowy (wypefnienie stykdw pomiedzy
profilami i stykow profili ze Scianami uzupelni¢ 100 profilamii stykéw profiii ze Scianami uzupelnic wykladzina akustryczna 0.5
[fasma uszczelniajac piankowa szer. 70mm) + ’ ta$ma uszczelniajaca piankowg szer. 70mm) + 10.0
wypetninie z wetny mineralnej akustycznej 100mm wypetninie z welny mineralnej akustycznej (opér Ijastrych plywajacy (2x10+10 weina mineralna) 3.0
mata dzwiekoizolacyjna - gr. 3mm o gestosci cieplny 2.7m?K/W)
60-65 0Sh (Shore'a) 0.5 lyta rygips (izolacyjnosc akustyczna zwigkszona iy lsiatka z drutu miedzianego ]
5-7dB) 2x1,25 ) Amind
profil aluminiowy (wypetnienie stykéw pomiedzy ; AZEM: ) 2x1,25mm 150 |5tf0P istniejacy .
profilami i stykow profili ze $cianami uzupetnic . - |RAZEM' 35
asma uszczelniajaca piankowd szer. 70mm) + 9 Wsz! s.tkie nazwy wiasne materiatéw, sprzetu '
Juypeininie z wefny minerainej akustycznej 100mny Swi wypc):saZenia uzgl/te w przedmiarze rc;bc')F; ff)mywularzu
t’yta cementowo-widknowa 2x1,25mm + mata 25 tynk cementowo-wapienny 1.5  ofertowym i specyfikacjach technicznych nalezy
kustyczna gr. 3mm uktadana pomigdzy ptytami ’ bloczek betonowy 120  traktowac jako okreslenie standardow parametrow
- technicznych, funkcjonalnych i estetycznych
tynk akustyczny w kolorze biatym 2.5 [ynk cementowo - wapienny 19 oczekiwanych przez Zamawiajgcego.
RAZEM: 68.5 RAZEM: 15.00 Nazwy wlasne wprowadzone do przedmiaru robot

oraz specyfikacji technicznej dla urzgdzen,

materiatow, sprzetu i wyposazenia nalezy traktowac

jako ,i rownowazne”

inwestor: Uniwersytet Jagielloniski, ul. Golebia 24, Krakow (31-007)
NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270

jednostka BLACKHAUS Karol Cieplifiski Architekt

projektowa: ul. Pedzichow 19/1, 31-152Krakow
tel. 694411306, e-mail: biuro@karolcieplinski.com

temat: Projekt remontu i wyposazenia pomieszczen nr. 304-309 dla
potrzeb laboratoriow badawczych Zakladu Kognitywistyki
Uniwersytetu Jagiellofiskiego w budynku przy ul. Ingardena
3w Krakowie.
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