ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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UWAGA:

1. Wszystkie wymiary podano w stanie surowym.
2. Wszystkie wymiary podano w cm.
3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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R/01 sala nr: R/303 sala nr: R/304, R/304B, R/307, R/309B sala nr: R/309C, R/309A sala nr:R/309D sala nr: R/309, R/309E, R/307A sala nr:RI306A sala nr: R/306 sala nr: R/306A
1 pomieszczenie KABINA-BADAWCZA KABINA BADAWCZA
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3 ) drzwi wewnetrzne, aluminiowe - antywtamaniowe drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne - antywtamaniowe drzwi wewnetrzne - antywtamaniowe drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne, antywtamaniowe drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne
Unagi kontrola dostepu - karta magnetyczna szeroko$¢é przejscia - 90cm kontrola dostepu - karta magnetyczna kontrola dostepu - karta magnetyczna drzwi dostosowane do obstugi pomieszczen RTG kontrola dostepu - karta magnetyczna kontrola dostepu - karta magnetyczna kontrola dostepu - karta magnetyczna kontrola dostepu - karta magnetyczna
szerokos¢ przejscia - 90cm drzwi opaskowe szerokos¢ przejscia - 90cm drzwi akustyczne - min. 42 dB skrzydio wypetnione na calej powierzchni blachg miedziang drzwi akustyczne - min. 42 dB drzwi dostosowane do obstugi pomieszczer RTG drzwi akustyczne - min. 42 dB drzwi akustyczne - min. 42 dB
drzwi EI30 kolor bialy - NCS S 0500-N, lakierowane kolor biaty - NCS S 0500-N, lakierowane szerokos¢ przejécia - 90cm drzwi akustyczne - min. 42 dB szerokos¢ przejécia - 90cm skrzydio wypetnione na calej powierzchni blacha miedziana | szerokosé przejscia - 90cm szerokos¢ przejécia - 80cm
klamka: od strony zewnetrznej - pochwyt - antaba @50mm, stal nierdzewna klamka: stal nierdzewna kolor biaty, okleina melaminowa drzwi opaskowe szeroko$¢ przejscia - 90cm drzwi opaskowe drzwi akustyczne - min. 42 dB drzwi opaskowe drzwi opaskowe
od strony wewnetrznej - pochwyt - antaba @50mm, stal nierdzewna + klamka zamek tradycyjny - na klucz klamka: od strony zewngtrznej - pochwyt, stal nierdzewna | kolor bialy - NCS S 0500-N, lakierowane drzwi ptytowe, mocowane w $cianie gk - gr. 25cm kolor biaty - NCS S 0500-N, lakierowane szeroko$¢ przejscia - 90cm kolor biaty - NCS S 0500-N, lakierowane kolor biaty - NCS S 0500-N, lakierowane
kolor dopasowany do $lusarki aluminiowej na gtownej klatce schodowej od strony wewnetrznej - klamka, stal nierdzewna | klamka: od strony zewnetrznej - pochwyt, stal nierdzewna | kolor bialy - NCS S 0500-N, lakierowane klamka: od strony zewnetrznej - pochwyt, stal nierdzewna | drzwi ptytowe, mocowane w $cianie gk - gr. 25cm klamka: od strony zewnetrznej - pochwyt, stal nierdzewna | klamka: od strony zewnetrznej - pochwyt, stal nierdzewna
samozamykacz od strony wewnetrznej - klamka, stal nierdzewna | klamka: od strony zewngtrznej - pochwyt, stal nierdzewna od strony wewnetrznej - klamka, stal nierdzewna | kolor biaty - NCS S 0500-N, lakierowane od strony wewnetrznej - klamka, stal nierdzewna od strony wewnetrznej - klamka, stal nierdzewna
od strony wewnetrznej - klamka, stal nierdzewna klamka: od strony zewnetrznej - pochwyt, stal nierdzewna
od strony wewnetrznej - klamka, stal nierdzewna
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4 llos¢ sztuk 1 - skrzydto aktywne - 1 3 1 1 1 1 - 2 1 - 1 1 - 1
Razem 1 1 4 2 1 3 1 1 1

UWAGA: SPRAWDZIC GRUBOSC MURU ORAZ SZEROKOSC OPASEK DRZWIOWYCH PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI

inwestor: Uniwersytet Jagielloriski, ul. Gotebia 24, Krakow (31-007)
NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270

jednostka BLACKHAUS Karol Cieplinski Architekt

projekiowa: ul. Pedzichow 19/1, 31-152Krakéw
tel. 694411306, e-mail: biuro@karolcieplinski.com

temat: Projekt remontu i wyposazenia pomieszczen nr. 304-309 dla
potrzeb laboratoriow badawczych Zaktadu Kognitywistyki
Uniwersytetu Jagiellofiskiego w budynku przy ul. Ingardena
3w Krakowie.
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