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Sterowniki opcjonalne:

YV1L1 XK49 XK79 XK55 CE52-24/F(C) CE53-24/F(C) CE54-24/F(C)

Model GMV-ND22G/B4B-T GMV-ND28G/B4B-T GMV-ND36G/B4B-T GMV-ND45G/B4B-T

Wydajność
Chłodzenie kW 2,2 2,8 3,6 4,5

Grzanie kW 2,5 3,2 4,0 5,0

Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Pobór mocy W 20 20 25 35

Poziom ciśnienia  
akustycznego dB(A) 35/33/30 35/33/30 38/35/31 43/40/37

Przepływ powietrza m3/h 500/440/300 500/440/300 630/460/320 850/580/500

Średnice 
przewodów

Gaz cal (mm) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 1/2" (12,7) 1/2" (12,7)

Ciecz cal (mm) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35)

Wymiary  
urządzenia

Szerokość mm 845 845 845 970

Głębokość mm 209 209 209 224

Wysokość mm 289 289 289 300

Waga netto kg 10,5 10,5 10,5 12,5

Model GMV-ND50G/B4B-T GMV-ND56G/B4B-T GMV-ND63G/B4B-T GMV-ND71G/B4B-T

Wydajność
Chłodzenie kW 5,0 5,6 6,3 7,1

Grzanie kW 5,6 6,3  7,1 7,5

Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Pobór mocy W 60 70 70 70

Poziom ciśnienia  
akustycznego dB(A) 43/40/37 43/41/37 43/41/37 44/41/37

Przepływ powietrza m3/h 850/580/500 1100/850/650 1100/850/650 1200/850/650

Średnice 
przewodów

Gaz cal (mm) 1/2" (12,7) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)

Ciecz cal (mm) 1/4" (6,35) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52)

Wymiary  
urządzenia

Szerokość mm 970 1078 1078 1078

Głębokość mm 224 246 246 246

Wysokość mm 300 325 325 325

Waga netto kg 12,5 16,0 16,0 16,0

Jednostka wewnętrzna ścienna

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry). 
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7oC 
(termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).


