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ZAWÓR KULOWY DN65

W SZAFCE WENTYLOWANEJ

PUNKT POMIAROWY
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Odległości (m)

Punkty charakterystyczne

Długość (m)  / spadek (%)

Rzędna terenu lub posadzki  (mnpm)

Rzędna osi przewodu (mnpm)

Zagłębienie osi przewodu (m)

Poziom porównawczy  136,20 m n.p.m.
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STAL DN65 STAL DN65
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PROFIL INSTALACJI GAZU

Dalsza część instslacji gazu

wg odrębnego opracowania

BUDYNEK

PUNKT PP - MIEJSCE MONTAŻU

SZAFKI GAZOWEJ Z KURKIEM

GŁÓWNYM NA GRANICY

DZIAŁKI

PP

PUNKT B - WEJSCIE

GAZOCIĄGU DO BUDYNKU

PE Ø75 SDR 11

PE Ø75 SDR 11

DN65

DN65

UWAGI:

1. Instalację gazową układaną w ziemi wykonać z rur PE o średnicy 75mm typoszeregu SDR11 spełniającą wymagania normy PN-EN 1555-2:2004

2. Instalację gazową w odległości 50cm od skrzynki do skrzynki wykonać z rur stalowych bez szwu.

3. W ogrodzeniu zlokalizować wentylowaną szkrzynkę naścienną z gazomierzem i reduktorem
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