REMONT ZJAZDU ZWYKLEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 27 (DZ. NR EWID.
609) W KM 44+442 NA DZIALKE NR 316 - OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne:

e Inwestor —LP NADLESNICTWO KRZYSTKOWICE
66-010 NOWOGROD BOBRZANSKI ul. LESNA 1

e Zadanie — Remont zjazdu
e Lokalizacja - dz.316 obr. 0001 Bogaczoéw — droga krajowa nr 27 w km 44+442

2. Opracowanie obejmuje:
- remont istniejagcego zjazdu zwyktego z drogi krajowej na teren dz. 316 ( zapis w ewid.
gruntow Br-RVI ) — wg wytycznych zarzadcy drogi nr 27 ( GDDKIiA), zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu na czas robodt oraz decyzji administracyjnej.

3. Stan istniejacy
Obszar objety robotami budowlanymi zlokalizowany jest w terenie Ls miedzy
miejscowosciami Nowogrod Bobrzanski a Piaski w km 44+442 drogi krajowej nr 27, obreb
Bogaczow.
Zjazd prowadzi na dziatk¢ Ls z wydzielenien Br — budynek lesniczowki w ktoérym
zlokalizowane beda kancelarie lesnictw. Droga krajowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng o
szerokosci 7,5 m w przekroju drogowym z obustronnymi poboczami gruntowymi szerokos$ci
0,75 m. Spadek jezdni daszkowy w stron¢ poboczy. Szeroko$¢ calego pasa drogowego w
miejscu potaczenia wynosi ok. 17,00 m.
Brak jakichkolwiek kolidujgcych drzew jak i infrastruktury podziemnej. Kat skrzyzowania osi
drogi krajowej z istniejagcym zjazdem wynosi 90°. Istniejgca nawierzchnia — w czesci
nawierzchnia bitumicza a w czg$ci betonowa z potaczeniem z drogg wewngtrzna.
Istniejacy dojazd do budynku lesniczoéwki odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd z drogi
krajowej — zjazd o nawierzchni betonowej z uszkodzong popgkana nawierzchnia




Fot. Nr 1 Istniejgca nawierzchnia zjazdu do rozbiorki. Remont zjazdu polega¢ bedzie na
odtworzeniu parametrow zjazdu tj. dlugos$ci i1 szeroko$ci z poprawa geometrii zjazdu
podniesienie nawierzchni zjazdu na nasypie do rz¢dnej krawedzi nawierzchni jezdni z
poprawa spadku w kierunku dziatki nr 316. Projektuje si¢ oczysci¢ pobocza z krzewow.

4. Budowa geologiczna oraz warunki hvdrogeologiczne

Grunty zalegajace w obrebie drogi to piaski. Pod poziomem posadowienia podbudowy,
nalezy wykona¢ podsypke zwirowa gr. 10 cm. Kategoria geotechniczna ( na podstawie § 7
Dz.U. nr.126 poz. 839 z dnia 24 wrze$nia 1998 r.) Istniejacy obiekt budowlany - zjazd zwykty
zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej dla prostych warunkow gruntowych.

5. Stan remontowy

Dhugos¢ zjazdu — 3,50 m;

Szeroko$¢ catkowita zjazdu przy krawedzi jezdni — 10 m

Podloze typu — Gl

Szeroko$¢ zjazdu — 3,0 m przy granicy dziatki nr ewid. 316

Szerokos¢ poboczy gruntowych — 0,75 m kazde

Obcigzenie projektowane — 115 kN/os,

Spadek poprzeczny zjazdu — 2% - jednostronny

Spadek poprzeczny pobocza — 1% w strong dziatki inwestora,

Zjazd odwodniany jest grawitacyjnie za pomoca spadkéw poprzecznych oraz podtuznych w
przylegte tereny zielone jak i na dziatke inwestora;

Catos¢ zjazdu ze wzgledu na bezpieczenstwo uczestnikoéw ruchu ograniczy¢ kraweznikiem
najazdowym 15x22 cm zatopiony w tawie betonowej z oporem z C12/15 gr. 15 cm;
Projektowany kat potaczenia wynosi 90°.

Spadek podtuzny zjazdu — 1,0 % w kierunku dziatki Inwestora od granicy pasa drogowego.
Istniejace stupki kierunkowe — bez zmian.

6. Konstrukcja nawierzchni zjazdu:




Konstrukcja zjazdu istniejaca:

Nawierzchnia bitumiczna na podtozu betonowym w cze¢$ci betonowa gr ok. 12-15 cm na
podbudowie zwirowej. Istniejacg nawierzchni¢ z uwagi na spekania i uszkodzenia —
projektuje si¢ rozebrac.

7. Konstrukcja zjazdu remontowanego:

8 cm — warstwa no$na z kostki betonowej

5 cm — podsypka cementowo - piaskowa

12 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0-31,5 mm oraz 18 cm kruszywo tamane rakcji 0 — 63 mm, kruszywo wg normy PN-EN
13242-2010, wykonanie podbudowy wg normy PN-S-06102:1997)

Warstwa odsaczajaca gr 10-35 cm ( wg normy PN-EN 13242:2010) z piasku zageszczonego
mechanicznie.

8. Konstrukcja poboczy gruntowych:

10 cm — pobocze gruntowe
Wytyczne technologiczno — wykonawcze

Konstrukcje uktada¢ na warstwie odsgczajacej — gr 10 cm.
Odwodnienie

Odwodnienie zjazdu za pomocg spadkéw poprzecznych oraz podtuznych w przylegle tereny
zielone zlokalizowane w kierunku dziatki inwestora.

9. Zestawienie projektowanych powierzchni:

Pow. zjazdu z k. betonowej gr. 8 cm — 22,75 m’
Pow. poboczy zwirowych — 8,70 m?

10. Profil podluzny:

Profil wykona¢ zgodnie z przekrojem nr I-1.
11. Krawezniki:
Kraweznik drogowy najazdowy 15x22 —35mb

W celu okraweznikowania zjazdu uzy¢ kraweznika betonowego 15x22 cm zatopionego.
Kraweznik ustawi¢ na tawie z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm.

12. Roboty rozbiorkowe

Istniejaca nawierzchnia z bitumiczno - betonowa na podbudowie zwirowej kwalifikuje si¢ do
rozbiorki.

Nawierzchnia ze spgkaniami, ubytkami. Krawedz jezdni z warstwg wierchnig z masy
asfaltowej wyniesiona ok. 3 cm od plaszczyzny zjazdu.



13. Inwentaryzacja zieleni

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew ani krzewow na dzialce inwestora — w rejonie zjazdu brak
w pasie drogi drzew 1 krzewow

14. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Aktualnie na odcinku objetym remontem jezdnia posiada oznakowanie poziome w postaci :
Osiowo — linia pojedyncza przerywana - P-1

Linia krawedziowa przerywana — P-7a

Krawedzie zjazdu oznakowane stupkami w zielono-biale pasy.

Oznakowanie poziome jezdni oraz stupki oznakowania krawedzi geometri zjazdu - bez
zmian

15. Formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone beda w porze
dziennej w godz. 6.00 - 15.00,

- prace polegajace na wykonaniu robdt budowlanych podczas realizacji remontu prowadzone
beda w taki sposob, aby umozliwi¢ dostep i korzystanie z nieruchomosci znajdujacych si¢ w
zasiggu wykonywanych prac oraz w sposOb nie naruszajacy zieleni poza wyznaczonym
pasem technicznym,

- powstajace w trakcie remontu odpady segregowane 1 gromadzone beda w specjalnie
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy,

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng dbaloscig o niezanieczyszczanie
terenu budowy 1 przyleglego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac
budowlanych bedzie kontrolowanie materiatow uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i
urzadzen technicznych spehiajacych okreslone obowigzujacymi przepisami wymagania
ochrony $rodowiska oraz porzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot budowlanych.
Powstajace w trakcie prowadzenia rob6t odpady betonowe beda ponownie wykorzystane.
Przeciwdzialanie zagrozeniom dla woéd powierzchniowych i1 podziemnych bedzie zalezato
réwniez od odpowiedniej organizacji robot. Ponadto nalezy zadba¢, aby w wypadku wycieku
olejow z maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostaty natychmiast
zebrane 1 wywiezione przez firmy posiadajace zezwolenia na ich utylizacje.

Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje si¢
konieczno$ci stosowania dziatan ochronnych w tym zakresie.

16. Ochrona konserwatorska
Teren nie znajduje siew strefie ochrony konserwatorskie;j.

17. Informacja BIOZ

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r. Nr 120, poz. 1126).

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Na terenie dziatki wystgpuja roboty w poblizu kabli elektroenergetycznych



niskiego napig¢cia. Nalezy si¢ liczy¢ rowniez z wystapieniem nie zinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego.

Prace stwarzajace zagrozenie

W trakcie prowadzonych prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

- prowadzenie robot przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparek, zaggszczarek,
elektronarzedzi),

- wykonywanie i zasypywanie wykopow,

- mozliwo$¢ wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego,

- prace w poblizu kabli teletechnicznych i energetycznych.

W celu minimalizacji zagrozen nalezy miejsca prac odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé
oraz stosowac sie do przepisow BHP, zalecen projektowych, wytycznych i norm.

Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do prac

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

- przeprowadzi¢ instruktarz BHP 1-stopnia (przez Inspektora BHP), przeszkoli¢
pracownikow pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi, narzedzi
recznych, (cato$ci prac objetych projektem),

- poinformowac¢ pracownikéw o mozliwosci wystgpienia i rodzajach zagrozen,

- okresli¢ zakres 1 koniecznos$¢ stosowania srodkdw ochrony przez pracownikéw,

- poinstruowac pracownikoéw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac numery
telefonow przetozonych i numery alarmowe odpowiednich stuzb (PSP, Pogotowie itp.)

Srodki techniczne i sposoby zapobiegania zagrozeniom

W celu zapobiegania zagrozeniom, nalezy:

- miejsca wykonywania robot zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych,

- wyposazy¢ pracownikow w §rodki ochrony niezb¢dne na wykonywanym stanowisku

pracy,

- obstuga maszyn i urzadzen moze odbywac si¢ tylko przez osoby przeszkolone
1 upowaznione,

- umiejetnosci zawodowe pracownikow muszg odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac,
- przestrzega¢ nalezy rezimoéw technologicznych wynikajacych z warunkéw technicznych
wykonania robot, zalecen i instrukcji producentéw materialow, instrukcji i stosowania

sprz¢tu, zasad BHP,

- stosowac wylacznie materiaty posiadajace wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne,

- stosowac¢ wylacznie sprawne technicznie maszyny i urzadzenia.

Uwzgledni¢ uwagi w opinii ( z dnia 21.22.2022 znak sprawy — Rd.5321.334.2022.TS)

Komendy Wojewodzkiej Policji:

- podczas prac nalezy zaja¢ minimalna wymagana szerokos$¢ jezdni

- w celu zwigkszenia BRD w przypadku wystgpowania ruchu pieszego, nalezy zabezpieczy¢ i

przygotowac przylegly do prac teren zielony , umozliwiajac pieszym ruch po stronie

prowadzonych prac

- nalezy unika¢ dlugotrwatych zatadunkow/roztadunkow, sktadowania materiatu/urobku na

jezdni oraz pozostawiania na niej pojazdow.

UWAGA: Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rozwigzan
remontowych z istniejagcym terenem i jego uzbrojeniem. Sposob ustawienia kraweznikoéw i
obrzezy ustali¢ na podstawie rysunku i szkicu oraz szczegétow konstrukcyjnych. Wszelkie



zauwazone rozbiezno$ci pomigdzy rysunkami a czgscig opisowa nalezy skonsultowaé z
projektantem przed przystapieniem do robot.

Projektant: tech.bud. Karol Ewertowski
upr. bud. nr 82/82/Z¢g
w spec. archit. konstrukcyjno-budowlanej




