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OSWIADCZENIE

do projektu zagospodarowania terenu na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi biegnacej sladem dziatek nr
313/6, 313/18 w miejscowosci Krzeczyn Wielki ul. Szafirowa”

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —,, Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)
Oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu
dla inwestora :
Gmina Lubin
ul. Ksiecia Ludwika | 3
59-300 Lubin
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej

Dostarczone opracowania sg zgodne z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zostajg wydane w stanie
kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu majg stuzyc.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majgtkowe prawa autorskie na Zamawiajgcego i nie
bedzie wnosi¢ z tego tytutu roszczen.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Michat Siudak
upr. Nr DOS/0249/PBD/21

Projektant branzy teletechniczne;j:
inz. Ryszard Sgdur
upr. Nr 27/92/Lw
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CZESC OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu dot. przebudowy drogi
gminnej wewnetrznej ul. Szafirowej w miejscowosci Krzeczyn Wielki. Projektuje sie przebudowe drogi gminnej
wewnetrznej na dziatkach nr 313/6, 313/18, obreb 0013 Krzeczyn Wielki. Inwestycja zostata podzielona na dwa
odcinki (zgodnie z czescig rysunkowg):

- odcinek 1 od km 0+000,00 do km 0+222,00,

- odcinek 2 od km 0+000,00 do km 0+137,70.

Planuje sie takze przebudowe istniejgcych zjazdéw szutrowych na posesje prywatne.

2 . Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiérki.

Powierzchnie terenu pod planowang przebudowe drogi stanowi obecnie szutrowy cigg komunikacyjny szerokosci
okoto 3,5-4,0 m. Istniejgce zjazdy na posesje prywatne posiadajg nawierzchnie szutrowa.

Odprowadzenie wody z terenu istniejgcego odbywa sie powierzchniowo w granicach dziatek inwestora.

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia, w omawianym terenie wystepujg nastepujgce sieci:
sie¢ wodociggowa, siec teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Wzdtuz przedmiotowej drogi zlokalizowane sg lampy solarne. Brak obiektéw budowlanych przeznaczonych do
rozbidrki.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
Nie dotyczy

3.2 Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania sciekow.

Nie dotyczy

3.3 Uklad komunikacyjny.

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej wewnetrznej — ul. Szafirowej w miejscowosci Krzeczyn Wielki z
podziatem na dwa odcinki:

- odcinek 1 od km 0+000,00 do km 0+222,00,

- odcinek 2 od km 0+000,00 do km 0+137,70.

Poczatek odcinka nr 1, km 0+000,00, projektuje sie od krawedzi (zlokalizowanej na granicy dziatek nr 29/6 oraz
313/6 obr. 0013 Krzeczyn Wielki) istniejgcego zjazdu bitumicznego z drogi wojewddzkiej nr 335 (DW335), koniec
odcinka nr 1, km 0+222,00, znajduje sie w obrebie granicy dziatek nr 313/6 oraz 313/34 obr. 0013 Krzeczyn
Wielki. W zakresie odcinka nr 1 projektuje sie:

- od km 0+000,00 do km 0+200,85 jezdnie szerokosci 4,0m (zgodnie z czescig rysunkowg na pierwszym tuku
szerokos$¢ jezdni 4,5 m) z kostki betonowej Behaton koloru szarego oraz zjazdy i dojscia do furtek z kostki
betonowej Holland koloru grafitowego

- od km 0+200,85 do km 0+222,00 jezdnie szerokosci 4,0m z kostki betonowej prostokatnej postarzanej
(antycznej) koloru szarego oraz zjazdy i dojscia do furtek z kostki betonowej prostokatnej postarzanej (antycznej)
koloru grafitowego.

Szerokosci zjazdow dostosowano do warunkow terenowych. Wzdiuz odcinka nr 1 projektuje sie pobocza
gruntowe szerokosci 0,50-0,65m z kruszywa kamiennego. Na koricu odcinka nr 1 od km 0+206,79 do km
0+222,00 projektuje sie prawostronne pobocze utwardzone o szerokosci 2,10 m wykonane z geokraty
parkingowej wypetnionej kruszywem kamiennym, petnigce wraz z jezdnig funkcje placu manewrowego.

W km 0+198,43, strona lewa, projektuje sie skrzyzowanie zwykte z odcinkiem nr 2.

Poczatek odcinka nr 2, km 0+000,00, projektuje sie od krawedzi projektowanej jezdni odcinka 1 (km 0+198,43
odcinka nr 1, skrzyzowanie), koniec odcinka nr 2, km 0+137,70, znajduje sie w obrebie granicy dziatek nr 313/18
oraz 479 obr. 0013 Krzeczyn Wielki. W zakresie odcinka nr 2 projektuje sie jezdnie szerokosci 3,5m z kostki
betonowej Behaton koloru szarego oraz zjazdy i doscia do furtek z kostki betonowej Holland koloru grafitowego.
Szerokosci zjazdéw dostosowano do warunkéw terenowych. Wzdtuz odcinka nr 2 projektuje sie pobocza
gruntowe szerokosci 0,50-0,65m z kruszywa kamiennego. Na koncu odcinka nr 2 od km 0+110,60 na dlugosci
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L=29,40m w linii prostej projektuje sie prawostronne pobocze utwardzone o szerokosci 2,10 m wykonane z ptyt
azurowych, petnigce wraz z jezdnig funkcje placu manewrowego.

3.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej.

Poczatek odcinka nr 1, km 0+000,00, projektuje sie od krawedzi (zlokalizowanej na granicy dziatek nr 29/6 oraz
313/6 obr. 0013 Krzeczyn Wielki) istniejgcego zjazdu bitumicznego z drogi wojewddzkiej nr 335 (DW335).

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
3.5.1 Lampy solarne

W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie doswietlenie ul. Szafirowej nowymi lampami solarnymi — 2 szt.
(lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkows).

Kompletny zestaw o$wietleniowy powinien sktadac sie w szczegdlnosci z nastepujgcych elementow:

- stup stalowy ocynkowany — wysokos¢ 6-7 m,

- wysiegnik

- oprawa LED ze Zrodtem Swiatta o mocy 27-31W (strumien swietlny: min. 3000 Im, temperatura barwy $wiatta
5000 — 7000K, zywotnos¢ diod LED minimum 50 000 godzin pracy)

- panele fotowoltaiczne o mocy 2x280Wp (560Wp),

- akumulator o pojemnoé$ci min. 200Ah ze skrzynig metalowg ocynkowang, skrecang na $ruby M6

(26 szt) - 4 nakretki "antywandal" (zrywalne), dodatkowe uszczelnienie masa klejagca. Skrzynia zabezpieczona
opaskg z betonu B20 i umieszczona w ziemi. Typ wodoodporny, antykradziezowa.

- programowalny sterownik regulujgcy natezenie $wiatta, w tym w godzinach nocnych (reduktor mocy),

- regulator fadowania akumulatora,

- fundament.

Elementy zestawu muszg by¢ tak dobrane aby zapewni¢ autonomiczng prace lampy solarnej w okresie min. 4 dni
przez 8 godzin na dobe. Nowo budowane lampy powinny nawigzywaé wizualnie do istniejgcych lamp solarnych.

3.5.2 Siec¢ teletechniczna

Projektuje sie przesuniecie kabli ziemnych telekomunikacyjnych poza krawedz projektowanej jezdni na
dtugosciach (w planie) odpowiednio 14 m oraz 69m, tgcznie 83m, przy czym nalezy wykona¢ wykopy na
dtugosciach odpowiednio ok 28m oraz 115m w celu umozliwienia falowania kabla tj. sposéb uktadania kabla, przy
ktorym dtugos¢ kabla uktadanego jest wigksza od dtugosci trasy, na ktérej uktada sie kabel, co umozliwi
bezawaryjne przesuniecie.

Ze wzgledu na niewielki zakres prowadzonych robét, przesuniecie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej
zaprojektowano bez koniecznosci wykonywania przecinania.

W tym celu na odcinkach odpowiednio 20 m oraz 115 m nalezy wykona¢ wykop o gt. 0,9-1,0m, a nastepnie
odkopac istniejgcy kabel doziemny i przetozy¢ do nowego wykopu. Zaktadana dtugos¢ wykopu jest wieksza od
dtugosci zmiany trasy kabla. Falowanie kabla umozliwi bezawaryjne przesunigcie. Sie¢ nalezy ukfadaé w
uprzednio przygotowanym wykopie na 10 cm warstwie podsypki z piasku na gtebokos$ci 0.9-1.0m. Tolerancja
gtebokosci utozenia kabla bezposrednio w ziemi nie powinna przekracza¢ 10cm. Nastepnie w potowie gtebokosci
wykopu utozy¢ tasme ostrzegawcza z napisem ,Uwaga Kabel Telekomunikacyjny”.

3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Przedmiotowe dziatki znajdujg sie w terenie rowninnym. Najmniejsza rzedna terenu w osi projektowanej jezdni
wynosi 131,55 m n.p.m., natomiast najwigeksza rzedna 137,29 m n.p.m.

Niweleta drogi zostata dostosowana wysokosciowo do istniejgcego terenu oraz istniejgcych zjazdéw do posesji
prywatnych oraz przylegtych drég. Rozwigzanie takie ma za zadanie zminimalizowac¢ wielko$¢ robét ziemnych i
zajecie terenu. Planuje sie odwodnienie powierzchniowe na przylegte tereny w granicach dziatek inwestora.
Wzdtuz przedmiotowych dziatek inwestora brak drzew przeznaczonych do wyciecia.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu, jak:

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektow budowlanych, powierzchnie droég,
parkingéw, placéw i chodnikoéw, powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych
do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami MPZP

Bilans terenu:
a) powierzchnia jezdni:
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- powierzchnia jezdni odcinek 1 kostka Behaton (w tym dwa rzedy kostki Holland koloru szarego wzdtuz
kraweznika 40,2 m2) — 816,0 m2,

- powierzchnia jezdni odcinek 1 kostka postarzana — 85,0 m2,
- powierzchnia jezdni odcinek 1 fgcznie - 901,0 m2,

- powierzchnia jezdni odcinek 2 kostka Behaton — 501,0 m2,

- powierzchnia jezdni odcinek 2 kostka postarzana — 8,0 m2,
- powierzchnia jezdni odcinek 2 fgcznie - 509,0m2,

- powierzchnia jezdni tgcznie odcinek 1i2 — 1408,0 m2,

b) powierzchnia zjazdow:

- powierzchnia zjazdéw z kostki Holland — 84,0 m2,

- powierzchnia zjazdu z kostki postarzanej — 30,0 m2,

- powierzchnia zjazddéw tgcznie — 114,0 m2,

c¢) powierzchnia dojs¢ do furtek:

- powierzchnia dojs¢ do furtek z kostki Holland — 4,3 m2,

- powierzchnia dojscia do furtki z kostki postarzanej — 2,2 m2,
- powierzchnia dojs¢ do furtek tgcznie - 6,5 m2,

d) powierzchnia poboczy bez geowtdkniny — 204,63 m2,

e) powierzchnia poboczy (przegtebionych) z geowtdkning — 148,58 m2,
f) powierzchnia poboczy z ptyt azurowych — 57,0 m2,

g) powierzchnia poboczy z geokraty parkingowej — 27,5 m2,
h) powierzchnia biologicznie czynna —950,00 m2.

5. Informacja i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zgodnie z zapisami Uchwaty nr XL/263/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Lubin dla obrebu Krzeczyn Wielki dla przedmiotowego terenu oznaczonego symbolami ,KDW31” oraz ,KDW32”
ustala sie przeznaczenie podstawowe na drogi wewnetrzne.

Dla ww. terendw ustala sie nastepujace parametry:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu wynosi:

- od KDW26 do KDW33, od 3m do 24m;

b) na skrzyzowaniach narozne $ciecia zgodnie z rysunkiem planu;

c) na zakonczeniu drog nieprzelotowych place manewrowe.

6. Informacja i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Potudniowa czes¢ dziatki nr 313/6 obreb Krzeczyn Wielki (w sasiedztwie dziatek nr 313/7 i 313/8) wchodzi w sktad
parku w Krzeczynie Wielkim, ktory jest zabytkiem w mysl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840) i podlega ochronie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1g
ww. ustawy bez wzgledu na stan zachowania.

Park w Krzeczynie Wielkim zostat wpisany do rejestru zabytkdw pod numerem A/2998/458/L decyzja Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 17.07.1976 r. Na wykonywanie robét budowlanych w otoczeniu zabytku na terenie
zatozenia parkowego nalezy uzyskaé pozwolenie zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840).

7. Informacja i dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Brak wptywow eksploatacji gérnicze;.

8. Informacja i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Inwestycja nie zostata objeta

obowigzkiem sporzadzenia Raportu Oddziatywania na Srodowisko wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Srodowiska (Dz. U. 2018.799 tekst jednolity).
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9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Nie dotyczy

10. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych.

Nie dotyczy
11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek nr 313/6, 313/18, obreb 0013 Krzeczyn Wielki
jednostka ewidencyjna 021102_2 Lubin.
Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 tj. z p6zn. zmianami)
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zmianami)
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 tj. z pdzn. zmianami)
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