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OSWIADCZENIE

do projektu technicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi biegnacej sladem dziatek nr
313/6, 313/18 w miejscowosci Krzeczyn Wielki ul. Szafirowa”

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —,, Prawo budowlane”
(Dz. U. 22023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)
Oswiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny
dla inwestora :
Gmina Lubin
ul. Ksiecia Ludwika | 3
59-300 Lubin
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej

Dostarczone opracowania sg zgodne z umowag, obowigzujgcymi przepisami oraz zostajg wydane w
stanie kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu majg stuzy¢.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majagtkowe prawa autorskie na
Zamawiajgcego i nie bedzie wnosi¢ z tego tytutu roszczeh.

Projektant branzy drogowe;j:
mgr inz. Michat Siudak
upr. Nr DOS/0249/PBD/21

Projektant branzy teletechniczne;:
inz. Ryszard Sadur
upr. Nr 27/92/Lw



CZESC OPISOWA

1 . Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne,
zatozenia przyjete do projektu.

1.1. Zatozenia i dane przyjete do projektu.

- Kategoria drogi — droga gminna - wewnetrzna,

- Spetnienie warunkéw wytrzymatosciowych dla okreslonych elementéw pasa drogowego,

- Spetnienie wymagan okreslonych w umowie z Inwestorem,

- grunty w podtozu:

a) wystepowanie gruntéw wysadzinowych,

b) poziom wody gruntowej — poziom wody gruntowej lub jej brak zgodnie z wynikami badan geotech.,
C) grupa nosnosci podioza — G4,

d) gteboko$¢ przemarzania gruntu hz = 0,80 m.

1.2. Przyjety schemat konstrukcyjny

Konstrukcja nawierzchni sktada sie z n warstw o rozmaitych wilasnosciach mechanicznych, ktére
wstepnie mozna przyjg¢ na podstawie katalogu, a dolne warstwy na podstawie rozpoznania
gruntowego. Podstawowy model, to potprzestrzeh sprezysta, wielowarstwowa. Przyjmuje sie , ze
potprzestrzeh ma nieograniczong dtugosé i szerokosé¢, mimo, ze faktycznie szerokos¢ jest
ograniczona do szerokosci pasa drogowego
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Rys 1. Schemat wielowarstwowej potprzestrzeni sprezyste;.

1.3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej wewnetrznej — ul. Szafirowej w miejscowosci Krzeczyn
Wielki z podziatem na dwa odcinki:

- odcinek 1 od km 0+000,00 do km 0+222,00,

- odcinek 2 od km 0+000,00 do km 0+137,70.

Poczatek odcinka nr 1, km 0+000,00, projektuje sie od krawedzi (zlokalizowanej na granicy dziatek nr
29/6 oraz 313/6 obr. 0013 Krzeczyn Wielki) istniejacego zjazdu bitumicznego z drogi wojewddzkiej nr
335 (DW335), koniec odcinka nr 1, km 0+222,00, znajduje si¢ w obrebie granicy dziatek nr 313/6 oraz
313/34 obr. 0013 Krzeczyn Wielki. W zakresie odcinka nr 1 projektuje sie:



- od km 0+000,00 do km 0+200,85 jezdnie szerokosci 4,0m (zgodnie z czescig rysunkowg na
pierwszym fuku szerokos¢ jezdni 4,5 m) z kostki betonowej Behaton koloru szarego oraz zjazdy i
dojscia do furtek z kostki betonowej Holland koloru grafitowego,

- od km 0+200,85 do km 0+222,00 jezdnie szerokosci 4,0m z kostki betonowej prostokatnej
postarzanej (antycznej) koloru szarego oraz zjazd i dojscie do furtki z kostki betonowe] prostokgtne;j
postarzanej (antycznej) koloru grafitowego.

Szerokosci zjazdow dostosowano do warunkow terenowych. Wzdtuz odcinka nr 1 projektuje sie
pobocza gruntowe szerokosci 0,50-0,65m z kruszywa kamiennego. Na koncu odcinka nr 1 od km
0+206,79 do km 0+222,00 projektuje sie prawostronne pobocze utwardzone o szerokosci 2,10 m
wykonane z geokraty parkingowej wypetnionej kruszywem kamiennym, petnigce wraz z jezdnig
funkcje placu manewrowego.

W km 0+198,43, strona lewa, projektuje sie skrzyzowanie zwykte z odcinkiem nr 2.

Poczatek odcinka nr 2, km 0+000,00, projektuje sie od krawedzi projektowanej jezdni odcinka 1 (km
0+198,43 odcinka nr 1, skrzyzowanie), koniec odcinka nr 2, km 0+137,70, znajduje sie w obrebie
granicy dziatek nr 313/18 oraz 479 obr. 0013 Krzeczyn Wielki. W zakresie odcinka nr 2 projektuje sie
jezdnie szerokosci 3,5m z kostki betonowej Behaton koloru szarego oraz zjazdy i dojscia do furtek z
kostki betonowej Holland koloru grafitowego. Szeroko$ci zjazdéw dostosowano do warunkéw
terenowych. Wzdtuz odcinka nr 2 projektuje sie pobocza gruntowe szerokosci 0,50-0,65m z kruszywa
kamiennego. Na kohcu odcinka nr 2 od km 0+110,60 na dtugosci L=29,40m w linii prostej projektuje
sie prawostronne pobocze utwardzone o szerokosci 2,10 m wykonane z ptyt azurowych, petnigce
wraz z jezdnig funkcje placu manewrowego.

Projektuje sie pobocza dla odcinka nr 1:

a) z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 mm, gr. warstwy 15cm,
szerokosc¢ 0,50m:

- od km 0+000 do km 0+222 (strona lewa),

- od 0+000 do km 0+072,00 (strona prawa),

b) pogtebione do warstwy przepuszczalnej, srednia gtebokos¢ okoto 1,00 m p.p.t., dolna warstwa z
kruszywa kamiennego C90/3 tamanego 31,5-63mm - ok 90cm (parametr gtebokosci rozpatrywac
tacznie z profilem podtuznym) w otulinie z geowtdkniny separacyjnej min 200g/m2, gérna warstwa z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 mm, gr. warstwy 15cm, szeroko$¢
0,65m:

- od km 0+078,77 do km 0+206,79 (strona prawa).

Projektuje sie pobocza dla odcinka nr 2:

a) z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 mm, gr. warstwy 15cm,
szerokosc¢ 0,50m:

- od km 0+000 do km 0+137,70 (strona lewa),

b) pogtebione do warstwy przepuszczalnej, srednia gtebokos¢ okoto 1,00 m p.p.t., dolna warstwa z
kruszywa kamiennego C90/3 tamanego 31,5-63mm - ok 90cm (parametr gtebokosci rozpatrywac
tacznie z profilem podtuznym) w otulinie z geowtdkniny separacyjnej min 200g/m2, gérna warstwa z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 mm, gr. warstwy 15cm, szeroko$¢
0,65m:

- od km 0+000 do km 0+110,60 (strona prawa).

Projektuje sie nastepujgce obramowanie lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowa):

- krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm wtopione (przeswit h=0cm),

- krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm wystajgce o przeswicie h=4cm,

- krawezniki betonowe drogowe 15x30cm wystajgce o przeswicie h=12cm,

- obrzeza betonowe 8x30cm.

Wszystkie krawezniki i obrzeza nalezy osadzi¢ na niestezony beton taw fundamentowych z oporem -
beton towarowy C12/15, grubo$¢ taw i oporu w przypadku kraweznikéw — 15cm, w przypadku obrzezy
grubosc¢ taw 15 cm, oporu 10 cm.

Projektuje sie obnizenie dwdch rzeddéw kostki betonowej (kostka betonowa Holland, szara, gr. 8cm)
wzdtuz jezdni na styku z kraweznikami betonowymi:

- odcinek nr 1 — od km 0+000,00 do km 0+222,00 (strona prawa),

- odcinek nr 2 — ok km 0+006,00 do km 0+131,70 (strona prawa),



Odwodnienie projektowanych elementéw drogowych projektuje sie jako powierzchniowe na przylegte
tereny w granicach pasa drogowego.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni pasa robét ziemnych.

Nasypy nalezy wykonac¢ z gruntdéw niewysadzinowych (pospotka drogowa). Nasypy nalezy budowag i
zageszcza¢ warstwg grubosci max 25cm. Dno koryta nalezy chroni¢ przed nawodnieniem i
przemarznieciem.

Niwelete infrastruktury drogowej dopasowa¢ do stanu istniejgcego. Niwelete nalezy skorelowaé
wysokosciowo ze wszystkimi zjazdami w obrebie inwestyciji.

Miejsce taczenia nawierzchni bitumicznej z nowo projektowang nawierzchnig z kostki nalezy
zabezpieczy¢ masg asfaltowg na gorgco.

Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw nawierzchni jezdni — odcinek nr 1:

- kostka betonowa Behaton kolor szary, gr. 8 cm, sfazowana/ kostka betonowa gr. 8 prostokatna
postarzana (antyczna) koloru szarego,

- miat kamienny 0-4 - 3 cm,

wartos¢ E2 dla podbudowy zasadniczej z kruszywa min 130 MPa,

- podbudowa zasadnicza ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg3 0
uziarnieniu 0-31,5 mm — 20 cm po zageszczeniu,

wartos¢ E; dla podtoza min 80 MPa,

- pospotka drogowa, 1s=1,00 - gr. 20 cm,

- geowtdknina separacyjna min 200g/m2

- grunt rodziny (grunt G4).

Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw nawierzchni jezdni — odcinek nr 2:

- kostka betonowa Behaton kolor szary, gr. 8 cm, sfazowana,

- miat kamienny 0-4 - 3 cm,

wartos¢ E2 dla podbudowy zasadniczej z kruszywa min 130 MPa,

- podbudowa zasadnicza ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg3 0
uziarnieniu 0-31,5 mm — 20 cm po zageszczeniu,

wartos¢ E, dla podtoza min 80 MPa,

- pospotka drogowa, 1s=1,00 - gr. 30 cm,

- geowtdknina separacyjna min 200g/m2

- grunt rodziny (grunt G4).

Projektuje sie nastepujacy uklad warstw nawierzchni zjazdéw/dojs¢ do furtek z kostki betonowej
Holland:

- kostka betonowa prostokgtna Holland kolor grafit gr. 8 cm, sfazowana,

- miat kamienny 0-4 - 3 cm,

wartos¢ E2 dla podbudowy zasadniczej z kruszywa min 130 MPa,

- podbudowa zasadnicza ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg3 0
uziarnieniu 0-31,5 mm — 20 cm po zageszczeniu,

wartos¢ E, dla podtoza min 80 MPa,

- pospotka drogowa, 1s=1,00 - gr. 20 cm,

- geowtdknina separacyjna min 200g/m2

- grunt rodziny (grunt G4).

Projektuje sie nastepujacy uklad warstw nawierzchni zjazdéw/dojs¢ do furtek z kostki betonowej
postarzanej (antycznej):

- kostka betonowa prostokgtna postarzana (antyczna) koloru grafitowego,

- miat kamienny 0-4 - 3 cm,

wartos¢ E2 dla podbudowy zasadniczej z kruszywa min 130 MPa,

- podbudowa zasadnicza ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cegg3 0
uziarnieniu 0-31,5 mm — 20 cm po zageszczeniu,

wartos¢ E, dla podtoza min 80 MPa,

- pospotka drogowa, 1s=1,00 - gr. 20 cm,

- geowtdknina separacyjna min 200g/m2

- grunt rodziny (grunt G4).



1.4. Podstawowe obliczenia

Obliczenia warunku przemarzania terenu:

- jezdnia - przyjeto kategorie ruchu KR-1,

- grubo$¢ catkowita warstw:

a) odcinek nr 1 — 51cm,

b) odcinek nr 2 — 61cm.

Warunek mrozoodpornos$ci — odcinek nr 1

Dla gruntow G4 = 0,60*hz = 0,60*80cm = 48cm < 51cm — warunek spetniony.
Warunek mrozoodpornosci — odcinek nr 2

Dla gruntéw G4 = 0,60*hz = 0,60*80cm = 48cm < 61cm — warunek spetniony.

1.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty
ziemne, Wymagania i badania. Sposéb wykonania robot: reczny i mechaniczny. Sposéb reczny w
miejscach niedostepnych dla sprzetu. W ramach rob6t ziemnych dla robét drogowych przewiduje sie
wykonanie wykopu — koryta. Urobek z wykopdw nalezy usung¢ poprzez wywiezienie poza granice
robét zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i przedmiarem robat.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.), przedmiotowg droge nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach geotechnicznych.

Nasypy nalezy wykonac z gruntdw niewysadzinowych (piasek, pospotka). Nasypy nalezy budowac i
zageszcza¢ warstwg grubosci max 25cm. Dno koryta nalezy chroni¢ przed nawodnieniem i
przemarznieciem.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z BN — 72/8932 — 01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty
ziemne”

1.6. Uwagi koncowe

- Podczas pomiaru syt-wys w Krzeczynie Wielkim sprawdzono potozenie syt-wys punktéw
wielofunkcyjnych na terenie objetym pomiarem. Podczas pomiaru stwierdzono réznice pomiedzy
pomiarem rzednej a rzedng nominalng w/w punktéw,ktéra wyniosta -25cm ze wzgledu na osiadanie
terenu w/w réznice uwzgledniono podczas pomiaru syt-wys poprzez zastosowanie mikrotransformaciji
zmieniajgc odpowiednio rzedne pkt. pomierzonych na obiekcie.

- zabezpieczenie (teletechnicznej) kanalizacji kablowej i kabli doziemnych na skrzyzowaniach z
jezdnig, zjazdami, chodnikami za pomocg rur ostonowych dwudzielnych A120PS — fgcznie 64,5 m,

- zabezpieczenie elektroenergetycznej linii kablowej za pomoca rur ostonowych dwudzielnych A110PS
—tacznie 181,0 m,

- Teren prowadzenia robét zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

- Przyjeto parametry wysokosciowe terenu oraz usytuowania infrastruktury technicznej na podstawie
MDCP wykonanej przez uprawnionego geodete. Nie mozna jednak wykluczyé¢ innego niz wskazuje
MDCP posadowienia wysokosciowego infrastruktury technicznej. W sytuacji brakéw rzednych
istniejgcej na mapie infrastruktury technicznej przyjeto ich normatywng gtebokosé. Autor projektu/
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z niezinwentaryzowang infrastrukturg techniczng
znajdujgcy sie w obrebie przedmiotowego zadania.

- W przypadku wystgpienia znaczacych kolizji korekte rzednych powinien przeprowadzi¢ Inspektor
Nadzoru oraz autor projektu w trybie nadzoru autorskiego.

- Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu robot w obrebie istniejgcej infrastruktury
technicznej a zwtaszcza w obrebie linii energetycznych.

- Podczas prowadzenia robét ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury technicznej
prace wykonywac recznie z nalezytg ostroznoscia.

- Stabilizacja statych punktéw niwelety ma by¢ dostepna do wglgdu przez caty okres wykonywania
prac budowlanych.

- Kontroli podlega¢ bedzie wskaznik zageszczenia podbudowy oraz podioza. Zageszczenie nalezy
zbada¢ w obecnosci inspektora nadzoru i przedstawiciela Inwestora. Miejsca pomiaréw wskaze
inspektor nadzoru lub inwestor. Protokoty z przeprowadzonych badan stanowi¢ bedg zatgcznik
operatu powykonawczego. W sytuacji gdy badanie nie da pozgdanego wyniku nalezy dogescic¢
warstwe i powtdrzy¢ badanie, az do skutku.



- Plac budowy po pracach budowlanych nalezy uprzatnaé¢ a tereny przylegte, uszkodzone

podczas budowy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.
- Dno koryta nalezy chroni¢ przez nawodnieniem i przemarzaniem.

- lIstniejgce pokrywy studni kanalizacyjnych, zaworéw wodnych, gazowych oraz studzienek
telekomunikacyjnych nalezy poddaé regulacji pionowej do wysokosci projektowanego terenu.

- Wszystkie roboty ziemne wykonywaé¢ sprzetem mechanicznym, a gdy jest to konieczne recznie z
zachowaniem ostroznosci. Prace ziemne w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych prowadzi¢
przy wyfgczonym napieciu.

- O terminie przystgpienia do wykonywania rob6t powiadomi¢ wszystkich wtascicieli obcych sieci i
urzadzen znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych robdét i uzgodni¢ z nimi warunki prowadzenia
robét.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢é na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z
prowadzenia robot liniowych i rozbiorkowo-montazowych w terenie zabudowanym tj.:

- wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu oraz przygotowanie
bezpiecznych zej$¢ do wykopow)

- wlasciwy roztadunek ciezkich materiatow

- sktadowanie materiatébw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych

- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materialdw prefabrykowanych z miejsca
sktadowania do miejsca montazu

- zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokoéci ulicy, w obszarze zwartej zabudowy,
przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb trzecich tj. mieszkancow.
Stwarza to konieczno$¢ wtasciwego przygotowania placu budowy m. In. przez: wygrodzenie terenu
prac, ustawienie tablic ostrzegawczych przy gtebokich wykopach oraz oswietlonych barierek
zabezpieczajgcych wykop, przygotowanie mostkéw pozwalajgcych na dojscie do posesji

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych

- zagrozenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowigzany przed

rozpoczeciem roboét sporzgdzi€ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. Rozwigzania budowlane i techniczo-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu,
wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych.

2.1 Lampy solarne

W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie doswietlenie ul. Szafirowej nowymi lampami
solarnymi — 2 szt. (lokalizacja zgodnie z czg$cig rysunkowa).

Kompletny zestaw oswietleniowy powinien sktadac sie w szczegdlnosci z nastepujgcych elementow:

- stup stalowy ocynkowany — wysokos$¢ 6-7 m,

- wysiegnik

- oprawa LED ze zrodtem Swiatta o mocy 27-31W (strumien swietlny: min. 3000 Im, temperatura barwy
Swiatta 5000 — 7000K, zywotnos¢ diod LED minimum 50 000 godzin pracy)

- panele fotowoltaiczne o mocy 2x280Wp (560Wp),

- akumulator o pojemnosci min. 200Ah ze skrzynig metalowg ocynkowang, skrecang na sruby M6

(26 szt) - 4 nakretki "antywandal" (zrywalne), dodatkowe uszczelnienie masg klejgca. Skrzynia
zabezpieczona opaskg z betonu B20 i umieszczona w ziemi. Typ wodoodporny, antykradziezowa.

- programowalny sterownik regulujgcy natezenie swiatta, w tym w godzinach nocnych (reduktor mocy),
- regulator tadowania akumulatora,

- fundament.

Elementy zestawu muszg by¢ tak dobrane aby zapewni¢ autonomiczng prace lampy solarnej w
okresie min. 4 dni przez 8 godzin na dobe. Nowo budowane lampy powinny nawigzywa¢ wizualnie do
istniejgcych lamp solarnych.



2.2 Istniejace sieci
2.2.1 Przebudowa i zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych

Zadanie obejmuje wykonanie zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej za pomocg rur dwudzielnych
A120PS oraz we wskazanych miejscach niewielkg korekte posadowienia linii telekomunikacyjnej
znajdujacej sie obecnie pod projektowang jezdnia.

Podstawowy zakres zabezpieczenia sieci ORANGE POLSKA S.A. zgodnie z warunkami nr TTDSIKU-
1051/23/JP z dnia 25.01.2023 r.:

- przesuniecie kabli ziemnych poza krawedz projektowanej jezdni na dtugosciach (w planie)
odpowiednio 14 m oraz 69m, fgcznie 83m, przy czym nalezy wykona¢ wykopy na dtugosciach
odpowiednio ok 28m oraz 115m w celu umozliwienia falowania kabla tj. sposéb uktadania kabla, przy
ktorym dtugos¢ kabla uktadanego jest wieksza od diugosci trasy, na ktorej uktada sie kabel, co
umozliwi bezawaryjne przesuniecie,

- zabezpieczenie kanalizacji kablowej i kabli doziemnych na skrzyzowaniach z jezdnia, zjazdami,
chodnikami za pomoca rur ostonowych dwudzielnych A120PS — tgcznie 64,5 m.

Ze wzgledu na niewielki zakres prowadzonych robét, przesuniecie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej
zaprojektowano bez koniecznosci wykonywania przecinania.

W tym celu na odcinkach odpowiednio 20 m oraz 115 m nalezy wykona¢ wykop o gt. 0,9-1,0m, a
nastepnie odkopac istniejacy kabel doziemny i przetozy¢ do nowego wykopu. Zaktadana dtugosc
wykopu jest wieksza od diugosci zmiany trasy kabla. Falowanie kabla umozliwi bezawaryjne
przesuniecie. Sie¢ nalezy uklada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na 10 cm warstwie podsypki
z piasku na gtebokosci 0.9-1.0m. Tolerancja gtebokosci utozenia kabla bezposrednio w ziemi nie
powinna przekracza¢ 10cm. Nastepnie w potowie gtebokosci wykopu utozyé tasme ostrzegawcza z
napisem ,Uwaga Kabel Telekomunikacyjny”. Zabezpieczenia istniejgcej linii na przekroczeniach
Zjazdow oraz skrzyzowaniach z projektowanym kanatem technologicznym nalezy wykonaé za pomoca
rur ostonowych dwudzielnych.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonac przekopy kontrolne o gtebokosci min 1,1m celem
sprawdzenia usytuowania podziemnego uzbrojenia i usuniecia kolizji, zachowaé normatywne
odlegtosci od istniejgcych sieci. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace
ziemne wykonac¢ recznie pod nadzorem przedmiotowych branz. W trakcie prowadzenia robét
ziemnych na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé. W
miejscach o duzym zageszczeniu obcymi sieciami prace nalezy wykonacé recznie.

2.2.2 Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych doziemnych

Zadanie obejmuje wykonanie zabezpieczenia istniejgcej doziemnej sieci elektroenergetycznej za
pomocg rur dwudzielnych A100PS koloru niebieskiego zgodnie z uzgodnieniem branzowym nr
1042204065 z dnia 03.01.2023 r.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonac przekopy kontrolne o gtebokosci min 1,1m celem
sprawdzenia usytuowania podziemnego uzbrojenia i usuniecia kolizji, zachowaé normatywne
odlegtosci od istniejgcych sieci. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace
ziemne wykonac¢ recznie pod nadzorem przedmiotowych branz. W trakcie prowadzenia robét
ziemnych na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé. W
miejscach o duzym zageszczeniu obcymi sieciami prace nalezy wykonacé recznie.

2.2.3 Istniejgca sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi (pismo nr Dz. DTR/8673/8715/2022 z dnia 13.12.2022 r.)
wydanymi przez PGKGL sp. z 0. 0.:

- w pasie drogowym dz. nr 313/6, 313/18 obr. obr. Krzeczyn Wielki gm. Lubin zlokalizowana jest sie¢
wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, istnieje mozliwos¢ wystgpienia na
terenie wykonywania robét niezinwentaryzowanego uzbrojenia,

- projektowane/wykonywane elementy przebudowy drogi nie mogg pogorszy¢ warunkéw zabudowy i
eksploataciji istniejgcego uzbrojenia wod-kan,

- wszystkie skrzynki zasuw wodociggowych (oraz pokrywy studni kanalizacyjnych) nalezy
wyregulowaé do projektowanej niwelety drogi, ustabilizowac, np. obetonowac oraz zabezpieczy¢,

- roboty drogowe nalezy wykonywaé ze szczegblng ostroznoscig w rejonie elementow sieci
wodociggowe;j i kanalizacyjnej, nie mozna dopusci¢ do ich uszkodzenia,



- spadki nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ z zachowaniem zasady niedopuszczenia sptywu wod
opadowych i roztopowych do studzienek kanalizacji sanitarnej,

- w przypadku napotkania podczas wykonywania robdt kolizji projektowanych elementow
zagospodarowania terenu z uzbrojeniem wod-kan nalezy przewidzie¢ przebudowe sieci, projekt
wykonawczy przebudowy nalezy przedtozy¢ do PGKGL sp. z o. o. celem uzgodnienia sposobu
rozwigzania usuniecia kolizji,

- w kosztorysie przewidzie¢ wykonanie robo6t zwigzanych z istn. uzbrojeniem wod-kan.,

- minimum 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé powiadomienia na pismie eksploatatora
sieci, natomiast po zakonczeniu rob6t drogowych nalezy zgtosi¢ gotowosé do odbioru elementdéw sieci
wod-kan znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robét, ustali¢ termin odbioru robét (odbiér zostanie
poswiadczony protokotem).

2.2.4 Istniejgca sie¢ gazowa

W rejonie planowanej inwestycji przebiega istniejgca czynna sie¢ gazowa $redniego cisnienia
eksploatowana przez PSG. Zgodnie z pismem nr PSGWR.ZMSM.763.1371-1.AJ.22 z dnia 16.01.2023
r. nalezy m. in.:

- w miejscach skrzyzowan nalezy zachowaé¢ minimalng pionowg odlegtos¢ tj. 0,2m pomiedzy
zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikéw i obrzezy wraz z ich tawami, a istniejgcej
sieci gazowej,

- w obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowac¢ min. przykrycie tj. 0,8 m istniejgcej sieci
gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do poziomu nowej nawierzchni, przy czym nie
mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.
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