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Dot.: przebudowy drogi gminnej wewnetrznej ul. Szafirowej w miejscowosci Krzeczyn
Wielki na dz. nr 313/6.

Szanowny Panie,

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
(zwana dalej PSG) informuje, iz pozytywnie uzgadnia przedtozona dokumentacje
projektowa. Nadmieniamy, ze w rejonie planowanej inwestycji przebiega istniejaca
czynna sie¢ gazowa sredniego cisnienia eksploatowana przez PSG.

W zwigzku z powyzszym informujemy:

1. Zostaly wyznaczone strefy kontrolowane, ktérych wielkosci okreslono
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. Poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r.). W my$l zapisu cytowanego
wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac dziatari mogacych
spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

2. W miejscach skrzyzowan nalezy zachowac¢ minimalng pionowa odlegtosc tj. 0,2m

pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikdw i obrzezy
wraz z ich tawami a istniejgcej sieci gazowej.

3. W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowaé min. przykrycie tj. 0,8 m

istniejgcej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do
poziomu nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji
nawierzchni.

O terminie rozpoczecia robot nalezy bezwzglednie powiadomié pisemnie
z 14 dniowym wyprzedzeniem Gazownie w Lubinie, ul. Odrodzenia 6,
59-300 Lubin lub e-mailem na adres wroclaw@psgaz.pl.
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Jednoczesnie nadmieniamy, ze nalezy przestrzega¢ zasad dotyczgcych realizacji
podanych w zataczniku nr 1 do niniejszego uzgodnienia.

Niniejsze uzgodnienie wraz z zatgcznikami wazne jest do dnia 16.01.2025r.
W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia nalezy ponownie wystgpic¢
0 uzgodnienie przedmiotowej inwestycji.

Za wykonang ustuge zostanie wystana odrebna korespondencjg faktura VAT.

Jednoczesnie informujemy, ze obowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie
ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych jest udostepniony na stronie
https.//www.psgaz.pl.
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Otrzymuija:
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Zatacznik nr 1

W przypadku planowanych przewiertbw przed rozpoczeciem prac zwigzanych
z planowanym przewiertem nalezy doktadnie ustali¢ rzeczywiste potozenie sieci gazowej
w gruncie, a przede wszystkim rzedne utozenia rur gazowych na skrzyzowaniu
z projektowanym przewiertem pod droga/woda/innymi branzami. Zagtebienie gazociggu
ustali¢ na podstawie odkrywek lub z wykorzystaniem lokalizatora uzbrojenia podziemnego,
wykorzystujgcego aktywny sygnat lokalizacyjny.

. W przypadku braku technicznych mozliwosci wykonania wskazanych pomiaréw zalecana

minimalna odlegto§é prowadzenia przewodu przewiertowego/przeciskowego w takim
miejscu wynosi min. 2,0 m ponizej rzednej posadowienia dolnej $cianki przewodow
gazowych, co oznacza wykonanie przecisku/przewiertu na gtebokosci min. 3,0 m od
powierzchni terenu.

Prace ziemne w odlegtosci min. 1,0m od istniejgcego gazociggu niskiego/sredniego
cisnienia nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zabrania sig
sktadowania urobku lub materiatébw budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od
gazociggu.

Roboty ziemne w bezpos$rednim sgsiedztwie gazociggu powinny byc wykonywane
w spos6b podany w §144 i §145 zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r.).

W wyniku prowadzonych prac projektowych nie moze nastgpi¢ znaczne wyptycenie, ani
zaglebienie istniejgcej sieci gazowej. Istniejace studzienki na sieci gazowej nalezy podniesé
do poziomu projektowanego terenu.

Przykrycie sieci gazowej powinno pozosta¢ bez zmian. W przypadku zmiany przykrycia,
PSG zastrzega mozliwos¢ wskazania koniecznosci przebudowy odcinka sieci gazowej.

W przypadku koniecznoéci przebudowy lub przemieszczenia istniejgcej sieci gazowej,
Inwestor lokalizujgcy obiekty budowlane kolizyjnie w stosunku do istniejgcych gazociggow,
zobowigzany jest opracowac stosowny projekt budowlany na podstawie warunkow
technicznych wydanych przez Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu —Sekcja
Ewidencji Majgtku i Uzgodnien oraz wykona¢ roboty budowlane zwigzane z przebudowa
sieci wiasnym kosztem i staraniem.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy uszkodzenie sieci gazowej lub urzadzen
gazowych i gwarantujgcy zachowanie w stanie nienaruszonym: izolacji, Scianki rurociagu,
warstwy  stabilizujgco-ochronnej przewodéw gazowych wraz z oznakowaniem
lokalizacyjno-ostrzegawczym oraz wszelkich potgczen.

Podczas wykonywania robot ziemnych w przypadku uszkodzenia oznakowania poziomego
i pionowego sieci gazowej nalezy przywrécic je do stanu pierwotnego zgodnie z aktualnymi
ze Standardami Technicznymi: ST-IGG-1001 ,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggow.
Wymagania ogolne” oraz ST.IGG-1002 ,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace
i lokalizacyjne. Wymagania i badania”, ST-IGG-1003 ,Gazociggi: Stupki oznaczeniowe
i oznaczeniowo-pomiarowe - Wymagania i badania” oraz ST-IGG-1004 ,Gazociggi: Tablice
orientacyjne - Wymagania i badania” Podczas wykonywania rob6t ziemnych w przypadku
uszkodzenia izolacji lub przewodéw kablowych ochrony przeciwkorozyjnej sposob
odtworzenia nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem sieci gazowej wskazanym w uzgodnieniu.
Prosimy réwniez o przekazanie informacji wykonawcy ww. zadania, ze prowadzenie robot
sprzetem mechanicznym w poblizu sieci gazowej stanowi zagrozenie dla zycia
i mienia. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji przedmiotowego
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zadania, oprocz kosztow usuniecia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, podmiot realizujgcy
zadanie bedzie obcigzony dodatkowymi kosztami z tytutu:
= odszkodowan dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu,
= naprawy urzgdzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego, o
ile ulegna uszkodzeniu w wyniku zaistniatego zdarzenia.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzgdzen gazowych, ktére z przyczyn od nas
niezaleznych nie zostaty umieszczone na zatgczonym planie, jak réwniez nie wyklucza sie
rozbieznosci pomiedzy trasg gazociggdw zainwentaryzowanych na mapie, a ich
rzeczywistym przebiegiem z przyczyn niezaleznych od PSG.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie posadowienia istniejgcej
sieci gazowej nalezy bezwzglednie powiadomié stuzby gazownicze j.w.
Cato$¢ prac budowlanych zwigzanych z projektowang inwestycja prowadzic¢
W porozumieniu z uzytkownikiem sieci gazowej.
Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do
uzytkownika sieci gazowej.
Uwagi koricowe:
* Instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie internetowej
https.//www.psgaz.pl/wymagania-techniczne
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