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OSWIADCZENIE

do projektu architektoniczno-budowlanego na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi biegnacej sladem
dziatek nr 313/6, 313/18 w miejscowosci Krzeczyn Wielki ul. Szafirowa”

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —,, Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.)
Oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany
dla inwestora :
Gmina Lubin
ul. Ksiecia Ludwika | 3
59-300 Lubin
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej

Dostarczone opracowania sg zgodne z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zostajg wydane w stanie
kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu majg stuzyc.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majgtkowe prawa autorskie na Zamawiajgcego i nie
bedzie wnosi¢ z tego tytutu roszczen.

Projektant branzy drogowe;j:
mgr inz. Michat Siudak
upr. Nr DOS/0249/PBD/21

Projektant branzy teletechnicznej:
inz. Ryszard Sadur
upr. Nr 27/92/Lw
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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

- Klasyfikacja obiektu wg. PKOB — 2112 Ulice i drogi pozostate
- Kategoria obiektu — XXV, XXVI

2 . Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego

Przedmiotowy obiekt budowlany planuje sie uzytkowac¢ jako droge gminng wewnetrzng (nawierzchnia z kostki
betonowej).

Teren objety opracowaniem potozony jest w ciggu dziatek nr 313/6, 313/18, obreb 0013 Krzeczyn Wielki, ul.
Szafirowa, miejscowos¢ Krzeczyn Wielki, gmina Lubin. Projektuje sie przebudowe istniejgcej drogi gminnej
wewnetrznej posiadajgcej nawierzchnie szutrowa.

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej wewnetrznej — ul. Szafirowej w miejscowosci Krzeczyn Wielki z
podziatem na dwa odcinki:

- odcinek 1 od km 0+000,00 do km 0+222,00,

- odcinek 2 od km 0+000,00 do km 0+137,70.

Poczatek odcinka nr 1, km 0+000,00, projektuje sie od krawedzi (zlokalizowanej na granicy dziatek nr 29/6 oraz
313/6 obr. 0013 Krzeczyn Wielki) istniejacego zjazdu bitumicznego z drogi wojewddzkiej nr 335 (DW335), koniec
odcinka nr 1, km 0+222,00, znajduje sie w obrebie granicy dziatek nr 313/6 oraz 313/34 obr. 0013 Krzeczyn
Wielki.

Poczatek odcinka nr 2, km 0+000,00, projektuje sie od krawedzi projektowanej jezdni odcinka 1 (km 0+198,43
odcinka nr 1, skrzyzowanie), koniec odcinka nr 2, km 0+137,70, znajduje sie w obrebie granicy dziatek nr 313/18
oraz 479 obr. 0013 Krzeczyn Wielki.

Projektuje sie zjazdy i dojscia do furtek z kostki betonowej koloru grafitowego. Szerokosci zjazdéw oraz dojs¢ do
furtek dostosowano do warunkdéw terenowych.

3 . Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego oraz sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajagcych z wymaganych przepisami szczegdélnymi pozwolen,
uzgodnien lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uktad przestrzenny tj. geometria projektowanej drogi zostata dostosowana do istniejgcego terenu:
- profil podtuzny (proste i tuki pionowe),

- proste i tuki poziome,

- spadki poprzeczne nawierzchni jezdni.

Niweleta drogi zostata dostosowana wysokosciowo do istniejgcego terenu oraz istniejgcych zjazdéw do
posesiji prywatnych oraz przylegtych drég.

W zalezno$ci od przebiegu istniejgcej drogi, projektuje sie proste i tuki poziome:

a) odcinek nr 1:

- od km 0+000,00 do km 0+075,77 — prosta; L=75,77m,

- od km 0+075,77 do km 0+082,65 — tuk kotowy; strona lewa; L=6,88m; R=5m,

- od km 0+082,65 do km 0+119,77 — prosta; L=37,12m,

-od km 0+119,77 do km 0+125,96 - tuk kotowy; strona prawa; L=6,19m; R=12,0m,

- od km 0+125,96 do km 0+131,73 — prosta; L=5,77m,

- od km 0+131,73 do km 0+140,41 - tuk kotowy; strona prawa; L=8,68m; R=30m,

- od km 0+140,41 do km 0+163,25 — prosta; L=22,84m,

- od km 0+163,25 do km 0+169,91 - tuk kotowy; strona prawa; L=6,66m; R=13m,

- od km 0+169,91 do km 0+201,32 — prosta; L=31,41m,

- od km 0+201,32 do km 0+215,26 - tuk kotowy; strona prawa; L=13,94m; R=70m,

- od km 0+215,26 do km 0+222,00 — prosta; L=6,74m,

b) odcinek nr 2:

- od km 0+000,00 do km 0+053,58 — prosta; L=53,58m,

- od km 0+053,58 do km 0+061,77 - tuk kotowy; strona prawa; L=8,19m; R=110m,

- od km 0+061,77 do km 0+095,03 — prosta; L=33,26m,

- od km 0+095,03 do km 0+111,31 - fuk kotowy; strona lewa; L=16,28m; R=140m,

- od km 0+111,31 do km 0+121,69 — prosta; L=10,38m (odgiecie osi w km 0+121,69),
- od km 0+121,69 do km 0+131,69 — prosta; L=10,00m,

- od km 0+131,69 do km 0+137,70 - tuk kotowy; strona lewa; L=6,01m; R=4m.

Projektuje sie spadki poprzeczne jezdni jednostronne:
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a) odcinek nr 1:

- od km 0+000,00 do km 0+008,00 — przejscie od pochylenia dostosowanego do krawedzi istniejgcego zjazdu
bitumicznego z drogi wojewddzkiej nr 335 (DW335), do pochylenia jednostronnego; strona prawa; i=2%;
L=8,00m,

-od km 0+008,00 do km 0+101,00 — pochylenie jednostronne; strona prawa; i=2%; L=93,00m,

- od km 0+101,00 do km 0+121,00 — zmiana pochylenia poprzecznego jednostronnego prawego z i=2% na
i=4%; L=20,00m,

- od km 0+121,00 do km 0+150,00 - pochylenie jednostronne; strona prawa; i=4%; L=29,00m,

- od km 0+150,00 do km 0+160,00 — zmiana pochylenia poprzecznego jednostronnego prawego z i=4% na
i=3%; L=10,00m,

- od km 0+160,00 do km 0+175,00 - pochylenie jednostronne; strona prawa; i=3%; L=15,00m,

- od km 0+175,00 do km 0+185,00 — zmiana pochylenia poprzecznego jednostronnego prawego z i=3% na
i=2%; L=10,00m,

- od km 0+185,00 do km 0+222,00 - pochylenie jednostronne; strona prawa; i=2%; L=37,00m,

b) odcinek nr 2;

- od km 0+000,00 do km 0+015,00 — przejscie od pochylenia dostosowanego do krawedzi projektowane;j
jezdni odcinka 1 (km 0+198,43 odcinka nr 1, skrzyzowanie), do pochylenia jednostronnego; strona prawa;
i=2%; L=15,00m,

- od km 0+015,00 do km 0+137,70 - pochylenie jednostronne; strona prawa; i=2%; L=122,70m.

Forma architektoniczna jest dostosowana do krajobrazu i otaczajgcego zagospodarowania.

W celu dostosowania obiektu budowlanego do wymagan MPZP spetniono nastepujgce warunki:

- zaprojektowano droge wewnetrzng,

- na skrzyzowaniach stosuje sie tuki kotowe wg naroznych scie¢ zgodnie z rysunkiem MPZP

- na zakonczeniu drég nieprzelotowych projektuje sie place manewrowe dostosowane do natezenia ruchu
oraz gabarytéw pojazdow (projektuje sie prawostronne pobocze utwardzone wykonane z geokraty
parkingowej (odcinek nr 1) oraz ptyt azurowych (odcinek nr 2), petligce wraz z jezdnig funkcje placu
manewrowego).

Ponadto, na odcinku nr 1 (oraz czesciowo w obrebie skrzyzowania z odcinkiem nr 2 — zgodnie z cze$cig
rysunkowg) od km 0+200,85 do km 0+222,00 projektuje sie jezdnie szerokosci 4,0m z kostki betonowej
prostokatnej postarzanej (antycznej) koloru szarego oraz zjazdy i dojscia do furtek z kostki betonowe;j
prostokatnej postarzanej (antycznej) koloru grafitowego. Kostka betonowa prostokatna postarzana (antyczna)
ksztattem powinna by¢ zblizona do kostki przedstawionej na ponizszych grafikach.

Rys. 1 Kostka betonowa prostokgtna postarzana (antyczna).

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Podstawowe parametry techniczne:

- kategoria drogi — droga bezklasowa - wewnetrzna,

- kategoria ruchu — KR1,

- dtugos¢ drogi — tgcznie 359,70 m z podziatem na dwa odcinki:
a) odcinek nr 1 — 222,00 m,

b) odcinek nr 2 — 137,70 m,
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- zasadnicza szerokos¢ jezdni:

a) odcinek nr 1 - 4,00 m,

b) odcinek nr 2 — 3,50 m,

- szerokos¢ poboczy — 0,50-0,65 m,

- promienie tukéw na skrzyzowaniu odcinkéw nr 1 i 2— R=8m, R=5m,

- skosy zjazddw indywidualnych — 1:1,

- przesuniecie w planie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 5x4x0.5 na dt. 14,0m,

- przesuniecie w planie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 2x2x0.5na dt. 69,0m.

- parametry techniczne proj. lamp solarnych:

a) stup stalowy ocynkowany — wysokos¢ 6-7 m (z wysiegnikiem),

- wysiegnik

b) oprawa LED ze zrodtem swiatta o mocy 27-31W (strumien swietiny: min. 3000 Im, temperatura barwy
Swiatta 5000 — 7000K, zywotnos¢ diod LED minimum 50 000 godzin pracy)

c¢) panele fotowoltaiczne o mocy 2x280Wp (560Wp),

d) akumulator o pojemnosci min. 200Ah ze skrzynig metalowg ocynkowana, skrecang na $ruby M6

(26 szt) - 4 nakretki "antywandal" (zrywalne), dodatkowe uszczelnienie masg klejaca. Skrzynia zabezpieczona
opaska z betonu B20 i umieszczona w ziemi. Typ wodoodporny, antykradziezowa.

e) programowalny sterownik regulujgcy natezenie Swiatta, w tym w godzinach nocnych (reduktor mocy),

f) regulator tadowania akumulatora,

g) fundament.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski obszar badan potozony jest na terenie Wysoczyzny Lubinskiej.
Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego. W budowie geologicznej udziat biorg utwory
rzeczno-zastoiskowe oraz akumulacji rzecznej. W strefie powierzchniowej wystepuje warstwa nasypow
niekontrolowanych o zmiennej migzszosci okoto 0,5 - 1,5 m.

Na potrzeby opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej sporzadzono opinie geotechniczng. W
ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 13 otworéw geotechnicznych od 2,0 do 6,0m gtebokosci
p.p.t.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i
PN-86/B-02480, Instrukcjg badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Generalnej Dyrekcji
Droég Publicznych - Instytutu Badawczego Drog i Mostow, Warszawa 1998 r. oraz obserwacje warunkow
wodnych. Opinia geotechniczna znajduje sie w zatgcznikach.

Posadowienie przedmiotowego obiektu budowlanego projektuje sie jako bezposrednie - bezposrednio na
gruncie rodzimym po wykonaniu wlasciwego koryta oraz zachowaniu strefy przemarzania. Ustalono pierwszg
kategorie geotechniczng obiektu oraz proste warunki gruntowe.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

6.1. llosé, jakosé i sposéb odprowadzania wéd opadowych.

Wody opadowe z przedmiotowego obiektu budowlanego bedg odprowadzane na grunty w obrebie pasa
drogowego (w granicach dziatek inwestora) i tam rozsgczone.
Przewidywana ilo$¢ wod opadowych w obrebie inwestycji bedzie wynosi¢ (deszcz 15 min) 211 dm3/s/ha.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw.
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

6.3. Wlasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie i inne zaktécenia

Nie dotyczy.

6.4. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Nie dotyczy.
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