szer.

zmienna

PRZEKROJ 2—2
km 0+021,32
(odcinek 1)

4,00

f 1

2% ~

PRZEKROJ 7-7
km 0+095,38
(odcinek 1)

4,00

o
»
&)

;

#

szer.

zmienna

PRZEKROJ 17—17
km 0+218,27
(odcinek 1)

4,00 2,10

I

PRZEKROJ 20-20
km 0+038,67
(odcinek 2)

3,50 0,65

0.01 0.00 _0.04 [

:::::::,::::,Humm!/ |

PRZEKROJ 25-25
km 0+113,36
(odcinek 2)

1

kostka betonowa prostokatna Behaton kolor szary|
gr. 8 cm, sfazowana

miat kamienny 0-4 - 3 cm

min. 130 MPa

podbudowa z kruszywa kamiennego Cso/3
tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm

min. 80 MPa

pospotka drogowa, I1s=1,00 - gr. 20 cm

geowtdknina separacyjna min 200g/m2

min. 25 MPa

grunt rodzimy

1a

kostka betonowa prostokgtna Behaton kolor szary
gr. 8 cm, sfazowana

miat kamienny 0-4 - 3 cm

min. 130 MPa

podbudowa z kruszywa kamiennego Cso/3
famanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm

min. 80 MPa

pospotka drogowa, Is=1,00 - gr. 30 cm

geowtdknina separacyjna min 200g/m2

min. 25 MPa

grunt rodzimy

2

kostka betonowa prostokatna Holland kolor grafit
gr. 8 cm, sfazowana

miat kamienny 0-4 - 3 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego Cso/3
tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm

pospotka drogowa, Is=1,00 - gr. 20 cm

geowtdknina separacyjna min 200g/m2

grunt rodzimy

3

kostka betonowa prostokgtna Holland kolor szary
gr. 8 cm, sfazowana

miat kamienny 0-4 - 3 cm

fawa betonowa gr. 22 cm - beton towarowy
C12/15

pospotka drogowa, Is=1,00 - gr. 20 cm

geowtdknina separacyjna min 200g/m2

grunt rodzimy

3a

kostka betonowa prostokatna Holland kolor szary
gr. 8 cm, sfazowana

miat kamienny 0-4 - 3 cm

tawa betonowa gr. 22 cm - beton towarowy
C12/15

pospotka drogowa, 1s=1,00 - gr. 30 cm

geowtdknina separacyjna min 200g/m2

grunt rodzimy

4

kruszywo kamienne Cao/3 tamane
stabilizowane mechanicznie (mieszanka o
uziarnieniu 0/31,5) - 15 cm

5

kruszywo kamienne Cao/3 tamane
stabilizowane mechanicznie (mieszanka o
uziarnieniu 0/31,5) - 15 cm

kruszywo kamienne C90/3 tamane 31,5-63mm -
ok 90cm (parametr gtebokosci rozpatrywac
tacznie z profilem podtuznym) w otulinie po
obwodzie z geowtdkniny separacyjnej min
200g/m2

grunt rodzimy

6

ptyty azurowe 40x60x8

piasek - ok 10cm

kruszywo kamienne C90/3 tamane 31,5-63mm -
ok 90cm (parametr gtebokosci rozpatrywaé
tacznie z profilem podtuznym) w otulinie po
obwodzie z geowtdkniny separacyjnej min
200g/m?2

grunt rodzimy

7

kostka betonowa postarzana (antyczna)
prostokatna kolor szary gr. 8cm

miat kamienny 0-4 - 3 cm
min. 130 MPa

podbudowa z kruszywa kamiennego Coo/3

tamanego stabilizowanego mechanicznie

(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm
min. 80 MPa

pospotka drogowa, 1s=1,00 - gr. 20 cm

geowtdknina separacyjna min 200g/m2
min. 25 MPa

grunt rodzimy

8

kostka betonowa postarzana (antyczna)
prostokatna kolor szary gr. 8cm

miat kamienny 0-4 - 3 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego Coo/3
tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm

pospotka drogowa, 1s=1,00 - gr. 20 cm

geowtdknina separacyjna min 200g/m2

grunt rodzimy

9

kostka betonowa postarzana (antyczna)
prostokatna kolor szary gr. 8cm

miat kamienny 0-4 - 3 cm

tfawa betonowa gr. 22 cm - beton towarowy
C12/15

pospotka drogowa, 1s=1,00 - gr. 20 cm

geowtdknina separacyjna min 200g/m2

grunt rodzimy

10

geokrata parkingowa 40x60x4 wypetnina
kruszywem kamiennym 2-8mm, utozona
na geowtdkninie separacyjnej min
200g/m2

piasek - ok 5cm

kruszywo kamienne C90/3 tamane 31,5-63mm -
ok 90cm (parametr gtebokosci rozpatrywac
tacznie z profilem podtuznym) w otulinie po
obwodzie z geowtdkniny separacyjnej min
200g/m2

grunt rodzimy
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