PRO-INVEST Michat Siudak ul. Mirandy 12/13, 59-220 Legnica

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi biegngcej sladem dziatek nr
313/6, 313/18 w miejscowosci Krzeczyn Wielki ul. Szafirowa

ADRES INWESTYCJI: Dziatki nr 313/6, 313/18, obreb 0013 Krzeczyn Wielki

NAZWA INWESTORA:  Gmina Lubin
ADRES INWESTORA: ul. Ksigcia Ludwika | 3, 59-300 Lubin

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Michat Siudak

DATA OPRACOWANIA: 07.04.2023

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wizyty i dokonania ogledzin terenu prac i jego otoczenia w celu oszacowania na
wiasng odpowiedzialnos$é, kosztow i ryzyka, jakie mogg okaza¢ sie niezbedne do wyceny zamoéwienia, przygotowania oferty,
podpisania kontraktu i realizacji zamoéwienia. Wizyta na terenie budowy nie bedzie organizowana przez Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek koszty zwigzane z wizytg i inspekcjg terenu budowy ponosi Wykonawca. Przedmiar rob6t nalezy odczytywac w
powigzaniu z uzgodnieniami kolorystyki i materiatéw z Inwestorem i traktowa¢ szacunkowo, jako materiat pomocniczy do
przygotowania oferty.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu wylacznie wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy,
réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego,
wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg
zastosowanego w wyniku przetargu produktu materiatu obcigzajg wykonawce.

Podczas kosztorysowania robot ziemnych uwzgledniono wspétczynnik spulchnienia.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5497
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Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 BRANZA DROGOWA
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Projektuje sie przebudowe drogi gminnej wewnetrznej — ul. Szafirowej w miejscowosci Krzeczyn Wielki z
podziatem na dwa odcinki:

- odcinek 1 od km 0+000,00 do km 0+222,00,

- odcinek 2 od km 0+000,00 do km 0+137,70.

Poczatek odcinka nr 1, km 0+000,00, projektuje sie od krawedzi (zlokalizowanej na granicy dziatek nr 29/6
oraz 313/6 obr. 0013 Krzeczyn Wielki) istniejacego zjazdu bitumicznego z drogi wojewddzkiej nr 335
(DW335), koniec odcinka nr 1, km 0+222,00, znajduje sie w obrebie granicy dziatek nr 313/6 oraz 313/34 obr.
0013 Krzeczyn Wielki. W zakresie odcinka nr 1 projektuje sie:

- od km 0+000,00 do km 0+200,85 jezdnie szerokosci 4,0m (zgodnie z czescig rysunkowg na pierwszym tuku
szerokos¢ jezdni 4,5 m) z kostki betonowej Behaton koloru szarego oraz zjazdy i dojscia do furtek z kostki
betonowej Holland koloru grafitowego

- od km 0+200,85 do km 0+222,00 jezdnie szerokosci 4,0m z kostki betonowej prostokatnej postarzanej
(antycznej) koloru szarego oraz zjazdy i dojscia do furtek z kostki betonowej prostokatnej postarzanej
(antycznej) koloru grafitowego.

Szerokosci zjazdow dostosowano do warunkéw terenowych. Wzdituz odcinka nr 1 projektuje sie pobocza
gruntowe szerokosci 0,50-0,65m z kruszywa kamiennego. Na kohcu odcinka nr 1 od km 0+206,79 do km
0+222,00 projektuje sie prawostronne pobocze utwardzone o szerokosci 2,10 m wykonane z geokraty
parkingowej wypetnionej kruszywem kamiennym, petnigce wraz z jezdnig funkcje placu manewrowego.

W km 0+198,43, strona lewa, projektuje sie skrzyzowanie zwykte z odcinkiem nr 2.

Poczatek odcinka nr 2, km 0+000,00, projektuje sie od krawedzi projektowanej jezdni odcinka 1 (km
0+198,43 odcinka nr 1, skrzyzowanie), koniec odcinka nr 2, km 0+137,70, znajduje sie w obrebie granicy
dziatek nr 313/18 oraz 479 obr. 0013 Krzeczyn Wielki. W zakresie odcinka nr 2 projektuje sie jezdnie
szerokosci 3,5m z kostki betonowej Behaton koloru szarego oraz zjazdy i doscia do furtek z kostki betonowej
Holland koloru grafitowego. Szerokosci zjazdéw dostosowano do warunkéw terenowych. Wzdtuz odcinka nr 2
projektuje sie pobocza gruntowe szerokosci 0,50-0,65m z kruszywa kamiennego. Na koncu odcinka nr 2 od
km 0+110,60 na dtugosci L=29,40m w linii prostej projektuje sie prawostronne pobocze utwardzone o
szerokosci 2,10 m wykonane z plyt azurowych, petnigce wraz z jezdnig funkcje placu manewrowego.

Podstawowe parametry techniczne:

- kategoria drogi — droga bezklasowa - wewnetrzna,

- kategoria ruchu — KR1,

- dtugos$¢ drogi — tgcznie 359,70 m z podziatem na dwa odcinki:
a) odcinek nr 1 — 222,00 m,

b) odcinek nr 2 — 137,70 m,

- zasadnicza szerokosc¢ jezdni:

a) odcinek nr 1 — 4,00 m,

b) odcinek nr 2 — 3,50 m,

- szerokos¢ poboczy — 0,50-0,65 m,

- promienie tukoéw na skrzyzowaniu odcinkéw nr 1 i 2— R=8m, R=5m,
- skosy zjazdéw indywidualnych — 1:1.

W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie doswietlenie ul. Szafirowej nowymi lampami solarnymi — 2
szt.
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Przedmiar

Lp. Podstawa iggﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 BRANZA DROGOWA
1.1 Roboty przygotowawcze i prace rozbiérkowe
1| KNR 2-01 [D-M- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.1f 0119-03 |00.00. | - trasa drogi w terenie rowninnym
00
0,222 + 0,138 km 0,360
RAZEM 0,360
2| kalk. wtasna (D- Oznakowanie tymczasowe na czas budowy kpl
d.1.1 07.02.
01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR AT-03 [D-M- | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni m
d.1.1 0101-02 |00.00. | bitumicznych na gt. 6-10 cm
00
4,8 m 4,800
RAZEM 4,800
4| KNNR1 [ID.01. | Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.1.1] 0101-03 |02.01 [ $rednicy 26-35cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/ KNNR 1 |ID.01. | Wywozenie dluzyc na odlegtos¢ 10 km mp
d.1.1| 0107-01 |02.01
0107-04
1*0,24 mp 0,240
RAZEM 0,240
6/ KNNR 1 [ID.01. | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 10 km mp
d.1.1| 0107-02 |02.01
0107-05
1*0,17 mp 0,170
RAZEM 0,170
7| KNNR 1 [ID.01. | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km mp
d.1.1{ 0107-03 |02.01
0107-05
1*0,42 mp 0,420
RAZEM 0,420
8 ID.01. | Koszt utylizacji dtuzyc, karpiny, gatezi na wysypisku mp
d.1.1| wycena [02.01
indywidualna
0,24 + 0,17 + 0,42 mp 0,830
RAZEM 0,830
1.2 Usunigcie kolizji
1.2.1 Usuniecie kolizji z istniejgca siecig teletechniczng Orange
9| KNR5-01 (I-D- Przektadanie kabla doziemnego o sr. do 30 mm w m
d.1.2.| 0614-07 |01.03. | rowie kablowym w gruncie kat. Ill - pierwszy
1 04
28 + 115 m 143,000
RAZEM 143,000
10 KNR5-01 |I-D- Zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej-rura | m
d.1.2.| 0106-01 |01.03. | dwudzielna A120PS
1| analogia |04
6+6+10+12+85+5+5+6+6+5 m 69,500
RAZEM 69,500
1.2.2 Usuniecie kolizji z istniejgcg siecig energetyczna
11| KNR5-01 |I-D- Zabezpieczenie istniejgcej sieci energetyczne;j - rura m
d.1.2| 0106-01 |01.03. | dwudzielna A110PS
2| analogia |04
31+150 m 181,000
RAZEM 181,000
1.2.3 Usuniecie kolizji z istniejgcy infrastrukturg wod-kan
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12| KNR 2-31 |D-M- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.1.2.| 1406-04 |00.00. | wodociggowych i gazowych
3 00
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
13| KNR 2-31 |D-M- | Regulacja pionowa studzienek dla wtazow szt.
d.1.2.] 1406-03 |00.00. | kanatowych - kanalizacja sanitarna/deszczowa
3 00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Roboty ziemne
14| KNR 2-31 |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1.3| 0101-01 |02.01. | jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 15
analogia (01 cm
Krotnos$¢ = 0,75
(75,77*(0,5+4 +0,5) + 146,23 * (0,65+4 +0,5) +4 | m2 1 815,830
+5+6,9*0,5)+(137,7*(3,5+0,5+0,65) + 10,14 +
10 + 11)
RAZEM 1 815,830
15| KNR 2-31 |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1.3] 0101-01 |02.01. | jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 36
0101-02 |01 cm
75,77 *(0,5+4 +0,5) + 146,23 * (0,65+4 +0,5) +4 | m2 1144,385
+5+6,9%0,5
RAZEM 1 144,385
16| KNR 2-31 |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1.3] 0101-01 |02.01. | jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 46
0101-02 |01 cm
137,7*(3,5+0,5+0,65) + 10,14 + 10 + 11 m2 671,445
RAZEM 671,445
17| KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na zjazdach w gruncie kat. || m2
d.1.3| 0101-05 -l gtebokosci 51 cm
0101-06
analogia
(84+4,3+30+2,22)*1,2 m2 144,600
RAZEM 144,600
18| KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.3| 0212-06 |02.01. | podsigebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio
0214-04 |01 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
km
(1815,83 * 0,15 + 1144,385 * 0,36 + 671,445 * 0,51) * | m3 1232,148
1,2
RAZEM 1232,148
19| KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.3| 0206-05 |02.01. | podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z
0214-04 |01 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
128,36*0,4*1+15*21*1,4+132,7*0,4* 1+ m3 210,264
29,4*21*1
RAZEM 210,264
20 D-M- | Optata za utylizacje urobku m3
d.1.3 00.00.
00
1232,148 + 210,264 m3 1442412
RAZEM 1442,412
14 Podbudowa, nawierzchnia - jezdnia, zjazdy
21| KNR9-11 |D- Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi | m2
d.1.4| 0201-04 |04.02. | wzdtuz do osi drogi sposobem recznym
01a
(144,6 + 1033,65 + 595,71) * 1,1 m2 1 951,356
RAZEM 1 951,356

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5497




Przedmiar

spec.

Lp. Podstawa tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22| KNR 2-31 |D- Warstwy odsgczajgce z pospotki w korycie lub na m2
d.1.4| 0104-07 |04.02. | catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
0104-08 (01 mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
analogia cm
144,6 m2 144,600
RAZEM 144,600
23| KNR 2-31 |D- Warstwy odsgczajgce z pospotki w korycie lub na m2
d.1.4| 0104-07 |04.02. | catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
0104-08 |01 mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20
analogia cm
222*46+4+5+69%0,5 m2 1 033,650
RAZEM 1 033,650
24| KNR 2-31 |D- Warstwy odsaczajgce z pospotki w korycie lub na m2
d.1.4| 0104-07 |04.02. | catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
0104-08 (01 mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30
analogia cm
137,7*4,1+10,14 + 10+ 11 m2 595,710
RAZEM 595,710
25| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego C(90/3) - warstwa | m2
d.1.4] 0114-07 |04.04. | gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08 |02
(816 - 40,2) + (509 - 26,54) m2 1 258,260
RAZEM 1 258,260
26| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego C(90/3) - warstwa | m2
d.1.4] 0114-07 |04.04. | gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08 |02
4,3+22 m2 6,500
RAZEM 6,500
27| KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.1.4| 0511-04 |05.03. [ 8 cm na podsypce z miatu kamiennego gr. 3 cm -
analogia (23 kostka Behaton szara (jezdnia)
(816 -40,2) + (509 - 26,54) + 85 + 8 + 84 + 30 m2 1 465,260
RAZEM 1 465,260
28| KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.1.4| 0511-04 |05.03. [ 8 cm na podsypce z miatu kamiennego gr. 3 cm -
analogia (23 kostka Holland grafit (zjazdy+dojscia do furtek)
84 +4,3 m2 88,300
RAZEM 88,300
29| KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.1.4| 0511-04 |05.03. | 8 cm na podsypce z miatu kamiennego gr. 3 cm -
analogia (23 kostka antyczna szara (jezdnia)
85+8 m2 93,000
RAZEM 93,000
30| KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.1.4| 0511-04 |05.03. | 8 cm na podsypce z miatu kamiennego gr. 3 cm -
analogia (23 kostka antyczna grafit (zjazdy+dojscia do furtek)
30+2,2 m2 32,200
RAZEM 32,200
31| KNR AT-03 |D- Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.1.4| 0402-01 |08.05. | rzedach (wraz z wykonaniem tawy betonowej)
01
200,85 + 132,7 m 333,550
RAZEM 333,550
32| KNR 2-31 |D- Woypetnienie masg zalewowg szczelin gtebokosci 10 m
d.1.4| 0315-05 |08.01. | cmiszerokosci 1 cm na tgczeniu nawierzchni oraz
analogia (01 wzdtuz kraweznikow
4,8 m 4,800
RAZEM 4,800
1.5 Pobocza z kruszywa kamiennego
33| KNR 2-31 |[D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.1.5 0103-04 |02.01. | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
01 -1V
204,63 m2 204,630
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RAZEM 204,630
34| KNR 2-31 |D- Pobocze z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci | m2
d.1.5| 0114-07 |04.04. | po zageszczeniu 15 cm
0114-08 |02
analogia
204,63 m2 204,630
RAZEM 204,630
1.6 Pobocza z kruszywa kamiennego pogtebione
35| KNR9-11 |D- Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym m
d.1.6| 0301-03 |03.03. | lub o normalnej wilgotnosci z owinigciem
analogia (01 geowtokning, o przekroju rowka drenazowego 40 x 90
cm, wypetnienie kruszywem grubym 31,5-63mm
128,36 + 132,7 m 261,060
RAZEM 261,060
36| KNR9-11 |D- Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym m
d.1.6/ 0301-02 |03.03. | lub o normalnej wilgotnosci z owinieciem
analogia (01 geowltdkning, o przekroju rowka drenazowego 160 x
80 cm, wypetnienie kruszywem grubym 31,5-63mm
(odcinek nr 2)
Krotnos¢ = 4
29,4 m 29,400
RAZEM 29,400
37| KNR9-11 |D- Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym m
d.1.6| 0301-03 |03.03. | lub o normalnej wilgotnosci z owinigciem
analogia (01 geowldkning, o przekroju rowka drenazowego 160 x
120 cm, wypetnienie kruszywem grubym 31,5-63mm
(odcinek nr 1)
Krotnos¢ = 5
15 m 15,000
RAZEM 15,000
38| KNR 2-01 |D- Rura drenarska PCV w otulinie o $r. 160mm m
d.1.6 0611-02 |03.03.
analogia (01
128,36 + 132,7 + 29,4 + 15 m 305,460
RAZEM 305,460
39| KNR 2-31 |D- Pobocze z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci | m2
d.1.6] 0114-07 |04.04. | po zageszczeniu 15 cm
0114-08 (02
analogia
(128,36 + 132,7) * 0,5 m2 130,530
RAZEM 130,530
40| KNR 2-25 |I-D- Nawierzchnie z ptyt azurowych MEBA 60x40x8 (ptyty | m2
d.1.6| 0407-03 |06.01. | o powierzchni do 1 m2) - wraz z podsypka z piasku
analogia (01 gr. 10 cm
57 m2 57,000
RAZEM 57,000
41| KNR9-11 |D- Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o m2
d.1.6| 0102-01 |02.01. | wysokosci 4 cm
analogia |01j Krotnos$¢ = 0,8
27,5 m2 27,500
RAZEM 27,500
1.7 Obramowanie
42| KNNR6 |D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 m
d.1.7| 0401-06 |08.01. | cm bez taw na podsypce piaskowej
analogia (01
553,5 m 553,500
RAZEM 553,500
43| KNNR6 |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 m
d.1.7| 0401-01 |08.01. | cm bez taw na podsypce piaskowej
analogia (01
210 m 210,000
RAZEM 210,000
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44 KNNR 6 |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.1.7] 0401-03 |08.01. | cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
01
131 m 131,000
RAZEM 131,000
45| KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.7| 0407-05 |08.03. | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
01 spoin zaprawg cementowag
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
46| KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na m
d.1.7] 0403-07 |08.01. [ tukach o promieniudo 10 m
01
49 m 49,000
RAZEM 49,000
47| KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na m
d.1.7] 0403-08 |08.01. [ tukach o promieniu do 40 m
01
38 m 38,000
RAZEM 38,000
48| KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.7| 0402-04 |08.01.
01
(553,5+210 +131) * 0,07 + 15,5 * 0,05 m3 63,390
RAZEM 63,390
49| KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy m3
d.1.7| 0402-05 |08.01. | betonowej na tukach o promieniu do 40 m
01
49 + 38 m3 87,000
RAZEM 87,000
50 KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérnao | m2
d.1.7] 0114-07 |08.01. | grubosci po zageszczeniu 10 cm - pod tawy
01 kraweznikowe
82,5 m2 82,500
RAZEM 82,500
1.8 Lampy solarne
51| KNR 9-30 Wkopanie prefabrykowanych fundamentow latarni szt.
d.1.8| 0102-02 solarnych i hybrydowych o przekroju poprzecznym
ponad 0,30 x 0,30 do 0,45 x 0,45 m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52| KNR 9-30 Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej o | kpl.
d.1.8| 0201-02 wysokosci stupa ponad 5 do 8 m - zgodnie z
dokumentacjg techniczng
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.9 Roboty wykonczeniowe
53| KNR 2-31 |D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 | szt.
d.1.9] 0702-02 |07.02. | mm
01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR 2-31 |D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.1.9] 0703-01 |07.02. | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
01 powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55| kalk. wiasna |D-M- | Geodezja powykonawcza kpl.
d.1.9 00.00
00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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