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1.  Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze opracowana dokumentacja projektowa, niezbgdna do wykonania robdt budowlanych na
wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej SSP w Szkole Podstawowej w Stgszewie, ul. Poznanska 25, 62-060
Steszew zostata opracowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. Marek Sikora

Sprawdzajacy mgr inz. Marek Reszelski




2.

Uprawnienia

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-213/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz .
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marek Andrzej Sikora

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 grudnia 1986 r. Pita
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0457/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 22018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

At

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




F—

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marek Andrzej Sikora jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania W odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Marek Andrzej Sikora
64-920 Pita, ul. Wieniawskiego 45/5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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3.  Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby IB

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Z55-UPH-9IB *

Pan Marek Andrzej Sikora o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0149/19
adres zamieszkania m. Szydtowo 77, 64-930 Szydtowo Krajenskie
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

\/ g
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FQ7-NSE-MLQ_ *

Pan Marek Reszelski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4282/01

adres zamieszkania ul. Platynowa 3, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

\/ Emoe



4.  Cze$¢ ogblna.

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji pozarowej,
majacej na celu automatyczne wykrywanie pozaru i powiadamianie o grozacym

niebezpieczenstwie.

4.2.  Podstawa opracowania

Projekt wykonany zostat na podstawie umowy — zlecenia pomiedzy Szkota Podstawowa w
Steszewie (ul. Poznanska 25, 62-060 Steszew) a Zakiad Ustugowo-Handlowy ELPROMONT S.C.
M. Reszelski, M. Sikora, ul. Bydgoska 33/3 64-920 Pita.

4.3. Zakres opracowania

Projekt zawiera opis techniczny instalacji sygnalizacji pozarowej, rysunki szczegétowe

kondygnacji, obliczenia parametréw elektrycznych oraz opis dziatania instalacji.

4.4. Materialy wyjéciowe

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowi:
e Zalecenie inwestora,
e Materialy techniczne i zalecenia producentéw systemdéw sygnalizacji pozarowej,

e Wizja lokalna.

4.5.  Przepisy, normy, wytyczne.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).



4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 2023 poz. 822).

5. Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2021,
6. PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

7.  Wstep do automatycznych systemdw sygnalizacji pozarowej — mgr inz. Jerzy Ciszewski -

CNBOP - Warszawa 2002 r.,
8. Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen

9. Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

10. Ustalenia i uzgodnienia zawarte miedzy Uzytkownikiem a Zamawiajacym

2. Charakterystyka obiektu

2.1.  Charakterystyka budowlano-instalacyjna obiektu

Przedmiotem opracowania jest istniejacy budynek Szkoly Podstawowej im. Powstarnicow
Wielkopolskich w Steszewie. Obiekt 2-kondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek posiada 1 gtéwna
ewakuacyjnag klatke schodowa. Piwnice budynku nie posiadaja bezposredniego wyjscia na zewnatrz

budynku.

Rozwigzania konstrukcyjne budynku:

Konstrukcja tradycyjna, $ciany i fundamenty murowane z cegly, stropy ceramiczne Ackermanna,

klatki schodowe betonowe wylewane na mokro.

10



2.2. Podstawowe dane budynku

Baza kwaterunkowa Szkoty Policji

1. | Powierzchnia zabudowy 1290 m?

2. | Powierzchnia uzytkowa kondygnacji nadziemnych 1950,05 m?
3. | Powierzchnia uzytkowa piwnicy 614,26m?
4. | Wysokos¢ 8,70 m

5. | Ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2

6. | Ilos¢ kondygnacji podziemnych 1

7. | Kategoria budynku ZL1III

8. | Klasa odpornosci pozarowej C

2.3. Instalacje w obiekcie

Budynek wyposazony jest w podstawowe instalacje

funkcjonowanie.

Sa to m. in instalacje:

o eklektyczng o$wietleniowa i gniazd wtykowych
e wodociggowo-kanalizacyjna

e wentylacyjng - grawitacyjna

e ogrzewanie z wezla cieplnego

zapewniajace jego

wlasciwe

11



2.4. Charakterystyka pozarowa obiektu

2.4.1 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci

ogniowej i stopienn rozprzestrzeniania ognia elementéw

pozarowych

Zgodnie z § 212.2 rozporzadzenia /3/ dla niskiego budynku zamieszkania zbiorowego

zakwalifikowanego do kategorii zagroZenia ludzi ZL WV i ZL Il wymagana jest klasa C

odpornosci pozarowej budynku.

- Spelnienie wymagan klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku gléwnego
asa
4clana
mﬂmnnanl ghowna konstrukcja zewngtrzna sciana przekrycie
potarowe| | konstrukcja probel e strop (adimied A s e
budynku nodna pas migozy- wewnqirzna achu
kondygnacyjny)
c
R G0 R 15 REI G0 El 30 El 16 RE 15
NIE
1), )
Spelnienie TAK NIE TAK TAK TAK DOTYCZYS @

' konstrukcja dachu drewniana bez potwiardzone] Klasy odpornosci ogniowe] co najmniej R 15
0 szacowane) odpornodci ogniowej R 10 = niezgodnost z § 216.1 rozporzgdzenia /3/

' brak potwierdzenia cachy nierozprzesirzaniania ognia dla drewniane) konstrukc)i dachu = niezgodnoss z
§ 216.2 rozporzadzenia /3/

* zgodnie z § 216 rozporzadzenia /3/ wymagania w zakresie odpornoéci ogniowej przekrycia dachu nie sq
wymagane, jesli nad najwyiszg kondygnacjg znajduje sie strop speiniajgcy wymagania co najmniej klasy
odpornogci ogniowe] RE| 60 — w analizowanym przypadku wymog zostal spelniony, wystepuje strop
betonowy o kKlasie odpornosci ogniowej REI 60

1 brak polwierdzenia cechy Broof{t1) dla przekrycia dachu z papy asfallowe| - niezgodnodt z § 216.2
rozporzadzenia [3/. Pozostala czesé pokrycia drewnianej konstrukcji dachu wykonana z dachowki
ceramicznej. Zgodnie z zapisami Normy PN-EN 490:2012 Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe do
pokryé dachowych | oktadzin sciennych — Charakterystyka wyrobu™ oraz ustaleniami Decyzji Komisji
96/603MWE, dachdwki i ksztaltki spelniajg wymagania reakcji na ogien dla klasy A1,

W swietle powyzszych wymagan stwierdza sie, 2e analizowany istniejacy budynek nie
wszystkich spelnia wymagan w zakresie klasy C odpornosci pozarowej zgodnie
Z przepisami techniczno — budowlanymi.

2.4.2 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL V i ZL III gestosci



obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.

2.4.3 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych

W budynku ani na terenie przyleglym, nie wystepuja pomieszczenia ani przestrzenie

kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

2.4.4 Urzadzenia przeciwpozarowe

System sygnalizacji pozaru

W ramach podmiotowego projektu przewiduje sie instalacje systemu detekcji pozaru. Instalacja ta
przeznaczona jest do wykrywania oraz sygnalizowania zagrozeniem pozarem, wskazania miejsca
potencjalnego zagrozenia na podstawie informacji odebranych od elementéw detekcyjnych lub
recznych ostrzegaczy pozarowych. Wszystkie zadzialania elementéw czujek, ROP-6w
zlokalizowanych na terenie obiektu beda przekazywane do centrali SSP. W momencie wykrycia
pozar (alarm drugiego stopnia) sygnat o tym zdarzeniu wystany jest droga SMS do wytypowanych
osob. Dodatkowo system sygnalizacji pozaru zostanie wyposazony w sygnalizatory akustyczne o

poziomie natezenia dzwieku, ktdry ma za zadanie obudzi¢ osoby $piace.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Budynek bedacy przedmiotem ekspertyzy wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wylacznik

pradu, co zostanie wykonane w trakcie montazu systemu SSP.

3. Opis techniczny instalacji sygnalizacji pozarowej

3.2. Opis przyjetego systemu sygnalizacji pozarowej (SSP).

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 3000 jest przeznaczona do wykrywania

i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od wspétpracujacych z nia czujek
13



i recznych ostrzegaczy pozarowych. Centrala koordynuje prace wszystkich urzadzen w systemie
oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen
sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania
lub systemu nadzoru.

Centrala POLON 3000 jest zalecana do ochrony przeciwpozarowej réznego rodzaju
obiektéw. Moze by¢ latwo integrowana w ramach wielu istniejacych na rynku systeméw

zarzadzania bezpieczenstwem obiektu.

POTWIERDZENIE

IE KASOWANIE

~ TESTOWANIE | C\LJ [ wyciszene |
sz ) O) .
e

[ POLON-ALFA POLON 3000

Centrala adresowalna

Mozliwo$¢ adresowania elementdéw liniowych pozwala na identyfikacje miejsca powstania
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pozaru z doktadnoscia do pojedynczej czujki. Centrala umozliwia ponadto sterowanie i kontrole
zewnetrznych urzadzen zabezpieczajacych takich jak bramy pozarowe, klapy oddymiajace itp. oraz
przekazanie informacji o pozarze do stacji monitoringu zaréwno w postaci cyfrowej jak i
analogowej. Po otrzymaniu sygnatu alarmu, zgodnie 2z zaprogramowanym wariantem
alarmowania, centrala moze uruchamia¢ m.in. sygnalizatory oraz przekazniki wyjsciowe wewnatrz

centrali jak réwniez na liniach dozorowych w postaci liniowych elementéw sterujacych.

Elementy linii dozorowej, sygnatowej, sterujacej:

Do ochrony analizowanych obiektéw zastosowano nastepujace rodzaje elementéw liniowych:
e optyczna, dwupasmowa czujka dymu (UV I IR) — DUO-6043,
e czujka dwusensorowa (optyczna dymu + ciepta) - DOT - 6043,
e reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M,

e sygnalizator optyczno-akustyczny do zastosowan wewnetrznych SAW-6102

DUO-6043

Uniwersalna adresowalna czujka dymu DUO-6043 jest przeznaczona do wykrywania dymu,
powstajacego w poczatkowym stadium rozwoju pozaru, wtedy gdy material jeszcze sie tli, a wiec na
ogdt dtugo przed pojawieniem si¢ otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.
Charakteryzuje si¢ znaczng odpornosciag na wptyw ruchu powietrza i zmian ci$nienia. W czujku
zastosowano podwdjny uktad detekcji dymu w pasmach UV i IR. Uniwersalne adresowalne czujki
dymu DUO przewidziane sa do pracy w adresowalnych liniach dozorowych nastepujacych central

sygnalizacji pozarowej: DUO-6043 — wytacznie POLON 4100 i POLON 4200 oraz POLON 3000.

Podstawa dziatania detektoréw dymu czujek DUO-6043 jest zasada Tyndala - rozpraszanie
promienia §wietlnego na czasteczkach dymu. Wnikajace do wnetrza komory pomiarowej czasteczki
dymu odbijajg $wiatlo emitowane przez dwie diody nadawcze w pasmach UV i IR. Rozproszone
swiatlo dociera do fotodiody powodujac powstanie fotopradu, ktédry po wzmocnieniu i
przetworzeniu na postac¢ cyfrowg jest analizowany przez mikroprocesor czujki, oceniajacy stopien
zagrozenia pozarowego. Komunikacja miedzy centralg systemu POLON 4000, a czujkami DUO

odbywa sie za posrednictwem adresowalnej, dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w petni
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cyfrowy protokét komunikacyjny umozliwia przekazywanie dowolnych informacji z centrali do
czujek i z czujek do centrali. Oprdcz przekazywania do centrali oceny stanu czynnikéw pozarowych
i tendencji ich zmian w swoim otoczeniu, czujki moga przesta¢, na zadanie centrali, aktualne
warto$ci analogowe. Mikroprocesor sterujacy praca czujki, kontroluje poprawno$¢ dziatania jej
podstawowych uktadéw i w razie stwierdzenia nieprawidtowosci przekazuje stosowne informacje

do centrali.

Czujki DUO sg czujkami analogowymi, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn. utrzymuja
stala czulo$¢ przy postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu zalozonego
progu czujki wysytaja do centrali informacje o czesciowym zabrudzeniu komory pomiarowej, w celu
poinformowania stuzb serwisowych o koniecznosci podjecia odpowiednich dziatan. Czujki
wyposazone s3 w wewnetrzne izolatory zward¢, ktére odcinajg sprawna cze$¢ linii dozorowej od
sasiadujacej czesci uszkodzonej, co umozliwia dalszg niezakidcona prace czujek. Stan alarmowania
czujki sygnalizowany jest impulsowym, czerwonym $wiatlem dwoéch diod, umieszczonych po
przeciwnych stronach obudowy czujki. Jezeli czujka jest zle widoczna lub zainstalowana w trudno
dostepnym miejscu, mozna do niej dotaczyé dodatkowy optyczny wskaznik zadziatania WZ-31.
Stany uszkodzenia, alarmu technicznego i zadziatania izolatora zwar¢, sygnalizowane s3 zo6ttymi
btyskami diody s$wiecacej. Czujki majg trzy podstawowe tryby pracy, ktore umozliwiaja
uzytkownikowi optymalne dopasowanie ich do pracy w okreslonym srodowisku: — niezalezna praca
dwéch detektoréw dymu IR lub UV, — wspétzalezna praca dwoch detektoréw dymu, — koincydencja

dwdch detektoréw dymu UV i IR.

DOT-6043

Uniwersalna czujka dymu i ciepta typu DOT-6000 w odmianach DOT-6046 i DOT-6043 jest
przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktorego
pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscia na
wplyw ruchu powietrza i zmian ci$nienia. Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu (w
zakresie IR i UV) oraz podwojnego uktadu detekcji ciepta zapewnia podwyzszona odpornosé¢ na

falszywe alarmy spowodowane np. przez pare wodna i pyt, zachowujac przy tym mate gabaryty i
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wysoka estetyke czujki.

Podstawa dziatania detektoréw dymu czujek DOT-6046/DOT-6043 jest zasada Tyndala -
rozpraszanie promienia $wietlnego na czasteczkach dymu. Wnikajace do wnetrza komory
pomiarowej czasteczki dymu odbijaja swiatlo emitowane przez diode nadawczg. Rozproszone
$wiatlo dociera do fotodiody powodujac powstanie fotopragdu. Wnikajace do czujki
cieplo powoduje zmiany rezystancji termistorow. Informacje o czynnikach pozarowych z czterech
detektoréw poddawane s3 zaawansowanej analizie sygnalowej przez mikroprocesor, ktéry ocenia
stopienl zagrozenia pozarowego. Komunikacja miedzy centrala systemu POLON 4000 lub POLON
6000, a czujkami DOT odbywa sie za posrednictwem
adresowalnej, dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w peini cyfrowy protokdt
komunikacyjny umozliwia przekazywanie dowolnych informacji z centrali do czujki i z czujki do
centrali np.: ocene stanu otoczenia (zadymienia, temperatury), tendencje jego zmiany oraz aktualng
warto$¢ analogowa temperatury i gesto$¢ zadymienia. Mikroprocesor sterujacy praca czujki,
kontroluje poprawno$¢ dziatania jej podstawowych ukladéw i w razie stwierdzenia
nieprawidtowosci przekazuje stosowne informacje do centrali.
Czujka DOT-6046 jest czujka analogows, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn. utrzymuje
stala czulosé przy postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej.
Po przekroczeniu zatozonego progu czujka wysyta do centrali informacje o czesciowym zabrudzeniu
komory pomiarowej w celu poinformowania stuzb serwisowych o koniecznosci
podjecia odpowiednich dziatan. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktéry odcina
sprawna cze$¢ linii dozorowej od sasiadujacej czesci uszkodzonej, co umozliwia dalszg niezakidcona
prace czujki. Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym, czerwonym $wiatlem
dwéch diod, umieszczonych po przeciwnych
stronach obudowy czujki. Wskaznik umozliwia szybka lokalizacje alarmujacej czujki i stanowi
pomoc przy okresowym sprawdzaniu dzialania czujki. Jezeli czujka jest zle widoczna lub
zainstalowana w trudno dostepnym miejscu, mozna do niej dotaczy¢ dodatkowy optyczny wskaznik
zadzialania WZ-31. Stany uszkodzenia, alarmu technicznego i zadzialania izolatora zward,

sygnalizowane s3 z6ttymi btyskami diody swiecace;j.

ROP-4001M
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Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do recznego uruchomienia systemu sygnalizacji
pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo
i polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajaca i wcisnieciu przycisku. Reczne ostrzegacze
pozarowe produkowane s3 w wersji do instalowania wewnatrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na

tynku wymaga uzycia ramki maskujacej RM-60-R.

SAW-6102

Sygnalizator akustyczny SAW-6102 jest elementem sygnalizacyjnym przeznaczonym do pracy
wewnatrz pomieszczen. Dedykowany jest do wspdtpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacji
alarmowej zapewniajacymi na swoich wyjsciach odpowiednie napiecie zasilania. Posiada mozliwos¢
synchronizacji pomiedzy grupa sygnalizatoréw pracujacych w jednej przestrzeni akustycznej oraz
wyciszania dodatkowym przyciskiem. Poziom emitowanego dzwieku nie zmienia si¢ w
nominalnym zakresie napie¢ pracy. SAW-6102 jest elementem programowalnym, za pomoca
przesuwnych przelacznikéw mozliwe jest programowanie wzoréw dzwiekdw specyficznych do

wymagan konkretnego obiektu.

3.3. Zakres ochrony.

Budynek zostanie objety ochrong catkowita. Realizacja projektu nastepowac bedzie zgodnie
z projektowanym schematem systemu i rzutami budynku. Proponowany system pracuje w
standardzie dialogowym adresowalnym petlowym, spetniajacym aktualne wymogi stawiane przez
CNBOPw Jézefowie. Na drogach ewakuacyjnych przewiduje sie przyciski typu ROP-4001M. Do

sygnalizacji akustycznej zastosowane zostang sygnalizatory optyczno- akustyczne SAW-6102.

Centrala POLON 3000 zostanie zamontowana w budynku gtéwnym w pomieszczeniu stuzby
dyzurnej
Ze wzgledu na:

e prawdopodobne zrédto pozaru i jego prawdopodobny rozwoj w poczatkowej fazie,

e zrédia fatszywych (mylnych) alarméw w dozorowanym obszarze,

e warunki otoczenia na zdolno$¢ czujki do wykrywania pozaru i jej dziatanie,

e przeznaczenie budynku (pomieszczenia) i kto jest jego uzytkownikiem,
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o skutki ewentualnego pozaru (straty pozarowe) i czy zagrozone jest zycie ludzkie czy tylko
warto$ci materialne,

e wysoko$¢ nadzorowanego pomieszczenia,

Do wykrywania pozaru przewidziano:

e adresowalne optyczne czujki dymu DUO 6043 w przestrzeni miedzysufitowej,

e adresowalne optyczne czujki dymu DUO-6043

3.4. Dobér i rozmieszczenie elementéw liniowych.

Rozmieszczenia i instalacji elementéw liniowych nalezy dokonaé¢ zgodnie ze schematami
umieszczonymi w zalacznikach. Jakiekolwiek zmiany w rozmieszczeniu badz doborze w/w
elementéw liniowych powinny zosta¢ zgloszone do jednostki projektowej lub nalezy wykonaé

projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami.

3.5. Prowadzenie linii dozorowych, sygnatowych, sterujacych.

Do zabezpieczenia obiektu zastosowano nastepujace linie:Linie

dozorowe:

e LD1 - linia ta obejmuje piwnice oraz pomieszczenia dookota Sali gimnastycznej —

zawiera 61 elementéw liniowych

e LD2-linia ta obejmuje parter, sale gimnastyczng oraz pietro — zawiera 74 elementy liniowe;

Linie sygnalowe:

e LS1 - linia ta obejmuje kondygnacje podziemnga — zawiera 5 elementéw liniowych

e LS2- linia ta obejmuja parter oraz pietro — zawiera 8 elementéw liniowych

Prowadzenie linii powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Zaleca sie
utozenie kabli linii dozorowych, sygnatowych i sterujacych:
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e w listwach elektroinstalacyjnych, a w przypadkach wystapienia zaklécen
elektromagnetycznych, mozliwosci uszkodzenia przez pozar lub uszkodzen mechanicznych nalezy
zastosowa¢ odpowiednie rozwigzania techniczne eliminujace niekorzystny wpltyw tych

czynnikéw na poprawng prace instalacji

3.6. Dobdr i instalacja sygnalizatoréw akustycznych.

Do dzwiekowego ostrzegania o niebezpieczenistwie pozarowym nalezy zainstalowad

sygnalizatory optyczno-akustyczne SAW-6102.

Sygnalizatory akustyczne s3 przeznaczone do lokalnego akustycznego i optycznego
sygnalizowania pozaru. S3 zalaczane na polecenie wystane przez centrale, po speinieniu
zaprogramowanych kryteriéw zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej,

alarmu ogdlnegow centrali, itp.

Sygnalizatory akustyczne montowac pod sufitem pomieszczenia lub na wysokosci okoto 2,5
— 3 m od podtogi. Przewidzie¢ do urzadzen swobodny dostep.

Zastosowano sygnalizatory akustyczne rozmieszczone w miejscach zapewniajacych dobra
styszalnos¢ alarmu we wszystkich pomieszczeniach, tak oby poziom dzwieku w zadnym miejscu
gdzie moze przebywac czlowiek nie byl mniejszy niz 75dB. Sygnalizatory te s3 sterowane z linii

sygnalowej.

3.7. Lokalizacja centrali sygnalizacji pozarowej (CSP).

Centrale systemu sygnalizacji pozarowej zlokalizowano w budynku gléwnym, w
pomieszczeniu stuzby dyzurnej, gdzie zapewniony jest fatwy dostep do obstugi systemu. Centrale
nalezy zainstalowa¢ w widocznym, fatwo dostepnym miejscu, nieo$wietlonym bezposrednio
padajacymi promieniami storica, z dala od zrddet ciepta. Pomieszczenie przewidziane do instalacji

powinno by¢ dobrze o$wietlone i wyciszone, a srodowisko w nim panujace czyste i suche.
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3.8. Warunki zasilania energetycznego. Obliczenia i dobdr baterii i

akumulatoréw.

Maksymalny pobér pradu centrali z sieci wynosi 3,5A przy napieciu 230V.

Pojemno$¢ baterii akumulatoré4w powinna wystarcza¢ na 72 godziny pracy systemu

w stanie dozorowania i 0,5 godziny na prace w stanie alarmowania, poniewaz naprawa awarii

zasilania nastapi nie dtuzej niz po 24 godzinach od chwili wystgpienia awarii.

Parametry systemu

Czas pracy na akumulatorach ->

Liczba wezléw (centrale) ->

Liczba linii dozorowych ->

72 h
1
2

Liczba elementéw adresowalnych -> 135

Elementy liniowe

Czujki dymu ->
Czujki ciepta ->

119

4
Czujki liniowe dymu -> 0
ROP ->

12

TABELA LINII DOZOROWYCH
LINIA i?i? E;:::a w | Souikd | Crujki lcuzllllﬁe ROP Sygn. Ues 1 ADC- | ACR-
[mA] | petli dymu ciepta P Adresowalne | 6000 | 4001M | 4001

ID1 9,09 61 51 4
ILD2 11,04 |64 68

Pojemno$¢ akumulatoréw - przy obcigzeniu petli dozorowych

. . ) 72h -> 73 Ah
obliczonym w arkuszu 'Kalkulator
Pobdr pradu w stanie dozorowania przez elementy liniowe petli | tylko elementy
: - 20,13 mA
dozorowej wezta liniowe
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Wymagana warto$¢ pojemnosci baterii akumulatoréw pozwala na zastosowanie
akumulatoréw 2x6,8 Ah.

3.9. Dobdr kabli.

Przewodem zastosowanym do polagczenia elementéw linii dozorowej z centralg jest kabel
YnTKSYekw 1x2x0,8.

Przewodem zastosowanym do potaczenia centrali ze zrédtem zasilania jest przewdd HDGs

3x2,5 o odpornosci ogniowej klasy PH90.

Przewodem zastosowanym do polaczenia elementéw kontrolno-sterujacych z centralg jest
kabel HTKSHekw 2x0,8.

Przewodem zastosowanym do polaczenia elementéw sygnatowych z centralg jest kabel
HDGs 4x1,5 lub HTKSHekw 4x1.

Przewody sieci elektroenergetycznej 230V/50Hz nalezy wprowadzi¢ przez oddzielny,
okragly przepust gumowy w $ciance centralki i dotaczy¢ do zaciskéw. Zasilanie sieciowe powinno
by¢ doprowadzone z tablicy rozdzielczej, oddzielng linia w sposdb nierozilaczny, zabezpieczona
osobnym bezpiecznikiem. Izolacja obwodéw doprowadzajacych sie¢ elektryczna 230V / 50Hz jest
wzmocniona i wytrzymuje napiecie proby 2800 V a izolacja obwodéw niskonapieciowych (ponizej

42 V) wytrzymuje napiecie préby 700 V pradu statego.

Sposéb prowadzenia okablowania instalacji:

e przewody prowadzi¢ w trasach kablowych, korytkach elektroinstalacyjnych, na linkach
stalowych, uchwytach certyfikowanych,

e montaz i podiaczanie urzadzen nalezy wykonywac zgodnie z projektem, Dokumentacja
Techniczno Ruchowa urzadzen oraz obowiazujacymi przepisami,

o kable i urzadzenia opisa¢ zgodnie z oznaczeniami na rysunkach,
e przewody ekranowane uziemi¢ w jednym punkcie,

e przestrzega¢ wlasciwej polaryzacji urzadzen,
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e wykonac uziemienie.

4. Opis wspoéldziatania ISP z innymi instalacjami przeciwpozarowymi i
uzytkowymi algorytmy wspétdziatania.

Pakiet programowych wyjs¢/wejs¢ pozwala na podlaczenie do centrali urzadzen

zewnetrznych, transmisje sygnatéw alarmowych i uszkodzeniowych, nadzorowanie pracyinnych

urzadzen itp. Nie przewidziano komunikacji z innymi urzadzeniami.

5. Obliczenia sprawdzajace parametréw elektrycznych.

Sprawdzenie rezystancji kabli najdtuzszej linii dozorowe;.

Najwieksza dtugos¢ linii dozorowej wynosi ok. 400 m. Rezystancje kabli obliczamy stosujac

wzOr:
l
R =¢-
g S
gdzie:
e R -—rezystancja kabla [Q],
. , . . . Q mm?
e ¢ —opdr wlasciwy miedzi = 0,0175 [ ]

e |- dlugosé kabla [m],
e s - pole przekroju zyty przewodzacej kabla [mm?].

R=0,0175 =2 _13.95 O
0,502

Rezystancja przewodéw najdiluzszej linii dozorowej wynosi 2 x 13,952 a wiec nie

przekracza wartosci dopuszczalnej wynoszacej 2 x 45 Q.

Sprawdzenie pojemnosci elektrycznej przewodéw najdtuzszej linii dozorowe;j.

Pojemno$¢ linii dozorowej:
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e dlugos¢ linii dozorowej 400 m
e pojemnosc¢ skuteczna 120 nF/km

¢ maksymalna dopuszczalna pojemnos$¢ linii dozorowej  300nF

Pojemnos¢ linii:
C=120nF/km x 0,40 km = 48,0 nF

Zastosowany kabel typu YnTKSYekw 1x2x0,8 posiada pojemnos¢ skuteczng 120nF/km, a
wiec kable najdluzszej linii dozorowej majacej 400 m maja pojemnos¢ 48,0 nF

i nieprzekraczaja warto$ci dopuszczalnej 300nF.

6. Wskazédwki montazowe.

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
e czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych
w dokumentacji projektowej,
e odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkdd, $cian,
przewodow energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,
e czujki powinny by¢ instalowane w taki sposdb, aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca
zadzialanie,
e w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek
od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,
e odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otwordw wlotowych
i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,
o sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny
by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czujki,
e czujek nie nalezy instalowac¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz

zapylenie,
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dodatkowe wskazniki zadzialania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosci od czujki, w miejscach, gdzie beda dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki
w stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyjac ogdélna
zasade, by odleglo$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego
pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek, czyli 6,2 m dla czujek dymu,
4,5 m dla czujek ciepla,

dopuszcza si¢ zmiane kolejnosci t3czenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na $cianach, na wysokosci od 0,9 m do 1,4
m od poziomu podiogi w taki sposéb, aby byly dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa
byta ich obstuga techniczna,

przewody instalacji SSP nalezy uklada¢ w odleglos$ci minimum 0,5 m od kabli innych
instalacji, w szczegdlnosci zasilajacych i biegnacych réwnolegle. Przeciecia zespotdéw
kablowych, ktérych nie mozna unikng¢, wykonac pod katem 90 stopni,

faczenie przewodéw nalezy wykonywad tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez
$ciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych lub za pomoca certyfikowanych
przepustéw przeciwpozarowych,

ekran przewodow musi by¢ potaczony miedzy soba w poszczegdlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym zlaczu). Przed instalacja czujek pozarowych
nalezy sprawdzi¢ ciaglo$¢ zyt i ekranu oraz opornos¢ i pojemnos¢ kabli linii dozorowej,
ktére nie moga przekroczy¢ wartosci wiasciwych dla systemu,

przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych
w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

przed montazem zweryfikowad i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras

kablowych innych instalacji,

wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z
wymaganag klasa PH.
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e Odlegto$¢ promienia podczerwieni czujki liniowej od $ciany bocznej pomieszczenia nie
powinna przekracza¢ 6,2 m, a do promienia czujki sgsiedniej -12,4 m. Odlegtos¢ promienia
od przeszkody (np. wystajacej scianki prostopadtej do $ciany bocznej) nie powinna by¢

mniejsza niz 0,5 m.

7. Opis dziatania ISP.

7.1. Dozorowanie

Dozorowanie polega na wymianie informacji pomiedzy centralg a elementami liniowymi.
Centrala wysyta impulsy do elementéw liniowych sprawdzajac stan ich pracy. Elementy liniowe,
zainstalowane w adresowalnych liniach dozorowych, po odebraniu wtasciwego sygnatu z centrali
przesylaja zwrotnie sygnat o swoim rodzaju i stanie. Wymiana informacji miedzy elementami

liniowymi i centralg odbywa sie poprzez moduty linii dozorowych.

Po analizie odebranych sygnaléw, modut linii dozorowych przekazuje odpowiednia
informacje, poprzez magistrale centralows, do pakietu sterowania centralnego w centrali, ktdryjest
gtéwnym modutem centrali. Tam s3 przetwarzane informacje i wytwarzane odpowiednie sygnaty

dla pozostatych uktadow.

7.2. Alarmowanie

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm I stopnia w przypadku

zadzialania jednej z czujek pozarowych.

ALARM I STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowaé (odczyta¢) miejsce wystgpienia
alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrznag w centrali poprzez wecisniecie przycisku
POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogloszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia
pozarowego (prawdziwe lub falszywe) np. na 300 sekund. W przypadku zweryfikowania

alarmu jako falszywy, alarm w centrali nalezy skasowaé¢, w przypadku potwierdzenia
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prawdziwosci alarmu nalezy bezzwlocznie zainicjowac alarm II stopnia przez wecisniecie

przycisku ROP.

ALARM II STOPNIA:

o Centrala powinna sygnalizowac¢ alarm II stopnia w przypadku:

o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

o wecisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

o zadzialania dwéch lub wiecej detektorow,

o przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujacych, przyjetego od innych
urzadzen przeciwpozarowych, bedacych w stanie aktywnym, np. od central automatycznego
gaszenia czy sterowania oddymianiem

o Dwa ostatnie punkty dotycza przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem

alarmowania w strefie.

W niniejszym obiekcie zastosowano:

Alarmowanie dwustopniowe zwykle - zadzialanie czujki wywotuje alarm I stopnia (alarm
wewnetrzny centrali — wyjscie transmisji alarmow pozarowych nie zostanie uaktywnione). Jezeli

w ciggu 60 sekund obstuga nie potwierdzi alarmu, zostanie wywotany alarm II stopnia.

1. Algorytmy sterowan dotycza stref pozarowych, w ktérych wykryto pozar, o ile niewskazano
inaczej.

2. Przewidziano alarmowanie dwustopniowe, alarm II stopnia nastepuje po:

e uplywie czasu na potwierdzenie (T1 = 1 min),

e uplywie czasu na skasowanie (T2 =5 min),

e wcisnieciu recznego ostrzegacza pozarowego (ROP),

3. Uruchomienie sygnalizatorow akustyczno-optycznych w calym budynku oraz wyjscie

transmisji GSM do upowaznionych oséb.

Czasy alarmowania moga by¢ skorygowane w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu.
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7.3. Scenariusz Pozarowy

Budynek wyposazono w System Sygnalizacji Pozarowej, aby umozliwi¢ najszybsza oraz

bezpieczng ewakuacje ludzi z obiektu objetego pozarem.
W przypadku wykrycia pozaru realizowany jest nastepujacy scenariusz:

e zalgczenie sygnalizatordw akustyczno-optycznych,

7.4. Matryca sterowan:

Rodzaj Podzespét Stan Dzialanie w | Alarmowanie II
urzadzenia normalny alarmie stopniowe
Czujka ROP
alarm w CSP dozoér wlaczone 1,2 2
SSP . . p
wizualizacja dozér wilaczone 12 2
Sygnalizatory
optyczno- Caty budynek wyltaczon wilaczone 12 2
akustyczne €

1 - alarm pierwszego stopnia
2 - alarm drugiego stopnia

8. Uwagi koricowe

8.1 Dokumentacja

Nalezy opracowa¢ dokumentacje, ktéra powinna zawiera¢ opis postepowania w razie
alarmu pozarowego w budynku oraz ogdlne wymagania dotyczace instalacji. Dokumentacja ta
powinna by¢ na tyle szczegétowa, aby mozliwe bylo zaprojektowanie instalacji na zasadach
ogblnych. Dokumentacja w miare mozliwosci powinna zawiera¢: wszelkie wymagania odnos$nie
do odbioru lub uznania (dopuszczenia) przez strone trzecia; informacje o wszystkich strefach
budynku, ktére moga by¢ rozpatrywane jako strefy szczegdlnego zagrozenia. Jezeli wpierwotnie
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dostarczonej dokumentacji poczynione zostang zmiany, to zmiany te jak i kazda nowa
dokumentacja powinny by¢ w podobny sposéb potwierdzone w deklaracji. Do celéw konserwacji
i archiwizacji dokumentacji, wykonawca powinien dostarczy¢ nabywcy rysunki, na ktérych
przedstawiono rozplanowanie i rozmieszczenie poszczegdlnych czesci instalacji, osprzetu
rozdzielczego itp. Nalezy dolaczyé schematy elektryczne potaczennt w osprzecie rozdzielczym.
Dokumenty powinny by¢ trwate i fatwe do wykorzystania. Instalator powinien dostarczy¢
nabywcy $wiadectwo wykonania instalacji oraz ksigzke eksploatacji. Osoba odpowiedzialna za
eksploatacje obiektu powinna otrzymac¢ odpowiednie instrukcje dotyczace pracy, prostej obstugi
technicznej i kontroli instalacji. Uruchamiajacy powinien dostarczy¢ nabywcy podpisany protokét
uruchomienia. Po zakonczeniu prac nabywca powinien podpisac protokdt odbioru. Jednostka
uznajaca powinna wydac pisemny certyfikat uznania instalacji. Certyfikat ten powinien dotyczy¢
projektowania, montazu i zainstalowanego wyposazenia. Jezeli uzgodniono odstepstwa od
niniejszej normy, to certyfikat powinien zawiera¢ liste uzgodnionych odstepstw. W ksigzce
eksploatacji instalacji powinno znajdowac sie powolanie sie na ten certyfikat. Gdy jednostka
uznajaca zdecyduje o odmowie wydania certyfikatu, wtedyzobowigzana jest poda¢ decyzje na
pismie wraz z uzasadnieniem, wykazujacym braki instalacji.Jednostka kontrolujaca lub uznajaca
powinna okresli¢ zakres dokumentacji wymaganej do ciaglosci uznania. Jezeli jednostka uznajaca
zdecyduje o cofnieciu uznania, spowodowanym wadami instalacji, woéwczas zobowigzana jest
podaé decyzje na piSmie wraz z uzasadnieniem,wykazujacym wady instalacji. Protokoét kazdej
kontroli okresowej powinien by¢ wystawiony na pismie. Fakt kontroli powinien by¢ odnotowany
w ksigzce eksploatacji instalacji. Ksigzka eksploatacji powinna by¢ przechowywana w miejscu
dostepnym dla os6b upowaznionych (najlepiej w pomieszczeniu CSP lub w poblizu). W ksiazce
nalezy odnotowywac wszystkie zdarzenia zwigzane z instalacja. Prace przeprowadzone przy
instalacji nalezy odnotowac¢ w ksigzce eksploatacji. Szczegdty prac powinny by¢ zapisane albo w
ksigzce eksploatacji, albo oddzielnie i przechowywane razem z dokumentacja instalacji. Nalezy
opracowac instrukcje kontroli (przegladéw) i obstugi technicznej. Celem tej instrukcji powinno
by¢ zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach

eksploatacji.

Po zakonczeniu kwartalnej i rocznej kontroli, instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie
proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej podpisany protokoét przeprowadzenia préb wraz
z informacj3, ze o wykrytych wadach instalacji zostala zawiadomiona osobaodpowiedzialna.
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Doktadne wymagania pod wzgledem dokumentacji oraz wzory poszczegdlnych protokotéw oraz
ksigzki eksploatacji znajduja sie w specyfikacji technicznej PKN- CEN/TS 54-14 Systemy
sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,

eksploatacji i konserwacji.

8.2. Szkolenie

Wszelkie prace musza by¢ dokonywane przez uprawniony personel firmy, ktéry jest
autoryzowany lub przeszkolony wedtug PKN- CEN/TS 54-14 przynajmniej raz w roku. Personel
bezposrednio nadzorujacy prace instalacji, powinien by¢ przeszkolony w celu podejmowania

wlasciwych dziatan podczas sygnalizowania przez centrale wszystkich zdarzen.

8.3. Eksploatacja i konserwacja.

Nalezy stosowac nastepujace zasady konserwacji:
e obstluga codzienna

Uzytkownik powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzone:

o czy kazda centrala pokazuje stan dozorowania lub czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest zapisane w ksigzce pracy systemu 1 czy, zostala
w odpowiednim czasie zostala powiadomiona firma prowadzaca konserwacje;

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dzialania;

o czy, jezeli instalacja byla zablokowana, wyciszona lub w tescie, to zostala
przywroécona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy

i mozliwie szybko usunieta.

e obstuga miesieczna

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik powinien zapewni¢, aby:

o sprawdzono stan zasilaczy oraz zasilania awaryjnego (akumulatoréw);

o zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byly wystarczajace;

o przeprowadzono test wskaznikéw i sygnalizatoréw, a kazdy fakt niesprawnosci
zostat odnotowany.
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Kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy

imozliwie szybko usunieta.

e obstuga kwartalna

Co najmniej jeden raz na trzy miesigce uzytkownik powinien zapewnié, aby specjalista;

O

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania w celuich
usuniecia i przywrocenia systemu do prawidtowego stanu;

spowodowat zadzialania, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej
prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze
i pomocnicze, czyszczenie regulowanie czujek dymu w razie koniecznosci;

Do symulowania standw alarmowych czujek dymu nalezy stosowac gaz testowy"

Solo" lub "Siemens AC-1"

Do symulowania stanéw alarmowych czujek ciepta nalezy uzy¢ urzadzenia typu

"opalarka" lub "suszarka" elektryczna

sprawdzit czy monitoring uszkodzen CSP funkcjonuje prawidtowo;

sprawdzit skuteczno$¢ zadziatania wszystkich urzadzen wykonawczych;

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie facza do strazy pozarnej;
przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby okreslone przez uzytkownika
dokonatl rozpoznania czy w budynku nastapity jakie§ zmiany budowlane lubjego
przeznaczeniu, ktére moglyby wplyna¢ na  rozmieszczenie czujek

W pomieszczeniu;

Kazda zauwazona nieprawidtowosé¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy imozliwie szybko

usunieta.

e obstuga roczna

o

o

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

sprawdzit kazda czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;

sprawdzit przydatnosc centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich

funkcji pomocniczych
31



o sprawdzi¢ wzrokowo czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzetowe sa sprawne,nie
uszkodzone i odpowiednio zabezpieczone

o dokonal ogledzin, w celu ustalenia czy w budynku nastgpily jakie§ zmiany
budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktére mogly wpltynaé¢ na rozmieszczenie
czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i
urzadzen wykonawczo - kontrolnych;

o sprawdzit i przeprowadzit préby wszystkich akumulatoréw oraz zasilaczy.

Niezawodno$¢ dziatania centrali uwarunkowana jest zachowaniem wiasciwychwarunkéw
pracy, napiecia zasilania, stanem akumulatoréw oraz przeprowadzaniem badan okresowych. Prace
konserwacyjne i przeglady okresowe musza by¢ dokonywane przez uprawniony personel firmy
autoryzowanych lub przeszkolonych wedtug PKN- CEN/TS 54-14 przynajmniej raz w roku.
Wszystkie naprawy musza by¢ dokonywane przez producenta, gdyz w przypadku uszkodzenia
urzadzen konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel nie ponosi

odpowiedzialnosci.

Przy wymianie bezpiecznikéw nalezy stosowa¢ zamienniki o prawidlowym typie i wartosci
nominalnej. Nie wolno w miejsce przepalonego bezpiecznika wstawi¢ zapasowego o wyzszej
wartosci nominalnej, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia urzadzenia. Co pét roku zaleca sie
sprawdzi¢ stan potaczenia przewodu ochronnego, uziemiajacego lub zerujacego z obudowa centrali
oraz oczysci¢ zaciski baterii akumulatoréw, ponadto nalezy sprawdzi¢ stan natadowania baterii
akumulatoréw. Nalezy dopilnowac, aby po kontroli wszystkie urzadzenia zostaty przywrdcone do

stanu dozorowania.

Wskazane jest, co pewien czas odkurzanie powierzchni zewnetrznej centrali.Szczegdtowe
informacje dotyczace eksploatacji i konserwacji znajduja si¢ w Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej i Instrukcjach instalowania i konserwacji dostarczanych z kazda centralai elementami

liniowymi.
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8.4. Odbiér

przez technicznego przedstawiciela wykonawcy oraz nabywce lub jego przedstawiciela.

Préby odbiorcze i odbidr instalacji sygnalizacji pozarowej powinny by¢przeprowadzane

W trakcie préb odbiorczych nalezy: sprawdzié, czy dokumenty wymagane PKN-CEN/TS

54-14 zostaly dostarczone, sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacjs,

sprawdzeniu powinny podlega¢ wszystkie parametry, ktére przez ogledziny dasie skontrolowac,

przeprowadzi¢ préby funkcjonalne prawidiowej pracy systemu, tacznie z interfejsami urzadzen

pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczbyostrzegaczy pozarowych

w instalacji.

9. Zestawienie aparatury do zamontowania na obiekcie

System SSP
Lp. Nazwa Urzadzeni Typ Ilos¢ Uwagi
1. | Centrala POLON 3000 1 szt.
2. | Akumulatory 12V 6,8 Ah 2 szt.
3. | Optyczna czujka dymu DUO-6043 119 szt.
4. | Czujka dymu i ciepta DOT-6043 4 szt.
5. | Gniazdo czujki G-40 123 szt.
6. | Wskaznik zadziatania WZ-31 2 szt.
Reczny
7 | ostrzegacz ROP-4001M 12 szt.
pozarowy
Sygnalizator
8. optyczno-akustyczny SAW-6102 13 szt.
9. |Ramka maskujacal
R RM-60-R 12 szt.
czerwona
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YnTKSYek
10. | Przewsd nTKSYekow w8
1x2x0,8 potrzeb
11. | Przewod HDGs 3x2.5 w/g
potrzeb
12. | Przewod HTKekw 2x0.8 w/g
potrzeb
13. | Przewod HDGs 2x1 w/g
potrzeb
14. | Trasa kablowa w/g
potrzeb
15. | Rurki elektroinstalacyjne Opcjonalnie w/g
potrzeb
16. | Linki stalowe Opcjonalnie wg
potrzeb
17. | Inne akcesoria do montazul w/g
potrzeb
Zalaczniki:

Zalacznik nr EO1: Rzut kondygnacji — piwnica

Zalgcznik nr E02: Rzut kondygnacji — parter

Zalacznik nr E03: Rzut kondygnacji — parter — sala gimnastyczna

Zatacznik nr E04: Rzut kondygnacji — I pietro

Zatacznik nr E05: Schemat systemu SSP
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