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Kod CPV 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod CPV 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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1. CZESC OPISOWA
1.1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania ,,Remont przybudéwki do budynku
Szpitala Powiatowego w Ketrzynie” obejmujacej projekt budowlany remontu
przybuddéwki (o pow. zabudowy ok 32 m?) w zakresie niezbednym do usuniecia przyczyn
i wystepujacych pekniec scian zewnetrznych, w tym niezbednych ekspertyz i uzgodnien
(w tym z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw) i uzyskaniem pozwolenia na budowe
(budynek znajduje sie w ewidencji zabytkow),

2. Wykonanie robét budowlanych obejmujgcych remont przybuddéwki do budynku Szpitala
Powiatowego w Ketrzynie zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows i
pozwoleniem na budowe,

3. Wykonanie robét budowlanych obejmujgcych wymiane catosci orynnowania w budynku
Szpitala Powiatowego w Ketrzynie.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres

robét budowlanych
Parametry docelowe zadania:
- nowe orynnowanie budynku wykonane z blachy tytanowo cynkowej (rynny i rury
spustowe),
- budynek przybudéwki o powierzchni zabudowy ok. 32 m? po naprawie $cian
i fundamentdéw oraz zabezpieczony przed wystepowaniem kolejnych peknig¢,

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Budynek gtéwny Szpitala Powiatowego w Ketrzynie jest obiektem ujetym w wojewddzkiej
ewidencji zabytkéw (nr Z-53/2016 z dnia 13.12.2016r.). Budynek zbudowany zostat w 1908 r..
Sciany wykonano z cegly licowej (cegta ceramiczna czerwona), pokrycie wykonano z dachéwki
ceramicznej (pokrycie z dachdwki zostato wymienione w 2015 r. bez wymiany orynnowania).
Budynek jest w dobrym stanie technicznym, jednak obecny stan orynnowania kwalifikuje je do
wymiany. Widoczne sg deformacje rynien, przecieki spowodowane korozjg elementow
wykonanych z blachy ocynkowanej. Na $cianach przybudoéwki, ( od strony frontowej budynku
gtéwnego- lokalizacje budynku wskazuje zatacznik nr 1) wykonanych z cegly ceramicznej
(nietynkowanej) wystepujg pekniecia, co potwierdzono w protokole z kontroli okresowej
obiektu (w zataczeniu). Niezbedne jest przeprowadzenie robot budowlanych zwigzanych ze
wzmocnieniem fundamentéw oraz wzmocnieniem i naprawg uszkodzen aby powstrzymac
postepujacy proces niszczenia $cian przybudowki. Ze wzgledu na ochrone konserwatorska przed
przystapieniem do robdt, konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia na budowe i uzgodnienie
dokumentacji projektowej z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

1.1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Obiekt musi spetnia¢ wymagania dotyczgce:

1) bezpieczenstwa uzytkowania,

2) nosnosci i statecznosci konstrukcji, :

3) bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

4) ochrony srodowiska,

5) odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej,
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Wykonanie robét budowlanych musi byc¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlanego.

1.1.4. Szczegbétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

A) Techniczne
- rynny z blachy tytanowo cynkowej $r. 150 mm
- rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej sr. 120 mm,

Opis Zgdanego stanu docelowego.

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego PFU zwigzane s3 z wykonaniem remontu
przybudéwki do budynku Szpitala Powiatowego w Ketrzynie. Na $cianach przybuddéwki
wykonanych z cegty ceramicznej (nietynkowanej) wystepujg pekniecia. W ramach zadania
nalezy wykonac¢ ekspertyze stanu technicznego przybudéwki a nastepnie zaprojektowac i
wykonaé roboty, ktore zabezpieczg elementy budynku (fundamenty, Sciany) przed dalsza
degradacjg. Zaktada sie konieczno$¢ naprawy/wzmocnienia fundamentéw, przemurowanie
peknie¢ oraz wzmocnienie $cian poprzez wykonanie zbrojenia spoin kotwami spiralnymi.
Szczegdtowe metody naprawy Wykonawca wskaze w dokumentac;ji projektowej.

W ramach zadania przewiduje sie wymiane catego orynnowania budynku gtéwnego w tym:
zabezpieczenie terenu na czas prowadzenia robdt, montaz rusztowan (lub zastosowanie
podnosnikdw koszowych) demontaz istniejacych rynien i rur spustowych, oczyszczenie rewizji
wpustéw do kanalizacji deszczowej, sprawdzenie i korekte ustawienia uchwytéw rynnowych,
montaz nowych rynien z blachy tytanowo cynkowej, montaz koszy zlewowych i lejow
spustowych, montaz nowych obejm rur spustowych, montaz nowych rur spustowych z blachy
tytanowo cynkowej, uporzgdkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacja odpadow
budowlanych.

W celu oceny zakresu zadania Zamawiajgcy zaleca dokonanie wizji w terenie przed ztozeniem
oferty.

B) Funkcjonalno-uzytkowe

Wykonane w ramach opisanych wyzej robét budowlany ma zapewnic szczelne i odporne na
warunki atmosferyczne orynnowanie zabezpieczajgce S$ciany zewnetrze przed wodami
opadowymi z dachu. W przypadku remontu przybudéwki celem robét jest odzyskanie
pierwotnej wartosci uzytkowej oraz bezpieczenstwa konstrukcji obiektu.

Szacunkowe zestawienie podstawowych elementéow robdét powstatych w wyniku realizacji

inwestycji:
LP. |Zakres robét Szacunkowa ilos¢
1. | Wyremontowana i zabezpieczona przed dalszymi uszkodzeniami | Pow. zabudowy
| przybuddwka Szpitala Powiatowego w Ketrzynie 32m?
2. | Rynny z blachy tytanowo- cynkowej 150 mm ok. 300 mb
3. | Rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej 120 mm _ ok. 300 mb

C) ekonomiczne
Nalezy zastosowa¢ dostepne na rynku produkty i materiaty producentéw posiadajgcych stabilng
pozycje na rynku zapewniajgcg dostepnos¢ produktéw co najmniej w okresie gwarancji. Przyjete
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rozwigzania muszg by¢ ekonomicznie uzasadnione. Odpady budowlane nalezy podda¢ procesom
odzysku lub unieszkodliwienia - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tj. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.) na koszt wykonawcy.

D) architektoniczne

Wykonane roboty zwigzane z remontem przybudéwki oraz orynnowania nie mogg zmienia¢ w sposéb
istotny geometrii elementéw zewnetrznych obiektu. Ze wzgledu na ochrone obiektu, przez ujecie go
w ewidencji zabytkéw, nie sg dopuszczalne rozwigzania polegajagce na catkowitej rozbidrce
i odbudowaniu przybuddwki.

E) konstrukcyjne
Zastosowane rozwigzania i sposéb naprawy elementdéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ na podstawie
dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do pozwolenia na budowe.

F) materiatowe

Nalezy zastosowa¢ dostepne na rynku produkty i materiaty posiadajgce cechy umozliwiajgce
zastosowanie w obiektach objetych ochrong konserwatorskg. Przy wymianie orynnowania zastosowac
elementy z blachy tytanowo cynkowej w naturalnym kolorze.

Roboty zaprojektowac i wykona¢ z materiatdw, ktére spetniaja wymagania ustawy Prawo
Budowlane , sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajgce wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

1. 2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia i
odbioru dokumentacji.

1.2.1 Odbidr dokumentacji projektowej nastgpi w etapach:

o | etap — zatwierdzenie koncepcji rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego — 2 miesigc od
podpisania umowy.

o Il etap —odbiér dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe — 3 miesigc od
zatwierdzenia rozwigzan.

1.2.2. Opracowanie projektowe musi zawierac:
- Projekt budowlany — 4 egz.+ wersja elektroniczna w (PDF) ( w tym projekt techniczny oraz wszelkie
opracowania niezbedne do wykonania i odbioru robét),
- Przedmiar robot i kosztorys ofertowy - 1egz. + wersja elektroniczna (PDF, Excel),
- Szczego6towq specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt - 1 egz.+ wersja elektroniczna
(PDF)
1.2.3 Roboty budowlane:
Zrealizowane roboty budowlane muszg by¢ zgodne z zatwierdzong przez zamawiajgcego
dokumentacja projektowg opracowang zgodnie z zatozeniami niniejszego PFU .

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogdlne.
Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy sporzgdzenia projektu budowlanego, uzyskania prawomocnego

zgtoszenie robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe a nastepnie wykonania robét budowlanych
zgodnie z dokumentacja.
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2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

Zamawiajacy posiada i przekaze wykonawcy nizej wymienione dokumenty:

— Oswiadczenie zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

— Upowaznienie do reprezentowania zamawiajgcego do reprezentowania Powiatu Ketrzyrskiego przed
odno$nymi organami administracji panstwowej, samorzadowej i innymi podmiotami w celu
zatatwienia wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacjg powierzonego zadania.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

A Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r. 725 ze zm.).
A Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

A Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

2.4. Dodatkowe wytyczne zamawiajgcego i uwarunkowania zwigzane z zamoéwieniem i jego
realizacja.

1. Szczegdétowe warunki realizacji niniejszego zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” okresla
projekt umowy cywilno-prawnej z wykonawca — zatgcznik do SWZ.

Zataczniki:

zatacznik nr 1 — mapka poglagdowa z lokalizacjg obiektu
zatgcznik nr 2 —rzut orynnowania

zatgcznik nr 3 — protokoét z kontroli okresowej budynku
zatgcznik nr 4 — fotografie istniejgcego stanu obiektu
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