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1. Wstep

Wiercenia geotechniczne wykonano w m. Nowy Barkoczyn, powiat kosScierski,
woj. pomorskie. Celem pracy bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych
podtoza dla potrzeb przebudowy drog gminnych. Dokumentacja sporzadzona
zostala zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych oraz w oparciu

o normy PN-EN 1997-1:2008 i PN-B-02481:1998.

2. Zakres prac

W ramach prac terenowych wykonano 11 odwiertow geotechnicznych do
glebokosci 3,0 m p.p.t. Lokalizacj¢ punktow badan pokazano na zalaczonej mapie
dokumentacyjnej. Zakres prac ustalono z Projektantem i Zleceniodawca.

Punkty badan wyznaczono w terenie metodg domiardéw prostokatnych, rzedne
terenu ustalono na podstawie stalych punktow wysokos$ciowych odczytanych z
otrzymanej od Zleceniodawcy mapy do celow projektowych w skali 1:500.

W trakcie glebienia otworu pobierano proby gruntdw, notowano uklad warstw,
stan zageSzczenia gruntu oraz warunki wodne. Badania laboratoryjne wykonano w
oparciu o analiz¢ makroskopowa, oznaczono wilgotno$¢ naturalng, gestose
objetosciowa, stopien plastycznosci 1 stopien zageszczenia. Po przeanalizowaniu
wynikow badafh terenowych i laboratoryjnych, wykonano cze$¢ tekstowa i
graficzng niniejszego opracowania w oparciu o norm¢ PN-EN 1997-1:2008 i
norm¢ PN-B-02481:1998. Wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych, laboratoryjnych,

sondowan i zalezno$ci korelacyjnych.

3. Warunki geotechniczne podloza gruntowego

Po wykonanej analizie polowej oraz laboratoryjnej stwierdza si¢, ze badane
podloze jest uwarstwione. Uwzgledniajac charakter inwestycji oraz rodzaj i
migzszosci gruntow zalegajacych w podtozu wydzielono dwie odmienne warstwy

geotechniczne oraz ich podwarstwy:



WARSTWA | — grunty piaszczyste:

la: Piasek drobny prochniczy (nasypowy), piasek drobny, wilgotny $rednio

zageszczony 0 ustalonym stopniu zageszczenia 1p=50%

1b: Piasek sredni, piasek $redni z kamieniami, bragzowy, wilgotny. $rednio

zageszczony 0 ustalonym stopniu zageszczenia 1p=60%

WARSTWA 11 — grunty spoiste mineralne:

Piasek gliniasty, brazowy, plastyczny o ustalonym stopniu

plastycznosci I = 0,30

Opisane powyzej warstwy pokazano na zalaczonych Kkartach otworow

geotechnicznych.

4. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw badanego podloza

Wspolczynnik materialowy yn =0,9-1,1
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5. Whnioski

5.1  Powierzchniowa warstwe stanowi gleba oraz nasypy, zbudowane z piaskow

prochnicznych, piaskow drobnych i S$rednich, otoczakéw 1 okruchow gruzu

budowlanego. Warstwa nasypéw ma zmienng migzszo$¢, wynoszacg od 0,1m do



1,7m. Podloze rodzime stanowig grunty pochodzenia polodowcowego, wyksztatcone

jako piaski drobne i srednie oraz piaski gliniaste.

52  Warstwami zdolnymi przenie$¢ obcigzenia od projektowanej konstrukcji
drogowej sa wszystkie wyrdznione warstwy, tj nr | i II. Warstwy te cechuja si¢
dobrymi parametrami geotechnicznymi a warunki posadowienia bezposredniego
nalezy uzna¢ za korzystne. O ostatecznym wariancie posadowienia podbudowy
drogowej decyduje Projektant/Konstruktor w zaleznosci od przewidywanych

obcigzen. Do obliczen nalezy przyja¢ parametry geotechniczne podane w tabeli nr 1.

5.3  Przypowierzchniowg warstwe gleby nalezy usungé. W przypadku zalegania od
powierzchni terenu warstwy nasypu o znacznej migzszo$ci zaleca si¢ jego czgsciowa
wymiang. Grunty w korycie drogowym nalezy dogesci¢ do wskaznika zaggszczenia
[s>0,97. Wystepujace w podtozu grunty spoiste (piaski gliniaste) charakteryzujg si¢
wrazliwoscig na doptyw wody gruntowej lub opadowej oraz przemarzanie. Wraz ze
wzrostem wilgotno$ci moze nastgpi¢ uplastycznienie ( a nast¢pnie uplynnienie) w/w
gruntow spoistych, na co nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu
wykopow. W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntow
spoistych, grunty takie nalezy usunac¢ i zastapi¢ pospotka z uzyskaniem wskaznika

zageszczenia Is = 0,98.

54 Obecnosci zwierciadta wody podziemnej do konca zakresu badan nie

stwierdzono.

55  Strefa przemarzania dla tego obszaru Polski wynosi h; = 1,0 m p.p.t.

56  Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych kategori¢ geotechniczng okresla Projektant
budowli. Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.
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