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L. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadcza sie, ze

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA INWESTYCJI
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SCIEZEK ROWEROWYCH W POtUDNIOWO-ZACHODNIEJ CZI;'S'CI GMINY
ZMIGROD - odcinek A

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obiekt potozony jest w miejscowosci Zmigrod
dz. geod. nr: 4/3,1/1, 312, 1/3,10(111), 112, 4/2, 5, 8,4,1,2,3,4,9,4,3,1,5,4
obreb ewidencyjny: 0001 Zmigréd

dz. geod. nr: 368/3, 624, 658
obreb ewidencyjny: 0004 Bychowo

Inwestorem jest :

Gmina Zmigréd
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

PROJEKTANT SPECJALNOSC

mgr inz. Andrzej Krowicki Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w

Projektant specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
drogowy bez ograniczen w zakresie drog i
nawierzchni lotniskowych
UAN.7342-67/91

Data: 19 styczen 2018r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Przedmiot inwestyc;ji.
Przedmiotem inwestycji jest projekt statej organizacji ruchu dla projekt budowlany budowy Sciezek
rowerowych w potudniowo-zachodniej czesci gminy Zmigrdd — odcinek A

2. Adres:
dz. geod. nr:4/3, 11, 3/2, 1/3,10(1/1), 112, 412, 5,8,4,1,2,3,4,9,4,3,1,5,4
obreb ewidencyjny: 0001 Zmigréd

dz. geod. nr: 368/3, 624, 658
obreb ewidencyjny: 0004 Bychowo

3. Inwestor:
Gmina Zmigrod .
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrdd

4. Wiasnos¢ terenu:
Gmina Zmigrod .
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

5. Opracowanie projektu:

KOSIK AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Ul. Damrota 37/2

50-306 Wroctaw

6. Podstawa opracowania:
Do wykonania niniejszej dokumentaciji projektowej podstawg sg

- Zlecenie Inwestora,
- mape sytuacyjno-wysoko$ciowa,
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 roku Nr 58, poz. 515 z pdzn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728);

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie
znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393 z 12.10.2002 roku);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 roku) wraz z zatgcznikami

- wizje lokalng w terenie,

- aktualne przepisy i wytyczne oraz literature techniczna.

1. Program sygnalizac;ji i obliczenia przepustowosci drogi

Nie dotyczy

8. Zasady dokonywania zmian oraz sposoéb ich rejestracji

Nie dotyczy
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9. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu - stan istniejacy

Teren opracowania pofozony jest czesciowo w terenie zabudowanym w miejscowosci Zmigréd oraz w terenie
niezabudowanym — do granicy miejscowosci Bychowo (poczatek drogi asfaltowej). Trasa rozpoczyna sie za
przejazdem kolejowym i biegnie wzdtuz terenow PKP naprzeciwko stacji kolejowej w kierunku miejscowosci
Bychowo. W km 0+320 trasa przeciwna tory bocznicy kolejowej, ktdrg nalezy zachowac zgodnie z ustaleniami
z PKP. Na odcinku od km ~ 0+400 do km ~ 0+560 trasa przebiega przez tereny GDDKIA (trasa szybkiego ruchu
S5). W km 0+790 projektowana droga ze $ciezkg rowerowa przecina rzeke Sasiecznica. Na pozostatym odcinku od
rzeki Sasiecznica do granicy miejscowosci Bychowo trasa biegnie przez tereny niezabudowane.

Istniejgca droga jednojezdniowa o zmiennej szerokoS¢ jezdni na odcinku od poczatku opracowania do istniejacej
bocznicy kolejowej posiada nawierzchnie czesciowo utwardzong z masy bitumicznej i kamienia. Na pozostatym
obszarze istniejgca droga posiadana nawierzchnie gruntowa, fragmentarycznie utwardzong kruszywem tamanym
w zwigzku z obstugg budowy trasy szybkiego ruchu S5. Droga posiada zmienne pochylenie poprzeczne w kierunku
pobocza gruntowego.

Na terenie opracowania wystepuje oznakowania pionowe drogi w postaci znakow:
- G-4 - znaki przeznaczone do przesunigcia i wymiany na nowe.

- B-18 + T-22 — znaki przeznaczone do likwidacii.

Na terenie opracowania brak oznakowania poziomego drogi.

10. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu

- kategoria drogi - drogi gminna klasy D
- kategoria ruchu -KR 2
- obcigzenie - 100kN/o$
- predkosc¢ projektowa - Vp=40 km/h
- szerokosS¢ drogi gminne; - 5,00m
- szerokos¢ Sciezki rowerowej -2,00m; 2,15m
- szerokos$¢ pobocza -0,75m
- pochylenie skarp -1:1;1:1,5
- spadek poprzeczny:
droga gminna -2,0%
$ciezka rowerowa -2,0%
pobocze gruntowe - 8,0%

11. Ogolny opis projektowanej inwestycji

Podstawowy zakres inwestycji obejmuije:

- budowe drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej szeroko$ci 5,0m

- budowe $ciezki rowerowej 0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej na obszarze zabudowanym i nawierzchni
bitumicznej poza obszarem zabudowanym o szerokosci 2,00m

- budowe $cieku przykraweznikowego z kostki brukowej szerokosci 20cm

- budowe zjazdow indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;

- budowe zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kruszywa tamanego

- budowe zjazdow publicznych o nawierzchni bitumicznej

- budowe pobocza o nawierzchni z kruszywa famanego

- budowe dwdch zatok autobusowych,

- przebudowe istniejacego mostu nad rzekq Sasiecznica wg oddzielnego opracowania
- przebudowe i rozbudowe istniejacych przepustow w ciggu projektowanej drogi

- poszerzenie pasa drogowego poprzez wykup dziatek

- budowe kanalizacji deszczowej
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12. Projektowana organizacja ruchu

Zaprojektowane oznakowanie na obszarze objetym projektem budowlanym przedstawione w czeSci graficzne;
zwigzane jest z:
- oddzieleniem projektowanej jezdni od projektowanej $ciezki rowerowej. Do tego celu zaprojektowano linie krawedziowg ciggta
szerokg P-7b. Dla przeciwdziata niepozadanemu przejezdzaniu pojazdéw na powierzchnie wylaczong ruchu (Sciezka
rowerowa) zaprojektowano separatory o wymiarze 13x100cm ustawionych w rozstawie osiowym co 3,0m.
- 0znaczeniem poczatku i kofca $ciezki rowerowej. Do tego celu postuzg znaki pionowe C-13 i C-13a.
- oznaczeniem istniejacego przejazdu kolejowego kategorii D. Do tego celu postuzg znaki A-10, G-1A, G-1B, G-1C i G-4.
Ze wzgledu na niewielki ruch pociggéw na bocznicy kolejowe;j istniejacy przejazd nie posiada zapdr ani sygnalizacji Swietlnej.
W razie przejazdu pociggu ruch samochodéw bedzie zatrzymany przez uprawnione do tego osoby.
- wyznaczeniem przejs¢ dla pieszych,
- wyznaczeniem przystankéw autobusowych,
- 0znaczeniem niebezpiecznych zakretow

12.1 Oznakowanie pionowe
- znaki srednie stalowe podwdjne zaginane z folii odblaskowej Il-ej generacii, grubos¢ blachy 1,5mm
- stupki do znakoéw z rur stalowych ocynkowanych @ 63,0mm (27)

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do
kompleksowego wykonania pionowego oznakowania droég wydane przez IBDiM.

Kazdy materiat, na ktéry nie ma Polskiej Normy powinien posiada¢ $wiadectwo zgodnosci z Polskq Norma lub Aprobate
Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.

12.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowe;.

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatdw, a w przypadku ich braku lub niepetnych
danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa grubosci 0,9-3,5mm. Powinny by¢ nimi
ciekle produkty zawierajace ciata state rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktore mogg wystepowac
w uktadach jedno — lub wielosktadnikowych.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilosci wigksze;
niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Whasciwosci fizyczne materiatéw do znakowania okre$la Aprobata Techniczna.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjq projektowa i ,Instrukcjg o znakach
drogowych poziomych”, powinny odpowiadac nastepujacym warunkom:

- szerokos¢ linii moze rozni¢ sig od wymaganej o £ 5mm,

- dtugo$¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50mm lub wigksza co najwyzej o 150mm,

- dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od Sredniej liczonej z 10 kolejnych
cykli o wiecej niz £ 50mm dtugos$ci wymaganej.

13. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia nowej, statej organizacji ruchu 30 grudzien 2019r.

13. Zestawienie znakow
13.1 Znaki pionowe

Znak A-1 - 1 szt.

Znak A-2 - 1 szt.

Znak A-4 - 4 szt.

Znak A-10 - 2 szt.

Znak A-16 - 2 szt.

Znak A-24 - 5 szt.

Znak B-9 - 6 szt.

Znak B-33(40) - 6 szt.

Znak B-42 - 4 szt.

Znak C-13 - 6 szt.
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Znak
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Znak
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13.2 Znaki poziome

C-13a
D-6
D-15
G-1A
G-1B
G-1C
G-4

50-306

WROCLAW

+48 606 9
+48 501-1

5 010

4
6-16-31

REGON 020668082

LINIE SEGREGACYJNE CIAGLE

rodzaj linii jedn wart/jedn ilos¢ powierzchnia
P4 m 0,24 214 51,36
Suma mb m2/1mb 0 51,36
LINIE SEGREGACYJNE PRZERYWANE
rodzaj linii jedn wart/jedn ilos¢ powierzchnia
Ple m 0,12 52 6,24
P6 m 0,08 350 28,00
Suma mb m2/1mb 0 34,24
LINIE KRAWEDZIOWE
rodzaj linii jedn wart/jedn ilos¢ powierzchnia
P7a m 0,12 49 5,88
P7b m 0,24 1548 371,52
P7c m 0,06 40 2,40
Suma mb m2/1mb 0 379,80
ZNAKI POPRZECZNE
rodzaj linii jedn wart/jedn ilos¢ powierzchnia
P10 mb 2 15 30,00
P14 mb 0,375 12,5 4,69
Suma mb m2/1mb 0 34,69
ZNAKI UZUPELNIAJACE
rodzaj linii jedn wart/jedn ilos¢ powierzchnia
P23 szt 0,662 70 46,34
Suma mb m2/1mb 0 46,34
SEPARATOR RUCHU
rodzaj jedn | ilos¢
separator 13x100cm szt | 493
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14. Zalecenia i uwagi koricowe

Projektuje sie wykonanie znakéw drogowych pionowych z grupy $redniej; znaki ostrzegawcze — dtugo$¢ boku 900 mm,
znaki okragte o $rednicy 800 mm, znaki informacyjne 600 mm x 600 mm lub 600 mm x 750 mm. Znaki drogowe wykonane
majg by¢ z blachy ocynkowanej z podwéjnie zaginang krawedzig, z folii odblaskowej typu 2 trwato$ci 10 lat. Wszystkie znaki
drogowe winny mie¢ znak bezpieczenstwa (literka B) oraz aprobate techniczng dopuszczajacg wyrdb do stosowania. Grubosé
blachy ocynkowanej do wykonania znakéw winna mie¢ 3 mm. Tyt lica znaku drogowego — wymalowany farbg proszkowg
koloru szarego i oznakowany nazwg producenta, nr partii, rokiem produkcji i nazwg wtasciciela. Stupki do mocowania znakéw
drogowych powinny by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej Srednicy 63 mm. Stalowe tarcze znakow powinny by¢
montowane do stupkéw w sposdb wykluczajacy obrét tarczy wokét stupka

Oznakowanie poziome wykonane winno by¢ materiatami do znakowania grubowarstwowego — farby naktadane warstwa
grubosci od 0,3 do 0,8 mm. Malowanie nalezy wykona¢ mechanicznie za pomocg malowarek.
Wykonawca podczas ustawiania oznakowania musi przestrzega¢ zasady lokalizacji znakéw drogowych i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (zat. do Dz. U. nr 220 poz. 2181).

Sposob umieszczania znakéw drogowych zgodnie z rozporzadzeniem:

- Odlegtos¢ znakdw od krawedzi jezdni
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- Wysoko$¢ umieszczania znakow
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Wysokosé umieszezenia naku [m)
Kalegorie znakiw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - ostrzagawcze
B - zakazu ®
g-m!mm min, 2,00 | .
- informacyjne min. 2,00 {2,20)
F - izupelniagges , . (min. 1,50) ¢ |
G - docatkowe przed przejazdami kolejowymi i
E- i I i 7
- o Eh?z?rdla icowe E-EE a min. 1.00 | min. 2,00 (2.20)"
- tablice szlaktw drogowych E-14 (mim. 1,00 *
E - znaki szlaku drogoweno E-15, E-16
- tablice Kerunkowe E-13
tabice hefscomcicl E-178, g;_aam ce min. 2.00 min. 2,00 (2,20} 2,50
- drpgowskazy do oblekty E-5-E-12, E-18a-E-22
E - drogowskazy w kszialcie strzaly - duze miin. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig min. 5,00 min. 5,00
Znaki umieszczone na lub za wzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu * 090120 090120

" Z wyjgtkiem znakdw F-11 (5,00 mj i F-1da, b, ¢ (0,50 m),

“ 7 wylatiiem znakéw umieszczonych na elementach kanstrukeji obiekiow inzynierskich o obnizongj skrajni.
¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-13a nie wyslepuia na autostracach | drogach eksprasowych,

* Z wyjathiem znakéw G-1{1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostalych drogach).

* Dia znakdw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

™ Dia kilku znakéw umieszczanych na jednaj konstrukcji wsporcze) przy braku ruchu pieszego.

Tw preypadku umieszczenta znaku na chodniki .

AUTURZY OPRACOWANIA

PROJEKTANT SPECJALNOSC

mgr inz. Andrzej Krowicki | yprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w
Projektant specjalnosci konstrukeyjno-inzynieryjnej
drogowy bez ograniczen w zakresie drog i
nawierzchni lotniskowych
UAN.7342-67/91

Wroctaw, 19 styczen 2018r.
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