OSCIEZE PIONOWE | POZIOME GORA

tgcznik mocujgcy

100 , 100

*

*

2530,

LIT L

5" |-
Swiercwatek

tasma uszczelniajgca

oktadzina z desek

l H
[I K
katownik drewnian
—

\data 50x30

ocieplana przegroda

ruszt drewniany wypetniony
ptytami z wetny mineralnej

wiatroizolacja

pustka powietrzna/ruszt
pod oktadzine elewacyjng

oktadzina elewacyjna z desek

tata 50x30

tacznik mocujgcy

OSCIEZE POZIOME PRZY PARAPECIE

parapet z|blachy powlekanej

lub PCV z|profilem bocznym

% tadma uszczelniajgca
(I —
] —
U
- ocieplana przegroda
e ruszt drewniany wypetniony
/ \ ptytami z wetny mineralnej
- - -7 - wiatroizolacja
X X ¥ 100 * 100 4”304”25* pustka powietrzna/ruszt
tacznik mocujge: pod oktadzine elewacyjna
oktadzina elewacyjna z desek
NAROZE WYPUKLE
am %t
L1
i
™ ]
y F tgcznik mocujgcy
I o
- | 8
et
- S
11 ;&
Te]
i
katownik drewnian | . . e 1 .
Temat Termomodernizacja lesSniczowki Krzywe
ocieplana przegroda
ruszt drewniany wypetniony | |
ptytami z wetny mineralnej Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Data: 2023
wiatroizolacja Inwestor Paistwowe Nadlesnictwo Cisna 38-607 Cisna 87 A ata: 2023 .
pustka powietrzna/ruszt
pod okiadzing elewacyjng Adres Krzywe, Gmina Cisna, dz. nr ewid. 147/9 Skala
oktadzina elewacyjna z desek
Nazwa . e . . . :
projektu Detal docieplenia o$ciezy i naroza 1:10
) mgr inz. Piotr Tarapacki Nrrys.
Projektant | specjalnosé konstr.-budowlana bez ogr. P 8
upr. Nr K-64/01




	Arkusze i widoki
	Layout1


