Kosztorys ofertowy

Zatgcznik nr 2

Budowa : Budowa przystanku komunikacji zbiorowej wraz z przej$ciem dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 1709Z na odcinku Stargard-Zarowo
Adres: dziatki numer 390, 75; obreb Zarowo
L0 T U
Specyﬁkaqa Cena jednostkowa P
techniczna : ] Jednostka . Wartos$¢ brutto
Lp. konania i Opis robot miar Obmiar brutto z dokt. do 0,01 z
otd ) y z dokt. do 0,01 zt -Ao%
odioru roboty
Roboty pomiarowe przy budowie przystanku komunikacji zbiorowej w terenie
D.01.01.01. A o N o .
1 réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej km 0,096
0096 e i ]
Wykop pod przystanek gruntéw humusowych z wywozem nadmiaru na odktad w
D. 02.00.01 oy
2 miejsce wybrane przez wykonawce, zat. 1/6 m2 92,2
D.02.01.01
92,2
Wykop pod przystanek w gruntach humusowych z przerzutem poprzecznym
3 D. 02.00.01 runtu na skarpy, zat. 1/6 m2 8,3
D.02.03.01 |3 Py, zat. !
8'3 ..............................................
Przywoz gruntu przepuszczalnego niewysadzinowego z dokopu wybranego przez
D. 02.00.01 . . )
4 wykonawce i wbudowanie w nasyp z zageszczeniem, zat. I/7 ma3 115,2
D.02.03.01
1152 bbb e
Ustawienie kraweznikow betonowych nowych 15x30 cm na fawie betonowej z
5 D.08.01.01 |oporem m 79,1
40,0+488+303 b |
6 D.08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej z m 8,0
oporm 2*4,0
7 D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fpodsypce cementowo-piaskowej m 1025
2*2,0+44,0+2,0+16,3+34,2+2,0 '
Wypetnienie przestrzeni miedzy jezdnig a kraweznikiem masg mineralno-
8 D.05.03.17 |bitumiczng t 4,6
(44,0+12,8+34,2-7*0,5)*0,1*0,2*26 | b |
9 D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod przystanek z kostki betonowej m?2 171.1

1,85*44,0+1,85*15,4+1,85*33,1
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10

D.04.05.00
D.04.05.01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod przystanek z kostki
betonowej grubosci po zageszczeniu 10 cm z pielegnacja
1,85*44,0+1,85*15,4+1,85*33,1

m2

1711

11

D.05.03.23

Przystanek z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm szarej na podsypce
cementowo-piaskowej
1,85*44,0+1,85*15,4+1,85*33,1

m2

1711

12

D.08.05.01

Ustawienie sciekdéw betonowych podchodnikowych z prefabrykatéw betonowych
15x50 cm podwdjnych na tawie betonowej z przycieciem do wymiaréw
(3+4)*4,0

28,0

13

D.09.09.01

Plantowanie, humusowanie i obsianie trawg powierzchni skarp, zat. 1/8
165,1

m2

165,1

14

D.07.01.01

Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z istniejgcego oznakowania poziomego
97,8*0,08+39,0*0,20+49,5*0,04+0,06*(148+147)+0,12*(39,0+39,0)

m2

44,7

15

D.07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
6,0*4,0*0,5+3,0*2*0,375+17*0,12+2*2*1,71+(74+91)*0,24+0,06*(13,5+15,5)+0,12
*(49,0+89,0+78,0+42,0)

m2

95,4

16

D.07.02.01

Demontaz stupka z dwoma znakami z ustawieniem w nowe;j lokalizacji
1

szt

17

D.07.02.01

Ustawienie stupkéw do znakéw pionowych (3 do podwéjnych znakéw, 4 do
pojedynczych)
3+4

szt

18

D.07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych : zakazu - 6 szt, informacyjnych - 4 szt
3*2+4*1

szt

10

Razem wartos¢ brutto :

Stownie warto$¢ brutto :
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Razem brutto

/ podpis Wykonawcy /




