Zal. nr /1

Opis techniczny
do projektu statej organizacjiuchu zwigzanej z budowg przystanku komunikaciji
zbiorowej wraz z przejsciem dla pieszych wzdha drogi powiatowej nr 1709Z na odcinku
Stargard - Zarowo

A. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu 0 ngmijace przepisy i materiaty wigiowe:

1. Umowa na prace projektowe zawarta z inwestorem

2. Wizja lokalna w terenie z pomiarami.

3. Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerw@@7Lroku (obowjzujaca od 1
stycznia 1998 roku) — z poiejszymi zmianami.

4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepaia 27 lipca 1999 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zgizania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 66, poz.
747) -z pGniejszymi zmianami.

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogohwgraz uradzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na atbg(Dz. U. Nr 220 z dnia
23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

. Zafaczniki nr 1-4 do ww. rozpoezlzenia.

. Opracowany projekt drogowy budowy przystanku korkaqji zbiorowej wraz z
przegciem dla pieszych.
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B. Projekt drogowy

| .Cel i zakres opracowania

Powssza dokumentacja obejmuje rozmania techniczne zwzane z budowprzystanku
komunikacji zbiorowej wraprzegciem dla pieszych zlokalizowanego wzefirogi
powiatowej A709Z na odcinku Stargardzarowo, przebiegagego wzdta dziatek nr 390,
75 w oddvie Zarowo.
Projekt obejmuje budoyvdwdch odcinkéw perondéw: jednego po lewej strongzegciem
na praw strorg jezdni w obebie ulic Diamentowej (lewa strona) i Bobrowej (peagtrona) i
drugiego po prawej.
Jezdnia bitumiczna drogi powiatowej w ramach teg@oowania nie ulegnie zmianie.
Powyzsza budowa przystankéw komunikacji zbiorowej praarnych dla obu kierunkow
ruchu poprawi bezpiecastwo ruchu wzdta tych przystankow, uniiwi bezpieczne
skorzystanie z komunikacji zbiorowej i usankcjonpieefcie pieszych z jednej strony ulicy
(ul. Bobrowa) na drugstrore (ul. Diamentowa) i odwrotnie.

Il. Stan istniejcy

Wzdtuz istniepcej drogi powiatowej nr 1709Z wygiuja nastpujace elementy drogowe :

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szeedniej 6,05-6,1 m (stan dobry),

- prawy pas zieleni przebiegay w gkbokim wykopie odsurty od dawnego torowiska kolei
waskotorowej (odlegtet krawedzi jezdni od szyny 6,95-7,1 m),torowisko wynies@onad



jezdng drogi powiatowej,

- lewy pas zieleni przebiegay w ptytszym wykopie i prawy o szer. 3,2 — 3,7 m (odleggo
od krawedzi jezdni do kaca rowu) , teren za rowem (ul. Diamentowa) w nidimne
obnizeniu w stosunku do kramlzi jezdni,

Droga powiatowa na projektowanym odcinku przebmwgadcinku prostym, w terenie

praktycznie ptaskim.

W pasie drogi - lewa strona, poza rowem wpgfe uzbrojenie w postaci sieci gazowej.

Droga nie jest éwietlona, z zadrzewieniem nie kolidaym (poza rowem przydfaym

lewym).

[ll. Stan projektowany

Przyjto kilometracg lokalm zaznaczag pocatek w km 0+000,0 (lewa strona — kierunek
Stargard), koniec w km 0+095,8 (prawa strona —ukiekZarowo).
Zaprojektowano przystanek komunikacji zbiorowepsldicy sk z nas¢pujacych
elementow:

a. Lewa strona — kierunek Stargard

- peron z kostki betonowej szer. 2,00 m i digy@d4,0 m,

- pobocze szer. 0,50 m,

- peron z lewostronnym rowem ¢cggbkasci 0,50 m i szer. dna rowu 0,40 m.

b. Przejscie dla pieszych i cig pieszy prawy dochodzcy do ul. Bobrowej

- chodnik z kostki betonowej szer. 2,00 m i dikmd 2,3 m (petna szeroké),

- pobocze szer. 0,50 m,

- nasyp chodnika z racji przesgeia z zachowaniem istnigjego rowu.

c. Prawa strona — kierunekZarowo

- peron z kostki betonowej szer. 2,00 m i dk@@0,0 m,

- pobocze szer. 0,50 m,

- peron w nasypie, schagtz/ do rowu przydrgnego z zachowaniem jego funkciji.

B. Organizacja ruchu

I. Celizakres opracowania

Projekt obejmuje stabrganizacgj ruchu zwazam z budows przystanku komunikaciji

zbiorowej wraz z przégiem dla pieszych wzdhudrogi powiatowej nr 1709Z na odcinku
Stargardzarowo.

Stata organizacja ruchwdizie obowazywat od 1 wrzesnia 2024 r.

Zakres obowizywania organizacji ruchu w skali gminy Stargard Kigrunku m.Zarowo)

pokazano na rys. nr 1 ,Plan orientacyjny”.

ll. Stan istniejacy

W chwili obecnej droga na odcinku projektowanegaopa jest oznakowana znakiem
pionowym podwdjnym informagym o ograniczeniu pdkosci do 70 km/h (znak B-33) i
zakazem wyprzedzania (znak B-25).

Znak ten zostanie ponownie wykorzystany w innymjscie.

Na projektowanym odcinku drogi powiatowe] wysije oznakowanie poziome w postaci
(patrac zgodnie z kilometrag) :

a. linie segreguagre ruchsrodkowe

- linia P-3a (podwojna ggta),

- linia P-6 (modut 4/2 m),



- linia P-1a (modut 4/8 m).

b. linie krawedziowe

- linia P-7d (cagta),

- linia P-7c (przerywana 1/1).

Oznakowanie poziome istnige naley usura¢ mechanicznie i jezdaioczycic.

Lokalizacg istniepcych znakédw pionowych i poziomych zgodnie z plansz 2 ,Plan
sytuacyjny — stan istniggy”.

[ll. Struktura ruchu na drodze powiatowej

W chwili obecnej na drodze powiatowe] strukturahw@rzedstawia sinasgpujaco :

- samochody osobowe — okoto 50%

- lekkie samochody e¢karowe (dostawcze) — okoto 20%

- samochody eizarowe z przyczepami i bez przyczep — okoto 20%

- ciagniki rolnicze — okoto 10%

Pozostate pojazdy typu motocykle, rowery, pojazdgrzgowe wys¢puja sporadycznie bez
wptywu na utrudnienia w ruchu na poiggej drodze.

V. Stan projektowany

1. Zasady organizacji ruchu

Zaprojektowano organizacjuchu zwiazam z wprowadzeniem nagtujacych elementdw :

- ograniczenie gdkosci wraz z zakazem wyprzedzania,

- oznakowanie nowego przeja dla pieszych wykonanego w ptaszazng jezdni bez
wyniesienia,

- oznakowania przystankéw autobusowych,

Uzupetnieniem oznakowania pionowego jest oznakosvpaorziome.

Szczegoly oznakowania pokazano na rys. nr 3 , Blarasyjny — stan projektowany”.

2. Oznakowanie pionowe nowoprojektowane

W ramach statej organizacji ruchu zaprojektowarastpujace oznakowanie pionowe

dotyczice powyszych elementow :

- komplet znakéw na pogtku dojazdu do peronu w postaci znaku B-33 (ogmenie do 50
km/h) z zakazem wyprzedzania — znak B-25,

- komplet znakéw na Keu wyjazdu z peronu w postaci znaku B-33 (ogramoz do 70
km/h) z zakazem wyprzedzania — znak B-25.

Powyzsze komplety oznakowania wyptija w kazdym kierunku.

Oznakowane prz&gia dla pieszych z obu stron znakami D-6 ,pseie dla pieszych”.

Oznakowanie przystankéw autobusowych w postaci@ndB-15 ,przystanek autobusowy”

4. Rozmieszczenie znakdw w przekroju poprzecznym

Rozmieszczenie znakow przekroju drogowym winné ttgsepujace :

- na poboczu w odlegioi poziomej nie mniejszej 10,5 m od krawdzi jezdni,

- nad krawgdzia pobocza w odlegkei pionowej nie niej niz 2,0 m .

Umieszczenie znakdéw w przekroju ulicznym winn@ bastpujace:

- na chodniku w odlegkai poziomej nie mniejszej hi0,5-2,0 m od krawvznika,

- nad ptaszczyznchodnika w odlegkxi pionowej nie niej niz 2,2 m

Pionowe umieszczenie dotyczy tak pojedynczego zjakudwoch na jednym stupku .
Projektowane znaki pionowe winny nz#é do znakéw grupysredniej o znaku
bezpieczastwa B. Tablice znakéw pionowych winny dwykonane z blachy aluminiowej
grub. min 1,5 mm . Lico znaku winno &yokryte folg odblaskovw o wiasciwosciach




fotometrycznych i kolorymetrycznych 3 typu (foliaypmatyczna) , a tyt pomalowany farb
koloru szarego. Stupki do znakoéw drogowych winny liyykonane z rur ocynkowanych
pomalowanych @rednicy 70 mm na kolor szary.

Szczegolly oznakowania pionowego pokazano na rys.3 ngPlan sytuacyjny — stan
projektowany”.

Rozmieszczenie znakdéw pionowych w przekroju drogavppkazano na rys. nr 4 ,Szczegoty
rozmieszczenia oznakowania pionowego”.

5. Oznakowanie poziome

Zaprojektowano oznakowanie poziome w postaci :

a. przejscia dla pieszych w poziomie jezdni

- znak P-10 ,przdgie dla pieszych”,

- 2,0 m od przégia znak P-14 ,linia warunkowego zatrzymaniazploa z prostoow”.

b. przystanki autobusowe

- na jezdni przystanek zostat oznakowanylitl7 linia przystankowa”.

c. linie segregacyjne $rodkowe

- linia P-4, podwdjna agta

- linia P-1e, przerywana 1/1

d. linie kravedziowe

- linia P-7d (cagta),

- linia P-7c (przerywana 1/1).

Oznakowanie poziome nalewykona& w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalne;j.
Szczegoly znakow podano w odpowiedniej specyfikaghnicznej.

Szczegdly oznakowania poziomego nowego pokazanysanr 3 ,Plan sytuacyjny — stan
projektowany”.

Opra@t :
mgr ire. Roman Kaczmarek



