
Strona 1

Zał. nr I/8
Tabela powierzchni do plantowania, humusowania i obsiania trawą podczas budowy 
przystanku komunikacji  zbiorowej wraz z przejściem dla pieszych wciągu drogi 
 powiatowej nr 1709Z na odc. Stargard_Żarowo

Przystanek  lewostronny
Kilometr Szerokość Średnia szerokość Odległość   Powierzchnia
przekroju wykopu nasypu wykopu nasypu wykopu nasypu

    m    m    m    m     m    m 2   m  2

0- 1,5 0,00
0+ 0,0 1,95 0,0 0,98 0,00 1,5 1,5 0,0

13,4 1,90 0,0 1,93 0,00 13,4 25,8 0,0
23,4 1,90 0,0 1,90 0,00 10,0 19,0 0,0
33,4 1,90 0,0 1,90 0,00 10,0 19,0 0,0
40,0 1,95 0,0 1,93 0,00 6,6 12,7 0,0
44,0 2,00 0,0 1,98 0,00 4,0 7,9 0,0
45,5 0,00 0,0 1,00 0,00 1,5 1,5 0,0

Razem 47,0 87,4 0,0

Przystanek  prawostronny przed zjazdem
Kilometr Szerokość Średnia szerokość Odległość   Powierzchnia
przekroju wykopu nasypu wykopu nasypu wykopu nasypu

    m    m    m    m     m    m 2   m  2

0+ 38,5 0,00 0,00
40,0 1,40 0,00 0,70 0,00 1,5 1,1 0,0
44,0 1,30 0,00 1,35 0,00 4,0 5,4 0,0
52,3 1,35 0,00 1,33 0,00 8,3 11,0 0,0
55,5 0,00 0,00 0,68 0,00 3,2 2,2 0,0

Razem 17,0 19,7 0,0



Strona 2

Przystanek  prawostronny za zjazdem
Kilometr Szerokość Średnia szerokość Odległość   Powierzchnia
przekroju wykopu nasypu wykopu nasypu wykopu nasypu

    m    m    m    m     m    m 2   m  2

0+ 62,6 0,00 0,00
65,8 1,30 0,00 0,65 0,00 3,2 2,1
76,3 2,40 0,00 1,85 0,00 10,5 19,4 0,0
86,3 2,35 0,00 2,38 0,00 10,0 23,8 0,0
95,8 2,00 0,00 1,18 0,00 9,5 11,2 0,0
97,3 0,00 0,00 1,00 0,00 1,5 1,5 0,0

Razem 34,7 58,0 0,0

Łączna powierzchnia do plantowania, humusowaniu i obsiania trawą: 
87,4 + 19,7 + 58,0 = 165,1 m2

Opracował: mgr inż. Roman Kaczmarek


