ORGANIAZACJA RUCHU

Plan sytuacyjny - stan istniejacy Rys. nr2

Obiekt: Budowa przystanku komunikacji zbiorowej wraz z przejéciem Skala
dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 1709Z na odcinku

Stargard-Zarowo 1:500
Inwestor : Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie Data
ul. Bydgoska 13/15 kwiecien 2024

73-110 Stargard

projektant:  mgr inz. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17¢ , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Legenda :

, istniejace znaki pionowe do przestawieniu
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97,8m istniejace oznakowanie poziome do usuniecia
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 1 (1)

OBIEKT: Zarowo, A

dz. 75, 390 - wg zakresu ZAKLAD USLUG
wojewddziwo: 32, zachodniopomorskie AZ )2 GEOPE ‘JNYCH
powiat: 3214, stargardzki 7 Jerzy Kietan
jed. ewid.: 321410 _2 - Stargard - gmina - ! .73-?1?32(;c§ta¢gar;1
obreb: 321410_2.0032 - Zarowo > tel. 578-03-67

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo:

Uktad wspétrzednych:  PL-2000 (5)
Uktad odniesienia wysoko$ci: PL-EVRF2007-NH

Kierownik prac geodezyjnych Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Jerzy Kielan NG.11.66401.307.2024.AU
zgtoszonej w WGKIiK SP w Stargardzie

nr upr. zaw. 9656

27619

Mape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajduja sig punkty osnowy

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: geodezyjnejnr: 5.199.21-1317 RV

5.199.21.21.3.3, 5.198.21.01.1.1 podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych
WGKIK SP w Stargardzie, Z dnia: 09.03.2024 r.
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Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

brak

1Informacje_ dodatkowe

zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MRPIT
z dnia 23 lipca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1385)
3. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
4. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rbwniez uzbrojenia,
o ktérym brak byfo informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
6. Mapa zgodna z przepisami §31 rozp. MR z dnia 18.08.2020r.
(Dz.U. 2020 poz. 1429)
- nadaje sie, do projektowania budynkéw w odlegfosci
mnigjszej lub réwnej 4,0 m, lub innych obiektéw budowlanych
w odlegtosci mniejszej lub réwnej 3.0 m od granicy nieruchomosci.

7. Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
mapy zasadniczej w postaci wektorowej w skali 1:500.

sekgje nr: 5.199.21.21.3.3, 5.198.21.01.1.1

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
. Posrodni caloni b ,

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadno$¢ pofozenia uzbrojenia na mapie
moze byé nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy data oraz imie i nazwisko osoby, ktéra opracowata mape : X= 5914900.00
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09.03.2024 r.
Aktualno$é mapy do celéw projektowych na dzien: 01.03.2024 r. Jerzy Kielan




