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Rozbudowa mostu w ciggu drogi powiatowej 2429P Tulce — Kostrzyn nad rzeka Kopla w m. Tulce, gm. Kleszczewo
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KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa mostu w ciggu drogi powiatowej 2429P Tulce — Kostrzyn nad rzekg Kopla w m. Tulce, gm.

Kleszczewo
BRANZA DROGOWA

Lp. | Nr specyfikacji | Opis pozycji llosé J.m. Cena Wartos¢
Branza drogowa
A D-01.00.00 [(ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X x X
A1 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PKT WYSOKOSCIOWYCH X X X
1 D-01.01.01 prace pomiarowe przy przebudowie drogi 0,10 km
A2. D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW X X X X
mechaniczne karczowanie drzew, o obwodzie pni 201-300cm wraz z zatadunekiem oraz
2 D-01.02.01 transportem pozostatosci po karczowaniu oraz oczyszczenie terenu z pozostatosci po 1 szt.
usunieciu gatezi, korzeni, kory na sktadowisko Wykonawcy
A3. D-01.02.01a |OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW W CZASIE BUDOWY X x X X
3 D-01.02.01a |zabezpieczenie istniejgcych drzew 9,00 szt.
A4, D-01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG X x X X
4 D-01.02.04 frezowanie nawierzchni gr. 4 cm 350,00 m2
5 D-01.02.04 rozbiorka jezdni z petnej konstrukcji warstw asfaltowych gr 30cm 90,00 m2
6 D-01.02.04  [rozbiérka obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem 77,00 m
7 D-01.02.04 rozbiorka kraweznika betonowego na tawie betonowej z oporem 150,00 m
8 D-01.02.04 [réwnanie krawedzi jezdni pita mechaniczng 150,00 m
9 D-01.02.04 rozbiorka chodnika z kostki brukowej betonowe;j 130,00 m2
10 D-01.02.04 |wywo6z materiatu z rozbiorki na sktadowisko wykonawcy 90,00 m3
B. D-02.00.00 [(ROBOTY ZIEMNE X x X
B.1. D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH X X X
11 D-02.01.01 mechaniczne wykonanie wykopoéw z zatadunkiem i transportem gruntu na odktad 229,00 m3
B.2. D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW X x X X
12 D-02.03.01 wykonanie nasyp6w gruntem z dokopu 61,00 m3
C. D-04.00.00 |(PODBUDOWY X x X
CA. D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA X X X
13 D-04.01.01 jper;);irl‘loi‘vvcahnoizr:iﬁag;szzdc)zanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne ( jezdnia, poszerzenie 493,00 m2
c.2. D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH X x X X
14 D-04.03.01 oczyszczenie w-w konstr.-niebitumicznych 976,00 m2
15 D-04.03.01 oczyszczenie w-w konstr.-bitumicznych 962,00 m2
16 D-04.03.01 skropienie w-w konstr.-bitumicznych 962,00 m2
C.6. D-04.04.00 |WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO X x X X
17 D-04.04.00 warstwa ulepszonego podtoza z pospétki gr. 25cm 274,00 m2
C7 D-04.04.02 |(PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIAZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE X x X X
18 D-04.04.02 pmonc:bgurdzo(\)/:/;zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 193,00 m2
c.s. D-04.05.01 PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM X X X X
19 D-04.05.01 g:zrzt:\i/:)podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem C 3/4 gr. 20cm 236,00 m2
c.9. D-04.06.01b (PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO X x X X
20 D-04.06.01b \évggggi;ie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10 gr. 15cm ( 252,00 m2
21 D-04.06.01b \(/g:Zog)anie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10 gr. 20cm 21,00 m2
C.10. D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO X X X X
22 D-04.07.01 podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 7cm 193,00 m2
D. D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE X X X X
DA. D-05.03.05a mv;gxﬁiwg: AZ BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA WIAZACA/WARSTWA x x x x
23 D-05.03.05a |w-wa wigzgca z betonu asflatowego AC 16 W gr 5cm 193,00 m2
24 D-05.03.05a |w-wa wyréwnawcza z betonu asflatowego AC 16 W 3,78 m3
25 D-05.03.05a |smarowanie krawedzi asfaltem 150,00 m
D.2. D-05.03.13 |NAWIERZCHNIA Z SMA 8S — WARSTWA SCIERALNA X X X X
26 D-05.03.13  |w-wa Scieralna z SMA 8S gr 4cm 576,00 m2
27 D-05.03.13 smarowanie krawedzi asfaltem 150,00
D.3. D-05.03.23 [NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ X x X X
| Doz e e o 0 ™ | zsewn | e
29 D-05.03.23 \;vgl(;:;sgeiecré;vgi:(z)ﬁoni_zp?:stzg\?vv;jeé'Ifoss:;i] t(:;:zo;\)/ej koloru grafitowego gr. 8cm ma 21,00 m2
D.4. D-05.03.26a |WZMOCNIENIE SIATKA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ X X X X
30 D-05.03.26a |utozenie siatki faczaczej konstrukcje na poszerzeniu z istniejacg 80,00 m2
E. D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X
E.1. D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW (obsianie) X X X
31 D-06.01.01 humusowanie z obsianiem gr 15 cm 282,00 m2




KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa mostu w ciggu drogi powiatowej 2429P Tulce — Kostrzyn nad rzekg Kopla w m. Tulce, gm.

Kleszczewo
BRANZA DROGOWA

Lp. | Nr specyfikacji | Opis pozycji llosé J.m. Cena Wartos¢
Branza drogowa
UMOCNIENIE POBOCZA MIESZANKA NIEZWIAZANA STABILIZOWAN

E2.| D-06.03.01 |\ CHANICZNIE (obsianie) A AemA A x X X x
32 D-06.03.01 pobocze z kruszywa gr. 15cm 60,00 m2

F. D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X

F.1. D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME [grubowarstwowe chemoutwardzalne] X X X

33 D-07.01.01 P-23 - likwidacji 2,00 szt.

34 D-07.01.01 linia P-4 - likwidacja 11,00 m2

35 D-07.01.01 linia P-4 13,00 m2

36 D-07.01.01 linia P-7b 8,40 m2

37 D-07.01.01 linia P-1e 1,00 m2

38 D-07.01.01 P-21 11,50 m2

39 D-07.01.01 P-26 4,00 szt.

40 D-07.01.01 P-23 4,00 szt.

41 D-07.01.01 Punktowe elementy odblaskowe (PEO) 24,00 szt.

F.2. D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE X x X X
42 D-07.02.01 tablica C-16/13 ze stupkiem - likwidacja 2,00 szt.

43 D-07.02.01 tablica C-16 ze stupkiem - projektowny 1,00 szt.

44 D-07.02.01 tablica C-16, C13/16 ze stupkiem - projektowny 1,00 szt.

45 D-07.02.01 tablica D-6b ze stupkiem - przestawienie istn. 1,00 szt.

46 D-07.02.01 tablica A-16, A-24 ze stupkiem - przestawienie istn. 1,00 szt.

47 D-07.02.01 tablica A-30, T-18a ze stupkiem - przestawienie istn. 1,00 szt.

G. D-08.00.00 [ELEMENTY ULIC X X X
G.1. D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE X x X

48 D-08.01.01 I:);ei)\ﬁl:énilz E:Iz:zwcy:;:%nowy obrécony obnizony 20x30cm na tawie betonowej z 12,00 m

49 D-08.01.01 kraweznik betonowy 20x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 150,00 m
G.2. D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE CHODNIKOWE X x X X
50 D-08.03.01 obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem pod obrzeze z betonu C12/15 110,00 m
G.3. D-08.05.02 |[SCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ X x X X

$ciek z dwoch rzeddw betonowej kostki brukowej 20x10x8cm utozonej na tawie
51 D-08.05.02 betonowej pod égiek z dwéch rz:;déw bet. kostkinrukowej C12/15 (0,0185x82) 82,00 m
D-10.00.00;

H. | Dp.og.o1.01 [NNEROBOTY x x x x
52 D-10.00.00 {Zliilsgir:/ivky;g;zzc):lowa istniejgcych pokryw studzienek (wodociggowe, 4,00 sat.

53 D-09.01.01 nasadzenie drzew - klon polny (Acer campestre) 3,00 szt.

Wartos¢ netto
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Rozbudowa mostu w ciagu drogi powiatowej 2429P Tulce — Kostrzyn nad rzeka Kopla w m. Tulce, gm.

Kleszczewo
BRANZA MOSTOWA
Lp. | Nr specyfikaciji | Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
Branza mostowa
A D-M.00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE X X X X
1 D-M.00.00.00 [Opracowanie harmonogramu robét 1 ryczatt
2 D-M.00.00.00 |Opracowanie technologi wykonywania rozbiorki istniejacych elementéw mostu 1 ryczatt
3 D-M.00.00.00 |Opracowanie technologii zabezpieczenia i wykonywania wykopéw 1 ryczatt
4 D-M.00.00.00 |Zabezpieczenie wykopu przed naptywem wody na czas wykonania robét 1 ryczatt
5 D-M.00.00.00 |Opracowanie projektu rusztowan roboczych i pomocniczych 1 ryczatt
6 D-M.00.00.00 |Opracowanie projektu deskowania wraz z betonowaniem 1 ryczatt
7 D-M.00.00.00 |Opracowanie operatu usytuowania punktéw pomiarowych 1 ryczatt
8 D-M.00.00.00 |Wymiana belek ustroju nosnego 4 szt
e S e =
A1.| D-M.00.00.00 |Tymczasowa organizacja robot X X X X
10 D-M.00.00.00 |Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z zabezpieczeniem wykopu 1 ryczatt
B. D-01.00.00 (ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X
B.1. D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych X
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym 0,025 km
B.2. D-01.02.03 |Wyburzenia obiektéw budowlanych i inzynierskich X X X X
12 D-01.02.03 Rozbidrka elementow istniejacego mostu wraz z wyposazeniem 1 ryczatt
13 D-01.02.03 Rozbidrka istniejgcego odwodnienia drogowego 1 ryczatt
C. D-05.00.00 (NAWIERZCHNIE X X
C.1. D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) X X
14 D-05.03.13  |Warstwa $cieralna o grubosci 4 cm, z mieszanki typu SMA 8S - na moscie 57,48 m2
D. M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE X
D.1 M-11.01.01 |Wykopy w gruncie niespoistym X
15 M-11.01.01 s:rzgajfdrzcvigﬁﬁr;};:\lljv:tnfalt(ﬂpl)larkami z transportem urobku samochodami 230,00 m3
D.2. M-11.01.04 |Zasypanie wykopoéw wraz z zageszczeniem X X X X
el I g o] ma
Tl R A A o] _ma
E. M-12.00.00 |ZBROJENIE
E.1. M-12.01.02 |Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll i A-lll
18 M-12.01.02 fg[rg#e;ie podpér, przy $rednicy pretéw: 16,20,25 mm, o granicy plast.powyzej 2500 2.293 t
19 M-12.01.02 gﬂg)géakzg/z:r;oéenia podpér, przy srednicy pretow: 16,20,25 mm, o granicy plast.powyzej 2.293 t
E.2. M-12.01.02 |Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll i A-lll X X X X
20 M-12.01.02 sgrscij.zr;ive\zlygiz%rggg\g ;;:nl;rzzydle, przy $rednicy pretéw: 10,12 mm, o granicy 0,149 t
21 M-12.01.02 lg/:ggtt.z:)z:vk;gje;;aogzzg/\::quv na skrzydle, przy $rednicy pretéw: 10,12 mm, o granicy 0,149 t
22 M-12.01.02  |Wiercenie w zelbecie, otworéw o $rednicy 14 mmiL =15cm 48,00 szt
E.3. M-12.01.02 |Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll i A-lll X X X X
S Rl e I I
24 M-12.01.02 lg/:ggtt.z:;:vk;gje;;aoglitg/zvnzqr;acn|aJaceJ przy $rednicy pretéw: 8,10,12,16 mm, o granicy 3,088 t
25 M-12.01.02 |Wiercenie w zelbecie, otworéw o $rednicy 14 mmiL =8 cm 1800,00 szt
26 M-12.01.02  |Wiercenie w zamku pomiedzy prefabrykatami 342,00 szt
27 M-12.01.02 Montaz podktadek oraz nakretek 1,507 t
E.4. M-12.01.02 |Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll i A-lll X X X X
8 M-12.01.02 Przygptowanie na budowie zbrojenia k'ap chodnikowygh, mostéw zelbetowych, przy 1.481 t
Srednicy pretow: 10,12,16 mm, o granicy plast.powyzej 2500 kg/cm2 i
A e IR I
30 M-12.01.02 |Montaz kotew talerzowych o G = 8,5 kg/szt 48,00 szt
E.5. M-12.01.02 |Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll i A-lll X X X X
R e 2ors|
32 M-12.01.02 lg/:ggtt.z:;:vk;g?;;aoglitg%ﬁaésc|owych, przy $rednicy pretéw: 10,12,16 mm, o granicy 2,975 t
F. M-13.00.00 |BETON X
F.A1. M-13.01.00 |Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym X
33 M-13.01.00 Betonowanie podpor w deskowaniu - beton C30/37 12,00 m3
34 M-13.01.00 Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie podpor 52,00 m2
F.2. M-13.01.00 |Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym X X X X
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Rozbudowa mostu w ciagu drogi powiatowej 2429P Tulce — Kostrzyn nad rzeka Kopla w m. Tulce, gm.

Kleszczewo
BRANZA MOSTOWA

Lp. | Nr specyfikaciji | Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
Branza mostowa
35 M-13.01.00 Betonowanie gzymsow na skrzydle w deskowaniu - beton C30/37 2,00 m3
36 M-13.01.00 S‘zisg;'ey mostowe i Sciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie gzymsoéw na 10,00 m2
F.3. M-13.01.00 |Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym X X X X
Betonowanie ptyty wzmacniajacej, przy uzyciu pompy na samochodzie, w
37 M-13.01.00 deskowaniu, z zageszczeniem betonu wibratorem, /dow6z betonu transportem 20,00 m3
zewnetrznym/ - C30/37
38 M-13.01.00 Ustroje niosgce mostéw zelbetowych i sprezonych - deskowanie ptyty wzmacniajgcej 25,00 m2
F.4. M-13.01.00 |Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym X X X X
Betonowanie kap chodnikowych Zzelbetowych, przy uzyciu pompy na samochodzie, w
39 M-13.01.00 |deskowaniu, z zageszczeniem betonu wibratorem /dowoz betonu transportem 12,00 m3
zewnetrznym/ - beton C30/37 z dodatkiem widkien polipropylenowych
40 M-13.01.00 Ustroje niosgce mostéw zelbetowych i sprezonych - deskowanie kap chodnikowych 2,50 m2
F.5. M-13.01.00 |Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym X X X X
o a0 e e s s b e | 200w
42 M-13.01.00 Podpory mostowe zelbetowe - deskowanie ptyt przejsciowych 10,00 m2
F.6. M-13.02.02 |Beton klasy ponizej B25 bez deskowania X X X X
43 | 130202 |8 o s samochatiie Kowss beton, tansporiem zounremym | 1490  m3
| 130202 | Taowts beton wansporiem sewnetrzmym e s00f m3
5 | o e o s " rase]
F.7. M-13.03.04 |Montaz prefabrykatow gzymsowych [polimerobetonowych] X X X X
46 M-13.03.04 Montaz desek gzymsowych 60 x 100 cm 24,00 element
47 M-13.03.04 |Zalanie szczeliny wzdtuz desek gzymsowych elastycznym kitem poliuretanowym 24,00 m
G. M-15.00.00 |IZOLACJA X X
G.1. M-15.01.02 |lzolacja powlokowa asfaltowa wykonana na zimno X X
Tl o o e Al o] 2
G.2. M-15.02.03 |lzolacja ptyty pomostu obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej X X X X
49 M-15.02.03 \é\a/‘)él:ﬁrr:taor:livzi]ziglna;cg)iop;l?g)z/apomostu i przejsciowych z papy zgrzewalnej wraz z 226,422 m2
50 M-15.02.03 |Wykonanie warstwy ochronnej, pod kapami chodnikowymi z papy zgrzewalnej 41,194 m2
51 M-15.02.03 |Wykonanie izolacji na istniejacych podporach z dwéch warstw papy zgrzewalnej 4,40 m2
G.3. M-15.03.01 Izolacjonawierzchnia na ptycie pomostu X X X X
52 M-15.03.01 Z\;gts:?oruzgiaemegzz?&iagrubos’ci 5 mm, z zywic poliuretanowych wraz z 52,20 m2
G.4. M-15.04.02 |Nawierzchnia z asfaltu lanego X X X X
53 M-15.04.02 |Warstwa wigzaca z asfaltu lanego o grubosci 5 cm 57,48 m2
54 M-15.04.02 ana;vziée(;zeclz(r;nia z asfaltu lanego modyfikowanego - warstwa $cieralna o grubosci: 4-6 4.80 m2
H. M-16.00.00 |ODWODNIENIE X
H.1 M-16.01.03 |Saczki odwodnienia izolacji X
542 M-16.01.03 \é\(/j)x;)g:ir;;z:;ihmentéw odwodnienia ustrojow mostowych niosgcych - sgczkow 10,00 szt
55 M-16.01.03  |Wykonanie geokompozytu drenazowego 22,00 m
1. M-18.00.00 |URZADZENIA DYLATACYJNE X X
1.1. M-18.01.03 |Dylatacje bitumiczne X X
56 M-18.01.03  |Wykonanie dylatacji bitumicznej 50x30x9 w jezdni 14,00 m
57 M-18.01.03  [Wykonanie dylatacji w chodnikach 6,60 m
1.2. M-18.02.01 Dylatacja pionowa X X X X
58 M-18.02.01 Utozenie wewnetrznej tasmy uszczelniajacej 2,00 m
J. M-19.00.00 |ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE X
JA M-19.01.01 Kraweznik mostowy kamienny X
Montaz na obiektach mostowych kraweznikéw kamiennych, na tawie z grysu
59 M-19.01.01 otoczonego zywica, z zamontowanymi pretami stalowymi o $rednicy 16 mm i L = 50 24,00 m
cm, w ilosci 2 szt/mb
60 M-19.01.01 Przyklejenie tasmy uszczelniajgcej 24,00 m
61 M-19.01.01 Zalanie szczeliny przy krawezniku elastycznym kitem poliuretanowym 24,00 m
J.2. M-19.01.03 Barieroporecze na obiektach mostowych X X X X
62 M-19.01.03 \I:V/I;r;tzizkl;?v;i;rri]ei::;ffreczy typu H2 W1 A zabezpieczone przed korozjg (na obiekcie 24.00 m
63 D-07.05.01 Montaz barier typu H1 W2 A zabezpieczone przed korozjg (na dojazdach) 72,50 m
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Rozbudowa mostu w ciagu drogi powiatowej 2429P Tulce — Kostrzyn nad rzeka Kopla w m. Tulce, gm.

Kleszczewo
BRANZA MOSTOWA
Lp. | Nr specyfikaciji | Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
Branza mostowa
K. D-10.00.00 (KANALIZACJA DESZCZOWA X X X X
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie
64 D.10.01.01 kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni 50,00 m3
utwardzonej samochodami samowytadowczymi
65 D.10.01.01 Podsypka z piasku grubosci 20 cm pod kanalizacje 7,00 m3
66 D.10.01.01 Obsypka rurociggu do wysokosci 20 cm nad rure 17,00 m3
67 D.10.01.01 Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym 5,00 m3
D Il i ey o] mo
69 D.10.01.01 5;?12:&/22;2)':\/(3 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 - wykopy umocnione 23.10 m
70 D.10.01.01 5;?12:&/22;2)':\/(3 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione 15,40 m
71 D.10.01.01 Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych DN1000 kompletne 4,00 stud.
72 D.10.01.01 z\(/);r?;teyt::iekowe z elementoéw betonowych i zelbetowych Dn500 z osadnikiem 1,0 m , 4,00 szt
73 D.10.01.01 Wylot kanatu Dz315 z kratg zabezpieczajgcg - wylot 2,00 elem.
74 D.10.01.01 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.do 300 mm 4,00| odc. -1 prob.
L. M-20.00.00 |INNE ROBOTY MOSTOWE X X
L.1. M-20.01.03 |Drenaz pionowych s$cian konstrukcji X X
75 M-20.01.03 Montaz rur drenarskich o $rednicy 110 mm, w otulinie filtracyjnej 34,00 m
L.2. M-20.01.05 |Umocnienie stozkéw przyczoétkow X X X X
76 M-20.01.05 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkéw, w gruncie kat.I-lll 95,00 m2
77 M-20.01.05 Umocnienie skarp oktadzing kamienng na podbudowie z betonu C12/15 gr. 20 cm 95,00 m2
78 M-20.01.05 tlgzgﬁﬂigqize/;igztaznaii;iem famanym 100/200 warstwa o gr. 15cm na podbudowie z 75,00 m2
79 M-20.01.05 Sptg’;e;:pl?:tvsgoc\évs]ggfwc;m na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem 69,00 m
L.3. M-20.01.12 |Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych X X X X
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82 M-20.01.12 Malowanie farbg akrylowg betonowych powierzchni podpor 30,00 m2
83 M-20.01.12 Malowanie farbg akrylowg betonowych powierzchni belek ustroju nosnego 110,00 m2
L.4. M-20.01.15 |Punkty pomiarowo-kontrolne X X X X
84 M-20.01.15  |Wykonanie reperéw stalowych osadzonych na obiekcie inzynierskim 6,00 szt
85 M-20.01.15  |Wykonanie reperéw zelbetowych osadzonych w gruncie 1,00 szt
86 M-20.01.15 |Odtworzenie repera statego na moscie (na skrzydle) 1,00 szt
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