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OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IX
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mgr inz. upr. bud. MAZ/0100/PWOK/10 do projektowania
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drinz. Ireneusz Cata
— upr. bud. Nr MAZ/0246/PWOK/07 do projektowania -
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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest Dom Studencki ,,DS” Tatrzanska, ktéry nalezy do IX
kategorii obiektow budowlanych - budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: domy
studenckie.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Istniejacy obiekt funkcjonuje jako akademik. Posiada 6 kondygnacji — 5 nadziemnych i
jedna podziemna. Jego wymiary zewngtrzne to 54,92 x13,90m, a jego wysokosé
wynosi 15,00 m. Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu pod potrzeby oséb z
niepelosprawnoscia — po dostosowaniu pomieszczen mieszkalnych pod potrzeby OZN
(Os6b z niepetnosprawno$ciami) na kondygnacjach naziemnych. Projekt windy ma za
zadanie  zapewni¢ dostgp do  pdinieszczen  mieszkalnych  osobom =z
niepetnosprawno$ciami. Projektowana winda obsluguje jedynie kondygnacje
nadziemne. Projektowana winda z przedsionkiem posiada wymiary zewnetrzne
150x478 cm oraz wymiary kabiny 110x140cm i zlokalizowana jest przy potudniowe;
$cianie budynku.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Gléwne wejscie budynku znajduje si¢ od zachodu i pozostaje bez zmian.

Do wejscia do budynku prowadzi chodnik z plyt betonowych. Projektuje sie
dobudowg windy, zlokalizowana przy potudniowej Scianie budynku. Na kondygnacije
parteru osoby z niepelnosprawnoscia dostaja sig przy pomocy istniejacej pochylni.
Winda o wymiarach kabiny 110x140 cm a wymiar zewngtrzny z przedsionkiem to
150x478 cm. Konstrukcja windy opiera si¢ na zelbetowej podstawie. Na
kondygnacjach naziemnych projektuje sig¢ konstrukcje stalowa — stupy HEB160
IPE300, belki IPE300 oraz belki stalowe dachowe HEA160. Stropy projektuje sie w
konstrukcji zelbetowej o odpornosci ogniowej REI120. Projektowany podnoénik
zostal dobrany jako element systemowy. Podnos$nik i przedsionek zostana oblozone
plyta warstwowg gtadka matowa z izolacyjnym rdzeniem poliuretanowym. Elewacje
przedsionka projektuje si¢ w tej same;j okfadzinie — ptyty warstwowe z blachy gladkiej
z rdzeniem poliuretanowym. Montaz windy wymaga¢ bedzie wykonania otworu w
Scianie na parterze. Na pozostatych kondygnacjach wykonanie montazu windy
wymagaé bedzie jedynie wyciecia balkonu, likwidacji drzwi balkonowych —
wykorzystanie istniejagcego nadproza oraz skucia tynkéw. Plyty balkonowe sa obecnie
zakotwione w stropie, ale nie maja wptyw na konstrukcje budynku, dlatego tez moga
zosta¢ wycie te elementy bez ingerencji w no$nos¢ i wytrzymatos$é konstrukcji
budynku.

Budynek posiada 6 kondygnacji. Kondygnacja -1 — piwnica — funkcje techniczne. —
bez zmian - ‘

Kondygnacja 0 — parter — funkcje mieszkalne i biurowe. — bez zmian

Kondygnacje 1-4 — funkcje mieszkalne. —bez zmian

Celem dobudowy windy jest udostegpnienie kondygnacji nadziemnych budynku
osobom z niepelnosprawnos$ciami.

Decyzje materialowe
Nowo projektowana winda nawigzuje wysokos$cia do istniejacego budynku. Wysokosé

szybu podno$nika wynosi 13,90 m, a wysoko$¢ budynku 15,00 m. Fundament windy
wykonana jest z zelbetu.
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Obudowa windy i podno$nika wykonana jest z plyt warstwowych z blachy gladkiej
matowej z izolacyjnym rdzeniem poliuretanowym. Na kazdej kondygnacji w
pomieszczeniu przedsionka windy wykonane zostanie okno o wymiarach 120x150 cm
i wysokoéci montazu hp= 60 cm. Okno projektuje sig ze szkla bezpiecznego,
hartowanego trzywarstwowego w oprawie aluminiowej. Nie projektuje si¢ zmian w
istniejacych elewacjach budynku. Podczas wycigcia balkonu i montazu windy nalezy
usunaé fragment izolacji termicznej — na szerokosci balkonu i szeroko$¢
projektowanego podnoénika — wg rysunkéw demontazu, a nastgpnie ulozyc ja na
nowo z uwzglednieniem koniecznoéci wymian uszkodzonych fragmentow
termoizolacji. Parametr izolacyjnosci przegréd zewnetrznych U=0,20 W/(m*K),. Ubytki w
tynku, ktore powstana przy montazu windy nalezy oczysci¢, wygtadzic 1 uzupetni¢
zachowujac istniejaca kolorystyke oraz rodzaj istniejacego materiatu - tynku. Po
usunieciu drzwi balkonowych, ubytki w 1ynku i $cianach nalezy naprawi¢, otynkowac,
zagruntowac i pomalowaé. Po montazu windy nalezy naprawi¢ uszkodzone
fragmenty posadzki (w obrgbie wejscia do windy) z poszanowaniem i nawigzaniem
obecnie wystepujacej posadzki w korytarzu budynku. Uzupetnienia obejmuja utozenie
ewentualnej warstwy wyrownawczej oraz ptytek gresowych w kolorze bezowym jak
w stanie istniejagcym.

W szystkie nowoprojektowane elementy spetnia¢ beda wymagania odno$nie
wspoélczynnika przenikania ciepta.

Nowo projektowane drzwi do przedsionka windy wykona¢ jako drzwi termiczne,
dymoszczelne i posiada¢ muszg odpornos¢ ogniowa EI60.

Warstwy stropu w przedsionku:

- ptyty gresowe

- klej

- wylewka betonowa 4cm

- folia PE

- plyta zelbetowa gr.15 cm

Spadek dachu podnosnika z przedsionkiem wynosi 8°.

Elewacje rozbudowy wykonane zostana w kolorze jasnym 1 nisko chromatycznym.
Stolarke okienna projektuje sie w kolorze bialym w nawiazaniu do istniejacych okien.

s Charakterystyczne parametry obiektu

Bilans wynikajacy Bilans wynikajacy z
ze stanu istniejacego udostepnienia budynku
osobom z
niepelnosprawnosciami
pow. zabudowy 737,20 m? 744,51 m?
Wysokos¢ budynku 15,00 m 15,00 m
Szerokos$¢ elewacji 54,92 m 56,42 m
frontowej
Dlugos¢ budynku 13,90 m 13,90 m

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSE~..
URZAD DZIELNICY MOKOTOW
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTW;
DLA DZIELNICY MOKOTOW
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
tel. 22 443 66 38, 22 443 €6 41
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Dostepnos$¢ dla oséb z niepelnosprawnosciami

Do gléwnego wejscia budynku prowadzi istniejaca rampa. Nowo projektowana winda
ma na celu udostepnienie wszystkich kondygnacji naziemnych (mieszkalnych)
budynku dla 0s6b z niepenosprawnosciami. W pierwszym etapie dostosowano jedno
pomieszczenie mieszkalne na kazdym pigtrze do potrzeb 0s6b z
niepelnosprawno$ciami. Wszystkie drzwi do pomieszczen mieszkalnych posiadaja
szeroko$¢ minimum 90 cm w $wietle przejscia. Toalety w pomieszczeniach
mieszkalnych dla 0séb z niepetnosprawno$ciami posiadaja strefe manewru
150x150cm. W toaletach dla os6b z niepetnosprawnosciami zaprojektowano rowniez
porecze i uchwyty przy prysznicu, umywalce oraz misce ustepowej. W stanie
istniejacym nie ma zadnych elementéw pozwalajacych na dostanie sig osoby z
niepetnosprawnos$cia na kondygnacje inne niz parter. Na parter w stanie istniejacym
prowadzi pochylnia dla 0séb z niepelnosprawnoscia zlokalizowana na wschodnie;
elewacji budynku. Nowo projektowana winda ze wzgledu na swoje zewnetrzne
usytuowanie przy potudniowe;j elewacji budynku nie ingeruje wizualnie w bryle
obiektu. Panel sterujacy winda posiadac bedzie wypukte przyciski oraz oznaczenia w
alfabecie Braille’a. Osie wszystkich przyciskow w panelu sterujacym musza
znajdowac sig¢ na wysokosci od 80 do 120 cm. Przyciski na panelu powinny zostaé
umieszone w jednym pionie. Panele zewngtrzne — przywotujace winde powinny
posiada¢ tradycyjne przyciski. Przyciski powinny mie¢ §rednicg 5 cm (zakazuje sie
stosowania przyciskéw o §rednicy mniejszej niz 2 cm). Odlegtosci miedzy
przyciskami oraz wielko$¢ oznaczen powinny by¢ zgodne z norma ISCO 21542:2021.
Konieczne jest zachowanie wizualnego kontrastu paneli ze $ciang szybu. Panel windy
powinien by¢ wykonany w kolorze biatym a numeracja na przyciskach w kolorze
grafitowym. Nad zewnetrznymi panelami windy nalezy umiescié strzatki pokazujace
aktualny kierunek jazdy windy. Przy kazdych drzwiach do kabiny dZwigu nalezy
zapewni¢ informacj¢ dzwigkowa informujaca o przyjezdzie kabiny na kondygnacje,
kierunku jazdy, otwarciu oraz zamknigciu drzwi. Sygnal dzwigkowy powinien byé
nadawany jednocze$nie wraz z zapaleniem sig strzatek. Komunikaty glosowe powinny
by¢ nadawane przynajmniej w dwoch jezykach — polskim 1 angielskim, aby
udostepni¢ windg dla studentéw przebywajacych na wymianie migdzynarodowe;.

Na dtuzszych bokach kabiny na wysoko$ci 90 cm nalezy zastosowac porecze o
srednicy migdzy 40 a 60 mm. Porecze powinny by¢ odsunigte od $ciany kabiny na
odlegto$¢ 5 cm. Drzwi do kabiny musza by¢ wyposazone w czujnik uniemozliwiajac
ich zamknigcie w przypadku pozostania w ich $wietle osoby wchodzacej, przy czym
ponowne otwarcie powinno nastapic¢ jeszcze przed kontaktem z osoba lub inng
przeszkoda. Czujniki powinny reagowac na osoby o r6znym wzro$cie.

Podloge windy projektuje si¢ wykonczong wyktadzing kauczukowa.

W kabinie windy powinien znajdowac si¢ alarm dwukierunkowy, ktéry bedzie dziataé
az do momentu zakonczenia alarmu. Wyswietlacz windy powinien mie¢ mozliwo$é
wysSwietlania tekstu podczas potaczenia glosowego z serwisem oraz powinien mieé
mozliwos¢ wyswietlania informacji ostrzegawczych dla 0séb ghuchych, w tym
powiadamiania o awarii.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekt
sasiednie

| BUDOWNICTWA
TOW




Projektowany budynek nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 roku w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Ssrodowisko
(Dz. U.z 2019 r. poz. 1839). Rozwiazania projektowe nie powoduja zagrozen dla
érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia. Projektowana inwestycja nie zalicza sig do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko w mysl ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko.
- w aspekcie §60 — zacienianie i nastonecznienie - Analiza zacieniania 1 nastonecznienia
wykazala, ze projektowana dobudowa windy nie wplywa w stopniu niezgodnym z
normami i Prawem Budowlanym na w/w warunki o$wietieniowe budynkdw sasiednich.
- inwestycja nie emituje hatasu, odoréw, wibracji; »
- inwestycja nie zmienia ilo§ci wytwarzania odpadow
- odlegto$¢ miejsca do gromadzenia odpadéw stalych speinia wymagania ograniczajace
oddziatywanie tylko do dziatki, na ktérej jest prowadzona inwestycja; - Zachowano
odlegto$ci od granicy dziatki przekraczajace 3m.
- inwestycja nie bedzie wyposazona w urzadzenia emitujace promieniowanie w
szczegblnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaklocenia; - bez zmian
- inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych, nie bedzie miata wptywu na sptyw wod
powierzchniowych i nie zmieni stosunkéw wodnych, nie zmienia poziomu zwierciadta
wody gruntowej zar6wno w fazie budowy jak i docelowe;.

Whnioski:

Inwestycja nie powoduje ograniczen w uzytkowaniu i zagospodarowaniu dziatek
sasiednich, nie zmienia warunkow przysztych inwestycji na tych dzialkach oraz nie
oddzialuje na te dzialki i w zwiazku z tym nalezy uzna¢, ze zakres oddziatywania
inwestycji ogranicza si¢ do dziatki nr ew.55.

Oddzialywanie obiektu zgodnie z Dz.U.2020 poz.1609 z dnia 11.09.2020r

Budynek Domu Studenckiego, sze$ciu kondygnacyjny (pig¢ kondygnacji naziemnych),
o wym. 54,92 m x 13,90 m, powierzchnia zabudowy 744,510 m*>. Wejscie do budynku
od strony zachodniej. Budynek na dziatce usytuowany jest od centralnej dziatki.
Odlegtosci budynku od granic dziatki sa zachowane. Projektuje sig 5 miejsc
parkingowych w tym 1 miejsce dla 0s6b z niepelnosprawnoscia. Miejsca parkingowe
odsuniete sa od granicy dziatki o 4,46 m oraz od budynku o 11,49m

Istniejacy budynek Domu Studenckiego wraz z projektowana winda usytuowany jest w
odleglosci od granicy dziatki:

e od strony zachodniej — 11,31 m
e od strony poludniowej — 6,79 m

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projekt nie wprowadza zakltocen ekologicznych w charakterze powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja zmniejsza powierzchnig
biologicznie czynna o 0,23%.

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAY
URZAD DZIELNICY MOKOTOW
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
DLA DZIELNICY MOKOTOW
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
tel. 22 443 66 38, 22 443 66 41
faks 22 325 45 57
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Analiza technicznych $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i cieplo

Projektowana dobudowa zewnetrznej windy dla osob z niepelnosprawnosciami przez
skale inwestycji nie daje mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnego zaopatrzenia w energi¢ i cieplo.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktore
automatycznie  regulujg temperature oddzielnie @~ w  poszczegdélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Ogrzewanie budynku — bez zmian

Projektowana dobudowa zewnetrznej windy dla osob z niepelnosprawnoscia przez
skale inwestycji nie dajg 1n0zliwoéci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub  w
wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
Obiekt zaopatrzony jest w instalacje:

- Przytacze wodociggowe — bez zmian
- Przylacze kanalizacji sanitarnej — bez zmian
- Przytacze gazowe — bez zmian

- Zasilanie w energie elektryczna — projektuje si¢ zasilanie podnosnika oraz

oswietlenie przedsionka

11.

- Przytacze do publicznej sieci telekomunikacyjnej — bez zmian

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Istniejacy Dom Studencki zaliczany jest do kategorii ZL V (kondygnacje nadziemne)
oraz PM (piwnica). Klasa odpornosci pozarowej ,,B”. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia
ogniogvego strefy pozarowej w budynku zalicza si¢ do kategorii Q mniejsze niz 500
MJ/m”.

Wydzielenie cze$ci nadziemnej od piwnicy na zasadach odrebnej strefy pozarowej
stropem o klasie odporno$ci ogniowej REI 120 i drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 60.

Budynek wyposazony jest w system sygnalizacji pozarowej podiaczony do systemu
PSP, dzwiekowy system ostrzegawczy. Klatki schodowe posiadaja instalacje
awaryjnego o§wietlenia oraz samoczynne urzadzenia oddymiajace lub zapobiegajace
zadymianiu.

Budynek posiada:

-gtéwna konstrukcja noéna (stupy, podciagi, ramy) — klasa o dpornosci ogniowej R 120
minut, materiaty nierozprzestrzeniajace ognia,

- stropy — klasa odpornosci ogniowej REI 60, (nad poziomexrn piwnicy REI120)
materialy nierozprzestrzeniajace ognia

- éciany zewnetrzne — klasa odpornoéci ogniowej EI 60, materiaty
nierozprzestrzeniajace ognia

TEKTURY 1 |
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- Sciany wewnetrzne — klasa odpornosci ogniowej EI30, materiaty
nierozprzestrzeniajace ognia
- odporno$¢ ogniowa $cian oddzielajacych pokoje hotelowe od drog komunikacji
ogoblnej wynosi EI30
- konstrukeja dachu — klasa odporno$ci ogniowej R30, materialy nierozprzestrzeniajace

ognia

- przekrycie dachu klasa odporno$ci ogniowej E30, materialy nierozprzestrzeniajace

ognia;

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa odpormosci
pozarowej budynk

Elementow oddzielenia
przeciwpozarowego

$cian

ZL

wyjatkiem stropd

i stropow

Stropéw w ZL

drzwi przeciwpozarowych
innych zamknieé
przeciwpozarowych

Drzwi z przedsionka przeciwpozarowegg

na korytarz i do
pomieszczenia

na klatkg schodowa

2
»B

REI 120

REI 60

EI 60

EI 30

E 30

Obiekt nie wymaga wyposazenia w dzwig przystosowany dla ekip ratowniczych.
Dobudowa windy nie zmienia przebiegu drog ewakuacyjnych. Dobudowa windy nie
wptywa na klasg zagrozenia ludzi obiektu oraz na klasg odporno$ci pozarowej obiektu.
Budynek pozostaje obiektem $rednio wysokim. Nie zmieniaja si¢ szerokosci przejsé i

korytarzy w obiekcie.

Z powodu udostepnienia obiektu osobom z niepetnosprawnoscia. Na kondygnacji
podziemnej powinno znajdowac sig krzesto ewakuacyjne. Na jednej z kondygnacji
nadziemnych powinien znajdowac si¢ materac ewakuacyjny. Lokalizacja materaca
powinna by¢ zaznaczona na planie ewakuacyjnym budynku. Na kazdej kondygnacji w
obrgbie korytarza — przy wejsciu do windy nalezy oznaczy¢ niebieskq farba miejsce
postojowe (oczekiwanie na pomoc) dla 0séb z niepelnosprawnoscia. Miejsce to
powinno zosta¢ oznaczone odpowiednimi znakami.
Nowo projektowane drzwi do przedsionka windy musza posiada¢ odporno$é ogniowa,
EI60 i dymoszczelno$¢. Nowo projektowane stropy muszg posiada¢ odpornosé
ogniowg REI120.

12.  Zasilanie elektryczne windy

Zasilanie elektryczne nowoprojektowanej windy nalezy zrealizowaé w oparciu o
istniejaca rozdzielnicg elektryczng R4, zlokalizowanej na pigtrze IV, mniej wiecej w
potowie tego pigtra. Rozdzielnica elektryczna zostata zaprojektowana uprzednio na
moc zainstalowana Pi=77 kW i moc szczytowa 53,9 kW. Linia zasilajaca rozdzielnice
R4 oraz zabezpieczenie tej linii a takze rezerwa mocy wynikajaca z tych elementéw,
pozwalaja na dodanie obwodu do zasilania windy. Tym samym optymalizuje sie
zasilanie windy wybierajac najblizsze mozliwe zrédlo zasilania, wykorzystujac w tym
celu obecny stan instalacji elektrycznej budynku.
Spodziewana moc elektryczna windy to ok. 7 kW, a zabezpieczenie 20 A w formie
wylacznika nadmiarowo-pradowego. W zwiazku z tym, w istniejacej rozdzielnicy R4,
nalezy zamontowa¢ w/w wylacznik tréjfazowy, zasilony z tego samego miejsca co
odptywy R4-1, R4-2. Z nowego aparatu wyprowadzi¢ nalezy pigciozylowy kabel w
izolacji polwinitowej lub z polietylenu usieciowanego, co przelozy si¢ na przekréj 4
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mm?2 lub 6 mm2. Kabel nalezy prowadzi¢ w obrebie sufitu wykorzystujac obecne
koryta, a w przypadku braku mozliwosci dodania nowego kabla, nalezy zastosowaé
nowe korytko o szerokosci 100 mm, wykonane w formie koryta siatkowego,
metalowego, ocynkowanego. Tak prowadzony kabel nalezy nastepnie przeprowadzié
przez $ciang z wykorzystaniem systemowego przepustu $ciennego i wprowadzi¢ go
bezposrednio do szybu windowego, na wysokosci IV pigtra. Kabel pozostawié z
zapasem 3-5 m. Dodatkowo z szyny PE z rozdzielnicy R4 nalezy wyprowadzié¢ osobny
kabel o przekroju 4 mm2 lub 6 mm2, wraz z oméwionym powyzej kablem
zasilajacym. Kabel ten bedzie pelnit funkcje dodatkowego przewodu uziemiajacego —
nalezy go doprowadzi¢ do szybu windowego i pozostawi¢ zapas 3-5 m.

Dodatkowo w obszar podszybia windy nalezy wyprowadzié z uziomu budynkowego
potaczewie pelniace funkcje potsezenia wyrdwnawczego. W tym celu z istniejacego
rozdzielnicy gléwnej RG, zlokalizowanej w piwnicy, nalezy wyprowadzi¢ kabel
miedziany o przekroju min. 25 mm2, potaczony z uziomem budynkowym i prowadzac
go wzdhuz sufitu piwnicy wprowadzi¢ poprzez przepust systemowy wodoszczelny do
podszybia windowego, pozostawiajac zapas 5 m.

Powyzsze informacje mogg zostaé jeszcze skorygowane/zweryfikowane na etapie
projektu wykonawczego, kiedy to beda ustalone w petni wymogi dostawcy windy.

. bud. nr St-534/87
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{, OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji dobudowy zewnetrznej
windy dla 0s6b z niepetlnosprawnosciami do budynku domu studenckiego (DS)

,» latrzanska” Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Tatrzanskiej 7a.

2. Podstawa i materialy wyjSciowe opracowania.

Projekt konstrukcji windy opracowano na podstawie:

- Dokumentacji archiwalnej architektonicznej ,,Generalnego remontu budynku
domu studenckiego Tatrzanska w Warszawie przy ul. Tatrzanska 7A” wykonane;j
przez arch. Marka Wojteckiego z pazdziernika 2009 roku.

- Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podloza gruntowego
sporzadzong w celu ustalenia warunkéw geotechnicznych (gruntowo-wodnych)
dla inwestycji ,Budowy windy zewnetrznej w akademiku Politechniki
Warszawskiej przy ul. Tatrzanskiej 7A w Warszawie” wykonanej przez mgr
Piotra Malczyka 03.08.2021 roku.

- Projektu geotechnicznego dla inwestycji: ,,Budowy windy zewnetrznej w
akademiku Politechniki Warszawskiej przy ul. Tatrzanskiej 7A w Warszawie”
wykonanego przez mgr Piotra Malczyka 03.08.2021 roku.

- Opinii technicznej dotyczacej stanu technicznego konstrukcji dla inwestycji:
~Budowa windy zewnetrzne] w akademiku Politechniki Warszawskiej przy ul.
Tatrzanskiej 7A w Warszawie” wykonanej przez mgr inz. Jozefa Hila w lipcu
2022 roku.

- Wytycznych dotyczacych konstrukeji dzwigu firmy CIBES z listopada 2022
roku.

- Wizji lokalnych w 2022 roku.

- Uzgodnien projektowych z branzg architektoniczng kierowang przez mgr inz.
arch. Michata Brutkowskiego.

- Polskich norm obowigzujacych w 2022 roku.




3. Charakterystyka ogélna budynku

Istniejacy budynek jest czgsciowo podpiwniczony 1 posiada pigc
kondygnacji nadziemnych. Stropodach wentylowany na konstrukcji stropu z plyt
kanatowych gr. 24cm, dach pokryty papa. Konstrukcja budynku poprzeczna —
$ciany poprzeczne nadziemia z plyt zeranskich co ok. 5,4m, na nich stropy z plyt
kanatowych gr. 24cm. Sciany w piwnicy z betonu z zuzla paleniskowego.
Posadowienie na tawach fundamentowych zelbetowych wylewanych. Budynek

zostal ocieplony i wyremontowany.

4. Kategoria geotechniczna obiektu.

Kategorie geotechniczng obiektu budowlanego wustalono na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektoéw budowlanych”.

Budynek 5- kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem posadowiony na
fundamentach bezposrednich w prostych warunkach gruntowych — spehnia

warunki drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z §4.1. ww. Rozporzadzenia).

5. Zakres opracowania

Projekt konstrukcji dobudowy windy obejmuje:

- rozebranie balustrad i balkonéw kolidujacych z projektowang dobudowa,

- rozebranie Sciany podokiennej okna korytarzowego na parterze,

- wykonanie fundamentéw pod konstrukcje podnosnika dzwigu firmy CIBES i
pod konstrukcje stalowg dobudowy,

- wykonanie konstrukcji stalowej dobudowy,

- wykonanie ptyt stropowych przedsionka windowego.

6. Roboty rozbiorkowe
Przed pracami rozbidrkowymi w budynku nalezy usuna¢ elementy istniejacej
instalacji oraz elementy wykonczeniowe. Prace rozbiérkowe wykonywa¢ od gory

malymi fragmentami i wynosi¢ je na zewnatrz. Nie mozna sktadowa¢ ich na
URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY . . , 5
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uzywac recznych elektronarzedzi, zeby nie powodowac nadmiernych drgan
istniejgcej konstrukcji budynku. Prac rozbidrkowych w budynku nie mozna
prowadzi¢ podczas wykonywania fundamentow.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej

przestrzegajac zasad BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

6.1. Rozebranie balkonéw przy Scianie szczytowej poludniowej.

W miejscu projektowanej windy na poziomie pigter znajdujg si¢ balkony

wspornikowe zelbetowe, ktore trzeba rozebra¢ do lica zewnetrznego wiencoOw

stropow na poszczegdlnych kondygnacjach. Prace prowadzone be¢da na

wysokosci, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ otoczenie. Podczas prac budynek

nie powinien by¢ uzytkowany.

Prace wykonywac od gory z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Kolejnos¢ wykonania prac rozbiorkowych:

1) usuniegcie warstw posadzkowych na plycie balkonowej,

2) rozebranie balustrady balkonowej matymi fragmentami bez zastosowania
urzadzen udarowych,

3) podstemplowanie ptyt balkonowych od poziomu terenu do ostatniego balkonu,

4) usunigcie ocieplenia $ciany na szerokosci planowanej dobudowy w czesci

nadziemnej,

5) odciecie plyty gérnego balkonu w linii lica zewngtrznego wienca stropowego,

przy uzyciu pily tarczowej z nakladkg z weglikow spiekanych. Cigcie i usuwanie

elementéw plyty balkonowej matymi fragmentami i wynoszenie ich poza obreb

budynku, nie nalezy sktadowac¢ ich na stropach budynku. Stemplowanie nalezy

korygowa¢ podczas prac i sukcesywnie je demontowac po wykonaniu rozbidrki

danego balkonu,

6) wykonanie czynnosci wg. punktu 5 na kolejnych kondygnacjach od gory,

7) wyréwnanie zaprawg montazowg brzegu wiencodw stropowych.

Po usunieciu balkonu nalezy zabezpieczy¢ otwodr drzwiowy z korytarza na

usuniety balkon.




6.2. Rozebranie $ciany podokiennej okna korytarzowego na parterze.

Istniejgca $ciana szczytowa na parterze ma grubos¢ 42cm z tynkiem i jest Sciang

warstwowg z zeranskiej Sciany kanatowej gr. 24cm i betonu komorkowego od

zewnatrz, ktora zostala ocieplona od zewnatrz welna mineralng gr. 17cm.

W celu umozliwienia komunikacji z windy na korytarz w parterze nalezy

rozebraé fragment $ciany pod oknem na dlugosci okna.

Kolejnos¢ wykonania prac rozbiorkowych:

1) demontaz okna, |

2) usuniecie warstw ocieplenia od zewnatrz i tynku od wewnatrz ze Sciany pod
oknem,

3) rozebranie czeSci zewngtrznej $ciany podokiennej z betonu komoérkowego
przez wycinanie, bez urzadzen udarowych, matymi fragmentami,

4) rozebranie czgsci nosnej Sciany podokiennej z plyt kanatowych przez
wycinanie ma%yrrﬁ fragmentami od gory,

5) prace wykonczeniowe krawedzi bocznych otworu.

7. Konstrukcja fundamentéow dobudowy.

Fundamenty zaprojektowano w postaci lfaw zelbetowych wylewanych, zeby nie
odkrywa¢ na catej szeroko$ci dobudowy istniejacych fundamentéw Sciany
szczytowe] zaprojektowano trzy tawy prostopadie do istniejacej Sciany polaczone
tawg réwnolegla do $ciany szczytowej w linii zewnetrznej dobudowy.

Lawy wysokosci 40cm zaprojektowano z betonu klasy C20/25 szczelnosci W8
zbrojone stalg B400B. Na tawach zostana wykonane $ciany zelbetowe gr. 25cm i
35cm potaczone Sciang zelbetowa gr. 25cm, réwnolegla do istniejacej Sciany
szczytowej tworzac w ten sposdb dwie skrzynie, ktdre zostana zasypane piaskiem
roznoziarnistym zageszczonym do Is > 0,95. Na $cianach zostanie wykonana
plyta zelbetowa gr. 25cm do posadowienia konstrukcji stalowej dobudowy i
platformy dzwigu firmy CIBES. Fundamentowanie nalezy wykona¢ na poziomie
istniejgcych fundamentow $ciany szczytowej potudniowej. W poziomie
posadowienia wystepuja piaski drobne i Srednie o stopniu zageszczenia

sToLE5=0:45/0,60:Poziom wody gruntowe;j stabilizuje si¢ na poziomie ok. -3,80m i
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moze si¢ waha¢ w granicach +/- 0,50m. Prace te nalezy wykonywaé w porze
suchej przy zabezpieczeniu wykopoéw przed mozliwym naplywem wod
opadowych. Przy wykonywaniu fundamentoéw nie mozna prowadzi¢ innych prac
budowlanych w budynku. W czasie prac nalezy obserwowac konstrukcje
budynku, szczegolnie S$ciane szczytowa potudniowg. Przy jakichkolwiek
odksztalceniach nalezy natychmiast zabezpieczy¢ S$ciany. Przy wszelkich
nieprawidtowosciach nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem konstrukcji.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej przy

zachowaniu obowigzujgcych przepisow BHP.

Kblejnos’é wykonania prac:

1) wykonanie wykopu przestrzennego do poziomu posadzki w piwnicy
( rzedna ok. -2,50m ), a nastepnie wykonanie r¢gcznie wykopow liniowych pod
tawy fundamentowe do poziomu spodu istniejagcych fundamentéw S$ciany
szczytowej,

2) wykonanie betonu podktadowego C8/10,

3) wykonanie izolacji poziomej 2xpapa na betonie podktadowym,

4) wykonanie szalunkow i ulozenie szkieletu zbrojeniowego (stal B400B ) taw
fundamentowych wraz ze starterami do $cian zelbetowych,

5) zabetonowanie law fundamentowych betonem C20/25 o szczelnosci W8,

6) po stwardnieniu betonu usunig¢cie szalunkéw taw i wykonanie szalunkéw
Scian fundamentowych oraz utozenie w nich szkieletu zbrojeniowego s$cian (
stal B400B ), ewentualne przebicia instalacyjne uzgodni¢ z projektantem
konstrukcji,

7) zabetonowanie $cian fundamentowych betonem C20/25 o szczelnosci W8,

8) po stwardnieniu betonu usuni¢cie szalunkéw $cian fundamentowych i
zasypanie  przestrzeni wewngtrznej pomiedzy $cianami  piaskiem
roznoziarnistym zageszczonym warstwowo do Is> 0,95,

9) wykonanie izolacji poziomej pod ptyte zelbetowa w poziomie posadowienia
konstrukcji stalowej dobudowy i platformy dzwigu,

10)wykonanie szalunkéw i utozenie szkieletu zbrojeniowego (stal B400B ) plyty
zelbetowej, a nastepnie jej zabetonowanie ( beton C20/25 W8 ),

11)po stwardnieniu betonu usunigcie szalunkoéw plyty.
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Prace ziemne 1 fundamentowe powinny przebiega¢ pod nadzorem
geotechnicznym.
Izolacje termiczne i wilgotno$ciowe $cian i1 posadzek wykona¢ wg. projektu

architektonicznego.

8. Konstrukcja stalowa dobudowy.

Konstrukcje dobudowy zaprojektowano w konstrukcji stalowej ramowej ze stali
S235JR, potaczenia sztywne doczolowe na sruby M20 kl. 5.8(5). Stupy gtowne
przeds-i(;hka zaprojektowano z dwuteownikéw HEB160, stupy za szybem
windowym z dwuteownikéw IPE300. Rygle ramowe z dwuteownikéw IPE300 i
HEA160. Stupy mocowane do plyty zelbetowej za pomocg kotew wklejanych
HILTI. Obudowe zewnetrzng $cian przedsionka stanowig plyty warstwowe gr.
10cm, dachu ptyty warstwowe gr. 12cm. Na ryglach przedsionka przewidziano
plyty stropéw posrednich zelbetowe gr. 15cm. Konstrukcja gldéwna przedsionka
ma spetnia¢ warunki odpornosci ogniowej EI160.

Kategoria $rodowiska korozyjnego wg. PN-EN ISO 8501-1,2008 elementéw
wewnatrz budynku C2. Elementy stalowe nalezy oczySci¢ metodg strumieniowo-
cierng do stopnia Sa 2,5. Powierzchnie powinny by¢ suche, czyste, odtluszczone i
oczyszczone z réznych zanieczyszczen. Zestaw powlok malarskich ma spetniaé
warunki ochrony antykorozyjnej 1 przeciwogniowej E60 dla temperatury
krytycznej Tcr = 500°C i odpowiednich wskaznikow masywno$ci U/A dla
poszczegdlnych elementow:

- stupy HEB160 dla zabezpieczenia konturowego czterostronnego U/A=170,

- stupy IPE300 dla zabezpieczenia konturowego czterostronnego U/A=216,

- rygle IPE300 dla zabezpieczenia konturowego trojstronnego U/A=188,

- rygle HEA160 dla zabezpieczenia konturowego czterostronnego U/A=234
Wszystkie $rodki zastosowane do ochrony antykorozyjnej i przeciwogniowe]
powinny mie¢ aktualne aprobaty techniczne ITB.

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji stalowej nalezy sprawdzié
wymiary i usytuowanie konstrukcji istniejgcej do ktorej beda mocowane nowe

elementy konstrukcyjne.

» stdnstalagje,odgremowsy i uziemien wykonaé zgodnie z projektem elektrycznym.
Ow



9. Konstrukcja plyt stropowych przedsionka.

Plyty stropowe przedsionka zaprojektowano jako monolityczne wylewane

zelbetowe zbrojone krzyzowo. Beton C20/25, zbrojenie ze stali B400B. Plyty

oparto na ryglach stalowych z dwuteownikow IPE300. Ze wzgledu na wymagang

odpornos¢ ogniowsg stropéw EI60 przyjeto dolng otuling pretéw zbrojeniowych

zewnetrznych 2 cm. W celu potaczenia i wspdlpracy plyty z belkami stalowyrrﬁ

przewidziano prety #8 w ksztalcie litery U dospawane do gornych potek belek co
20cm.

10. Uwagi koncowe.

D)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wszelkie niejasnosci wyjasnia¢ w nadzorze autorskim.

Prace rozbidrkowe i wzmacniania konstrukcji nalezy wykonywaé w okresie
nieuzytkowym budynku.

Nie mozna wykonywa¢ jednoczesnie fundamentow i innych prac
rozbiorkowo-budowlanych.

Podczas wykonywania prac rozbiorkowych nalezy systematycznie
kontrolowa¢ stan istniejgcej konstrukcji budynku.

Wszystkie prace wykonywaé pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z
,» Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych™.
Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbior robot nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami, instrukcjami, przepisami BHP
i prawem budowlanym.

Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne 1 wykonczeniowe uzyte przez
wykonawce muszg posiada¢ obowigzujace w Polsce aktualne $wiadczenia
dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Zmiana uzytych materialow na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢
dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.

Wymiary sprawdzi¢ w naturze. Po usuni¢ciu balkondéw i ocieplenia $ciany
szczytowe] potudniowej na szerokosci projektowanej dobudowy nalezy
sprawdzi¢ geodezyjnie pionowos¢ istniejacej Sciany i wytyczy¢ elementy

konstrukcyjne dobudowy.
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13. Zasilanie elektryczne windy

Zasilanie elektryczne nowoprojektowanej windy nalezy zrealizowaé w oparciu o
istniejacg rozdzielnice elektryczng R4, zlokalizowanej na pietrze IV, mniej wiecej w
polowie tego pigtra. Rozdzielnica elektryczna zostata zaprojektowana uprzednio na
moc zainstalowang Pi=77 kW i moc szczytowg 53,9 kW. Linia zasilajgca rozdzielnice
R4 oraz zabezpieczenie tej linii a takze rezerwa mocy wynikajaca z tych elementow,
pozwalajag na dodanie obwodu do zasilania windy. Tym samym optymalizuje sie
zasilanie windy wybierajgc najblizsze mozliwe zrodlo zasilania, wykorzystujac w tym
celu obecny stan instalacji elektrycznej budynku.

Spodziewana moc elektryczna windy to ok. 7 kW, a zabezpieczenie 20 A w formie
wylgcznika nadmiarowo-pragdowego. W zwigzku z tym, w istniejacej rozdzielnicy R4,
nalezy zamontowa¢ w/w wylgcznik trojfazowy, zasilony z tego samego miejsca co
odpltywy R4-1, R4-2. Z nowego aparatu wyprowadzi¢ nalezy pieciozylowy kabel w
izolacji polwinitowej lub z polietylenu usieciowanego, co przelozy si¢ na przekroj 4
mm?2 lub 6 mm2. Kabel nalezy prowadzi¢ w obrebie sufitu wykorzystujac obecne
koryta, a w przypadku braku mozliwosci dodania nowego kabla, nalezy zastosowac
nowe korytko o szerokosci 100 mm, wykonane w formie koryta siatkowego,
metalowego, ocynkowanego. Tak prowadzony kabel nalezy nastepnie przeprowadzic¢
przez $ciane z wykorzystaniem systemowego przepustu $ciennego i wprowadzi¢ go
bezposrednio do szybu windowego, na wysokosci IV pietra. Kabel pozostawi¢ z
zapasem 3-5 m. Dodatkowo z szyny PE z rozdzielnicy R4 nalezy wyprowadzi¢ osobny
kabel o przekroju 4 mm2 lub 6 mm2, wraz z omdwionym powyzej kablem
zasilajagcym. Kabel ten bedzie peinit funkcje dodatkowego przewodu uziemiajacego —
nalezy go doprowadzi¢ do szybu windowego i pozostawi¢ zapas 3-5 m.

Dodatkowo w obszar podszybia windy nalezy wyprowadzi¢ z uziomu budynkowego
polaczenie petnigce funkcje polaczenia wyrownawczego. W tym celu z istniejacego
rozdzielnicy gléwnej RG, zlokalizowanej w piwnicy, nalezy wyprowadzi¢ kabel
miedziany o przekroju min. 25 mm?2, potagczony z uziomem budynkowym i prowadzac
go wzdtuz sufitu piwnicy wprowadzi¢ poprzez przepust systemowy wodoszczelny do
podszybia windowego, pozostawiajac zapas 5 m.

Powyzsze informacje moga zostaé jeszcze skorygowane/zweryfikowane na etapie
projektu wykonawczego, kiedy to bedg ustalone w petni wymogi dostawcy windy.
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