Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

INWESTOR Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO (DS) ,TATRZANSKA”
NAZWA ZAMIERZENIA POLITECHNIKI WARSZAWSKIE]J W ZAKRESIE DOBUDOWY
BUDQWLANECS ZEWNETRZNEJ WINDY DLA OSOB Z NIEPELNOSPTL\WNOS':CIAMI
Warszawa W L
g%TEEKST{JKé\JEgSVFEfNE o ul. Tatrzariska 7a, 00-742 Warszawa &0 LN
Kategoria obiektu budowlanego: IX
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Dzielnica: Mokotéw
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 1-03-04
ADRESOWE Identyfikacja obrebu ewidencyjnego: 146505_8.0304
Numery dziatki ewidencyjnej: 55
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI ME: [izWieho UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA | PODPIS
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. w specjalno$ci architektonicznej
Michat Brutkowski upr. bud. nr St-534/87
Projektant |mgr inz. arch. upr. bud. nr MA-053/19 w specjalnosci IArchitektura 01.07.2022 \
Malgorzata Nowak.  frehitektonicznej bez ograniczen do o A
Pienkowelka projektowania
mgr inz. arch.
Monika Palczewska U Pedigensi
. s upr. bud. nr St-749/86 w specjalnosci 3
F;ra;l;t:.n:: rggli)lnz. ngh' K rchitektonicznej IArchitektura 01.07.2022 B {
Spra 146Y 1Parbara Dzyezko bez ograniczen do projektowania

1 lipca 2022, Warszawa
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Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33

Zalaczniki sh 2-445
1. Izby i uprawnienia projektantow
2. Oswiadczenia
3. Bioz
4. Opinia techniczna dotyczaca stanu technicznego konstrukcji dla inwestycji : ,,Budowa

windy zewnetrznej w akademiku Politechniki Warszawskiej przy ul. Tatrzanskiej 7A w

Warszawie”
5. Projekt geotechniczny z dn.03.08.2021r.
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St-534/87

Nr ewidencylny

STWIERDZEKIE POSIADAKIA

Warszxawo, SN T W

FRIYGOTOWARIA ZAWODOWEGSE

do pelnienic samodzielnej funkeji techniczne] w budowniciwie

Na podstawie art.

18 ust. 5 i ort. 57 ust. 3 ustawy z dnic 24 pozidziernika 1974 r..

- Prowo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §.. 2 ust.1 pkt 1. 8§ 4

#

ust.i, § 5 ust.l pkt 1, § 6 ust.2, § 7,

§ 13 ust.1 pkt 3 .

rozp. thsiro Gospodarkx Terenowej i Ochrony Srodow;ska z dmo 20 lutego 1975 .

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr -8, poz. 46).
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" BRUTKOWSKI .

magister inzynier architekt

17 wrzesnis 1952 r.
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'_mproiektantaueraz kierownike budowy i robét
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w specjalnoci

1/ dg

t

sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazah :

e/ architektonicznych wszelkich obiektéw budewlanych,
b/ konstrukcyjno~budowlenych ebiektéw budowlanych w budoe.

wnictwie oséb fizycznych,

z wytaczeniem konstrukcji fun-

damentéw gebokich i trudniejszych konstrukcji statyczw

nie niewyzneczslnych,
2/ do

kierowenie, nadzorowsnia i kontrolowenie budowy i raobét,

kierowenia i kontrolowesniea wytwasrzania konstrukcyjnych ele-
mentow budowlanych orez ecenianla i bedanies stanu techniCZw

nege :
a/ wszelkich budynkéw,

b/ budowli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli siu-

zgcych do celdéw rozrywki, wypeoczynku i speortu -
- z wyigczeniem konstrukcji fundementdw giebokich i trudniej-
szych kenstrukcji statycznie niewyznaczslnych.-
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a Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat BRUTKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr St-534 /87,

jest wpisany na liste czionkéw Mazowieckiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: MA-0110.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-03-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0110-AA2B-72CB-Y938-16BA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!

URZAD Ml KQtaktwiag sig R/e%gso,s'i\g@wio z wiadciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

URZAD DZIELNICY MOKOTOW
WYDZIAL NPLH‘IEKTURY | BUDOWNICTWA
DLA DZIELNICY MOKOTOW
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
tel. 22 443 66 36, 22 423 66 41
faks 22 325 45 57



MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 087/MAOKK/2019 Warszawa, dnia 28 czerwca 2019r.
Nr uprawnieri: MA/053/19

DECYZJA nr 143/MAOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1202, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r.poz. 2096 ze zm.)
stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Matgorzata Maria Nowak-Piefitkowska
urodzona w dniu 09 wrzesnia 1981 r. w Sanoku
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczern.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obeimujacej:
1. projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczgcy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Dorota Bujnowska-Cechni
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuja:
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Maria NOWAK-PIENKOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/053/19,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3223.

Cztonek czynny od: 20-08-2019 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-03-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynhski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3223-7FB9-A81E-36BY-4C1D

ane zawar I(EJ m zaswia adczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
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URZAD ' Warszowa, dnia

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYK], ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Ne ewidencylny ... R8T A 2L 2 .

STWIERDZENIE POSIADARIA PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEGO

do pefnienia samodzieinej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr BC, poz. 229) oraz §....... . :
2 ust.l pkt 1, § 4 ust.l 1 2, 3§ 7, § 13 ust.1 pkt 1

s -7

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).
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i1/ do sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
b/ konstrukcyjno~budowlanych obiektoéw budowlanych w budo~
wnictwie osob fizycznych, z wyXaczeniem konstrukcji tTun~-
' damentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji statycz-
nie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie osob fizycznych ~ do kierowania, nadzorowania’
i kontrolowania budowy,.kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlsnych -~ = wytrgeczeniom kon-
strukcji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukcji

statycznice niewyznaczalnych.-
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Mazowiecka Okregowa Rada 1zby Architektow RP

ZAEWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z ligty architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mar inz. arch. Barbara §ZYSZKO
posiadajace kwalifikecje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniers nr $t-749/86,

jest wpisanza na liste cztonkdéw Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: MA-Q833,

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0833-6487-357F-757A-141E

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarch itektow.pl
lub kontektujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa lzba Architektdw RP.

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZAD DZIELNICY MOKOTOW
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
CLA DZIELNICY MOKOTOW
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
tel. 22 443 66 38, 22 443 66 41
faks 22 325 45 57



[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEY

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barbara SZYSZKO
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-749/86,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0833.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-10-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0833-6YA1-2C25-E36A-4973

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg A"Chitej‘ﬁé‘g[ﬁﬁ;;\gn\ STOLECZNEGO WARSZAWY
URZAD DZIELNICY MOKOTOW
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDO\[»’N!CTV‘JA
DLA DZIELNICY MOKOTOW
ul., Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
tel. 22 443 66 38, 22 443 66 41
faks 22 325 45 57
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MAZOWIECKA
" OKREGOWA
¥ 7 B A

. BUDDWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 553 107/K Warszawa, dnia 27 grudnia 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 1} ust. 1 i arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 vst. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlaze (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 2. pé2n. zm.} oraz § 11 ust. I pkt 1, § 15 § 17
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporm i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (DzU. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, e:

Pani Halina Skarzyiska Hila

magister inzynier
urodzona dnia 23 maja 1967 roku w m. Wysokie Mazowieckie , cérka Henryka

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0246 /PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNEENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowanta
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegbtowy zakres nadanych uprawnieti zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budowniciwa w Warszawie za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolifiski (. #pelgfa= 7070
2/ mgr ini. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz. Hanna Balaj

.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-466-752-G71 *

Pani HALINA SKARZYNSKA HILA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0298/08

adres zamieszkania ul. GEN. MACZKA 5, 05-230 Kobytka
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zawiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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MA2ZOW ECKA
OKREG2WA
S 2 8 &
IHZYNHIERO W
BLIOWNICTWA

syga. skt MAZ/TI31-7132/324/ 168 /K Warszawa, dnia 21 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | { art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach
zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, 22001 I. nr 5, poz. 42 2 pofn. zm.),
art. 12 ust. | pki 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 14, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 7z 2006 . Nr 156, poz. 1118 z poin. zm.)oraz § L1 ust. 1 pki 1, § 151§ 17
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pé#n. zm.)

Okregowa Komisje Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Jozefowi Hili
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 23 stycznia 1965 roku w m. Lososing Dolns, synowi Jézefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0106 /PWOK/10

do projektowsania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

Szezepblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-S, art. 13 ust, 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnieniz stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru aiitorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontrali technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej virzymania obiektow budowlanych,

. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnodci
konstrukeyjno — budowlanej.

)
MA-0110
r upr. St-534/87

|
\
U-)\/%m.‘

Brutkowski

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZAD DZIELNICY MOKOTOW
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
CLA DZIELNICY MOKOTOW
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

tel. 22 443 66 38, 22 443 66 41
faks 22 325 45 57






f1I. Na mocy § 17 ust. T w zw. z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzeniz Ministra Transportn i
Budownictwa 7 dnis 28 kwietniz 2006 r. w sprawie samodzieluych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe de:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym w zakresie:
1/ sporzadzania projekiu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu oraz
2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o kiérym mowa w pkt 1/ oraz w
odnicsieniu do architektury obiektu.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sie od uzasadnicnia decyzjh.

POUCZENIE
| Zygodnic = art. 12 ust. 7 ustewy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
rechnicznych w budownicrwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wlusciwej izhy samurzqdu zawodowego.
2 0d nintejszej decyzji shuzy odwolunie do Krajowej Komisji Kwalifikacying Polskiej Izby Inzynierow
Budowniciwa w Warszawie za posrednicowem Olorggowej Komisji Kwalifikueyine] Mozowieckiej Okregowef fzhy
[nzynieréw Budownictwg w Warszawie, w ierminie 14 Jdni od dnia jej dorgesenia

Stdad Orzekajacy .~

t/ mgr inz Zygmunt Garwoligski
2/ wmgr int Leszek Canowicz

3/ mgr inZz Hanna Balsj

Ouzymuia;:
{. Pan Jozef Hila
ul, Gen. Stanislawa Maczka 5
05-230 Kobyika
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. ald
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URZAD MIASTA
URZAD D
WYDZIAL AR

Rakowie

tel. 22 443 66

faks 22

ul.

50 WARS






S NZYNIEROW

UDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RAV-R68-LB7 *

Pan JOZEF HILA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0447/10

adres zamieszkania ul. GEN. ST. MACZKA 5, 05-230 KOBYtKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 6&)}:.1{ %lvxtgs'ﬁim)erio?lﬁr{:ggﬁﬁdze\hw@(.’igrg’w
. LA ADTA C LECANELU LA ¥
Budownictwa. URZAD DZIELNICY MOKOTOW

WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
DLA DZIELNICY MOKOTOW
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
S——— tel. 22 443 66 38, 22 44

£3 66 41
faks 22 325 45 57 1a.






POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DD4-UN2-DZ9 *

Pan JOZEF HILA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0447/10

adres zamieszkania ul. GEN. ST. MACZKA 5, 05-230 KOBYtKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z; bju;e‘m,.wjas'cingvv pkre\g}gng.hlzby,lniyniy_egg’;w

Budownictwa. N1

1)






OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 . poz. 2351, 2 2022 1. poz. 88) oswiadczam,

ze.
WWW 2OV YoMy STUDRICK g0 (9, TRIZAN S’ Pauréq}mtt wkmerufJ
DOBUDOWZEWNETMNEJ WINDY DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI ' :

00-742 Warszawa ul, Tatrzafiska 7a, jedn. ew. 146505_8, obr. 0304, dz. ew.. rk ; 1

zostal wykonany zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki S~

i ich usytuowanie”, z obowiazujgcymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci: %
mgr inZ. arch. Michat Brugkowski (St/634/87)

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

mgr inz. arch. Malgorzata Nowak-Pierkowska (upr. bud. nr MA-053/19)
w specjalnosci arc)zﬁgktomcznej bez ograniczen

\/ U \JJ\O W ‘{V\{

Projektant sprawdzajacy.
mgr inz. arch. Barbara Szyszko (St-749/86)

uprawnienia w specjalnosci arcatqk onicznej bez ograniczen

Warszawa, 1 lipca 2022 .

"






OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 22021 . poz. 2351, 2 2022 . poz. 88) oswiadczam,

ze:
mﬁ‘é{ﬁ% BUPY LY PO srupENCLEG (99) (TRTLH sub! PO TN Tkt
o N
(ISJOBU OW’?(ZEWNETRZNEJ WINDY DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI DOM

00-742 Warszawa ul. Tatrzaﬁska 7a, jedn. ew. 146505_8, obr. 0304, dz. ew.. nr if)

zostat wykonany zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki

i ich usytuowanie”, z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy techmcznej

Projektanci:

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. Jozef Hila (MAZ/0100/PWOK/10)
uprawnienia do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;

mgr int. Jozef Hila
uprawnlema budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. MAZ/R100/PWOK/10

mgr inz. Halina Skarzyriska Hila (MAZ/0246/PWOK/O7)
uprawnienia do prOJektowama

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane

7
R
Mgt ing. Hd%r g 1 Hila

uprawnienia budowlane
| kierowania rebetaw
bez ograniczeri w
koﬂo"bkr

Warszawa, 1 lipca 20221, ;5,1 4







ArCh |g raf MICHAL BRUTKOWSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ul. J. Rosota 58/113, 02-786 Warszawa, tel./fax: 22 4468089, e-mail: pracownia@archigraf.eu

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R, Dz. U. NR 120, POZ. 1126

Rozzdyow UG oMY STVBBRICEGn (15) (THTLZkA S Pou TE wktozmgtrﬂ

DOBUDOW ZEWNETRZNEJ WINDY DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWN,O/SQ [AM ,

”

POLITECHNIKI WARSZAWSKIET—
00-742 Warszawa, ul. Tatrzanska 7a

Inwestor: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
P1. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Projektanci: mgr inz. arch. Michal Brutkowski

upr. bud. nr St — 534/87

mgr inz. arch. Malgorzata Nowak- Plenkowska
upr. bud. nr MA-053/19 ¢ ‘
’ P otwordas

1 lipca 2022, Warszawa

A






1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla robot zwigzanych dobudowa zewnetrznej windy dla osob z
niepetnosprawnosciami do budynku Domu Studenckiego (DS) .. Tatrzanska” Politechniki
Warszawskiej, przy ulicy Tatrzafiskiej 7a w Warszawie.

Informacja opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. ZaKres robét oraz kolejnos¢ realizacji:
e Wykonanie otworéw w $cianach wg rysunkow lokalizacji otworow
e Wykonanie fundamentu pod nowoprojektowang winde
e Wymiana naruszonej izolacji termiczne;j
e Odmalowanie naruszanych $cian wewnetrznych i zewnetrznych
e Wykonanie projektowanej windy
e Wykonanie zadaszenia przy zewngtrznym wejsciu do windy
e Wykonanie o$wietlenia dojscia do windy

e Wykonanie utwardzonego dojscia do windy

3. Okreslenie przewidywanych zagroien podczas rozbiorki fragmentéw $cian i
dobudowy zewnetrznej windy dla 0s6b z niepelnosprawnosciami
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

e demontaz i montaz instalacji;

roboty na wysokosci

e transport materiatow budowlanych oraz gruzu;

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odfamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu)

e uderzenie spadajgcym przedmiotem

e montaz i demontaz rusztowan

e uszkodzenia w wyniku nieprawidtowego korzystania z maszyn budowlanych

e porazenie pradem w trakcie korzystania z maszyn budowlanych




g

Dlatego niezbgdne jest prowadzenie robét pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z
koniecznos$cig przestrzegania przepisow BHP.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatoréw maszyn budowlanych powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje.
Przy prowadzeniu prac budowlanych na wysokosci nalezy zapewni¢:

* urzgdzenia zabezpieczajace pracownikéw przed upadkiem z wysokosci;

* zabezpieczenie terenu objetego zagrozeniem upadkiem elementéw z wysokosci

podczas robot;

e zabezpieczenie funkcjonujgcego wejscia do budynku;

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot opisanych w
pkt. 3 nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Pracownicy wykonujacy roboty rozbiorkowe w tym demontaz instalacji i
Scian, roboty budowlano-montazowe (w tym roboty przeprowadzane na wysokosci) oraz
roboty wykoficzeniowe powinni odby¢ przeszkolenie i posiada¢ dos§wiadczenie przy
analogicznych robotach na weze$niej prowadzonych budowach. Wszyscy pracownicy

powinni by¢ przeszkoleni w zakresiec BHP.

5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét rozbiérkowych
i montazowych

*  zorganizowa¢ szkolenie przed wykonywaniem robdt wraz z oméwieniem przebiegu
1 organizacji poszczegdlnych faz robot;

* stosowac przepisy BHP, normy w zakresie wykonawstwa budowlanego i instrukcje
montazu urzadzen;

* ustali¢ sposob transportu na zewnatrz budynku, gruzu i elementéw pochodzacych
z demontazu;

* ustali¢ lokalizacje skladowania w. wym. elementéw oraz zapewni¢ dojazd dla ich
WYywozZu;

e zapewni¢ dojazd dla przywozu materiatéw budowlanych;

* ustali¢ trase transportu urzadzen i materialow budowlanych oraz ustali¢ sposéb jej

zabezpieczenia;




stosowaé robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, helmy, stosownie

do potrzeb okulary ochronne, ostony spawalnicze itp.);

e maszyny i urzadzenia, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, ktore sg
eksploatowane na budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do
eksploatacji;

e sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy
sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej;

e na tablicy budowy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji
i Pogotowia Ratunkowego;

e umozliwi¢ wjazd na dziatke¢ pojazdow w/w stuzb;

e na terenie budowy umiescié¢ apteczke z podstawowymi $rodkami i lekami;

e kierownik budowy zobowigzany jest do umieszczenia na budowie, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenie zawierajace dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na dzialce znajduje sie istniejacy budynek Domu Studenckiego (DS) * Tatrzanska”.

MIEJSCE PRZECHOWY WANIA DOKUMENTACJI BUDOWY
Dokumentacja bedzie przechowywana w pomieszczeniu Kierownika Budowy.

mgr inz. arch. Michal Brutkowski

upr. bud. nr St-534/87







OPINIA TECHNICZNA
dotyczaca stanu technicznego konstrukeji
dla inwestycji : ,Budowa windy zewnetrznej w akademiku Politechniki
Warszawskiej przy ul. Tatrzanskiej 7A w Warszawie”

https://akademiki.pw.edu.pl/Galeria/DS-Tatrzanska

Politechnika Warszawska

Zleceniodawca
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
mgr inz) Jozef Hila
PO r . uprawnienia hua itz A projektowania
Opracowat: mgr inz. J6zef Hila e A 4
bez og! fow specjainoses

r ewid. MAZ/0100/PWOK/C

upr. bud. nr MAZ/0100/PWOK/10 ™5 siruioyine-budowranc

dr inz. Ireneusz Cat

Warszawa, lipiec 2022

n






MAZOWIECKA
OKREGOWA
Bl 7 b A

LT INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 324/ 10 /K Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 1,
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust, | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z pon. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz. § 11 ust. 1 pkt 1, § 151§ 17
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péZn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Jozefowi Hili
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 stycznia 1965 roku w m. Lososina Dolna, synowi Jézefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0100 /PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Szczegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno§cia, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kountroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projcktu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci

konstrukcyjno — budowlane;. g







I11. Na mocy § 17 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym w zakresie:
1/ sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesicniu do konstrukcji
obiektu oraz
2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktérym mowa w pkt 1/ oraz w
odnicsieniu do architektury obiektu.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
L.Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwef izhy samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolunie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okregowey Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef dor¢ezenia.

Sklad Orzekajgey 7 A ot
1/ mgr inZ Zygmunt Garwolinski gl g%.,

2/ mgr inz. Leszek Ganowicz B V2R O2 e e .

3/ mgr inz. Hanna Balaj

Otrzymuja:
I. Pan Jozet Hila
ul. Gen. Stanistawa Maczka S
05-230 Kobyika
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Zaswiadczenie
0 numerze werylikacyjoym:

MAZ-RAV-R68-LB7 *

Pan JOZEF HILA o numerze cwidencyjnym MAZ/BO/0447/10

adres zamieszkania ul. GEN. 5T. MACZKA 5, 05-230 KOBYLKA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwallfikowanego certyfikatu w dniv 2021-08-10 roku prec:

Roman Lulis, Przewadniczacy Rady Mazowieckie] Ckregawej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

jZpodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wrzednia 2001 1. o podpisie elektronicenym (Dz. U, 2001 Nr 130 po2. 1450 dane w postac
alakironicane] apatrione berpivcenym podpisen: elektranicanym werglikowangm prey parnecy wainege kwalifikeswansge certylikatlu sy
réwnowarng pod wigldem skuthdw prawrych dakumentom opaterorym podpisami wlasrergranymi

¥ wWergfikscls poprawnascl danych woniniejsayra zasedadczeniu mena sprawdzid ta pamocy nuemeru werdikacyinego zadwizdoania na
stronie Polskie] leby Inzyrieréwe Budawniclws wewwepiiboorgel lul kontaktujae sig @ binrem wlasciwej Okrepaws] lzby Indynieriw
Budawnictwi,
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Spis tresci

. Podstawa i cel opracowania

. Charakterystyka konstrukcyjna budynku

Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych w obr¢bie dobudowy.

. Whnioski z opinii geotechnicznej.
. Przewidywane prace zwigzane z dobudowg windy.
. Wplyw konstrukeji dobudowy na bezpieczenstwo konstrukeji obiektu.

. WhniosKi i zalecenia

1. Podstawa i cel opracowania

Opini¢ techniczna opracowano na podstawie zlecenia Politechniki Warszaw-
skiej z2021r. Opini¢ przygotowano na podstawie:
- zatozen projektowych do projektu ,,Dobudowy zewnetrznej windy dla osob z
niepetnosprawnosciami do budynku Domu Studenckiego Politechniki Warszaw-
skiej (DS) "Tatrzanska" wykonanego przez mgr inz. arch. Michata Brutkowskie-
£0,
- Opinii Geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego
sporzadzona w celu ustalenia warunkow geotechnicznych (gruntowo-wodnych)
dla inwestycji: ,,Budowa windy zewnetrznej w akademiku Politechniki War-
szawskiej przy ul. Tatrzanskiej 7A w Warszawie” - mgr Piotr Malczyk - 03. 08.
2021r.,
- Projektu Geotechnicznego dla inwestycji: ,,Budowa windy zewngtrznej w aka-
demiku Politechniki Warszawskiej przy ul. Tatrzanskiej 7A w Warszawie” - mgr
Piotr Malczyk - 03. 08. 2021r.
- wizji lokalnych w budynku - lipiec 2022 r.
W opinii wzieto réwniez pod uwage efekty wykonanego remontu generalnego
budynku DS. Tatrzanska, na podstawie projektu arch. Marka Wojteckiego z

2000r.
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Przedmiotem Opinii jest ocena stanu technicznego konstrukcji DS. Tatrzanska w
obrebie projektowanej windy zewngtrzne;.
Celem niniejszej Opinii jest ocena mozliwosci wykonania dobudowy i okresle-

nie zalecen do projektu dobudowy.

2. Charakterystyka konstrukcyjna DS. Tatrzanska.

Budynek sktada si¢ z jednej, prostej bryty prostokatnej. Posiada V kondygna-
cji, jest czesciowo podpiwniczony z plaskim wentylowanym stropodachem,
technologia wykonania czg$ciowo uprzemystowiona- $ciany konstrukcyjne i
stropy z elementow ,,cegly zeranskiej”, pozostate elementy tradycyjne. Budynek
uzytkowany jest jako dom studenta.

Pod wzgledem administracyjnym budynek zlokalizowany jest w wojewddztwie
mazowieckim, powiat m.st. Warszawa (dzielnica Warszawa — Mokotow). Obej-
muje dziatke o numerze ewidencyjnym 55 (obreb 1-03-04), potozong przy ulicy
Tatrzanskiej 7A. W bezposrednim otoczeniu znajduje sie Scista zabudowa
mieszkaniowa.

Budynek skonstruowany jest w systemie wielkoblokowym typu ,.cegta zeran-
ska” z poprzecznym uktadem $cian nosnych — bloki o grubosci 24cm. Zastoso-
wano stropy systemowe kanatowe o grubosci 24cm. Budynek posiada jedng dy-
latacje poprzeczna na granicy czesci podpiwniczonej i niepodpiwniczonej. Scia-
ny podluzne przenosza ci¢zar wlasny oraz petnia rolg elementéw usztywniaja-
cych. Grubosci $cian podtuznych 24cm ( czes$é konstrukcyjna ).

W budynku zastosowano stropodach wentylowany z ptyt korytkowych opartych
na stropie kanatowym systemowym. Nachylenie ptyt ok. 7,5%. Pokrycie papa
termozgrzewalna.

Czg$¢ podziemna budynku wykonana zostala systemem tradycyjnym, $ciano-
wym z bloczkéw betonowych z zuzla paleniskowego o gr. max 65c¢m, w ukia-
dzie jak w czgSci nadziemne;.

Fundamenty budynku zelbetowe — wylewane.







3. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych w obrebie projek-
towanej dobudowy.
Sciany no$ne zbudowane w systemie ,,cegly zeranskiej” nie wykazuja w budyn-
ku peknieé ani wigkszych zarysowan. Budynek byt w 2009r remontowany oraz
wykonano docieplenie i nowe tynki. W budynku wykonano cze$ciowa przebu-
dowe - nowy podziat funkcjonalny pomieszczen. W ramach remontu przewi-
dziano wymiang¢ wszystkich instalacji wewnetrznych, ocieplenie budynku, wy-
miane stolarki. Budynek nie zmienit swego przeznaczenia. W chwili obecnej nie
zauwazono zadnych negatywnych zmian w konstrukcji w czesci przylegajacej

do projektowanej windy, na skutek tego remontu.

Foto. O1. Foto. 02.

Sciana przylegajaca do projektowanej windy nie wykazuje uszkodzen
konstrukeyjnych ( Foto. 01.). Rysy poziome widoczne sa tylko w czgsci balko-
nowej ( Foto. 02.) — odspojenie konstrukcji zelbetowej balkonu od warstw po-
sadzkowych, oraz drobne peknigcia obudowy balkonow. Omawiane odspojenia (
poziome ) widoczne sg takze na licowej stronie balkondéw ( Foto. 03.)

'RICY MOKOTOW

" KTURY | BUDOWNICTWA
CY MOKOTOW







Foto. 03.

Widoczne na fotografiach uszkodzenia nie maja znaczenia konstrukcyj-
nego. Tym bardziej ze opisywane balkony majg by¢ ( zgodnie z projektem )
usuniete a w ich miejsce maja si¢ znalez¢ wejscia do windy.

Od strony wewnetrznej tej Sciany nie zauwazono zadnych zarysowan ani uszko-
dzen konstrukcyjnych. Mozna uznaé ze $ciana przylegajaca do projektowanej
dobudowy jest w stanie dobrym. W czg¢sci podziemnej nie ma $ladow zawilgo-
cen ( Foto. 04.) . Dobry stan techniczny $cian nosnych $wiadczy réwniez o do-
brym stanie technicznym fundamentéw, nie ma zarysowan ktdére §wiadczylyby o

nieréwnomiernym osiadaniu budynku.

Foto. 04.

Widoczne na fotografii 04. instalacje powinny zostaé przetozone — znaj-

duja si¢ w obrebie wejscia z windy do budynku na poziomie piwnicy.

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZAD DZIELNICY MOKOTOW
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
DLA DZIELNICY MOKOTOW
ui. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszaggva
tel. 22 443 66 38, 22 443 66 41
falks 22 325 45 57

A1






4. Wnioski z opinii geotechnicznych.

W sierpniu 2021r zostaty przeprowadzone badania geotechniczne oraz
okreslono warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji.

Podstawowe wnioski powyzszych dokumentacji:

- ,,Na podstawie przeprowadzonych badan (lipiec 2021r.) stwierdzono
obecnos¢ wdd gruntowych w postaci zwierciadta swobodnego, zwiazanego z
serig osadéw piaszczystych. Zostato ono nawiercone na glebokosci 3,3 m p.p.t.
(rzedna 83,2 m n.p.m.). Przyjeto, ze poziom nawierconego zwierciadta w obsza-
rze badan jest sredni, moze wahaé si¢ w granicach £0,5 m w skali roku i wiecej
w okresach powodziowych. W czasie intensywnych opadéw lub roztopow wio-
sennych na stropie osaddw spoistych moga gromadzi¢ si¢ wody gruntowe ujaw-
niajac sie w postaci saczen”.

- ,,Dla niniejszego terenu inwestycyjnego proponuje si¢ przyjecie II kate-
gorii geotechnicznej, natomiast warunki gruntowe okreslono jako proste.”

- ,,W podtozu budowlanym wystepujg grunty rodzime, o korzystnych pa-
rametrach geotechnicznych (przydatne na potrzeby budownictwa). Zalegaja one
pod przypowierzchniowa warstwa nasypow antropogenicznych, ktora nalezy
usuna¢ z podtoza budowalnego.

- ,,W zwiazku z planowang inwestycja oraz z wystepujacymi w jej zakre-
sie warunkami gruntowo-wodnymi, woda gruntowa nie bedzie bezposrednio
oddziatywaé na obiekt budowlany. Jak wynika z obserwacji badan terenowych,
woda gruntowa na tym obszarze zalega ponizej poziomu posadowienia projek-
towanego obiektu.

Warunki wykonania dobudowy windy do DS. Tatrzanska nalezy uznac
jako dobre, sprzyjajace wykonaniu powyzszej inwestycji.

W dokumentacjach geotechnicznych podano takze warunki wodne i pa-
rametry wytrzymatosciowe poszczegdlnych warstw gruntu.

W czasie wykonywania wykopdéw i fundamentéw windy nalezy prze-

strzegaé zalecen wykonawczych podanych w dokumentacjach geotechnicznych.
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5. Przewidywane prace zwigzane z dobudowg windy.

Wykonanie projektowanej dobudowy bedzie wymagato wykonania prac
zwigzanych z istniejacym budynkiem:

- obcigcie istniejacych balkonéw z wczesniejsza rozbidrka ich obudoéw do
wymaganego w projekcie wysiegu. Na pietrach wykorzystane beda istniejace
otwory wyjs$ciowe na balkony,

- wyburzenie podokiennika na parterze do szerokosci otworu wejSciowe-
go windy ( nie wigcej niz istniejace okno ),

- podbicie istniejacych fundamentdw do poziomu projektowanego funda-
mentu windy,

- wykonanie nowego otworu w piwnicy — drzwi wejsciowe do windy na
poziomie -1,

Dodatkowo konieczne bedzie wykonanie przetozenia instalacji wodnych,
ktére znajdujq si¢ w obrebie projektowanej dobudowy. Wymaga to wykonania
dodatkowego projektu.

6. Wplyw realizacji dobudowy na bezpieczenstwo konstrukeji obiektu.

Przewidywana w projekcie dobudowa nie bedzie miata wptywu na istnie-
jacy budynek pod warunkiem zachowania odpowiednich $rodkéw ostroznosci.

Zmniejszenie wysiegu balkondw poprzez obcigcie do projektowanej dtu-
gosci powinno by¢ wykonane po rozebraniu obudowy balkondéw oraz warstw
posadzkowych. Zaleca si¢ obcinanie mechaniczne, bez uzycia narz¢dzi udaro-
wych.

Wyburzenie podokiennika na parterze — bez zmiany szerokosci otworu
nie bedzie miato wptywu na konstrukcje budynku. Zaleca si¢ wycinanie mecha-
niczne bez uzycia narzedzi udarowych.

Koniecznos¢ podbicia fundamentdéw musi by¢ stwierdzona po dokonaniu
dodatkowej odkrywki w czasie prac budowlanych. Podbicie powinno by¢ wyko-

nane pod nadzorem technicznym na podstawie projektu wykonawczego.







Wykonanie otworu w piwnicy moze by¢ wykonane po wprowadzeniu
nowego nadproza, zgodnie z projektem wykonawczym.
Przetozenie instalacji wodnych powinno byé uzgodnione z projektantem

konstrukeji dobudowy.

7. Wnioski i zalecenia

7.1. Budynek Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej (DS) "Tatrzan-
ska" - jest w dobrym stanie technicznym. Przeprowadzony remont i moderniza-
cja w 2009r nie maja wplywu na elementy konstrukcyjne.

7.2. Sciana w obrebie dobudowy, jest elementem konstrukcyjnym nos$nym,
przeprowadzenie zmian wymaganych dobudowa wymaga projektu konstrukcyj-
nego.

7.3. Przeprowadzone badania warunkéw gruntowo-wodnych wykazaty dobre
warunki posadowienia, warunki posadowienia uznano jako proste. Poziom wod
gruntowych znajduje si¢ ponizej projektowych fundamentéw dobudowy. W cza-
sie wykonywania wykopdw i fundamentéw windy nalezy przestrzegac zalecen
wykonawczych podanych w dokumentacjach geotechnicznych. Ze wzgledu na
mozliwos¢ podnoszenia si¢ poziomu wod gruntowych zaleca sie prowadzenie
prac w porze suche;j.

7.4. Realizacja nie bedzie miata wptywu na istniejacy budynek pod warun-
kiem wypetnienia zalecen wskazanych w punkcie 6 niniejszej opinii.

7.5. Podstawg wykonywania prac powinien by¢ projekt wykonawczy sporza-
dzony przez uprawnionego konstruktora .

7.6. Projektowana dobudowa nie stanowi zagrozenia dla bezpieczefistwa kon-

strukcji budynkdéw sasiednich. mer ini. Jozef Hila
L{prs.iwnienia budowlane do nrojektowania
i kierowania r Wi i.mdow?anymir
bez ogranic pecjalnosci
'Isonstrukc jno-tudowlanej
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ZLECENIODAWCA:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Dom Studencki ,Tatrzariska”
ul. Tatrzanska 7A
00-742 Warszawa

TYTUt OPRACOWANIA:

PROJEKT GEOTECHNICZNY

dla inwestycji: , Budowa windy zewnetrznej w akademiku Politechniki Warszawskiej
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Projekt geotechniczny dla inwestycji: ,Budowa windy zewnetrznef w akademiku Politechniki Warszawskiej przy ul. Tatrzanskiej
7A w Warszawie"
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Projekt geotechniczny dla inwestycji: ,Budowa windy zewnetrznej w akademiku Politechniki Warszawskiej przy ul. Tatrzanskiej
7A w Warszawie”

1.WSTEP

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano w firmie Centrum Geologii Inzynierskiej z siedzibg
w miejscowosci Bledow 32, 99-413 Chasno na zlecenie Politechniki Warszawskiej, Dom Studencki
,Tatrzafnska", ul. Tatrzanska 74, 00-742 Warszawa.

Przedmiotem niniejszego Projektu geotechnicznego sg przyjete zalozenia, dane (z powotaniami na
wyniki badan podioza oraz na dokumenty zawierajace wiecej szczegétow), metody obliczen oraz wyniki
analizy bezpieczenstwa i uzytkowalnosci projektowanej inwestycji (ktore zawarte zostang w wyciagu
z obliczeni konstrukcji dotgczonym do projektu w branzy konstrukcyjnej).

Projektowany obiekt to winda zewnetrzna. Projekt geotechniczny wykonano na podstawie wynikéw
badan geotechnicznych przedstawionych w Opinii geotechnicznej i Dokumentacji badan podtoza
gruntowego oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami okreslonymi w rozporzadzeniach, ustawach
i normach, m.in...

— Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r,,
poz. 463);

— PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne;

— PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$é 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego;

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Pod wzgledem administracyjnym obszar objety badaniami zlokalizowany jest w wojewddztwie
mazowieckim, powiat m.st. Warszawa (Warszawa — Mokotow). Obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym
55 (obreb 1-03-04), potozong przy ulicy Tatrzanskiej 7A. W bezposrednim otoczeniu znajduje sie Scista
zabudowa mieszkaniowa. Projektowana inwestycja miesci sie poza terenami i obszarami gbrniczymi.

Zgodnie z podziatem J. Kondrackiego, pod wzgledem geomorfologicznym analizowany teren nalezy do
mezoregionu Dolina Srodkowej Wisty, ktory stanowi cze$¢ makroregionu Nizina Srodkowomazowiecka.
Obszar ten posiada wydtuzony ksztatt o szerokosci ok. 10 km, obejmujacy doling Wisty na odcinku Putawy-
Warszawa.

Orientacyjna rzgdna otworu badawczego wynosi 86,5 m n.p.m.

Analizowany teren zlokalizowany jest w obszarze dorzecza Wisly, w regionie wodnym Srodkowej Wisty.

Nalezy do zlewni Kanatu Gléwnego ,A".




Projekt geotechniczny dia inwestycji: ,Budowa windy zewnetrznej w akademiku Politechniki Warszawskiej przy ul. Tatrzariskiej
7A w Warszawie”

3. WARUNKI PODLOZA GRUNTOWO-WODNEGO

Pod przypowierzchniowa warstwa nasypow antropogenicznych (Qhn) tworzonych przez piaski drobne,

glebe prochniczg i gruz, zalega pakiet osadow rzeczno-zastoiskowych. Sg one reprezentowane przez
utwory piaszczyste (Qpf) wyksztatcone w postaci piaskow drobnych, piaskdw Srednich i pospdtek oraz
przez osady spoiste (Qpl) w czesci stropowej tworzone przez piaski gliniaste, natomiast w czesci spagowe;
przez gliny pylaste zwiezte na pograniczu itow pylastych.

Na podstawie przeprowadzonych badan (lipiec 2021r.) stwierdzono obecnos¢ wod gruntowych
w postaci zwierciadta swobodnego, zwigzanego z serig osadow piaszczystych. Zostato ono nawiercone na
glebokosci 3,3 m p.p.t. (rzedna 83,2 m n.p.m.). Przyjeto, ze pozium nawierconego zwierciadta w obszarze
badan jest éredni, moze waha¢ si¢ w granicach +0,5 m w skali roku i wigcej w okresach powodziowych.
W czasie intensywnych opadéw lub roztopow wiosennych na stropie osadow spoistych mogg gromadzic
sie wody gruntowe ujawniajac sie w postaci sacze.

Dla niniejszego terenu inwestycyjnego proponuie sie przyjecie Il kategorii geotechnicznej, natomiast

warunki gruntowe okreslono jako proste.

4, PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Warunki gruntowe generalnie nie ulegajg zmianom w czasie. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, iz wskutek
przylozonego obciazenia w oérodku gruntowym, réwnoczesnie z rozpraszaniem sig nadwyzki cisnienia
wody w porach Au, powstaje jego odksztatcenie (konsolidacja). Scisliwost ta, zwigzana z odptywem wody,
w glownej mierze zalezy od wiasciwosci filtracyjnych podioza i mozna jg podzieli€ na natychmiastowa
(odksztatcenie wystepuje w chwili przylozenia obcigzenia), a takze pierwotna i wtorna, Dlatego tez noSnos¢
podioza utworéw spoistych nalezy rozpatrzy¢ dla dwoch rodzajow warunkow pracy gruntu: ,z odptywem”
i ,bez odptywu”.

Generalnie mozna przyjac, ze osiadania fundamentow na podtozu z gruntow niespoistych nastepujg
szybko i w momencie zakoriczenia budowy wynosza 70-100%, na gruntach spoistych w stanie
twardoplastycznym wynosza 50-70% osiadai ostatecznych. Nalezy pamietac, ze powyzsze wskazowki sg
wylacznie orientacyjne i mozna je wykorzysta¢ do wstepnych rozwazar.

Ponadto podczas prowadzenia rob6t budowlanych grunty spoiste moga ulec uplastycznieniu w wyniku
prac sprzetu ciezkiego. Rozmoczone i rozluznione partie gruntu nalezy usung¢ z podioza budowlanego

i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudym betonem.
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5. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zbadane podioze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne, zgodnie z postanowieniami
zawartymi w normie PN-81/B-03020. Podziatu dokonano na podstawie zasadniczych odmiennosci
litologiczno-facjalnych (kryteria geologiczne) oraz badan terenowych. Dla gruntow rodzimych okreslono
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych. Jako ceche wyrdzniajaca dla gruntow spoistych

przyjeto stopien plastycznoci /1, a dla gruntéw niespoistych stopien zageszczenia Ip.

Nasypy antropogeniczne wigczono do warstwy geotechnicznej |, dia ktérej nie okreslono parametrow
geotechnicznych. Sg to nasypy niekontrolowane zwiazane z obecnym zagospodarowaniem terenu.
Stanowig one niejednorodnaL mieszaning piaszczysto-gruzowa z domieszka gleby. W stanie naturalnym nie
nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia. Nalezy usunag je z podtoza budowalnego w trakcie realizacji

inwestycji. Migzszo$¢ nasypow lokalnie moze by¢ wigksza, a skiad bardziej zrdznicowany.

W obrebie osadow piaszczystych wyrézniono nastepujace warstwy geotechniczne:

— warstwa geotechniczna lla - piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetej
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia Ip=0.60.

— warstwa geotechniczna llb - piaski drobne w stanie zageszczonym, o przyjetej charakterystycznej
warto$ci stopnia zageszczenia IpM=0.70.

— warstwa geotechniczna lic - piaski $rednie w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetej
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia Ip=0.45.

— warstwa geotechniczna Ild - pospoki w stanie $rednio zageszczonym, o przyjete]

charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia Ipi=0.55.

W obrebie osadéw zastoiskowych wyrdzniono nastepujace warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna Illa - piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym, o przyjetej
charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I (=0.20.

- warstwa geotechniczna lllb - gliny pylaste zwigzle na pograniczu itbw pylastych w stanie
twardoplastycznym, o przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I (W=0.05.

W podiozu gruntowym wystepuja grunty rodzime przydatne na potrzeby budownictwa.
Przypowierzchniowa, nasypow antropogenicznych nalezy usung¢ z podioza budowlanego w trakcie

realizacji inwestyciji.

Zestawienie wtasciwosci fizyczno-mechanicznych dla ww. wymienionych warstw podioza zamieszczono

w Zataczniku nr 4, Opinii geotechnicznej wraz Dokumentacja podfoza gruntowego....”
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6. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO
OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH

Posadowienie bezposrednie obiektu

Wediug Polskiej Normy PN-81/B-03020, ktéra dotyczy posadowienia bezposredniego obiektow
budowlanych, w obliczeniach nosnosci uwzglednia sie najbardziej niekorzystny wariant odksztatcenia
podioza. Posadowienie bezposrednie budowli nalezy sprawdzi¢ ze wzgledu na mozliwos¢ wystagpienia
dwoch grup standw granicznych podioza gruntowego fundamentow:

e grupy stanéw granicznych nosnosci podioza gruntowego (I stan graniczny, ktory wykonuje sig dla
wszystkich przypadkow posadowienia),
e grupy stanéw granicznych uzytkowania obiektu (Il stan graniczny).

W obliczeniach nalezy uwzglednié warunki wystepujace w stadium realizacji oraz w stadium eksploatacii
budowli.

Przy sprawdzaniu | stanu granicznego warto$¢ obliczeniowa obciqienia przekazywanego przez
fundament na podtoze gruntowe Q;[kN] powinna spetnia¢ warunek:

Q< m-Q;
gdzie:
Q,~ opor graniczny podioza przeciwdziatajacy obcigzeniu [kNJ;
m - wspdiczynnik korekcyjny (zalezny od metody wyznaczania parametréw geotechnicznych
i metody obliczania Q).

Wspotczynnik korekcyjny m nalezy przyjmowac, w zaleznosci od metody obliczania Qy, przy czym przy
stosowaniu metody B lub C oznaczenia parametrow geotechnicznych, wartos¢ wspdiczynnika m nalezy
zmniejszyé mnozac go przez wspolczynnik 0,9. Zgodnie z pkt. 3.3.4. zawartym w Polskiej Normie PN-81/B-
03020 przyjmuje sie ogélnie:

e do obliczen nosnosci—m =0,9:0,9 = 0,81

e do obliczen poslizgu w gruncie - m = 0,8:0,9=0,72

e do bardziej uproszczonych metod obliczet - m = 0,7:0,9 = 0,63

e do obliczef oporu na przesuniecie w poziomie posadowienia lub w podiozu gruntowym - m =
0,8:0,9=0,72.

Wedtug Eurokodu 7 — Czg$¢ 1, stan graniczny nosnosci fundamentow bezposrednich sprawdza sig
zgodnie z Zatacznikiem D, Zatacznikiem A i Zatacznikiem Krajowym, zawierajacym ustalenia krajowe. Przy
sprawdzaniu oporu granicznego podtoza pod fundamentami (stany graniczne GEQ) nalezy rozwazy¢ dwa
ponizsze stany graniczne:

e utrata nosnosci podioza na skutek wyparcia gruntu spod fundamentu — sprawdzany zawsze;

URY
cY MOKOTOW
7 02-517 Warszawa
22 443 66 41

" taks 22 325 45 57
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e utrata noSnoSci podtoZza na skutek Scigcia gruntu w poziomie posadowienia fundamentu —

sprawdzany dla fundamentu obcigzonego sitg pozioma,

Sprawdzenie oporu granicznego na wypieranie gruntu spod fundamentu
Wedtug EC 7-1, Zatacznik D, stan graniczny no$nosci na wypieranie nie zostanie przekroczony
w podiozu, jesli zachodzi nieréwnos¢:
Eq (Vo) S Ry
gdzie:
Eq—warto$¢ obliczeniowa oddziatywar lub efektu oddziatywan (dla fundamentu bezposredniego jest
to sita pionowa dziatajgca na grunt - Vy), kN, :
Rq - warto$¢ obliczeniowa oporu granicznego podtoza, kN.

WEC 7-1 przewiduje si¢ mozliwo$¢ zastosowania jednego z trzech wariantow obliczeh zapewniajacych
wiasciwe bezpieczenstwo pracy konstrukcji posadowionej na gruncie. Réznig sie one miedzy sobg
wartosciami  oraz  sposobem  zastosowania  czesciowych  wspoiczynnikow  bezpieczenstwa
wykorzystywanych w obliczeniach przy wyznaczaniu Eqi Rq. Sa to tzw. podejécia obliczeniowe 1, 2 oraz 3
(ang. design approach, w skrécie DA). W Polsce zadecydowano (patrz Zalgcznik Krajowy), ze
podstawowym schematem standw granicznych nosnosci podioza (GEO) - z wyjatkiem sprawdzania
stateczno$ci ogolnej — bedzie podejscie obliczeniowe 2 w odmianie 2*, polegajacej na tym, ze obliczenia
wykonuje sig przyjmujac wszystkie wartoéci oddzialywan (obcigzen) oraz parametréw geotechnicznych
charakterystyczne, a wspoiczynniki czesciowe stosuje sie dopiero przy sprawdzaniu warunku no$nosci.
W takim ujgciu opor graniczny podioza nalezy wyznaczy¢ uwzgledniajac nastepujacq kombinacje
zestawdw wspotczynnikow czesciowych sposrod podanych w Zataczniku A i Zataczniku Krajowym:

A1 ,+" M1 ,+” R2
,+"—o0znacza: ,w potgczeniu z".

Wartosci wspotczynnikow czesciowych i ich zestawy w odniesieniu do fundamentéw bezposrednich,

rodzajow oddziatywan i wiasciwosci gruntu, przy sprawdzaniu standw granicznych nonosci (GEO), podaje

sie za Zatacznikiem Krajowym.

Stany graniczne no$nosci
Zgodnie z PN - EN 1997-1: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czeé¢ 1: Zasady ogolne oraz PN
- EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgé¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego — w obrebie stanu granicznego no$nosci (ULS) wymienia nastepujace rodzaje stanow
granicznych zniszczenia:
e EQU - utrata stanu rownowagi statyczne;;

e GEO - zniszczenie lub nadmierne odksztatcenie podioza gruntowego:

UF

7 WYDZI
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e STR - zniszczenie wewnetrzne lub nadmierne odksztatcenie konstrukcji wzglednie elementow
konstrukcyjnych, w tym rowniez podstaw fundamentowych, pali, $cian podziemnych;

e UPL - utrata réwnowagi konstrukcji lub gruntu, spowodowana sitami wyporu wody;

e HYD - pecznienie wodne, erozja wewnetrzna i przebicie hydrauliczne.

Tablica 1 - wspdtczynniki czeSciowe Y z zestawu A1
w przypadku chiqier'! statych.

STRIGEO

Obhciazenia state (wspélczynniki A1)

Cigzar wtasny betonu konstrukcyjnego

Zasypka ¢

1,35 - jesli niekorzystne

Natozone obcigzenia statyczne 1,0 - jesli korzystne

Parcie hydrostatyczne

Tymczasowe obcigzenia montazowe

Tablica 2 - wspétczynniki cze$ciowe Ya z grupy A1 w przypadku obcigzen zmiennych.
STRIGEO
(wspotczynniki A1)
1,5 - jesli niekorzystne
0 - jesli korzystne

Obciazenia zmienne

Obcigzenia ruchem pojazdéw na powierzchni

Na etapie analiz projektowych dla stanu granicznego STR oraz GEO nalezy przyja¢ nastgpujgce
wspoiczynniki czeSciowe zgodne z normg PN-EN 1997,

Tablica 3 - wspélczynniki czesciowe dla wasciwosci gruntu (ym).

Parametr gruntu Symbol Zestaw
M1 M2
Kat tarcia wewnetrznego 2 Yo 1,0 1,25
Spojnos¢ efektywna Yo 1,0 1,25
Wytrzymato$¢ na $cinanie bez odptywu Yeu 1,0 1,4
Wytrzymato$¢ na Sciskanie jednoosiowe Yqu 1,0 1,4
Ciezar objetosciowy Yy 1,0 1,0

a \Wspoiczynnik ten stosuje sie do wartoéci tan ¢’

Tablica 4 - wspétczynniki czesciowe okreslajace wytrzymato$¢ (1r).

Zestaw
Nos$nosé Symbol
R1 R2 R3
No$nos¢ podioza YRy 1,0 1,4 1,0
przesuniecie (poslizg) YR 1,0 1,1 1,0

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

URZAD DZIECNICY MORUTOW

"URY | BUDOWNICTWA 8
DZIELNICY MOKOTOW

a 25/27, 02-517 Warszawa
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Na etapie analiz projektowych dla stanu granicznego EQU nalezy przyja¢ nastepujace wspoétczynniki

czesciowe zgodne z normg PN-EN 1997,

Tablica 5 - wspotczynniki czesciowe yr do oddzialywan.

Oddziatywanie Symbol | Wartosé
Stale
Niekorzystne 2 | Yoo 11
Korzystne b Yo;sto 0,9
Zmienne
Niekorzystne 2 Yaust 1,6
Korzystne b Yasth 0

a- Destabilizujace

b- Stabilizujace

Tablica 6 - wspétczynniki czeSciowe dla wiasciwosci gruntu (ye).

Ciezar objetosciowy

Parametr gruntu Symbol Wartos¢
Kat tarcia wewnetrznego @ Yo 1,25
Spojnos¢ efektywna Yo 1,25
Wytrzymalo$¢ na $cinanie bez odptywu Yeu 14
Wytrzymatos¢ na $ciskanie jednoosiowe Yau 1,4
Yy 1,0

a Wspdtczynnik ten stosuje sie do warto$ci tan ¢

Na etapie analiz projektowych dla stanu granicznego wyparcia (UPL) nalezy przyja¢ nastepujace

wspdtczynniki cze$ciowe zgodne z normg PN-EN 1997.

Tablica 7 - wspéiczynniki czeSciowe yr do oddzialywan.

Oddziatywanie Symbol Wartos¢
State
Niekorzystne 2 Yodst 1,1
Korzystne b Yo;sto 09
Zmienne
Niekorzystne 2 Youast 1,5

a- Destabilizujace

b Stabilizujace

IASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

) i) Y
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Podloze gruntowe w rejonie planowanej inwestycji zostalo zbadane w zakresie ustalonym ze
Zleceniodawca. Wyniki przeprowadzonych badan zostaly przedstawione w Opinii geotechnicznej
i Dokumentacji badan podioza gruntowego. Poszczegélne wartosci uwzgledniane w obliczeniach nalezy
przyjmowaé w nawigzaniu do przyjetego modelu obliczeniowego. Czesciowe wspotczynniki
bezpieczenstwa zostang dopasowane do przyjetej metody obliczeniowe.

W Zataczniku nr 4 ,Opinii geotechnicznej wraz Dokumentacja podfoZa gruntowego....” zestawiono

charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wg normy PN-81/B-03020.

7. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

W‘ramach opracowywanego Projektu Geotechnicznego jako oddziatywania, ktére mogg wystapic
w przypadku projektowanej inwestycji, przyjgto w oparciu o Eurokod 7 - Czes¢ 1 - punkt 2.4.2,,
nastepujace czynniki:

e parcie gruntu,

e naprezenia w podtozu;

e obcigzenia naziomu,

e obcigzenia stale i przytozone od budowl;;

e wykonanie wykopu;

e obcigzenie pojazdami;

e skutki dziatania temperatury, w tym zamarzania.

Wymienione obcigzenia zostang uwzglednione w obliczeniach posadowienia projektowanego obiektu.
Wyznaczona zostanie wielko$¢ przemieszczen podioza pod fundamentem od obciazenia projektowang
konstrukcja,

Wyroznia sie nastepujace rodzaje parcia:

e parcie gruntu w spoczynku — ktére dziata na ciang wtedy, jezeli istniejaca Sciana jest idealnie
sztywna i nie ulega odksztatceniom pod wptywem obcigzenia gruntem, a jednocze$nie, jezeli
$ciana ta jako calo$¢ nie wykazuje zadnego przesuniecia,

e parcie bieme — ktore okreslane jako odpor gruntu i istnieje wtedy, jesli na Sciang dziata jakas sita
zewnetrzna powodujaca przesunigcie jej w kierunku do gruntu (ciSnienie migdzy Sciang
a gruntem ulega zmianie);

e parcie czynne gruntu — ktore istnieje wtedy, gdy $ciana ulegnie przesunigciu w kierunku od gruntu.
Szczegblowe obliczenia parcia gruntu powinny by¢ wykonane na etapie Projektu budowlanego.
Dodatkowo przy okreslaniu oddziatywan od gruntu nalezy podkreslic, ze pod dziataniem obcigzen

przekazywanych przez budowle na podfoze gruntowe wystepuja jego odksztaicenia zwigkszajace sie

w miare wzrostu nacisku na grunt. Zbyt duze obcigzenia gruntu moga doprowadzi¢ albo do przekroczenia

10
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no$nosci granicznej gruntu, albo do zbyt duzego osiadania, niedopuszczalnego dla danej konstrukcji, nawet
gdyby obcigzenie gruntu byto znacznie mniejsze od no$nosci granicznej.
W przypadku prowadzenia robot budowalnych zgodnie z zatozeniami projektowymi nie przewiduje sie

wystapienia negatywnych odziatywan od gruntu na planowang inwestycje.

8. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA BUDOWLANEGO

Model obliczeniowy podioza zawarty zostanie w projekcie budowlanym (projekcie wykonawczym).
Obliczenia prowadzone bedg na podstawie modeli geotechnicznych, tj. profilu otworu geotechnicznego
zawartegu w Dokumentacji badan podtoza gruntowego, ktéra jest dokumentem poprzedzajacymi niniejszy
Projekt geéfechniczny.

Dla poszczegolnych warstw gruntu, w zaleznoéci od rodzaju obcigzen, ewentualnej metody
wzmocnienia oraz posadowienia obiektu, zaleca sie rozwazenie przyjecia nastepujacego modelu
obliczeniowego:

e dla wszystkich rodzajow technologii wzmocnienia podioza gruntowego, uzy¢ model sprezysto-
plastyczny z kryterium $ciecia gruntu Mohra-Coulomba,

e obliczenia efektywnosci wzmocnienia podioZza gruntowego zaleca sie prowadzi¢ za pomocg
programow elementéw skoficzonych, wyznaczajac sity wewnatrz pali lub kolumn. W zaleznosci od
rodzaju pracy wzmocnienia, obliczenia nalezy prowadzic w stanie osiowo-symetrycznym (dla
pojedynczego elementu wzmocnienia) lub w Ptaskim Stanie Odksztatcenia,

e wspdtczynnik statecznosci nalezy sprawdzi¢ klasyczng metoda paskow Bishop’a lub w programie
elementow skonczonych, poprzez procedure redukcji tang i ¢ (redukcji kata tarcia wewnetrznego |

kohezji).

9. OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNE.J
STATECZNOSCI

Obliczenia statyczne stanu granicznego nosnosci fundamentu zawarto w wyciagu z obliczer konstrukcji
dotgczonym do projektu budowlanego w branzy konstrukcyjnej. Obliczenia nosnosci, osiadan i ogélnej
statecznosci przeprowadza si¢ metoda standw granicznych.

W toku obliczen stanu granicznego (w projekcie budowalnym) noénosci sprawdza sie nastepujace stany
graniczne:

e utrata ogoinej statecznosci;
e wyczerpanie no$nosci, zniszczenie na skutek przebicia lub wypierania;
e utrata stateczno$ci na skutek poslizgu;

e lgczna utrata statecznosci podtoza i zniszczenie konstrukcji;

11
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e zniszczenie konstrukcji na skutek przemieszczenia fundamentu;

e nadmierne osiadania;
e nadmierne wypietrzenie spowodowane pecznieniem, przemarzaniem lub innymi przyczynami;
e niedopuszczalne drgania.
Obliczenia osiadania podioza gruntowego oraz ogélnej statecznoSci zostang zawarte w wyciagu
7 obliczen konstrukeji dotgczonym do projektu budowlanego w branzy kons'rukcyjne;.
W toku obliczen stanu granicznego (w projekcie budowalnym) uzytkowania nalezy wykazac czy:
e projektowana konstrukcja nie doznaje nadmiernych osiadan oraz przemieszczen;

e roznica osiadan oraz przemieszczen elementéw konstrukci Aie zagraza statecznosci obiektu.

10. DANE DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Do obliczen przyja¢ dane zawarte w ,Opinii geotechnicznej oraz Dokumentacji badan podfoza
gruntowego...”.
Przekréj obliczeniowy nalezy wybra¢ w taki sposéb, by byt potozony w obrebie projektowanego obiektu

oraz by uwzgledniat najbardziej niekorzystne warunki gruntowe.

11. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH | ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Wykonawca robot ziemnych i geotechnicznych jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢ z dokumentacja projektows. Realizacja poszczegolnych prac budowlanych, zwiazanych
z wykonywaniem obiektu w podiozu gruntowym, wiaze sig z koniecznoscig przeprowadzenia stosownych
odbioréw podioza gruntowego. Przeprowadzone badania geotechniczne majg charakter punktowy.
W przypadku braku innych ustalen, odbior podtoZza pod projektowany obiekt mozna wykona¢ zgodnie
z zasadami podanymi w odpowiednich normach przedmiotowych. Zaleca sig, aby odbior robot zwigzanych
7 realizacja posadowienia budowli odbyt sie przy udziale inspektora nadzoru oraz uprawnionego geologa.
W czasie prowadzenia prac budowlanych nalezy prowadzi¢ monitoring istniejacej zabudowy znajdujacej
sie w strefie oddziatywania wykopu.

Grunty spoiste w wykopach nalezy chroni¢ przed przedostaniem sig do nich wod atmosferycznych, ktore
moga spowodowaé ich rozmakanie i uplastycznianie si¢ (pogorszenie parametrow geotechnicznych),
a w efekcie obnizenie nosnoéci tych gruntow. Rozmoczone i rozluznione partie gruntu nalezy usunaé
z podioza budowlanego i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudym betonem.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ czynnoci wykonywanych w terenie z metodg budowy zaktadang

w projekcie budowli. Dostrzezone roznice migdzy zatoZeniami projektowymi i czynnoSciami prowadzonymi

12



Projekt geotechniczny dla inwestycji: ,Budowa windy zewnetrznej w akademiku Politechniki Warszawskiej przy ul. Tatrzanskiej
7A w Warszawie"

w terenie nalezy bezzwiocznie zgtaszac. Decyzjg o kolejnosci wykonywania prac budowlanych podejmuje

Wykonawca.

Podane warunki geotechniczne powinny zosta¢ potwierdzone na miejscu budowy, podczas
wykonywania rob6t fundamentowych, przez uprawnionego geologa. W oparciu o potwierdzone warunki
geotechniczne, przed przystapieniem do realizacji robot fundamentowych Wykonawca w razie potrzeby:

e opracuje projekt zabezpieczenia $cian wykopow,

e opracuje projekt zabezpieczenia dna wykopu.
Przez caty okres prowadzenia robot Wykonawca powinien w razie potrzeby monitorowac:
e przemieszczenia obudowy wykopu,

e przemieszczenia w poblizu budowanego obiektu.

12. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWANIA WOD GRUNTOWYCH NA
OBIEKT BUDOWLANY | SPOSOBOW PRZECIWDZIALANIA

W zwigzku z planowang inwestycjg oraz z wystepujacymi w jej zakresie warunkami gruntowo-wodnymi,
woda gruntowa nie bedzie bezposrednio oddziatywac na obiekt budowlany. Jak wynika z obserwacji badan
terenowych, woda gruntowa na tym obszarze zalega ponizej poziomu posadowienia projektowanego

obiektu.

13. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH | OTACZAJACEGO GRUNTU

Zakres czynno$ci majgcych na celu monitoring konstrukcji na etapie budowy, jak i eksploatacji powinien
zostac okreslony przez Projektanta obiektu. Zalecane jest w razie potrzeby prowadzenie monitoringu
istniejacej zabudowy. Dziatania monitoringowe nie wykraczajg poza typowy nadzor robét i przeglady
eksploatowanej budowli. Ocena zachowania konstrukcji moze by¢ oparta na pomiarach przemieszczen
wybranych punktéw konstrukcii.

Zgodnie z PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czeé¢ 1: Zasady ogolne,
czynnosci kontrolne nad budowa powinny obja¢ nastepujace elementy:

e weryfikacia warunkow gruntowych, t. zgodnosci przyjetych w projekcie warunkdw
z rzeczywistymi;

e weryfikacja warunkéw wodnych, tj. okreslenie poziomu wod gruntowych w momencie prowadzenia
prac ziemnych;

e kontrola stanu podtoza gruntowego wystepujacego w poziomie posadowienia;

e kontrola prac ziemnych (prawidtowego zageszczenia wbudowywanego gruntu):

e kontrola wptywu prowadzonych prac ziemnych na tereny sasiednie.

13




Projekt geotechniczny dla inwestycji: ,Budowa windy zewnetrznej w akademiku Politechniki Warszawskiej przy ul. Tatrzariskiej
7A w Warszawie”

Gdy przeglady obiektu wykaza jego nieprawidiowe zachowanie (osiadania, przemieszczenia, widoczne

deformacje itp.), ktorych charakter wskazuje na zwiazek z podtozem gruntowym, zaleca sie zainstalowac

repery i punkty pomiaru osiadan lub przemieszczen i wykona¢ odczyty poczatkowe, zainstalowat

piezometry do obserwacji poziomu wod oraz wykona¢ inne urzadzenia dostosowane do przewidywanych

probleméw.

14. WNIOSKI | ZALECENIA

Podstawg prawng opracowania Projektu Geotechnicznego jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budowr‘:ibMa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia
2012r., poz. 463).

W trakcie wykonania robot budowlanych projektant obiektu budowlanego moze zmieni¢ jego
kategorie geotechniczng po stwierdzeniu innych od przyjetych w badaniach warunkow
geotechnicznych, wg § 4.5 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

Zbadane grunty w strefie aktywnej podtoza rozpatrywanego terenu ujgto w warstwy geotechniczne
(Opinia geotechniczna, Dokumentacja badaf podioza gruntowego). Podstawa podziatu byly
wydzielenia geologiczne oraz badania terenowe. Dla wydzielonych warstw geotechnicznych
wobrgbie gruntow minerainych ustalono  charakterystyczne  wartosci  parametrow
geotechnicznych.

Wszelkie dane konstrukcyjne, obliczenia osiadan, statecznoSci i stanu granicznego nosnosci
i uzytkownosci zawarte zostang w wyciggu z obliczen konstrukcji dotgczonym do projektu
wykonawczego (projektu budowlanego) w branzy konstrukcyjnej (zarowno w czesci opisowej, jak
i czesci rysunkowej).

Realizacja poszczegdlnych prac budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem obiektu w podtozu
gruntowym, wigze sie z koniecznoscia przeprowadzenia stosownych odbiorow podioza
gruntowego. W przypadku braku innych ustalen, odbiory podioza pod projektowang budowle
mozna wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w odpowiednich normach przedmiotowych. Zaleca
sie, aby odbiory robot zwiazane z realizacjq posadowienia obiektu odbywaly sig przy udziale
inspektora nadzoru oraz uprawnionego geologa.

Zaleca sie rozwazenie prowadzenia stalego monitoringu konstrukcji na etapie budowy, jak

i pozniejszej eksploatacji przedmiotowego obiektu inwestycyjnego, a takze monitoring istniejacej

zabudowy.
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7. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegolng starannoscia, a wykopy chronié przed zalaniem
wodg i przemarzaniem. Rozmoczone i rozluznione partie gruntow nalezy usuna¢ z podioza
i zastgpic podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudym betonem.

8. Bezposrednio pod fundamentami obiektu zaleca sie wykonaé warstwe podbudowy z chudego

betonu, np. klasy C8/10 lub wyzsze.
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