PRZEKROJ TYPOWY

Zatozenia projektowe:
Kategoria ruchu KR-2
Predkosé proj. 30 km/h
Klasa techniczna: D
Podfoze: G1
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Pobocza wzmacniane kruszywem
tamanym 4/31,5 grub. 10 cm

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, KR 2

$r. 5 cm - warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej
dla KR-2 w il. $r. 125 kg/m2 (AC 16 W)

profilowanie i zagegszczanie istn. podbudowy utwardzonej
kruszywem i destruktem asfaltowym

frezowanie istn. zniszczonej nawierzchni bitumicznej na glgbokos$¢
ér. 4 - 8 cm z wywozem i utylizacjg urobku

PRZEKROJ TYPOWY

skala 1: 50

REMONT ODCINKA DROGI POLOZONEJ NA DZIALKACH
252, 430/4, 430/5, 431/5, 431/7, 432/8, 432/10, 583/7, 259/2,
250/9, 250/11, 250/13, 245/16, 248/5 W LEDNICY GORNEJ

km 0+000 - 0+290

Inwestor:

Gmina Wieliczka - Gminny Zarzad Drog
32-020 Wieliczka

ul. Lednicka 16a




