WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT LOKALU
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CV22-50 1,000 m
OZNACZENIA

PROJEKTOWANA INSTALACJA CO - ZASILANIE RURA ZESPOLONA STABI SDR 7,4

PROJEKTOWANA INSTALACJA CO - POWROT RURA ZESPOLONA STABI SDR 7,4

RURA OSt ONOWA NA PRZEJSCIU PRZEZ PRZEGRODE

PRZEWODY ROZPROWADZIC W SYSTEMIE DWURUROWYM PRZYPODLOGOWO PO OBWODZIE

STREFY OGRZEWANEJ. GRZEJNIKI PODEACZYC ZA POMOCA £ACZNIKOW TROJNIKOWYCH | KATOWYCH.
KCO+CWU - PROJEKTOWANY KOCIOt GAZOWY DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA
CV22-50 0,600m, CV22-50 1,200m, CV11-50 0,500m - GRZEJNIKI STALOWE PLYTOWE PURMO

VENTIL COMPACT, Z WBUDOWANYM ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM, TYP 165 11 62-66 FIRMY OVENTROP,
DOLNOZASILANY Z BLOKIEM ZAWOROWYM PROSTYM ODCINAJACYM.

SAC 0705 0,498m - GRZEJNIK LAZIENKOWY PURMO SANTORINI C, TYP SACO07 05,

SZEROKOSC L = 472mm, WYSOKOSC H = 1134mm

WSZYSTKIE GRZEJNIKI DOPOSAZYC W GLOWICE TERMOSTATYCZNE

AL. 3 MAJA

DATA OPRACOWANIA | CZERWIEC 2024
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