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OPIS TECHNICZY

1.1. Zalozenia projektowe instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompowa, dwururowa, wodng w uktadzie
zamknigtym. Lokal begdzie ogrzewany z wlasnego Zrddta ciepta o parametrach pracy 70/55°C. Do
obliczen parametrow instalacji przyjeto:
1) wspotczynniki przenikania ciepta U(W/(m2K)) poszczegdlnych przegrod: Sciana zewngtrzna
o grubosci 65cm — cegla petna, podtoga na gruncie, strop (strop miedzykondygnacyjny —
lany beton) — 20cm, okna zewngtrzne 2-szybowe w ramach z PVC, §ciana klatkowa 55cm —
cegta pelna.
2) temperatura obliczeniowa na zewnatrz budynku -20°C - III strefa klimatyczna,
3) wentylacja grawitacyjna, niski stopien szczelno$ci obudowy budynku, krotno$¢ wymian
powietrza n50=6
4) temperatura zasilania w obiegu grzewczym tz/tp=70/55°C
5) dziatanie ogrzewania w sezonie zimowym bez przerw i oslabienia mocy w porze nocnej.
Projektowane obcigzenie cieplne dla lokalu wynosi 4,7kW — obliczenia w archiwum projektanta.

1.2. Zrédlo ciepla

Projekt przewiduje wymiang istniejagcego kotta na paliwo stale na wiszacy gazowy kociot 2-funcyj-
ny z zamkni¢ta komorg spalania z pltynna regulacja mocy z wbudowanym zaworem bezpieczen-
stwa, pompa obiegowa i przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Zawor nadmiarowo-upustowy 1aczacy rurociaggi zasilajacy i1 powrotny - na wyposazeniu kotla.
ZawoOr zabezpiecza instalacj¢ przed wzrostem ci$nienia 1 niekorzystnymi warunkami
hydraulicznymi w przypadku przymknigcia czgsci zaworow termostatycznych.

Kociot gazowy zostanie zlokalizowany w kuchni.

Zasilanie kotta w wod¢ zimng wykonac z rur PP-R zgrzewanych np. fusiotherm SDR 6 klasy PN 20
DN 20mm za wodomierzem. Wyj$cie instalacji z kotla wykona¢ z rur miedzianych.

1.3. Przewody

Istniejace przewody zasilajace 6 grzejnikéw aluminiowych segmentowych wykonane sg z rur
polipropylenowych. Przewody zasilajace i powrotne prowadzone sg przypodtogowo z bocznym
podtaczeniem grzejnikow.

W obliczenia nowej instalacji zalozono zastosowanie rur polipropylenowych zgrzewanych
zepolonych STABI SDR7,4 o $rednicach zgodnych z czes$cig rysunkowa. Przewody rozprowadzié
w systemie dwururowym przypodlogowo lub natynkowo po obwodzie strefy ogrzewanej w
pokojach 1 kuchni oraz w warstwie poditogi w przedpokoju (wymagane obejScie otworow
drzwiowych). Grzejniki podiaczy¢ od dotu za pomocg tacznikdéw trojnikowych lub katowych.
Kompensacja wydluzen liniowych realizowana bedzie poprzez uktad naturalnych zmian kierunku
instalacji wynikajacych z konstrukcji budynku. Na przejsciach przewoddéw przez przegrody
zastosowac tuleje ochronne.

Montaz instalacji nalezy wykona¢ wedlug wytycznych producenta rur.

1.4. Grzejniki

Projektuje si¢ zamontowanie grzejnikow stalowych ptytowych z wbudowang wktadka zawodu
termostatycznego z regulacja wstepna i odpowietrznikiem oraz grzejnik tazienkowy. Grzejniki
podiaczy¢ oddolnie za pomocg zintegrowanej armatury przytaczeniowej z mozliwoscig odciecia i
spustu wody. Na zasileniu zamontowa¢ zawory grzejnikowe podwdjnej regulacji. Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng. Grzejnik lazienkowy doposazy¢ w zawor
termostatyczny (na zasilaniu) oraz zawor odcinajacy grzejnikowy (na powrocie).

Wielkos¢ grzejnikow dobrano do zapotrzebowania na moc grzewcza kazdego pomieszczenia.
Istniejace grzejniki nalezy wymieni¢ zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.



1.5. Plukanie instalacji i proby szczelnosci
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robdt budowlano-montazowych, cz. II — ,,Roboty instalacyjne i przemystowe”. Po
zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wypluka¢. Plukanie polega na trzykrotnym
napehieniu instalacji wodg oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno by¢ jak najszybsze.
W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:

« rury montowac po sprawdzeniu czystosci wnetrz,

- instalacje napetnia¢ woda wczesniej o 24 godziny,

« wodg spuszcza¢ z instalacji rOwnoczesnie przez krocce na zasilaniu i powrocie,

- instalacje pluka¢ przed montazem zawordw 1 ich regulacja.
Po stwierdzeniu czysto$ci instalacji wykona¢ probe szczelno$ci na zimno przy ci$nieniu 0,4 MPa.
Wszelkie znalezione nieszczelno$ci nalezy usung¢ i ponowi¢ probe szczelnosci. Po uzyskaniu
catkowitej szczelnosci calej instalacji nalezy wykona¢ probe na gorgco. Czas trwania proby na
zimno minimum 30 minut, na goragco wraz z rozruchem 72 godziny.

1.6. Regulacja
Regulacja instalacji bedzie realizowana wielostopniowo:
- temperaturowa na kotle za pomocg wbudowanego systemu regulacji pogodowej;
« regulacja ilosci czynnika grzejnego doptywajacego do kazdego grzejnika poprzez ustawie-
nie nastaw wstepnych na zaworach grzejnikowych — zgodnie z czeg$cig rysunkows.

Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez odpowietrzniki bedace na wyposazeniu kota, oraz
zawory odpowietrzajace na grzejnikach.

Na powrocie z instalacji c.o. nalezy zamontowa¢ zawo6r zwrotny, filtr do wody oraz kulowy zawor
odcinajacy.

1.7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wy-
konywania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.2 Instalacje sanitarne i przemystowe" 1
wlasciwymi przepisami branzowymi oraz przepisami BHP.

Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa moga by¢ dokonane w uzgodnieniu z pro-
jektantem 1 inwestorem.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow
Podczas wykonywania prac przewiduje sig¢:

« powiadomienie zainteresowanych stron o prowadzonych robotach;

« przywoz materiatow i sprzgtu na teren objety robotami;

s prace przygotowawcze;

« prace demontazowe istniejacej instalacji c.0. wraz z kotlownig na paliwo stale;

« prace montazowe instalacji centralnego ogrzewania;

« proby szczelnosci i prace rozruchowe instalacji;

« prace wykonczeniowe (zabezpieczenia termoizolacyjne) i porzadkowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy Al. 3 Maja 9 w Piotrkowie Try-
bunalskim na dz. nr ewidencyjny 325 obreb 0022.

3. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Podczas realizacji planowanego zamierzenia mogg wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

* porazenia pragdem przy pracy elektronarzedziami, przy uszkodzeniu kabla elektrycznego

(szlifierka katowa, pity do ciecia rur).,

* wysoki poziom hatasu przy pracy elektronarzedziami,

* poparzenia przy pracy ze zgrzewarka,

* urazy spowodowane upadkiem przedmiotow z wysokosci;

* urazy przy pracach sprz¢tem budowlanym (skaleczenia, uraz oczu).
Wszelkie przewidywane zagrozenia uwaza si¢ za typowe dla tego rodzaju prac. Moga one wystapic¢
w r6znych pomieszczeniach budynku, z r6zng intensywnoscia, stosownie do czasu trwania robot i
postepu prac. Realizacja planowanych robot powinna odbywaé si¢ z zachowaniem szczegolnej
ostrozno$ci. Przy zachowaniu wszelkich zasad dotyczacych organizacji prac budowlanych,
instrukcji eksploatacji urzadzen i narzedzi oraz zasad BHP ryzyko wystapienia zagrozen ocenia si¢
jako niewielkie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych np. przy
montazu/demontazu elementdw instalacji sanitarnych 1 prowadzeniu robot spawalniczych
zobowigzany jest przeprowadzi¢ instruktazu pracownikéw w zakresie:
* rodzaju robot, ktorych wykonywanie stwarza niebezpieczenstwo zagrozenia zdrowia;
» zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
* sposobu trwatego oznakowania i zabezpieczenia stref w ktoérych moga wystapi¢ zagrozenia;
» zasad bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia
robot;
* konieczno$ci stosowania przez pracownikow §rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen;
» zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.
* W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac przepisow zawartych w:



. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 47, poz. 401,

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 196 poz. 1650.)

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacq
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Za nadzor nad realizacja prac odpowiada osoba z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej
specjalnosci do kierowania robotami budowlanymi.

Przed przystagpieniem do robot nalezy ustali¢ z Inwestorem miejsce do sktadowania materiatow,
zapewni¢ dojazdy niezbgdne do prowadzenia robot zwigzanych z budowg obiektu. Miejsca
prowadzenia robot nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczy¢, wyznaczy¢ drogi
komunikacyjne, ponadto nalezy unikaé krzyzowania wyznaczonych drég. Nalezy zapewni¢ drogi
pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych, oraz drogi ewakuacyjne.

Pracownicy prowadzacy roboty instalacyjne powinni posiada¢ uprawnienia eksploatacyjne
oznaczone literg ”E” (monterzy). Nalezy ich wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej 1 sprawne
narzg¢dzia. Kazdy pracownik musi zna¢ procedury BHP, numery telefonéw alarmowych, lokalizacje
srodkoéw ochrony p. poz. i1 apteczki oraz drogi ewakuacyjne.

Przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) i Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2005 o Wyrobach Budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z pdzn. zm.).

7. Uwagi koncowe

W oparciu o przepisy prawa budowlanego i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126) stwierdza si¢, Ze prace obj¢te
projektem nie wymagaja sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot objetych projektem nie wystepuje w wykazie (§6 p.1 — 10 ww. rozporzadzenia) prac
wymagajacych sporzadzenia planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, ponadto prace objete
projektem wykonywane beda w czasie krotszym niz 30 dni roboczych przez mniej niz 20
pracownikOw oraz pracochtonnos¢ nie bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Cykl pracy to 3 dni robocze, przy zatrudnieniu 2 osob. Zatem w mys$l obowigzujacych przepisow
nie jest wymagane sporzadzenie planu BIOZ.



Piotrkéw Trybunalski, dnia 12 czerwca 2024r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pd6zn. zm.) o$wiadczam, ze niniejszy projekt
techniczny branzy sanitarnych w zakresie wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania - sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, istniejagcym zagospodarowaniem terenu, istniejagcym ukladem
architektoniczno-budowlanym budynku (lokalu) oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego.

Nazwa zamierzenia Przebudowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

budowlanego w lokalu mieszkalnym w istniejgcym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym
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