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1. Wstep

1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbudowg wewnetrznej instalacji gazu oraz przebudowg wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z kotta gazowego kondensacyjnego 2-
funkcyjnego z zamknietg komorg spalania wraz z robotami demontazowymi istniejgcej
instalacji gazu, instalacji c.o. oraz kottowni na paliwo state w lokalu mieszkalnym M.2 (w
budynku wielorodzinnym) zlokalizowanym przy Al. 3 Maja 9 w Piotrkowie Trybunalskim - w
ramach prac remontowych w tym lokalu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zleceniu oraz wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
wytycznymi technicznymi i odbioru instalacji sanitarnych.

1.4. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci do wykonania
wewnetrznych instalacji sanitarnych:

* instalacji centralnego ogrzewania;

* kottowni z kottem na paliwo gazowe — pomieszczenie kuchni;

* instalacji gazowe;j.

1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania
* montaz grzejnikdw stalowych ptytowych z kompletem zawieszen,
* montaz grzejnika fazienkowego z kompletem zawieszen,
* montaz gtowic termostatycznych,
* montaz odcinajgcych blokoéw zaworowych do grzejnikow,
* montaz zaworu termostatycznego przy grzejniku tazienkowym,
* montaz zaworu powrotnego przy grzejniku tazienkowym,
* montaz instalacji c.o0. z rur zespolonych polipropylenowych zgrzewanych SDR 7,4
Stabi,
* montaz podejscia rurociggdéw c.o. pod kociot z rur Cu;
* montaz kulowych zawordéw odcinajgcych,
* montaz tulei ostonowych przy przejsciach przez przegrody budowlane,
* proby i odbiory.

1.4.2. Kottownia na paliwo gazowe wraz z instalacjg gazu
* dostawa i montaz kotta na paliwo gazowe,
* montaz systemu powietrzno-spalinowego (system rozdzielczy),
* montaz armatury (zawory, filtry itp.);
* montaz rurociggdédw odprowadzajgcych skropliny;
* proby i odbiory;
* rozruch kotta wraz z instalacjg c.o.
* montaz przewododw instalacji gazowej wraz z armaturg i probg szczelnosci;
» dostawa i montaz odbiornikéw gazowych (kotta gazowego);



* wymiana istniejgcego kanatu wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczenia
kuchennego (kanat stalowy izolowany termicznie na elewacji budynku).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie ze specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano -
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od kosztorysu
inwestorskiego mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaproponowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej
nie gorszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zmiany materiatow i elementéw okres$lonych w kosztorysie na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych . Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz przepisami dotyczgcymi przedmiotowych instalacji.

2. Materialy i wyroby gotowe

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej, ST oraz art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskiwania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Materiaty do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Mogg byc¢
stosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Jezeli dokumentacja
projektowa przewiduje mozliwo$s¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym
przez Inspektora. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrddta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego
zrédta. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego
zgody. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem za wykonanie pracy.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub ST nie podano wymagan technicznych
dla materiatow, elementéw i wyrobow albo podano je w sposob ogdlny, albo dokonuje sie
ich zamiany na inne niz w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich
uzgodnien z Projektantem i Inwestorem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki skfadowania,
magazynowania, roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementow i
wyrobow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych . Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
szczegotowymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcow.



2.2. Zestawienie materiatéw
Zestawienie materiatdw wg przedmiaru robaot.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczaé na budowe wraz ze sSwiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego i innymi wymaganymi dokumentami.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
oraz zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac je badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie w obrebie remontowanego lokalu. Zaleca
sie sposoOb sktadowania materiatbw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow.

3. Sprzet
Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robét budowlanych muszg byé
sprawne technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujgcych,
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku.
W zaleznos$ci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet:

* samochdéd dostawczy;

* Srodek transportowy;

* sprzet do kucia (mtoty wyburzeniowe, mtotowiertarki);

» elektronarzedzia (pity elektryczne do ciecia rur, szlifierki kgtowe, wiertarki i

obcinarki);

» zgrzewarka do rur PE;

» zaciskarka do rur Cu;

* sprezarka powietrza;

e pompa do prob szczelnosci;

* narzedzia podstawowe.

4. Transport materiatow

Przewiduje sie przewoz materiatdw na teren budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone
dowolnymi Srodkami transportu, rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni
tadunku i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Przy transporcie rur i przewodow nalezy zachowywac¢ nastepujgce wymagania:

* przewdz rur i przewodéw moze by¢ dokonywany tylko na samochodach
skrzyniowych dostosowanych do rozmiarow rur i przewodow wytgcznie w potozeniu
poziomym w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem;

* utozenie rur na podktadach drewnianych;

* podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia,



* podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznosc¢
nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze 0°C i
nizszej.

Urzadzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy
przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci
wystepujagcych w czasie ruchu pojazdéw. Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w
opakowaniach fabrycznych.

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw transportowych.

Armatura transportowana luzem musi byC zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewtasciwym zabezpieczeniem.
Armatura drobna transportowana luzem (zawory itp.) musi byé pakowana w skrzynie,
kartony lub pojemniki. Armatura i urzadzenia powinny by¢é przechowywane w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje. Ksztattki, ztgczki, armatura, urzgdzenia i inne materiaty powinny
by¢ sktadowane w sposdb uporzagdkowany (w kartonach, koszach, workach, skrzyniach).
llo§¢ uzywanych sSrodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogéine
Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
* UMOW3;
* poleceniami i ustaleniami inspektora nadzoru;
» ST;
* obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem robot Kierownik Robot powinien stwierdzic, ze:

* obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia robot
instalacyjnych;

* elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji
odpowiadajgcym zatozeniom projektowym.

Wykonywane instalacje powinny zapewnié¢ obiektowi spetnienie wymagan podstawowych
dotyczgcych w szczegolnosci:

* bezpieczenstwa konstrukcji;

* bezpieczenstwa pozarowego;

* bezpieczenstwa uzytkownika;

* odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska;

» ochrony przed hatasem i drganiami;

* o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

5.3. Roboty montazowe

Wszystkie roboty montazowe wykonac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob
umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidiowego uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem
obiektu przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we wtasciwym



zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych. Roboty winny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje oraz uprawnienia.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola jakosci wykonania instalacji
Kontrole wykonuje sie przez:
* sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzen uzytych do budowy instalaciji,
* sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania armatury;
* sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpor oraz odlegtosci miedzy podporami;
* sprawdzenie szczelnos$ci instalaciji i jej rozruch,
* sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,
* sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych z ich regulacja,
* sprawdzenie jakosci robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektows i
wymaganiami norm w zakresie odpowiednich instalacji. W przypadku braku norm mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Z pomiaréw i badan nalezy sporzadzi¢ protokoty oraz odnotowaé ich fakt
zapisem w dzienniku budowy.

7. Odbior robét

Inwestor przewiduje odbioér koncowy. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po
zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Z
czynnosci odbiorowych powinien zosta¢ sporzadzony protokdt, podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty z prob szczelnos$ci, a takze
sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowg, z warunkami
technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.
Odbiorowi koncowemu podlega:

* sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow i urzadzen,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania podtgczen,

» sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

* badania szczelnosci instalacji,

* dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg

odbiorowg (instrukcje obstugi urzadzen, atesty, certyfikaty, itp.)

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego do przedstawienia wszelkich
dokumentow potwierdzajgcych pochodzenie oraz jakos¢ wbudowanych urzgdzenh oraz
zastosowanych materiatéw.



Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczeg6towo omowione, wpisane do Dziennika Budowy (jezeli takowy istnieje dla
przedmiotowej inwestycji) i podpisane przez cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uznaé za
pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy
odbiorze koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ ich wptyw na stopien sprawnosci
dziatania instalacji i w zaleznoéci od tego okreslic konieczne dalsze postepowanie.
Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z dokumentami
odniesienia i przedstawi¢ je ponownie do odbioru.

8. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ za wykonane instalacje zostanie okreslona w wysokosci ryczattowej zgodnie z
umowa.

Na cene wykonanych i odebranych instalacji powinny sie sktadac¢ nastepujgce elementy:
* dostawa materiatow;
* roboty przygotowawcze;
* montaz przewododw instalacji c.o. oraz instalacji gazowej;
* montaz armatury dla instalacji c.o. i kottowni;
* montaz urzagdzen i elementow sterujgcych instalaciji;
* proby i badania szczelnosci c.o. oraz gazowej;
* rozruch instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottownig.

9. Przepisy zwigzane

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 z pézn. zm);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22022 r. poz. 1225 z pdzn. zm);

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021r. poz.
1213);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 poz. 1966 z
pozn. zm);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. nr 169
poz. 1650 z p6zn. zm);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251 z
pozn. zm);

* Normy powotane w przepisach;

« WTWIORB ITB Warszawa - E3 Instalacje grzewcze (2012).
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