Załącznik nr 1.1 do SWZ
na dostawę videogastroskopu, analizatora składu ciała, aparatu do kriochirurgii
Szp-241/ZP-059/2023


Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych 

Zadanie nr 1

Przedmiot zamówienia – Videogastroskop – 1  szt.
Nazwa własna…………………………………………………………...........................
Oferowany typ /model ………………………………………………………….............
Nazwa producenta ………………………………………………………………………
Nr katalogowy…………………………………………………………………...............
Kraj pochodzenia / rok produkcji ……………………………………………………….

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	2.
	3.
	*) 4.

	1. 
	Kompatybilny z oferowanym źródłem światła i z posiadanym przez Szpital procesorem wizyjnym/ źródłem światła EPK-3000
	Tak
	

	2. 
	Średnica kanału roboczego - min. 2,8 mm
	Tak
	

	3. 
	Szerokość wziernika - max. 9,9 mm
	Tak
	

	4. 
	Długość robocza 1040mm-1060 mm
	Tak
	

	5. 
	Chip CCD w końcówce endoskopu
	Tak
	

	6. 
	Kąt obserwacji - min. 140 st.
	Tak
	

	7. 
	Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej 
a) góra - 210°
b) dół 61. -120°
c) prawo - 120°
d) lewo - 120°
	Tak
	

	8. 
	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer
	Tak
	

	9. 
	Zawór testera szczelności w konektorze
	Tak
	

	10. 
	Dodatkowy kanał do spłukiwania tzw. Water-Jet
	Tak
	

	11. 
	Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów
	Tak
	

	12. 
	Długość całkowita min. 1370 mm
	Tak
	

	13. 
	System głębi ostrości min. 4-100 mm
	Tak
	

	14. 
	System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
	Tak
	

	15. 
	Obrotowy konektor w zakresie min 180 St. redukujący ryzyko skręcenia światłowodu
	Tak
	

	16. 
	Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń
	Tak
	

	17. 
	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych
	Tak
	

	18. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów
	Tak
	



*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy 
Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.    

