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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem — Gming
Jasien, ul. XX-lecia 20, 68-320 Jasien.

MATERIALY WYJSCIOWE.

N

Podktad syt. — wys. terenu w skali 1:500 do celéw projektowych, maj 2020 r.,
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach — Dz.U. 2019 poz. 2311,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem — Dz. U. 2017 poz. 784,

» Uzgodnienia administracyjne.
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3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi element dokumentacji projektowe;j ,,Budowy
drogi gminnej nr 101201F ul. Akacjowa w Jasieniu”.

Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i komfortowego dojazdu na
zabudowy mieszkaniowej, poprzez nadanie wlasciwych parametrow technicznych
I uzytkowych oraz zapewnienie powierzchniowego odwodnienia drogi.

Zakres opracowania obejmuje budowe odcinka drogi gminnej nr 101201F — ul.
Akacjowa o dtugosci w osi 393,15 m.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Inwestycja zlokalizowana jest w catosci na terenie zabudowy, w pasie drogowym.
Droga gminna nr 101201F jest ulicag dwukierunkows i prowadzi do przejazdu gospodarczego
pod torowiskiem oraz do przylegtej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Na poczatkowej
dhugosci ok. 220 m zlokalizowany jest lewostronny chodnik ze zjazdami oraz przejscie dla
pieszych przez ul. T. Korczaka. Cz¢$¢ jezdni jest utwardzona kruszywem i znacznie wybiega
poza pas drogowy, pozostata czgs¢ drogi posiada nawierzchnie gruntows.

W obrebie opracowania znajduja si¢ skrzyzowania i zjazdy publiczne na drogi wewnetrzne:
- ul. T. Korczaka ( droga powiatowa nr 1171F ) na poczatku opracowania, Z NOWym
chodnikiem i przejsciem dla pieszych w obrebie skrzyzowania,
- ul. Brzozowa ( droga wewngtrzna ),
- ul. Letnia ( droga wewng¢trzna ),

Nawierzchnig jezdni drogi gminnej zaprojektowano z uwzglgdnieniem kategorii ruchu
KR2, struktur¢ rodzajowa stanowig gléwnie pojazdy osobowe, dostawcze
1 sporadycznie pojazdy ciezarowe w tacznej ilosci ok. 100 poj. / dobe.

Teren Inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Teren inwestycji posiada peine
uzbrojenie w postaci napowietrznej sieci elektroenergetycznej z oprawami oswietleniowymi,



napowietrznej i doziemnej sieci telekomunikacyjnej, doziemnej sieci elektroenergetycznej
niskiego napigcia, sieci wodociggowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.

PARAMETRY TECHNICZNE:

— droga gminna nr 101201F,

— klasa techniczna D, przekroj jednopasowy i dwupasowy, dwukierunkowy,
— kategoria ruchu KR2,

— obcigzenie 100 KN/os,

— szeroko$¢ jezdni jednopasowej 3,6 m,

— szerokos¢ jezdni dwupasowej 5,0 m,

— szerokos¢ chodnika przy jezdni 2,0 m,

— szeroko$¢ pobocza 1,0 m.

Zaprojektowano jezdni¢ dwupasowa, dwukierunkowa 0 zasadniczej szerokosci 5,0 m
na poczatkowym odcinku dt. ok. 240 m i szerokos$ci 3,6 m na dalszym odcinku dt. ok.150 m.
Laczna dlugos¢ w osi wynosi 393,15 m. Zatamania krawedzi jezdni uksztattowano tukami o
promieniu 50 m.

Poczatek opracowania przyjeto w krawedzi jezdni bitumicznej — ul. T. Korczaka w
ciggu drogi powiatowej nr 1171F a koniec opracowania na granicy pasa drogowego przed
torowiskiem. Wzdtuz jezdni o szerokosci 5,0 m zaprojektowano lewostronny chodnik szer.
2,0 m ze zjazdami do bram. Na calym odcinku poza chodnikiem i zjazdami zaprojektowano
pobocze szer. 1,0 m.

Nawierzchnia jezdni bedzie wykonana z kostki EKO-KWADRAT 20x20 cm.
Nawierzchnia jezdni w obrgbie skrzyzowania z droga powiatowa i zjazdéw publicznych na
drogi wewng¢trzne bedzie wykonana z betonowej kostki typu BEHATON. Nawierzchnia
chodnika i zjazdéow indywidualnych bedzie wykonana z betonowej kostki brukowej
HOLLAND zréznicowanej kolorystycznie.

W ciagu drogi zaprojektowano jeden prog zwalniajacy typu U-16¢ w km 0+253,70 o
predkosci przejazdu 25-30 km/h. szeroko$¢ rampy najazdowej 2x1,0 m, szerokos¢
ptaszczyzny poziomej progu 3,0 m, wysoko$¢ progu 8-10 cm.

Odwodnienie drog bedzie odbywac si¢ powierzchniowo, bezposrednio do gruntu za
pomoca przepuszczalnej konstrukcji jezdni z kostki betonowej typu EKO na podbudowie z
kruszywa niezwigzanego oraz w przylegty teren pasa drogowego.

Zakres robot koliduje z istniejgcym drzewostanem zlokalizowanym przy Akacjowej
na dziatce nr ew. 50, drzewa oznaczone na planie sytuacyjnym nr 1-6 zostang usunigte.

6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU.

W zakresie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego uzupetniono brakujace
oznakowanie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1171F oraz wprowadzenie ograniczenia
predkosci na ul. Akacjowej do 30 km/h.

W ciggu drogi zaprojektowano oznakowanie progu zwalniajgcego typu U-16¢c w km
0+253,70 o predkosci przejazdu 25-30 km/h. szeroko$¢ rampy najazdowej 2x1,0 m, szeroko$¢
ptaszczyzny poziomej progu 3,0 m, wysokos¢ progu 8-10 cm.

Znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne ze wzorami w zataczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, péz. 2181 z 2003
r. ze zm.). Znaki nalezy ustawic:



e krawedz tarczy znaku w odlegtosci 0,5 — 2,0 m od krawedzi jezdni,

e na wysokos$ci min. 2,2 m od kraweznika,

e tarcze znakéw nalezy odchyli¢ o okoto 5° w kierunku jezdni od linii prostopadtej do
osi drogi,

Znaki uzyte do organizacji ruchu na drogach gminnych powinny by¢ wielkosci
MALEJ, a w obrebie skrzyzowania z droga powiatowa wielkosci SREDNIEJ. Stupki do
znakow nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy zewngtrznej min. 50 mm.
Znaki nalezy wykona¢ z folii odblaskowej 2 typu.

Oznakowanie poziome progu zwalniajacego nalezy wykonac jako cienkowarstwowe
lub z kostki barwionej na biato.

Zestawienie oznakowania poziomego, cienkowarstwowe ( lub barwione w kostce ):

Rodzaj znakéw poziomych projektowane
[szt.]
P-25 2x2,5=5m
Zestawienie oznakowania pionowego, wielko§¢ MALA:
Rodzaj znakéw pionowych projektowane
[szt.]
A - ostrzegawcze 2xAlla+Al2b
B - zakazu B33 (30 km/h)
T - tabliczki 2XT1 (20 m)

Zestawienie oznakowania pionowego, wielkosé SREDNIA :

Rodzaj znakéw pionowych projektowane
[szt.]
A - ostrzegawcze A7
D - informacyjne D1
Zestawienie elementow BRD:

Rodzaj znakéw pionowych proj?:;f }N ane

Stupki do znakdéw pojedynczych 6

Stupki przeszkodowe Ul2c (120 mm)

7. TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA.

Zamierzeniem Inwestora jest wykonanie robot budowlanych w latach 2023 - 2024r.
Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu planuje si¢ ostatecznie do dnia 30.08.2024 r.

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak
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