KOSZTORYS OFERTOWY

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

NAZWA INWESTYCJI: BEZPIECZNY KAZANOW ( BUDZET OBYWATELSKI) - REMONT PRAWOSTRONNEGO CHODNIKA W
ULICY OPALINSKIEGO OD SKRZYZOWANIA Z ULICA PULASKIEGO DO WJAZDU NA TEREN GARAZY

ADRES INWESTYCJI: UL.K.OPALINSKIEGO: 37-700 PRZEMYSL

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:  ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEMYSLU
ADRES ZAMAWIAJACEGO:  UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSL
BRANZA: DROGOWA

WARTOSC KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

StOWNIE:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa |

Opis

A

flos¢ | Cena jedn. |

Wartosc

ODCINEK 0D SKRZYZOWANIA Z UL. PUtASKIEGO DO WJAZDU DO GARAZY -

1
chodnik o dt. 88,0 mb i szer. 2,0 m oraz chodnik o dt.16,50m i szer 1,50m
na wjezdzie do garazy - podbudowa z kruszywa tamanego
11 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| Kalkulagja | Dostosowanie do warunkdw umowy , organizacja ruchu | kpl 1,00
artt wtasna | na czas prowadzenia robdt,roboty pomiarowe,
D.00.00.00 | inwentaryxzacja geodezyjna powykonawcza
2| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm wraz z m 22,00
da11| 0813-01 + | tawa i podsypka oraz odwozem na odlegtosc do2 km
KNR4-01 | (magazyn ZDM)
0108-11 +
KNR4-01
0108-12
D-01.02.04
3| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i m2 245,00
d11| 0815-01 + | przejsc dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 na
KNR4-01 | podsypce piaskowej wraz z wywozem gruzu na
0108-11 + | odlegtosc do2 km - magazyn ZDM
KNR4-01
0108-12
D-01.02.04
4| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 193,00
d 11| 0814-01 | wraz z sortowaniem, przygotowaniem do ponownego
D-01.02.04 | wykorzystania oraz wywozem gruzu | posortowanych
materiatéow na odlegtosc do2 km - magazyn ZDM
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
12 ROBOTY BRUKARSKIE
5 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm m 22,00
d12| 0403-03 | na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw
D-08.01.01 | betonowych C12/15 z oporem
6 | KNR AT-04 | Uzupetnienie szczeliny pomiedzy nawierzchnig jezdni a f 0,50
a1 0105-01 wbudowanym kraweznikiem masg mineralno bifumiczng
Analogia | asfaltowa
D-05.03.17.
D-08.01.01
7! KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30X8 cm na podsypce m 105,00
d12| 0404-02 | cementowo-piaskowej (od strony skarpy)
D.08.03.01
8| KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce m 92,00
d 12| 0404-02 | cementowo-piaskowej
D.08.03.01
Razem dziat: ROBOTY BRUKARSKIE
13 NAWIERZCHNIA CHODNIKA
9 |KNNR 6 0101] Koryta wykonywane mechanicznie gt.15 cm w gruncie m2 165,00
d.13 | -01 + KNR4 | kat. lI-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wraz z
-01 0108-06| wywozem urobku ( ziemia z urobku do wykorzystania
+ KNR4-01 | przy formowaniu pétki ziemnej)
0108-08
D.04.01.01
10 |KNNR 6 0101 Koryta wykonywane mechanicznie gt.20 cm w gruncie m2 61,00
d.13|-02 + KNR4| kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wraz z
-01 0108-06| wywozem urobku (miejsce wywozu po stronie
+ KNR4-01 | Wykonawcy)
0108-08
D.04.01.01

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis J.m. llosc Cena jedn. Wartosc
11 |KNNR 6 0113 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa m2 202,00,
dars -02 tamanego o grubosci po zageszczeniu 20 cm
D-04.04.02,
D04.04.00
12| KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm ( m2 202,00
d13| 0502-02 | cegietka, kolor szary) na podsypce
D-05.03.23a| cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem
Razem dziat: NAWIERZCHNIA CHODNIKA
14 ROBOTY ZIEMNE
13| KNR 2-01 | Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezacej na m3 37,00

d14 | 0314-02 | odktadziel ziemia pochodzaca z wykonania koryta pod
chodnik) (kat. gruntu Ili-1V)

14| KNR 2-21 | Przywiezienie i reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub ha 0,02
d 14| 0213-01 + | kompostowej grubosc warstwy 5 cm
KNR 2-21
0213-02
15| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2 210,00,

dl4 0401-02 | kat. lll bez nawozenia

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE

Razem dziat: ODCINEK 00 SKRZYZOWANIA Z UL. PULASKIEGO DO WJAZDU DO GARAZY - chodnik o dt. 88,0 mb i szer. 2,0 m
oraz chodnik o dt.16,50m | szer 150m na wjeZdzie do garazy - podbudowa z kruszywa tamanego

Koszforys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM



