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Remont czastkowy drog powiatowych emulsjg i grysami oraz
mieszanka mineralno-asfaltowg w roku 2024

Czes¢ nr 1 — Remont czgstkowy drog powiatowych w zakresie: frezowania
nawierzchni bitumicznej, stabilizacji podtoza cementem- pospotka do Rm=5
MPa, podbudowy z kruszywa tamanego, wykonania nawierzchni z mieszanki
mineralno- asfaltowej, remontu czgstkowego nawierzchni masg grysowg na
asfalcie, zgodnie z przedmiarem robét stanowigcym zatgcznik nr 8,

Czes¢ nr 2 — Remont czgstkowy przy uzyciu grysow i emulsji, drég
powiatowych zgodnie z przedmiarem rob6t stanowigcym zatgcznik nr 8.
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Kod CPV - 45233142-6 roboty w zakresie naprawy drég
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem czgstkowym drog powiatowych emulsjg i grysami oraz
mieszankg mineralno-asfaltowg w roku 2023 w Cze$¢ nr 1 — Remont czgstkowy drog
powiatowych w zakresie: frezowania nawierzchni bitumicznej, stabilizacji podtoza cementem-
pospétka do Rm=5 MPa, podbudowy z kruszywa tamanego, wykonania nawierzchni
z mieszanki mineralno- asfaltowej, remontu czgstkowego nawierzchni masg grysowg na
asfalcie oraz czes¢ nr 2 — Remont czgstkowy przy uzyciu grysow i emulsji, drog powiatowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1 dla drég powiatowych zarzgdzanym przez Zarzad Drog
Powiatowych w Lezajsku.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem remontéw czgstkowych w poszczegdlnych czesciach podanych
w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej — zbiorcze okreslenie obejmujgce rézne
zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonania zwigzane z usuwaniem uszkodzen
zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez zabiegi o matym zakresie (obejmujgce mate
powierzchnie) bez istothego przywracania wartosci uzytkowych, lecz hamujgce proces
powiekszania sie powstatych uszkodzen bgdz ich skutkow

Jezdnia - czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Ubytek — wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gtebokos$¢ nie wiekszg niz
grubos¢ warstwy Scieralnej.

Wybdj — wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gteboko$¢ wiekszg niz grubosc
warstwy Scieralnej.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna otoczona odpowiednig iloscig
lepiszcza. ( masy wytwarzane na gorgco lub na zimno)

Frezowanie nawierzchni asfaltowej — kontrolowany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej, na okreslong gteboko$¢, majgca na celu poprawienie réwnosci
poprzecznej i podtuznej jezdni lub usunigcia warstwy nawierzchni.

Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa — emulsja charakteryzujgca sie krétkim czasem
rozpadu po zetknieciu sie z kruszywem

Kationowa emulsja asfaltowa - lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie, otrzymane przez mechaniczne wymieszanie asfaltu z wodg, przy
jednoczesnym zastosowaniu emulgatora kationowego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdot obejmujgcych
remont czgstkowy grysami i lepiszczem (emulsjg asfaltowg) i masg mineralno-bitumiczng na
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gorgco oraz za zgodnos¢ z umowg i STWIOR. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo

Do wykonania remontu czgstkowego nalezy stosowacC grysy bazaltowe o uziarnieniu 5/8
wedtug normy PN-B-11112[1] przy jednoczesnym uwzglednieniu uscislen zawartych
w niniejszej specyfikaciji.

Dla zapewnienia dobrej przyczepnosci aktywnej lepiszcza do kruszywa jego ziarna nie
powinny zawiera¢ drobnych czgstek, co praktycznie oznacza, ze wskazane jest zastosowanie
kruszywa ptukanego.

2.2. Lepiszcze

Do wykonania remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznej nalezy uzy¢ asfaltowej emulsji
kationowej 70% szybkorozpadowej . Asfaltowa emulsja kationowa powinna spetniaé
wymagania opracowane na podstawie normy BN-71/6771-02 oraz zeszytu IBDIM nr 60 z
1999r.

2.3. Mieszanka mineralno — asfaltowa

Do wykonania mieszanek wymienionych, nalezy stosowa¢ nastepujgce rodzaje materiatéw:

- asfalt drogowy D-50, D-70 i D-100 wg PN-65/c-96170,

- wypetniacz podstawowy wg PN-61 S-96504,

- kruszywa naturalne i piasek wg BN-87/6774-04: zwir wg BN-66/6774-01,

- kruszywa tamane i piasek tamany, kruszywo drobne granulowane wg. PN-B-11112

- grysy kl. I gat. 1 lub 2 wg. PN-B-11112 dla drég o ruchu bardzo ciezkim,

- grysy kL1 lub 1l gat.1 lub 2 wg PN-B-11112 dla drég o ruchu ciezkim, srednim i lekkosrednim.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu wykonania
i przeprowadzenia robdot zwigzanych z wykonaniem remontow czgstkowych wraz
Z przygotowaniem powierzchni do remontéw.

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do pracy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

[1 pita do ciecia asfaltu

[1 frezarkg do nawierzchni bitumicznych

[l remonterem do napraw nawierzchni mieszanka grysowo-emulsyjng

[ walcem drogowym

[1 srodkami transportowymi do transportu masy bitumicznej

[1 drobnym sprzetem pomochniczym

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu materiatéw.

Mieszanki mineralno-asfaltowe na gorgco winny by¢ transportowane do miejsca wbudowania
z wytworni z odlegtosci nie przekraczajgcej 50 km samochodami samowytadowczymi
zaopatrzonymi w plandeki, ktore chronig mase przed przestudzeniem oraz przed wilgocig.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonywania robot

Powierzchniowe utrwalenie oraz utozenie mieszanki mozna wykona¢ w okresie, gdy
temperatura otoczenia nie jest nizsza od + 10 °C . Temperatura remontowanej nawierzchni
powinna byc¢ nie nizsza niz +5°C.

Nie dopuszcza sie przystgpienia do robét podczas opaddéw atmosferycznych.
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5.2. Oznakowanie robot

a) Wykonawca na czas trwania rob6t ma obowigzek opracowaé projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robat.

b) Wykonawca w sposdb szczegdlny jest zobowigzany do przestrzegania zasad
zachowania bezpieczenhstwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robét, znaki powinny
by¢ odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na
nowe. Przy duzym natezeniu ruchu wykonawca uzgodni i wprowadzi ruch wahadtowy.

¢) Za prawidtowos$¢ oznakowania robot w obrebie odcinka, na ktérym jest wykonywany remont
nawierzchni, od chwili rozpoczecia rob6t az do ich zakonczenia, odpowiedzialny jest
Wykonawca robat.

5.3. Zakres wykonania

5.3.1. Remont z uzyciem emulsji i gryséw

Napraw nawierzchni przy uzyciu remontera. Trwato$¢ naprawy nawierzchni zalezy gtéwnie od
doktadnosci jej oczyszczenia z uszkodzonych fragmentéw i innych zanieczyszczeh.
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku lub wyboju) do naprawy obejmuje wykonanie
nastepujacych prac.

a) usuniecie luznych okruchéw i pytu z naprawianego fragmentu nawierzchni przy uzyciu
dmuchawy remontera lub w przypadku stwierdzenia niedostatecznej skutecznosci tego
sposobu szczotkami mechanicznymi,

b) usuniecie wody przy uzyciu dmuchawy, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu
powietrzno-suchego.

Tak przygotowane do naprawy uszkodzenia nalezy wypetni¢ gorgcg mieszankg z remontera.

5.3.2. Remont przy uzyciu mieszanki mineralno-asfaltowej

Przygotowanie podtoza.

Konturowanie ubytkéw pitg (badz w uzasadnionych przypadkach przy uzyciu frezarki )

Ubytki nalezy dokfadnie oczysci¢ z rozkruszonej ,kory asfaltowej”, kurzu lub biota. Miejsce
remontu powinno by¢ suche i mie¢ rowne pionowe scianki (w przypadku obcinania krawedzi).
Przed przystgpieniem do wypetniania ubytku nalezy réwniez pionowe scianki wyboju powlec
cienkg warstwa bitumu (bez powlekania powierzchni jezdni).

Wypetnienie ubytku.

Przygotowane w wyzej opisany sposéb podioze nalezy wypetni¢é w sposéb reczny lub
mechaniczny przy zachowaniu obowigzujgcych kryteriow rownosci oraz ksztattu profilu. Ubytki
nalezy wypetni¢ mieszankg mineralno-asfaltowg z pewnym nadmiarem grubosci warstwy aby
po zageszczeniu uzyskaé zréwnanie powierzchni z istniejgcg warstwg scieralng.

Dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej powinny odbywac sie wytgcznie samochodami
wyposazonymi w plandeki zabezpieczajgce przed szybka utratg temperatury.

Zageszczenie
Utozona mieszanke mineralno-asfaltowej nalezy zageszczac przy uzyciu:

- walcow stalowych gtadkich, ogumionych lub wibracyjnych,

- zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

- dopuszcza sie zageszczenie ubijakami recznymi wytgcznie w okolicy elementéw
wyposazenia jezdni jak wpusty, wiazy oraz remontoéw o matych powierzchniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Nawierzchnia w miejscu naprawionym powinna by¢ jednorodna, szczelna (ziarna
kruszywa powinny przylega¢ do siebie), szorstka bez $ladéw przebitumowania, réwna
(nie powinna znieksztatca¢ profilu poprzecznego i podtuznego drogi).
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6.2. Program zapewnienia jakosci:

W trakcie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

— przygotowanie naprawianych powierzchni do wykonania remontu — codziennie

— ilos¢ wbudowanych materiatéw w (t) — codziennie

— rownos¢ naprawianych fragmentéw- kazdy fragment — réznice miedzy naprawiang
powierzchnig (tatg) a sasiadujgcymi powierzchniami, mierzone fatg profilowg Iub
pomiarowgq tatg 4 metrowg nie powinny by¢ wieksze od 4 mm,

— pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajgcej po zageszczeniu powinien byé
zgodny ze spadkiem istniejgcej nawierzchni przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana
ponad krawedz otaczajgcej nawierzchni o 1-2 mm.

Wykonawca odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych kruszyw, prowadzi na swoj koszt kontrole
ilosciowg i jakosciowg ich dostaw. Badania laboratoryjne wykonywane przez wykonawce
powinny obejmowac sprawdzenie spetnienia wymagan cech klasowych i gatunkowych.
Kazda jednostkowa dostawa kruszywa (samochod z kruszywem) powinna byé oceniana
wizualnie i w przypadku wystgpienia watpliwosci odnosnie jakosci (zmiany barwy, frakciji,
zapylenia itp.) nalezy kruszywo takie umiesci¢ na oddzielnym sktadowisku do chwili wykonania
sprawdzajgcych badan laboratoryjnych.

Nadzor moze niezaleznie od badan wykonywanych przez wykonawce, zazgda¢ wykonania
badan dodatkowych.

Wykonawca jako odpowiedzialny za prawidtowe zamowienie i jakos¢ stosowanego lepiszcza,
prowadzi na swdj koszt kontrole jakosciows i ilosciowa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w pkt 2.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa w czesci 1 jest jeden metr kwadratowy wykonanego remontu, a w czes$ci
2 jednostkg obmiarowg jest 1 t wbudowanej mieszanki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano

Odbiory i gwarancje

1. Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

e 0dbidr ostateczny — po wykonaniu zakresu robét wyznaczonego przez zamawiajgcego,
2. Gotowos¢ do odbioru, ostatecznego wykonawca zgtosi zamawiajgcemu pisemnie.
a) bezzwtocznie w przypadku, gdy wada moze spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa,
b) 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru o zaistniatych
wadach.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych;

9.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje,
zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.

10. GRUPY KODOW WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SEOWNIKA CPV
45000000-7 - Roboty budowlane

45233142-6 roboty w zakresie naprawy drog
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