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I.  Opis techniczny 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstawą opracowania niniejszego projektu budowlanego jest: 

• Mapa do celów projektowych, 

• Umowa z Zamawiającym, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 

z późn. zm.)  

• Uchwała nr VIII/58/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie 

miejscowości Skrwilno, gmina Skrwilno, 

• Wizja i pomiary w terenie, 

• Uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiot opracowania stanowi projekt architektoniczno-budowlany dotyczący rekonstrukcji 

parku podworskiego w Skrwilnie w zakresie budowy  ciągów pieszych. 

 

Kategoria obiektu budowlanego: XXV - drogi 

 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

  

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie parku podworskiego w Skrwilnie. Na obszarze 

inwestycji występują istniejące ciągi piesze o nawierzchni gruntowej o zmiennej szerokości. Teren 

parku jest zadrzewiony. Znajduje się na nim staw, do którego doprowadzone są rowy. W ciągu rowów, 

na istniejących ciągach pieszych zlokalizowane są dwa przepusty z rur betonowych o średnicy 

800mm. Obszar wpisany do rejestru zabytków podworski park położony w miejscowości Skrwilno, 

decyzją z dnia 24.11.1992 e. do rejestru zabytków woj. kuj.-pom.  A/1200 stanowiący nieruchomość 
oznaczoną nr geodezyjnym 357/2 obręb Skrwilno. 

Teren parku objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na podstawie 

uchwały nr VIII/58/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości 

Skrwilno, gmina Skrwilno. 

 

4. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

 

Na  podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego  oraz uwzględniając 

charakterystykę inwestycji proponuje się I kategorię geotechniczną (w prostych warunkach wodno-

gruntowych). 
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5. STAN PROJEKTOWANY 

 

W ramach rekonstrukcji parku podworskiego w Skrwilnie projektuje się: 

• wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej, 

• remont istniejących przepustów. 

 

6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

 

6.1. Podstawowe parametry projektowanych ciągów pieszych 

 

Odcinek D01 

• Długość drogi: 217,03m, 

• Szerokość : 2,3m, 

• Pochylenie poprzeczne: 3% (jednostronne), 

 

Odcinek D02 

• Długość drogi: 239,35m, 

• Szerokość : 2,3m, 

• Pochylenie poprzeczne: 3% (jednostronne), 

 

Odcinek D03 

• Długość drogi: 117,97m, 

• Szerokość : 2,3m, 

• Pochylenie poprzeczne: 3% (jednostronne), 

 

Odcinek D04 

• Długość drogi: 105,05m, 

• Szerokość : 2,3m, 

• Pochylenie poprzeczne: 3% (jednostronne), 

 

6.2. Ukształtowanie w planie 

  

 Na terenie parku projektuje się układ ciągów pieszych o szerokości 2,3 m o nawierzchni 

mineralnej. Projektuje się cztery odcinki ciągów pieszych o łącznej długości 679,40m. Przebieg 

projektowanego układu ciągów pieszych będzie pokrywał się z istniejącym przebiegiem. 

W ciągu odcinka D01 w km 0+183,30 oraz odcinka D02 w km 0+087,20 projektuje się wykonanie 

remontu istniejących przepustów rurowych, polegającego na przywróceniu ich funkcji w zakresie 

zapewnienia ciągłości przepływu w istniejących rowach. W ramach remontu przepustów projektuje się 

wymianę części przelotowej przepustu na rurę PEHD o średnicy 800mm oraz wykonanie umocnień 

wylotu i wlotu przepustów z kostki kamiennej na zaprawie cementowej. 

 

6.3. Rozwiązania wysokościowe 

 

Niweletę projektowanych ciągów pieszych projektuje się z uwzględnieniem ukształtowania terenu 

istniejącego oraz istniejącego zagospodarowania terenów przyległych oraz dodatkowych warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni. Pochylenia podłużne projektowanych ciągów  projektuje się na poziomie 

od 0,31% do 2,72%. Początek i koniec odcinka należy dowiązać wysokościowo do stanu istniejącego.  
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6.4. Projektowane konstrukcje elementów komunikacyjnych 

 

Konstrukcja nawierzchni ciągów pieszych 

 

Nawierzchnia mineralna – kruszywo łamane 0/1,6 (gabro) 5 cm 

Nawierzchnia mineralna – kruszywo łamane 0/3 (gabro) 5 cm 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie 
15cm 

 25 cm 

 

Krawędzie ciągów pieszych projektuje się ograniczyć obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20cm 

posadowiony na ławie z oporem z betonu klasy C12/15. 

 

6.5. Odwodnienie 

 

Odwodnienie projektowanych ciągów pieszych będzie realizowane powierzchniowo za 

pomocą zaprojektowanych pochyleń poprzecznych i podłużnych na teren inwestycji. 

 

6.6. Roboty ziemne 

 

 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania. 

 

6.7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 

na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

 

• zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz 

wód opadowych  

Odprowadzenie wód opadowych będzie realizowane powierzchniowo za pomocą pochyleń 

poprzecznych i podłużnych na teren inwestycji 

Pozostałe elementy – nie dotyczy 

 

• emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Nie dotyczy 

 

• rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów,  

Nie dotyczy 

 

• właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

Nie przewiduje się, aby eksploatacja przedmiotowej trasy powodowała przekroczenia 

standardów jakości klimatu akustycznego.  

Pozostałe elementy – nie dotyczy 

 

• wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne 

Nie dotyczy 
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III. ZAŁĄCZNIKI 

 

 

Oświadczen ie:  

 

Z godn ie  z  a r t .  34 us t .  3d pk t .  3  Us t awy  z  dn .  7 . 07 . 1994r .  –  P r awo budow lane  

oświadc z a s ię ,  że p r o j ek t  a r c h i t ek t on i c z no- budow lany  d la  i nwest y c j i  pn .  

Rekonstrukcja parku podworskiego w Skrwilnie  

ETAP 2 

 

s po r ządz ony  j es t  z godn ie z  obow iąz ując ym i  p rz ep i s am i  o r az  z as adam i  w iedz y  

t ec hn i cz ne j  
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ZA ZGODNOŚĆ 

Z ORYGINAŁEM 

 
mgr inż. Mariusz Majewski 

uprawnienia budowlane do projektowania  

bez ograniczeń w specjalności drogowej 

nr ewid. KUP/0116/POOD/13 
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