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CZESC IV - PROJEKT TCHNICZNY
. Czs¢ opisowa str. 1-4
Opis do projektu technicznego :
1. Konstrukcja nawierzchni
Zjazdy do posesji i na pola
Roboty ziemne
Odwodnienie
Pozostate czynniki
Urzadzenia obce

Organizacja ruchu

© N o g bk~ D

Uwagi kaacowe
* Czes¢ rysunkowa

1. Przekroje normalne —rys. nr 3-4
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy drogi wewtrznej w miejscowéci Bielawki - Gmina Kutno
na dziatkach ewidencyjnyahr 23, 22/7, 19/7, 19/189breb 100206_2.0001 Bie-

lawki.

1. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

km O + 000,00 do _km 0 + 006,50 (powierzchnia 4&Q)
— warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm

— warstwa wizaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mecinicznie
0-31,5¢gr. 10 cm

— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie
0-63,0 gr. 15cm

— podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegoeaoéem Rm=5,0MPa
gr. 10 cm

km O + 006,50 do km O + 181,50 (powierzchnia 8052)

— nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanegchianeicznie
0-31,5¢gr.10 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechanicznie
0-63,0 gr. 15cm
— podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stalikhnego cementem

Rm=5,0MPa gr. 10 cm
2. Zjazdy do posesiji i na pola

W projekcie nie przewiduje siwykonania zjazdéw do poses;ji i na pola.
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3. Roboty ziemne

Obecny drog; nalery wykorytowa 1 zaggscic oraz wykona warstwy konstruk-

cyjne wg rysunkow przekroju normalnego.

4. Odwodnienie

Jako sposob odwodnienia przyjmuje sidwodnienie powierzchniowe poprzez
nadanie jednostronnego spadku poprzecznego 2% matwe drogowej. Wody
opadowe z nawierzchni splymowierzchniowo do istniegych odbiornikéw w
terenie. Poniewas to ilosci nieznaczne wc nie stanowi one zagreenia podto-

pienia terenu.

5. Pozostate czynniki

Ochronasrodowiska wynikajca z projektowanych robot.

Przebudowa drogi nie wprowadza istotnych zmianrnkdyonowaniu istniejcego
srodowiska, poniewa zlokalizowana jest na istnigym i wytkowanym pasie
drogowym. Wobec powszego nie zachodzi koniecatstosowania dodatkowe-
go zabezpieczenia istnaepgo srodowiska przed zanieczyszczeniami powietrza,

wody i raslin.

6. Urzadzenia obce

Jak wynika z map geodezyjnych wsgedztwie projektowanego odcinka drogi
przebiega wodogg gminny z uzbrojeniem towarzygym (hydranty, zasuwy),
kanalizacja sanitarna, gazagj kable energetyczne i telefoniczne oraz napo-

wietrzna linia energetyczna.

7. Organizacja ruchu
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Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu orgagjizruchu. Projekt organiza-

cja ruchu stanowibedzie oddzielne opracowanie.

8. Uwagi kaacowe

Wszystkie prace prowadzizgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
I odbioru robét budowlanych”.
Zastosowane materiaty muszosiadéd atest i b¢ dopuszczone do obrotu
| stosowania w budownictwie.
Prace nalgy prowadzt z zachowaniem przepiséw BHP i PzPpod kierunkiem
osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi .
Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. prasvie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpigéstea i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzajow rob6t budowlanythargapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy przed przyseniem do robét
ma obowizek przygotowé plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zwany
splanem bioz”.

Opracowat:
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