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Zatacznik nr 2/1

Zadanie czesciowe nr 1 — Dostawa toru wizyjnego Full HD

Sprzet fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy - TAK

Rok produkcji nie starszy niz 2021r.: 2021r.

Nazwa: Tor wizyjny Full HD
Model lub typ / Producent: IMAGE 1S H3-Z, IMAGE 1S CONNECT, LCD27”, IMAGE 1S H-3 LINK, POWER LED, ENDOMAT SELECT,
FC, ENDOFLAROT 40, HOPKINS, LUER Lock, ClickLine, KELLY, KOH, LC, z wyp. / Karl STORZ , Beacon

Przedmiot zamowienia Wartos¢ netto Stawka podatku VAT Wartos¢ brutto
1 2 3 4=kol. 2 + VAT
Tor wizyjny Full HD 324 000,13 zt 8%i23% 352 815,38 zt
Lp. Wymagane parametry Oferowany parametr
A. MONITOR OPERACYJNY - 1 ZESTAW
1. | Monitor medyczny o rozdzielczo$ci min. FULL HD 1920 x 1080 pikseli TAK, FULL HD 1920 x 1080 pikseli
2. | Przekatna ekranu min. 27 cali TAK, 27 cali
3. | Proporcje bokéw 16:9 TAK
B. STEROWNIK KAMERY FULL HD - 1 ZESTAW
4. | Praca sterownika kamery w standardzie min. FULL HD 1080p (1920 x 1080 pikseli, TAK, FULL HD 1080p (1920 x 1080 pikseli,
| 50Hz) 50Hz)
Konstrukcja sterownika kamery umozliwiajaca rozbudowe systemu o jednoczesne TAK, Konstrukcja sterownika kamery
podtaczenie oferowanej gtowicy kamery 2D FULL HD wraz ze sztywnym ~ umozliwiajgca rozbudowe systemu o
5. | wideoendoskopem 3D FULL HD lub gietkim wideoendoskopem jednoczesne podiaczenie oferowanej glowicy
kamery 2D FULL HD wraz ze sztywnym
wideoendoskopem 3D FULL HD lub gigtkim
wideoendoskopem
Zakres pracy sterownika kamery umozliwiajgcy obrazowanie efektu fluorescencii TAK, Zakres pracy sterownika kamery
zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z umoZliwiajacy obrazowanie efektu fluorescencji
6. | wykorzystaniem oferowanej gtowicy kamery 2D FULL HD zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej
podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem oferowanej
glowicy kamery 2D FULL HD
Sterownik kamery wyposazony w cyfrowe wy!égia wideo min.: 2 x DVI-D, 1 x 3G- TAK, Sterownik kamery wyposazony w cyfrowe
SDI przesytajace sygnat wideo w rozdzielczosci FULL HD 1080p (1920 x 1080 wyjscia wideo: 2 x DVI-D, 1 x 3G-SDI
£ pikseli, 50Hz) przesytajace sygnat wideo w rozdzielczosci FULL
HD 1080p (1920 x 1080 pikseli, 50Hz)
Ste'rownlk kamery wyp:osazor(;y.m|n.t4 gn@idakUSB, w tym min. 2 gniazda USB TAK, Sterownik kamery wyposazony w 4 gniazda
g | Umieszczone na panelu przednim sterownika kamery USB, w tym min. 2 gniazda USB umieszczone na
panelu przednim sterownika kamery
Sterowniku kamery wyposazony w zintegrowane gniazdo do bezpo$redniego
9 podtaczenia oferowanego insuflatora CO2 w celu wyswietlania aktualnego cinienia TAK
| iprzeptywu COzinsuflatora na ekranie monitora operacyjnego. Funkcjonalno$¢ nie
wymagajgca zaangazowania systemu zintegrowanej sali operacyjne;
Menu z funkcjami sterownika kamery prezentowane w formie tekstowo -
10. | graficznych ikon wy$wietlanych na ekranie monitora operacyjnego, poruszanie sie TAK

po menu sterownika kamery przy pomocy przyciskdw gtowicy kamery
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Funkcja zapamietywania indywidualnych ustawien sterownika kamery w postaci
profili uzytkownikéw, mozliwo$¢ utworzenia min. 20 profili uzytkownikéw

TAK, Funkcja zapamietywania indywidualnych
ustawieri sterownika kamery w postaci profili
uzytkownikéw, mozliwo$c utworzenia 20 profili

uzytkownikéw
12. | Funkcja importu / eksportu profili uzytkownikéw z / do pamieci PenDrive TAK
Funkcja wprowadzania i zapamigtywania danych pacjenta, min.: imie, nazwisko, T’:}K’ A L;}”kcja. w;t)r owadzania | Zapa'.n;fty Zvafia
data urodzenia, ID. Mozliwo$¢ zapamietania danych dla min. 40 pacjentow w anych pacjenta, min.. imig, Nazwisko, aata
13. L trznei st ika k urodzenia, ID. Mozliwo$¢ zapamigtania danych
pamigci wewnetrznej sterownika kamery dla 40 pacjentéw w pamieci wewnetrznej
sterownika kamery
Funkcja zapisu zdje¢ i filméw w rozdzielczosci min. 1920 x 1080 pikseli w pamieci TAK, Funkcja zapisu zdjec i filmoéw w
14. | PenDrive bezposrednio podigczonej do sterownika kamery rozdzielczosci 1920 x 1080 pikseli w pamigci
' PenDrive bezposrednio podfaczonej do
sterownika kamery
15. | Zapis zdje¢ w formacie co najmniej jpeg TAK, Zapis zdje¢ w formacie joeg
16. | Zapis filmow w formacie co najmniej mpeg4 TAK, Zapis filmow w formacie mpeg4
Funkcja wySwietlania wskaznika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do
17. | precyzyjnego wskazywania okreslonego punktu pola operacyjnego z mozliwoscig TAK
wiaczenia i wytaczenia w dowolnym momencie
Funkcja wySwietlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego
18. | wskazywania okre$lonego obszaru pola operacyjnego z mozliwoscig wigczenia TAK
i wylaczenia w dowolnym momencie
Funkcja utatwiajaca réznicowanie struktur tkankowych i unaczynienia poprzez
19 cyfrowe, catkowite wyciecie koloru czerwonego z obrazu wy$wietlanego na ekranie TAK
" | monitora operacyjnego. Funkcja wigczana / wytgczana w dowolnym momencie
poprzez przyciski glowicy kamery
Funkcja jednoczesnego wysSwietlania, w czasie rzeczywistym dwoch obrazéw na
20. | ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z wycigtym TAK
kolorem czerwonym z mozliwoscig wtaczenia i wylaczenia w dowolnym momencie
W zestawie min.: . . . TAK, W zestawie.:
- klawiatura silikonowa USB do obstugi funkcji sterownika kamery poza sterylng - klawiatura silikonowa USB do obstugi funkcji
strefg i wprowadzania danych pacjenta, stopien ochrony - IP68 lub wyzszy - 1 szt. sterownika kamery poza sterylng strefg i
21
" | - pamie¢ PenDrive 32 GB - 1 szt. wprowadzania danych pacjenta, stopier ochrony
- IP68 - 1 szt.
- pamie¢ PenDrive 32 GB - 1 szt.
C. GLOWICA KAMERY 2D FULL HD Z FUNKCJA OBRAZOWANA FLUORESCENCYJNEGO Z UZYCIEM ICG - 1 SZT.
2 Praca glowicy kamery w standardzie min. FULL HD TAK, Praca glowicy kamery w standardzie FULL
' HD
23. | Glowica wyposazona w min. 3 przetworniki obrazowe CCD TAK, Glowica wyposazona w 3 przetworniki
obrazowe CCD
Zakres pracy gtowicy kamery umozliwiajacy obrazowanie efektu fluorescencii TAK, Zakres pracy glowicy kamery umozliwiajacy
o4 | Zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) obrazowanie efektu fluorescencji zieleni
' indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej
podczerwieni (NIR)
Glowica wyposazona w min. 3 przyciski sterujgce w tym 2 programowalne TAK, Glowica wyposazona w 3 przyciski
umozliwiajace zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem sterujace w tym 2 programowalne umozliwiajace
25. | (uruchamianie poprzez krotkie i diugie wcisniecie) Zaprogramowanie po 2 funkeji pod jednym
przyciskiem (uruchamianie poprzez krotkie i
dhugie wcisnigcie)
Gtowica wyposazona w zintegrowany obiektyw ze zmienna ogniskowg, TAK, Gfowica wyposazona w zintegrowany
26. zapewniajaca zoom optyczny min. 2 x, typu Parfocal obiektyw ze zmienng ogniskowg zapewniajgcq
zoom optyczny 2 x, typu Parfocal
”7 Mozliwos¢ sterylizacji w tlenku etylenu, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1 TAK, Mozliwos¢ sterylizacji w tlenku etylenu,
' STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1
D. ZRODLO SWIATLA LED - 1 ZESTAW
28. | Zrodto $wiatta wykorzystujace technologie o$wietleniowg LED TAK
29. | Temperatura barwowa w zakresie 6300 - 6400K TAK, Temperatura barwowa 6400K
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30. | Zywotno$é lampy min. 25 000 godzin TAK, Zywotno$¢ lampy 25 000 godzin
31. | Dedykowany przycisk funkcji standby TAK
3 Ustawianie poziomu intensywno$ci $wiatta poprzez przyciski na panelu przednim TAK
" | zrodia Swiatta
3 Wskaznik graficzny lub numeryczny umieszczony na panelu przednim zrodta TAK
" | $wiatta wskazujacy ustawiony poziom intensywnosci Swiatta
Swiattowdd, 1 szt., ostona wzmocniona, nieprzezroczysta, dt. 250 -270 cm, TAK, Swiatlowdd, 1 szt., ostona wzmocniona,
34. |8r.4,8-50mm nieprzezroczysta, df. 250,
$r. 4,8 mm
E. POMPA DO LAPAROSKOPII - 1 ZESTAW
35 Wielodziedzinowa ptuczaca pompa rolkowa z oprogramowaniem dedykowanym do TAK
" | operacii laparoskopowych
36. | Obstuga pompy poprzez kolorowy monitor dotykowy TAK
37 Wybor zastosowania pompy z menu z listg dziedzin i procedur wy$wietlanej na TAK
" | monitorze dotykowym
Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczng aktywacjq
38. . TAK
procedur wykorzystujgcych dany dren
39 Regulacja predko$ci ptukania podczas laparoskopii w zakresie min. 100 - 2500 TAK, Regulacja predkosci ptukania podczas
“ | ml/min. laparoskopii w zakresie 100 - 2500 ml/min.
40 Wyswietlanie zadanej predkosci ptukania podczas laparoskopii w formie graficznej TAK
" | i cyfrowej na monitorze dotykowym
41 Animacja wy$wietlana na monitorze dotykowym instruujgca sposéb zaktadania TAK
" |drenu
42. | Mozliwos¢ rozbudowy pompy o program do histeroskopii oraz cystoskopii TAK
43 Dren ptuczacy do laparoskopii, z funkcjg kontroli przeptywu, jednorazowy, sterylny - |  TAK, Dren pfuczacy do laparoskopii, z funkcja
" 110 szt. kontroli przeptywu, jednorazowy, sterylny - 10 szt.
Rurka ssaco-ptuczaca (1 szt.) z bocznymi otworami i zaworem dwudroznym, $r. 5
44. TAK
mm, dt. 35 - 36 cm
F. INSUFLATOR -1 SZT.
; Co o TAK, Obstuga insuflatora poprzez kolorowy ekran
15, Obstuga msuflqtora pgprzlfz ko:oir(gwy ekran dotykowy o przekatnej min. 7" z dotykowy o przekatnej 7" z oprogramowaniem w
oprogramowaniem w jezyku polskim jezyku polskim
Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umozliwiajace bezpo$rednie potaczenie z
oferowanym sterownikiem kamery i ustawianie cisnienia i przeptywu CO:
46. | bezposrednio poprzez przyciski oferowanej gtowicy kamery. TAK
Funkcjonalno$¢ realizowana bez zaangazowania systemu zintegrowanej sali
operacyjne;
47. | Maksymalny przeptyw gazu 40 I/min. TAK, Maksymalny przeptyw gazu 40 l/min.
48. | Maksymalne ci$nienie insuflacji 30 mmHg TAK, Maksymalne ci$nienie insuflacji 30 mmHg
49. | Insuflator wyposazony w min. 2 tryby pracy TAK; Insufiator wyposazony w 2 tryby pracy
. TAK, Tryb pracy wysokoprzeptywowy:
50 Tgbj;?g gg;%knoisr;efx:gi\& - 30 mmH - regulacja cisnienia w zakresie 1 - 30 mmHg
' 9 J . 9 . - requlacja przeptywu w pefnym zakresie 1 - 40
- regulacja przeptywu w petnym zakresie 1 - 40 I/min Ymin
. TAK, Tryb pracy czuty:
51 Tgbj;acqg gél':i)gnia w zakresie 1 - 15 mmH - regulacja cisnienia w zakresie 1 - 15 mmHg
' 9 J . g . - requlacja przeptywu w zakresie od 0,1 do 15
- regulacja przeptywu w zakresie od 0,1 do 15 I/min Ymin
Wyswietlacz stupkowy oraz numeryczny warto$ci ustawionej oraz aktualnej
52. TAK
przeptywu CO:
53 Wyswietlacz stupkowy oraz numeryczny warto$ci ustawionej oraz aktualnej TAK

ci$nienia insuflacji CO2
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54. | Wyswietlacz numeryczny ilosci podanego CO2do pacjenta TAK
55. | Graficzny wskaznik ci$nienia CO2 w butli TAK
Mozliwo$¢ przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwowa TAK, MozliwoSC przymocowania uchwytu na
56. butle z CO» 0 obietosci min. 1 litra panelu tylnym insuflatora na rezerwowga butle z
utie z LL2 0 obje : CO2 0 objetosci 1 litra
1 szt. przewdd wysokocisnieniowy do pofaczenia insuflatora ze zrédiem COz, TAK, 1 szt. przewd wysokocisnieniowy do
57. | dtugo$¢ min. 100 cm potaczenia insuflatora ze zrédiem CO2, dfugosc
102 cm
58 1 szt. silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny - 1 szt. TAK, silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny
' - 1szt.
G. WOZEK APARATUROWY - 1 SZT.
59 Podstawa wyposazona w 4 antystatyczne kota z blokadg na min. 2 kotach TAK, Podstawa wyposazona w 4 antystatyczne
: kofa z blokadg na 4 kofach
g0, | Min. 3 pdtki oraz 1 szuflada zamykana na kluczyk TAK, 3 potki oraz 1 szuflada zamykana na
: kluczyk

61. | Wysiegnik do zamocowania monitora TAK

62. | Podstawka pod butle CO2 TAK

63. | Wysiegnik na plyny TAK

H. NARZEDZIA LAPAROSKOPOWE - 1 ZESTAW
Optyka laparoskopowa, $r. 10 mm, dt. 31 cm, kat patrzenia 30 st., wyposazona w TAK, Optyka laparoskopowa, $r. 10 mm, df. 31

64. | system soczewek wateczkowych, autoklawowalna - 1 szt. cm, kat patrzenia 30 st., wyposazona w system

soczewek wateczkowych, autoklawowalna - 1 szt.

65. |1 szt. pojemnik do sterylizacji i przechowywania optyki TAK

66, |15zt igta Veressa, ér.2,0 -2,2 mm, dt. 15 cm TAK, 1 szt. igla Veressa, $r. 2,1 mm, df. 15 cm

Trokar laparoskopowy, 2 szt., ér. kaniuli 11 mm, dt. robocza 10-11 ¢m, ztozony z: TAK; Trokar laparoskopowy, 2 szt., $r. kaniuli 11
gladkiej, $cietej kaniuli z przytaczem LUER-Lock i kranikiem do podtaczenia mm, df. robocza 10,5 cm, zfozony z: gladkiej,
insuflacji, zaworu z klapa otwierang pod naporem instrumentu i recznie przy . SC{E,’ef kzmuh ;ip’ zylgczem %UE,R'LOCK’

67. pomocy dedykowanej dzwigni, gwozdzia piramidalnego ranikiem do podigczenia Insuliacy, zaworu z
klapg otwierang pod naporem instrumentu i
recznie przy pomocy dedykowanej dzwigni,

gwoZzdzia piramidalnego

68 Zapasowe uszczelki do trokardw o $r. 10-11 mm - 5 szt. TAK, Zapasowe uszczelki do trokarow o §r. 11

' mm -5 szt.
Trokar laparoskopowy, $r. kaniuli 6 mm, dt. robocza 10-11 cm, ztozony z: gladkiej, | TAK, Trokar laparoskopowy, $r. kaniuli 6 mm, df.
Scietej kaniuli z przytaczem LUER-Lock i kranikiem do podiaczenia insuflacji, robocza 10,5 cm, ztozony z: gfadkiej, Scigtej
zaworu z klapg otwierang pod naporem instrumentu i recznie przy pomocy kagi’“” z p,"Z},”qCZﬂem,,LUER'LOC’ZI’ h a”’:"e,m do

69. | dedykowanej dzwigni, gwozdzia piramidalnego — 3 szt. podigczenia insullacyl, zaworu z kiapg olwierang

pod naporem instrumentu i recznie przy pomocy
dedykowanej dzwigni, gwoZdzia piramidalnego —
3szt.

70 Zapasowe uszczelki do trokaréw o $r. 5-6 mm - 5 szt. TAK, Zapasowe uszczelki do trokaréw o r. 6 mm

: - 5szt.
71. | 1 szt. nasadka redukcyjna, 11 /5 mm, mocowana do zaworu trokara TAK
Nozyczki laparoskopowe (1 szt.), monopolarne, ér. 5 mm, dt. 36 cm, obrotowe TAK, Nozyczki laparoskopowe 1 szt.,
360°, rozbieralne na 3 czesci: monopolarne, §r. 5 mm, dt. 36 cm, obrotowe
- uchwyt plastikowy z przytaczem HF, z pokrettem do obracania wktadu roboczego, 360°, rozbieralne na 3 czgsci:
n | wkfad roboczy: ostrza zakrzywione, zabkowane, oba ruchome, - uchwyt 5(4332’;;2)”7 I,Za l"; iﬁ?jﬁzi)”;o’zf e; é"’kr etlem
" | - tubus izolowany z przytaczem do przeptukiwania podczas mycia - Wkiad roboczy: ostrza zakrzywione, qu;kowane,
oba ruchome,
- tubus izolowany z przytaczem do
przeptukiwania podczas mycia
1 szt. wktad zamienny nozyczek, ostrza zakrzywione, zabkowane, oba ruchome; TAK, 1 szt. wkiad zamienny nozyczek, ostrza
73. zakrzywione, zgbkowane, oba ruchome;

monopolarne, obrotowe, §r. 5 mm, dt. 36 cm

monopolarne, obrotowe, $r. 5 mm, dt. 36 cm
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Kleszcze laparoskopowe (1 szt.), monopolarne, $r. 5 mm, dt. 36 cm, obrotowe
360°, rozbieralne na 3 czesci:

- uchwyt: plastikowy z przytaczem HF, bez zapinki, z pokrettem do obracania
wktadu roboczego,

- wkiad roboczy: bransze preparacyjno - chwytajace typu Kelly, obie ruchome,

TAK, Kleszcze laparoskopowe 1 szt,
monopolarne, sr. 5 mm, df. 36 cm, obrotowe
360°, rozbieralne na 3 czesci:

- uchwyt: plastikowy z przytaczem HF, bez
zapinki, z pokrettem do obracania wkfadu

74. : I .
- tubus: izolowany z przytaczem do przeptukiwania podczas mycia roboczego, ,
- Wkiad roboczy: bransze preparacyjno -
chwytajace typu Kelly, obie ruchome,
- tubus: izolowany z przytaczem do
przeptukiwania podczas mycia
Kles;cze Iaparoskoppvye, monopolarne, $r. 5 mm, dt. 36 cm, obrotowe 360°, TAK, Kleszcze laparoskopowe, monopolame, §r.
rozbieralne na.3 Czgscl: . o 5 mm, df. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3
- uchwyt: plastikowy z przytaczem HF, z zapinkg z mozliwoscig statego czesci
odblokowania, z pokrettem do obracania wktadu roboczego, - uchwyt: plastikowy z przytaczem HF, z zapinkgq
75 | - Wkiad roboczy: bransze chwytajace typu Aligator, obie ruchome, z mozliwosciq statego odblokowania, z pokrettem
" | - tubus: izolowany z przytaczem do przeptukiwania podczas mycia do obracania wktadu roboczego,
- Wkiad roboczy: bransze chwytajace typu
Aligator, obie ruchome,
- tubus: izolowany z przytaczem do
przeptukiwania podczas mycia
Kleszcze laparoskopowe (1 szt.), monopolarne, $r. 5 mm, dt. 36 cm, obrotowe TAK, Kleszcze laparoskopowe 1 szt.,
360°, rozbieralne na 3 czesci: monopolarne, $r. 5 mm, df. 36 cm, obrotowe
- uchwyt: plastikowy z przylaczem HF, z zapinkg z mozliwoscia statego 360°, rozbieralne na 3 czgsei:
odblokowania, z pokrettem do obracania wktadu roboczego, - uchwyt. plastikowy z przytaczem HF, z zapinka
- wkiad roboczy: bransze chwytajace, zabkowane, atraumatyczne, okienkowe, obie Z moziiwoscig statego oablokowania, z pokretfem
76. ' ! ’ ’ ’ do obracania wkfadu roboczego,
ruchomg, . . - wktad roboczy: bransze chwytajace,
- tubus: izolowany z przytaczem do przeptukiwania podczas mycia zabkowane, atraumatyczne, okienkowe, obie
ruchome,
- tubus: izolowany z przytagczem do
przeptukiwania podczas mycia
Elektroda koagulacyjno — preparacyjna, 1 szt., haczykowa, ksztatt L, monopolarna, TAK, Elektroda koagulacyjno — preparacyjna, 1
77. | $r. 5 mm, dt. 36 cm szt., haczykowa, ksztatt L, monopolarna, $r. 5
mm, df. 36 cm
78. | 1 szt. przewod HF do instrumentéw monopolarnych TAK
79. | 1 szt. imadto do szycia, bransze zagigte w lewo, rekojes¢ prosta, $r. 5mm, dt. 33 cm TAK
Klipsownica laparoskopowa, autoklawowalna, 1 szt., $rednica 10 mm, dtugo$¢ 340 - okl TAK, IKI’IPS%OW';"C‘? Iaga(osl;gpowa, oy
360 mm, rozbieralna na: tubus z bocznym przytaczem do przeptukiwania, wkfad autoxiawowaina, 1 Sz, sreafica 10 mm, Giugosc
b hwvt b k tbil vt i Ki . \ <redni 360 mm, rozbieralna na: tubus z bocznym
" roboczy, uc W¥ , bransze kompatybilne z tytanowymi klipsami o rozmiarze srednio - | 1 70m do przephukiwania, wtad roboczy,
- | duzym, uchwyt: z zabezpieczeniem przed przypadkowym zaci$nieciem uchwyt, bransze kompatybilne z tytanowymi
klipsami o rozmiarze $rednio - duzym, uchwyt: z
zabezpieczeniem przed przypadkowym
zaci$nieciem
81 Klipsy tytanowe, 1 opak.:16 magazynkéw po 10 klipsdw w magazynku, rozm. TAK
" | $rednio - duzy, sterylne
Kleszcze laparoskopowe, 1 szt., $r. 10 mm, dt. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne | TAK, Kleszcze laparoskopowe, 1 szt., sr. 10 mm,
na 3 czesci: dt. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3
- uchwyt: metalowy, z zapinkg z mozliwo$cig statego odblokowania, . Czgscl: o
g | - Wktad roboczy: typu "pazury" z zabkami 2x3, obie bransze ruchome, - uchwyt m;gg’g"‘éyaCzjbzlgiénvﬁgnziam"z”wosc’q
- tubus: izolowany z przytaczem do przeptukiwania podczas mycia - wkiad roboczy: typu "pazury” z z,qbkami 23,
obie bransze ruchome,
- tubus: izolowany z przytagczem do
przeptukiwania podczas mycia
Pojemnik plastikowy 1 szt. do sterylizacji i przechowywania instrumentéw o wym. TAK, Pojemnik plastikowy 1 szt. do sterylizacji i
83. | zewn. 585 +3% x255 +3% x145 mm +3% przechowywania instrumentow o wym. zewn. 585
x255 x145 mm
I. POZOSTALE WYMOGI
84. | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2016 dla producenta
85. | Instrukcja obstugi w jezyku polskim
86. | Gwarancja min. 24 miesiace
87. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres minimum 5 lat
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88. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

1) Oferowany przedmiot zamoéwienia musi by¢ dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadaé Deklaracje Zgodnosci oraz spetia¢
wymagania odpowiednich norm i przepiséw, a w szczegdlnosci okreslonych w:
a) Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),
b) Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobdéw medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz.
1416),
¢) Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagar zasadniczych oraz procedur zgodnosci wyrobéw medycznych
(Dz. U. z 2016r. poz. 211),
d) Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z pdzn. zm.),
e) Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniajacej Dyrektywe 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczacej wyrobdéw medycznych.
2) Aparat bedzie pozbawiony wszelkich blokad, kodow serwisowych itp. ktére po uptywie gwarancji utrudniatyby Zamawiajacemu dostep do
operacji serwisowych lub naprawe aparatu przez inny niz Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiajacego z serwisu
pogwarancyjnego Wykonawcy.
3) Wykonawca o$wiadcza, ze oferowany sprzet jest kompletny, gotowy do uzytku bez Zadnych dodatkowych zakupdw i inwestycji (poza
materiatami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeristwo pacjentéw i personelu medycznego.
4) W przypadku zaoferowania osprzetu lub oprogramowania, ktére nie jest wyrobem medycznym, Zamawiajacy odstepuje od konicznosci
przedstawienia Deklaracji Zgodno$ci i certyfikatu CE
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